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Prezentowane bramy posiadajg czesciowo wyposazenie
specjalne i nie zawsze odpowiadajg wersji standardowe;j.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wigzace
z przyczyn zwigzanych z technologia druku.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze czesciowe,
wytgcznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzezone.

Garazowa brama segmentowa, przettoczenia L
w kolorze szarego antracytu RAL 7016 z napedem SupraMatic
do bram garazowych i napedem LineaMatic do bram przesuwnych




POWODY, DLA KTORYCH WARTO WYBRAC MARKE HORMANN

,Dobrg marke trzeba
sobie wypracowac.”

August Hérmann

Zgodnie z ideg zalozyciela firmy marka
Hoérmann jest do dzisiaj symbolem

i gwarancjg najwyzszej jakosci.

Ponad 80 lat doSwiadczenia w produkcji
i ponad 20 milionéw sprzedanych

egzemplarzy bram i napedow — dzieki
tym niepodwazalnym faktom rodzinne
przedsiebiorstwo Hérmann zajmuje Niemiecka
najwyzsza pozycje wérdd producentéw jakoS¢ marki
bram i napeddéw na rynku europejskim.

Klientom firmy daje to poczucie _ , )
WSszystkie komponenty bram i napedow

najwstzego bezpieczer']stwa sg konstruowane i produkowane przez firme
Hérmann, co gwarantuje ich stuprocentowa
kompatybilnos$¢, a dla bezpieczenstwa naszych
Klientéw — badane i certyfikowane przez niezalezne
i akredytowane instytucje. Produkcja odbywa sie
w Niemczech zgodnie z systemem zarzadzania
jakoscig PN EN ISO 9001, a produkty wytwarzane
w tym systemie spetniajg wszelkie wymagania
europejskiej normy PN EN 13241-1. Nasi wysoko
wykwalifikowani pracownicy stale pracujg

nad rozwojem nowych produktéw, udoskonalaniem
starych i dopracowywaniem szczegétowych
rozwigzan. W ten sposéb powstajg na rynku
patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwigzania.

przy zakupie napedu Hormann.

Made in Germany
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Napedy do bram
dla pokolen

Produkty seryjne poddawane sg probom
wytrzymatoSciowym, co pozwala na osiggniecie
najwyzszej jakosci marki Hormann. Nowatorskie
rozwigzania techniczne i bezkompromisowy
system zapewnienia jakosci - to dzieki nim
udzielamy 5 lat gwarancji na wszystkie napedy
do bram garazowych i wjazdowych.*

* Szczegolowe warunki gwarancji sa dostepne na stronie
www.hormann.pl

Pod katem
przysztosci

Hérmann jest przyktadem dla innych. Dlatego
firma pokrywa ponad 70 % zapotrzebowania
na energie ze zrodet ekologicznych i zamierza
kontynuowac ten proces w nastepnych latach.
Jednoczesnie, dzigki wdrozeniu inteligentnego
i certyfikowanego systemu zarzgdzania energia,
przedsiebiorstwo ograniczy rocznie emisje
wielu ton CO,. Oprécz tego firma Hormann

ma w swojej ofercie produkty dla budownictwa
realizowanego zgodnie z zasadg
zrbwnowazonego rozwoju.

Wiecej o dziatalnosci
firmy Hormann na rzecz
Srodowiska naturalnego
znajda Panstwo

w prospekcie

~Gramy w zielone”.

Gramyw




Bezpieczenstwo
potwierdzone certyfikatem

' Tylko w firmie Hormann
()

Dwukierunkowy system sterowania radiowego
BiSecur wykorzystuje nowoczesng technike
do komfortowej i bezpiecznej obstugi napedow
bram garazowych i wjazdowych, napedéw
drzwi, oSwietlenia i wielu innych produktow.
Zaprojektowany prze firme Hérmann i wyjatkowo
bezpieczny system kodowania BiSecur

ze stabilnym i wolnym od zaktécen zasiegiem
gwarantuje maksymalne zabezpieczenie
wysytanego sygnatu sterowania radiowego
przed skopiowaniem przez niepowotane osoby.
System zostat przetestowany i certyfikowany
przez ekspertow ds. bezpieczenstwa

z Uniwersytetu Ruhr w Bochum.

Zapraszamy do obejrzenia krétkiego filmu
’ na stronie: www.hormann.pl/filmy-video
L Bk
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POWODY, DLA KTORYCH WARTO WYBRAC MARKE HORMANN

|dealnie dopasowane
i w 100 % zgodne

Wszystkie napedy, odbiorniki i elementy
obstugi BiSecur sg w 100 % ze sobg zgodne.
Za pomocg nadajnika lub radiowego sterownika
kodowanego mozna wygodnie otwiera¢ nie tylko
brame garazowa, ale takze wyposazong w naped
Hérmann brame wjazdowa, napedy drzwi oraz
inne urzadzenia z odbiornikami BiSecur.

Nasza aplikacja* w potgczeniu z bramka H6rmann
BiSecur umozliwia wygodne sterowanie napedami
do bramy garazowej i wjazdowej Hormann,
drzwiami zewnetrznymi** Hérmann lub napedem
drzwi wewnetrznych PortaMatic oraz innymi
urzadzeniami za pomoca smartfonu lub tabletu.

* Dla smartfonu lub tabletu z systemem iOS i Android

** Do korzystania z tej funkcji zewnetrzne drzwi wejSciowe
ThermoCarbon / ThermoSafe musza by¢ wyposazone
w zamek automatyczny S5/S7 Smart.



Komfortowe sprawdzanie
pozycji bramy

Juz nigdy wiecej nie bedziecie Panstwo musieli

sprawdzac, czy brama na pewno jest zamknieta.

Wystarczy nacisniecie przycisku, by po kolorze
diody LED na nadajniku HS 5 BS rozpoznac
potozenie bramy. Ponowne nacis$nigcie przycisku***
umozliwia zamkniecie bramy. Nie da sie bardziej
wygodnie i bezpiecznie sterowac¢ brama.

*** Jezeli brama znajduje sie poza zasiggiem wzroku,

do jej obstugi wymagana jest instalacja dodatkowej fotokomorki.

HORM AN

Nagrodzone
wzornictwo

Czarne lub biate ekskluzywne nadajniki
BiSecur charakteryzujg sie eleganckim
i ergonomicznym ksztattem.

Nadajniki Hormann BiSecur z opcjonalng
blyszczaca powierzchnia otrzymaty nagrode
reddot design award przyznana

przez miedzynarodowe jury

za ich wyjatkowa stylistyke.

Zapraszamy do obejrzenia krétkiego filmu
’ na stronie: www.hormann.pl/filmy-video

Zdjecie u goéry: Nadajnik HS 5 BS ze stacja (opcja).




NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH

Wykorzystajcie Panstwo
catg palete zalet

Napedy HOrmann charakteryzujg sie

udanym potgczeniem jakosci, bezpieczenstwa
oraz inteligentnej techniki. Prowadzony

na szynach naped gwarantuje stabilny

I spokojny bieg bramy, a funkcja tagodnego
uruchamiania i zatrzymywania wydtuza okres
eksploatacji Panstwa bramy. Sprawdzone
funkcje bezpieczenstwa zapewniajg spokd;.
Zatrzaskujgca sie podczas zamykania blokada
utrudnia podwazenie bramy, a mechanizm

roztgczajgcy zatrzymuje naped natychmiast
po wykryciu przeszkody. Praktyczne funkcje
dodatkowe zwiekszajg komfort. Druga
wysokoS$¢ otwarcia umozliwia przewietrzenie
garazu bez koniecznosSci otwierania catej
bramy. Dla garazy bez przytgcza pradu
dostepne sg wydajne akumulatory ProMatic
z opcjonalnym panelem stonecznym.
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NAPEDY BRAMY GARAZOWEJ - POWODY,
DLA KTORYCH WARTO WYBRAC PRODUKTY HORMANN

Bezpieczny

(' Tylko w firmie Hormann
®

Wiamywacz nie ma prawie zadnych szans,

gdy trafi na brame garazowa firmy Hormann
wyposazong w naped — w zamknietej bramie
zabezpieczenie przed podwazeniem automatycznie
zatrzaskuje sie w zderzaku szyny prowadzace;.
Brama zostaje natychmiast zaryglowana,

co skutecznie uniemozliwia jej podwazenie.
Samo ryglowanie dziata w sposéb czysto
mechaniczny i — w przeciwienstwie do napedow
innych producentéw - spetnia swojg funkcje
réwniez w razie braku pradu.

Zapraszamy do obejrzenia krétkiego filmu
’ na stronie: www.hormann.pl/filmy-video

Niezawodny

Niezawodny mechanizm natychmiast zatrzymuje
brame w przypadku natrafienia na przeszkode.
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa zalecamy
instalacje bezdotykowej fotokomaorki.

W napedzie SupraMatic P firmy Hormann
fotokomdrka wechodzi w zakres wyposazenia
standardowego.

Dzieki funkcji tagodnego rozruchu i wyhamowania
brama otwiera sie i zamyka ptynnie i cicho.

Fazy uruchamiania i wyhamowania moga

by¢ regulowane indywidualnie. To rozwigzanie
pozwala oszczedza¢ mechanizm bramy garazowej

i na dlugo zachowac jej sprawnosg¢.



Superszybkie

Po wyposazeniu garazowej bramy segmentowej
firmy Hérmann w naped SupraMatic wjada
Panstwo do garazu szybciej i bezpieczniej.
Szybsza o maks. 50 % predkos$¢ otwierania
oznacza wigksze bezpieczenstwo i mniejszy

stres podczas wjezdzania do garazu wychodzgcego
bezposrednio na ulice. Prosimy poréwnaé
predkosc¢ otwierania napedu SupraMatic

ze standardowymi napedami.

Zapraszamy do obejrzenia krotkiego filmu
’ na stronie: www.hormann.pl/filmy-video
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Certyfikowane

Napedy do bram garazowych Hérmann

sg optymalnie dostosowane do garazowych

bram segmentowych oraz badane i certyfikowane
przez niezalezne instytuty badawcze wediug
wytycznych TTZ w zakresie ,,O0dpornosci bram
garazowych na witamanie”.

11




NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH

Wyjatkowo szybki naped
SupraMatic wyposazony
w wiele dodatkowych funkcji

)
LAT

gwarancji SUPERSZYBKIE
OTWIERANIE BRAMY

To potgczenie predkosci i komfortu wprawi
Panstwa w zachwyt. Segmentowa brama
garazowa otwiera sie szybciej, dzieki czemu

od razu wjada Panstwo z ulicy do garazu.

Juz nigdy nie zrezygnujg Panstwo z tak
komfortowych funkcji, jak dodatkowa wysokos$¢
otwarcia umozliwiajgca, np. przewietrzenie
garazu. Obudowa napedu SupraMatic jest
wykonana ze szczotkowanego aluminium, dzieki
czemu cato$C prezentuje sie bardzo elegancko.

Napedy do bram garazowych SupraMatic E SupraMatic P

do bram drewnianych
Cecha specjalna i bram z drzwiami
przej$ciowymi

Wyposazenie Fotokomérka
Cykle na dzien/ godzine 25/10 50/10
Sita ciggnienia i nacisku 650 N 750 N
Sita maksymalna 800 N 1000 N
Predkos$¢ otwierania maks. 22 cm/s 22 cm/s
Szeroko$¢ bramy maks. 5500 mm 6000 mm
Powierzchnia bramy maks. 13,75 m? 15 m?

12 * Szczeg6lowe warunki gwarancji sa dostepne na stronie www.hormann.pl



Standardowy nadajnik HS 5 BS
z powierzchnig strukturalng
w kolorze czarnym

El Komfortowa funkcja odczytu
potozenia bramy

Przy pomocy standardowego nadajnika
HS 5 BS mozna w kazdym momencie
sprawdzi¢, czy brama garazowa

jest zamknieta.

H Szybsze otwieranie bramy

O maks. 50 % wieksza predkosé
otwierania segmentowych bram
garazowych z napedem SupraMatic
zapewnia szybszy wjazd z ulicy

do garazu.

El Dodatkowa wysoko$¢ otwarcia

Regulowana indywidualnie druga wysokos¢
otwarcia umozliwia przewietrzenie garazu
bez koniecznosci otwierania catej bramy.

El Oddzielnie wtaczane
oswietlenie halogenowe

Za pomocg pilota lub opcjonalnego
sterownika wewnetrznego IT 3b mozna
oddzielnie wigczac¢ i wytgcza¢ halogenowe
osSwietlenie napedu. Naped jest takze
dostepny z opcjonalnym reflektorem LED.

El Bardzo tatwe programowanie

Wszystkie funkcje napedu ustawia sie
po prostu przez wprowadzenie jednej
dwucyfrowej liczby.

B Wysoki poziom bezpieczenstwa

Fotokomorka EL 101 standardowo
montowana w napedach SupraMatic P
natychmiast rozpoznaje osoby i przedmioty.
Oznacza to bezpieczenstwo, ktére szczegodlnie
docenia rodziny z malymi dzie¢mi.

13
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NAPEDY DO BRAM GARAZOWYCH

Naped ProMatic / ProMatic Akku
NiezawodnosSC w atrakcyjnej cenie

=
J
LAT
gwarancji

Napedy ProMatic do bram garazowych
wyposazone sg w sprawdzong technologie
firmy Hormann, ktéra gwarantuje niezawodnosc
dziatania przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.
Nawet w garazach bez przytacza elektrycznego
nie trzeba rezygnowac z komfortu, jaki daje
naped. Umozliwia to ProMatic Akku. Mozna

go fatwo przenosic i natadowac w kilka godzin.
W potaczeniu z opcjonalnym modutem solarnym
stanowi bardzo praktyczne rozwigzanie.

Napedy do bram garazowych ProMatic ProMatic Akku

Cecha specjalna do garazy bez przylagcza

energetycznego
Cykle na dzien/ godzine 12/5 5/2
Sita ciaggnienia i nacisku 600 N 350 N
Sita maksymalna 750 N 400 N
Predkos$¢ otwierania maks. 14 cm/s 13 cm/s
Szeroko$¢ bramy maks. 5000 mm 3000 mm
Powierzchnia bramy maks. 11,25 m2 8 m2

*  Szczego6towe warunki gwarancji sa dostepne na stronie www.hormann.pl




Standardowy nadajnik HSE 4 BS
z powierzchnig strukturalng

w kolorze czarnym z naktadka

Z tworzywa sztucznego

El Komfortowa funkcja odczytu
potozenia bramy

Przy pomocy opcjonalnego nadajnika
HS 5 BS mozna w kazdym momencie
sprawdzi¢, czy brama garazowa jest

zamknieta (nie dotyczy ProMatic Akku).

E Dodatkowa wysokos$¢ otwarcia

Regulowana indywidualnie druga wysokos¢
otwarcia umozliwia przewietrzenie garazu
bez koniecznosci otwierania catej bramy
(nie dotyczy ProMatic Akku).

Akumulator ProMatic Akku

W przypadku braku przytgcza pradu w garazu idealnym
rozwigzaniem jest zastosowanie akumulatora ProMatic Akku.

W zaleznosci od ilosci codziennych cykli bramy mozna

dzieki niemu korzysta¢ z napedu przez wiele tygodni.

Gdy akumulator jest roztadowany, mozna go szybko natadowac

ze zwyktego gniazdka elektrycznego, np. w ciggu nocy. Wyjatkowy
komfort zapewni opcjonalny modut solarny, ktéry taduje sie

samoczynnie. Wiecej informacji znajdg Panstwo na stronie 33.
15



SZYNA NAPEDU BRAMY GARAZOWEJ

—

Standardowo
we wszystkich 2]
napedach do bram
garazowych

(' Tylko w firmie Hérmann
®

Automatyczne ryglowanie bramy
W Szynie napedu

Brama garazowa podczas zamykania
automatycznie rygluje sie w prowadnicy KN,
co bardzo skutecznie zabezpiecza przed jej
podwazeniem. Ten system ryglowania jest
czysto mechaniczny, a wiec dziata takze

w razie braku pradu!

Zapraszamy do obejrzenia krotkiego filmu
> na stronie: www.hormann.pl/filmy-video
e W
. k]
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Bardzo ptaska szyna prowadzaca

Napedy z ptaska szyna prowadzaca E

0 wysokosci jedynie 30 mm pasujg do kazdej
popularnej bramy garazowej i dlatego idealnie
nadajg sie do pdzniejszego montazu

w gotowych bramach.

Wewnetrzne odryglowanie awaryjne

Nawet w razie wytaczenia prgdu mozna
wygodnie otwieraé¢ brame od $rodka Ell.

Uniwersalny zabierak bramy

Uniwersalny zabierak Bl pasuje
do wszystkich dostepnych na rynku
bram uchylnych i segmentowych.

Niewymagajacy konserwacji
pas zebaty

Pas zebaty wzmocniony wtéknem
kewlarowym [Ell jest szczegélnie odporny
na rozerwanie i cichy w eksploataciji.

Nie wymaga smarowania ani oliwienia — jest
to istotna zaleta w poréwnaniu do napedow
tancuchowych czy wrzecionowych.

Automatyczne napinanie pasa

Silny mechanizm sprezynowy Bl

automatycznie napina pas zebaty
i zapewnia w ten sposéb zawsze
miarowy, spokojny bieg bramy.



Kompaktowy zestaw

W ofercie firmy Hérmann brama, naped

i szyna stanowig jedna catos¢. Uklad

ten nie wymaga stosowania dodatkowych
sterownikOw ani prowadzenia zewnetrznych
ruchomych przewodéw potgczeniowych.

Prosta instalacja

Szybki i fatwy montaz. Prowadnice mozna
przymocowac do stropu w dowolnym miejscu
dzieki uniwersalnym okuciom podwieszajacym.
Napedy mozna tez przymocowac bezposrednio
do wzmocnionego profilu taczgcego w bramach
segmentowych firmy Hormann (maks. szeroko$¢
bramy 3000 mm). Dodatkowa korzys$¢ stanowi
fakt, ze rowniez w przypadku dtugich szyn
wystarcza tylko jeden punkt mocowania.

Montaz centralny

Centralny montaz szyny napedu na ptycie
bramy powoduje rownomierne roztozenie sit.
Dzieki temu brama jest prowadzona stabilnie —
nie skreca sie i nie niszczy, jak ma to czesto
miejsce w przypadku napeddéw instalowanych
jednostronnie.

tatwy montaz
W bramach segmentowych Hérmann o szeroko$ci do 3000 mm szyna
napedu moze by¢ mocowana bezposrednio do profilu tagczacego bramy.

——

Specjalne prowadzenie do bram skrzydtowych
Ten opcjonalny rodzaj prowadzenia jest prosty w montazu
i umozliwia tatwe dozbrojenie bramy.

17



NAPEDY DO BRAM WJAZDOWYCH

Wiece] komfortu,
wieksza jakosc,
wieksze bezpieczenstwo

Dopiero sprawdzona wszechstronnie
technologia zdalnego sterowania napedami
Hormann zapewnia maksymalny poziom
komfortu obstugi bramy wjazdowe,|.
Funkcja tagodnego startu i zatrzymania
pozwala na ciggty spokojny i rGwnomierny
ruch bramy. Wieksze poczucie
bezpieczenstwa zapewni funkcja
rozpoznawania przeszkod, ktéra
szczegolnie niezawodnie chroni ludzi

I przedmioty. Praktyczne funkcje
dodatkowe zapewniajg idealny komfort.
Automatyczna funkcja domykania,

ktora zamyka brame po ustalonym

przez uzytkownika czasie* lub mozliwosc
czesciowego otwierania bramy tylko

dla przej$cia oséb. Napedy RotaMatic
oraz VersaMatic sg dostepne takze

z praktycznym akumulatorem

I opcjonalnym panelem solarnym. e ea

* Do tej funkcji wymagana jest opcjonalna fotokomaérka.
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NAPEDY DO BRAM WJAZDOWYCH - POWODY,
DLA KTORYCH WARTO WYBRAC PRODUKTY HORMANN

Bezpieczny Niezawodny

Automatyczny uktad zabezpieczajgcy Napedy do bram wjazdowych Hérmann
(przeciazeniowy) sprawia, ze napedy zapewniajg cichg i bezpieczng prace bramy

do bram wjazdowych firmy Hérmann dzieki funkcji tagodnego rozruchu i wyhamowania.
sg bezpieczne w kazdej fazie otwierania Brama otwiera sie ptynnie, a podczas zamykania

i zamykania. Naped zatrzymuje brame jest tagodnie wyhamowywana. Takie rozwigzanie
natychmiast po napotkaniu na przeszkode. oszczedza mechanizm bramy i napedu
Dodatkowe bezpieczenstwo zapewniajg i — co wazne — nikomu nie przeszkadza.

fotokomorki, rozpoznajace bezdotykowo
obecnos¢ os6b i przedmiotéw. Mozna je
zamontowac¢ w prosty i elegancki sposéb
w kolumnach (patrz str. 45) i umiesci¢
przy wjezdzie na posesje. W ten sposob
zostaje zabezpieczony caty obszar pracy
bramy skrzydtowej lub przesuwnej.

20



Wytrzymaty

Napedy do bram wjazdowych firmy Hoérmann
musza sprostac¢ znacznym obcigzeniom
mechanicznym, a zatem ich wykonanie musi
by¢ odpowiednio solidne i wysokiej jakosSci.
Materialy, z ktérych wykonuje sie napedy,
charakteryzuja sie odpornoscia na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i dtugg zywotnoscia,
dzieki czemu naped pracuje bezawaryjnie

przez diugi czas. Do szczegolnie zimnych regionéw
polecamy naped RotaMatic z wbudowanym
ogrzewaniem.

Certyfikowany

Bramy wjazdowe wyposazone w napedy

firmy Hormann sa bezpieczne w kazdej fazie
otwierania i zamykania. Sity generowane

przez napedy sg badane i certyfikowane

przez niezalezne instytuty badawcze dla bram
ré6znej wielkosci w réznych sytuacjach
montazowych zgodnie z normg PN-EN 13241-1.

21
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NAPEDY DO BRAM WIJAZDOWYCH

Smukty | elegancki
naped RotaMatic

o
J
LAT
gwarancji

Proste i nowoczesne wzornictwo napedu
RotaMatic firmy Hormann bedzie idealnym
dopetnieniem pieknej bramy skrzydtowe,.
Podobnie jak wyglad, wzorcowe sg takze
dziatanie i bezpieczenstwo uzytkowania tego
napedu. Nawet w garazu bez przytgcza
elektrycznego nie trzeba rezygnowac z komfortu,
jaki daje naped. Umozliwia to RotaMatic Akku.

Napedy do bram skrzydtowych RotaMatic RotaMatic P

RotaMatic PL RotaMatic Akku

Cecha specjalna

Z wykorzystaniem
statego kodu 868 MHz
(bez funkcji sprawdzania
pozycji bramy)

Cykle na dzieri/godzine 20/5 40/10 40/10 5/2
Szeroko$¢ skrzydta bramy maks. 2500 mm 2500 mm 4000 mm 2500 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Ciezar maks. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg

* Szczeg6towe warunki gwarancji sa dostepne na stronie www.hormann.pl



Standardowy nadajnik HS 5 BS
z powierzchnia strukturalng
w kolorze czarnym

El Komfortowy odczyt
potozenia bramy

Przy pomocy standardowego nadajnika
HS 5 BS mozna w kazdym momencie
sprawdzi¢, czy brama wjazdowa jest
otwarta lub zamknieta (nie dotyczy
RotaMatic Akku).

El Otwarcie czeSciowe

W przypadku bram 2-skrzydtowych
jedno skrzydto moze byc¢ otwierane
do przechodzenia os6b.

Standardowy nadajnik HSE 4 BS
z powierzchnia strukturalng

w kolorze czarnym z naktadka

z tworzywa sztucznego

RotaMatic Akku

Gdy w poblizu bramy wjazdowej brakuje przytagcza pradu, idealnym
rozwigzaniem jest zastosowanie akumulatora RotaMatic Akku.
Akumulator jest bezpiecznie umieszczony w zamykanej szafie
sterowniczej, mozna go tatwo przenosi¢ i natadowac w kilka godzin,
np. w ciggu nocy. Dla maksymalnego komfortu zalecamy opcjonalny
modut solarny, ktéry samoczynnie taduje akumulator. Wiecej informaciji
podano na stronie 33.
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NAPEDY DO BRAM WIJAZDOWYCH

Naped VersaMatic
dla wyjatkowych
sytuacji montazowych

o
J
LAT
gwarancji

Naped bramy skrzydtowe| VersaMatic

ze zintegrowanym sterowaniem to idealne
rozwigzanie takze w przypadku nietypowych
sytuacji montazowych. Nadaje sie na przyktad
do montazu przy bardzo gtebokich stupach
bramy; mozna rowniez wybra¢ zmienng
pozycje montazu i w ten sposob optymalnie
dopasowac¢ do danej sytuacji. Nie ma potrzeby
montazu osobnego sterowania, co pozwala

na zaoszczedzenie czasu i miejsca. Ponadto
naped VersaMatic przekonuje sprawdzong
technologig: mozna np. indywidualnie ustawiaé
jego predko$¢, co pozwala na uzyskanie
rownomiernego biegu bramy niezaleznie

od jej rozmiaru.

VersaMatic

VersaMatic P

VersaMatic Akku Solar

Napedy do bram skrzydtowych = NOWOSCE = NOWOSCE ] NOWOSC
od jesieni 2016
Cykle na dzien / godzing 20/5 40/10 5/2
Szeroko$¢ skrzydta bramy maks. 2000 mm 3000 mm 2000 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Ciezar maks. 200 kg 300 kg 120 kg

24 * Szczeg6lowe warunki gwarancji sa dostepne na stronie www.hormann.pl



Standardowy nadajnik HS 5 BS
z powierzchnia strukturalng
w kolorze czarnym

EN Indywidualne predkos$ci bramy

Mozliwe jest indywidualne ustawianie
predkosci i dziatania funkcji tagodnego
rozruchu i wyhamowania. W ten sposéb
mozna zapewni¢ rownomierny bieg takze
wiekszych bram. Dodatkowo zapobiega
to skrecaniu sie ptyty bramy podczas
startu i zatrzymywania, co ma pozytywny
wplyw na trwato$¢ bramy.

Bl Komfortowy odczyt
potozenia bramy

Przy pomocy standardowego nadajnika
HS 5 BS mozna w kazdym momencie
sprawdzi¢, czy brama wjazdowa jest

otwarta czy zamknieta.

El Otwarcie czeSciowe

W przypadku bram 2-skrzydtowych
jedno skrzydto moze byc¢ otwierane
do przechodzenia os6b.

VersaMatic Akku Solar

Tak samo elastyczne jak sam naped VersaMatic sg tez mozliwosci
jego zasilania pradem. W przypadku braku przytacza zasilania pradem
przy bramie mozna zastosowac niezalezny akumulator solarny
VersaMatic Akku Solar. Wydajny akumulator jest bezpiecznie
umieszczony w osobnej obudowie. Jest on tadowany standardowym
modutem solarnym. Wiecej informaciji znajduje sie na stronie 33.
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NAPEDY DO BRAM WIJAZDOWYCH

Niemal niewidoczny
naped DTU 250

do eksponowanych
bram

7
LAT
gwarancji

Montowany w podtozu naped

DTU 250* do bram skrzydtowych

jest niemal niewidoczny, oszczedza

miejsce i jest przeznaczony do uzytku

prywatnego. Dlatego ten montowany

w podtozu naped nadaje sie szczegolnie t
do eleganckich bram o atrakcyjnym

wygladzie.
Cykle na dzien / godzing 40/10
Szeroko$¢ skrzydta bramy maks. 2500 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 2500 mm
Ciezar maks. 500 kg

*  Zespot sterowania radiowego do tego napedu nalezy zaméwi¢ oddzielnie. W tym celu potrzebny bedzie wypetniony
26 formularz uzgodnien technicznych. Prosimy o kontakt z partnerem handlowym firmy Hérmann.



Szczegolnie wydajny
| wytrzymaty naped
DTH 700

V
LAT
gwarancji

Szczegolnie wydajny i wytrzymaty
wariant stanowi naped DTH 700*.
Do uzytku prywatnego i w sektorze
dziatalnosci gospodarcze;.

g‘-n

Naped do bram skrzydtowych DTH 700
Cykle na dzien/godzine 40/ 10

Szeroko$¢ skrzydta bramy maks. 7000 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 2500 mm
Ciezar maks. 1000 kg

*  Zespot sterowania radiowego do tego napedu nalezy zaméwi¢ oddzielnie. W tym celu potrzebny bedzie wypetniony
formularz uzgodnien technicznych. Prosimy o kontakt z partnerem handlowym firmy Hormann.
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NAPEDY DO BRAM WIJAZDOWYCH

Kompaktowy
| nliezawodny
naped LineaMatic

=
J
LAT
gwarancji

Cecha wyrozniajgcag naped
LineaMatic do bram przesuwnych
jest jego kompaktowa, regulowana
w pionie obudowa, wykonana

z odlewu cynkowego i tworzywa
sztucznego wzmocnionego
witoknem szklanym, a takze
niezawodny uktad elektroniczny.

Napedy do bram przesuwnych LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H
Cecha specjalna Berzagic:\izzgznia
Cykle na dzien/ godzine 20/5 40/10 40/10
Szerokos$¢ skrzydta bramy maks. 6000 mm 8000 mm 10000 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 2000 mm 2000 mm 3000 mm
Ciezar maks. 300 kg 500 kg 800 kg
Ciezar, samono$na, maks. 250 kg 400 kg 600 kg




Standardowy nadajnik HS 5 BS
z powierzchnia strukturalng
w kolorze czarnym

El Komfortowy odczyt
potozenia bramy

Przy pomocy standardowego nadajnika
HS 5 BS mozna w kazdym momencie
sprawdzi¢, czy brama wjazdowa jest
otwarta czy zamknieta (nie dotyczy
LineaMatic H).

El Otwarcie czeSciowe

W przypadku bram 2-skrzydtowych
jedno skrzydto moze byc¢ otwierane
do przechodzenia os6b.
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NAPEDY DO BRAM WIJAZDOWYCH

STA 400
do duzych
| clezkich bram

-
2
LAT
gwarancji

Naped STA 400 do bram
przesuwnych zostat
skonstruowany specjalnie
z my$lg o duzych bramach.
Odpowiednie sterowanie

B 460 FU gwarantuje
precyzyjne uruchamianie
bramy i jej tagodne
zatrzymanie.

Naped do bram przesuwnych STA 400

Cecha specjalna 2132 [Pel el

radiowego
Cykle na dzien/godzine 100/20
Szerokos$¢ skrzydta bramy maks. 17000 mm
Wysoko$¢ skrzydta bramy maks. 3000 mm
Ciezar maks. 2500 kg
Ciezar, samono$na, maks. 1800 kg




AKCESORIA DO NAPEDOW DO BRAM WJAZDOWYCH

Dla wiekszego poziomu
bezpieczenstwa

W wielu przypadkach zalecana jest poprawa bezpieczenstwa bramy
wjazdowej. Profile ttumigce pozwalajg na unikniecie ryzyka uszkodzenia
przedmiotéw lub zranienia os6b, a lampy sygnalizacyjne ostrzegaja
optycznie przed ruchem bramy. Firma Hérmann opracowata

dla wszystkich bram skrzydtowych i przesuwnych optymalne rozwigzanie.

Profil ttumigcy

Profil ttumigcy redukuje sity, ktore
powstaja podczas mozliwej kolizji
z pojazdami lub osobami, zmniejszajac
w ten sposoéb stopien uszkodzen
lub obrazen. Jest on opcjonalnie

0 dostepny dla bram skrzydtowych EN
lub przesuwnych Bl. Sity generowane
przez napedy RotaMatic, VersaMatic
oraz LineaMatic z profilem ttumigcym
zostaly przetestowane przez uznany
instytut badawczy przy bramach
0 roznej wielkosci i w réznych sytuacjach
montazowych i uzyskaty odpowiedni
certyfikat.

p

El Zamek elektryczny

W przypadku silnego wiatru
bramy skrzydtowe sg wystawione
na dziatanie bardzo duzych sit.
Dodatkowy zamek elektryczny
skutecznie zapobiega wowczas
przypadkowemu otwarciu bramy.

El Lampa sygnalizacyjna

Sygnalizuje optycznie ruch bramy,
co zapewnia wieksze bezpieczenstwo
w dzien i w nocy.







NAPEDY Z AKUMULATOREM DO BRAM GARAZOWYCH | WIJAZDOWYCH

Wieksza niezaleznosc¢

Nawet przy braku zasilania prgdem nie trzeba rezygnowac z komfortu
stosowania napedu bramy garazowej lub wjazdowej. Wiele napedow
Hormann jest dostepnych w wersji z akumulatorem. W zalezno$ci

od codziennych cykli bramy akumulator zapewnia zasilanie bramy
przez wiele tygodni. Gdy akumulator jest roztadowany, mozna go
natadowac z gniazdka elektrycznego, np. w nocy. A moze wolicie
Panstwo akumulator, ktory bedzie sie tadowal samoczynnie?
Wodwczas idealnym rozwigzaniem jest opcjonalny modut solarny.

El Proste tadowanie

Praktyczny uchwyt i niewielki ciezar utatwiajg
przeniesienie akumulatora w miejsce tadowania.
Modut solarny zwieksza komfort tadowania —
standardowo w przypadku napedu VersaMatic
Akku Solar*.

El Modut solarny (opcjonalnie)

Praktycznym uzupetnieniem bedzie
system tadowania akumulatora.
Zestaw obejmuje materialty montazowe,
przewadd o dtugosci 10 m i regulator
tadowania, wymiary: 330 x 580 mm.

VersaMatic Akku Solar
ProMatic Akku RotaMatic Akku wraz ze standardowym
modutem solarnym

Czas pracy** ok. 40 dni ok. 30 dni ok. 30 dni
Czas tadowania*** ok. 5-10 godzin ok. 5-10 godzin ok. 5-10 godzin
Ciezar (kg) 8,8 8,8 8,8
Wymiary (mm) 330%220x115 320x220x 115 320 %220 %115

* W napedzie VersaMatic akumulator jest zamontowany na state i nie ma mozliwosci tadowania
z gniazdka elektrycznego.

** Przy $rednio 4 cyklach bramy dziennie i temperaturze otoczenia wynoszacej 20° C

*** Zaleznie od stanu natadowania
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wiekszy komfort
| bezpieczenstwo

Akcesoria dodatkowe Hormann przekonujg
innowacyjng technika, wyjagtkowym designem
i stuprocentowg zgodnos$cig — idealne
potgczenie dla wszystkich perfekcjonistow.
Potrzebujecie Panstwo maksymalnego
komfortu?

Posiadamy w swojej ofercie elementy obstugi
spetniajgce wszelkie zyczenia i potrzeby:
eleganckie nadajniki, stacjonarne przyciski
sterowania radiowego lub piekne wewnetrzne
sterowniki radiowe.

Za pomoca akcesoriow o$wietleniowych

| zabezpieczajgcych mozecie Panstwo oswietlic
swoj wjazd i zwiekszy¢ bezpieczenstwo
obstugi bramy garazowej i wjazdowej.







WYPOSAZENIE DODATKOWE

v Nadajnik HSE 2 BS
Do wyboru 7 koloréw i 3 wzory.



A Skaner linii papilarnych FFL 12 BS
Uzywajcie Panstwo swoich linii papilarnych do otwierania garazu.

Nadajnik HSD 2-C BS

Najpiekniejszy spos6b obstugi napedu do bramy. Eleganckie
nadajniki Hormann to potaczenie funkcjonalnosci i designu.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

A Radiowy sterownik kodowany FCT 3 BS
Otwieranie bramy garazowej po prostu przez wprowadzenie kodu liczbowego. Nie trzeba nosi¢ ze sobg nadajnika.
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v Sprytne akcesoria dla sprytnego domu

Za pomoca nhiezwyklych nadajnikéw i przyciskdéw sterowania radiowego Hérmann mozna
obstugiwac takze napedy PortaMatic do drzwi wewnetrznych oraz zdalnie sterowane
gniazdka elektryczne Hérmann np. dla r6znych urzadzerh domowych, lamp itp.

Nadajnik HSZ 2 BS
Alternatywne rozwigzanie dla systeméw Homelink:
niewidoczna i zamontowana na state w samochodzie.
Umieszczenie nadajnika HSZ w otworze na zapalniczke
umozliwia tatwy dostep i wygodng obstuge.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Nadajnik HS 5 BS
4-funkcyjny,

dodatkowy przycisk
sprawdzania,

Kl Blyszczaca powierzchnia
w kolorze czarnym lub biatym
H powierzchnia strukturalna,
w kolorze czarnym

Nadajnik HS 4 BS
4-funkcyjny,

El powierzchnia strukturalna,
w kolorze czarnym m NOWOSC

Nadajnik HS 1 BS
1-funkcyjny,

3 powierzchnia strukturalna,
w kolorze czarnym m NOWOSC

Nadajnik HSE 1 BS
1-funkcyjny,

w komplecie z zawieszka

do breloczka na klucze,

E powierzchnia strukturalna,
w kolorze czarnym m NOWOSC

Nadajnik HSE 4 BS

= NOWOSC

4-funkcyjny,

w komplecie z zawieszka

do breloczka na klucze,

A powierzchnia strukturalna,

w kolorze czarnym

z nakltadkami chromowanymi lub
z tworzywa sztucznego

Nadajnik HSE 2 BS
2-funkcyjny,

w komplecie z zawieszka
do breloczka na klucze,
Blyszczaca powierzchnia
w kolorze czarnym lub biatym
El Powierzchnia blyszczaca
kolor zielony, liliowy, z6tty,
czerwony, pomaranczowy
El okleiny dekoracyjne
kolor srebrny, karbon oraz
4 wzory drewnopodobne

(na zdjeciu od lewej)



s vt 2 < BiSecur

w kolorze aluminiowym

- _' s Nowoczesny system sterowania
SRR Ei2E 2o radiowego do napedéw bram
zawieszka na klucze garazowych i wjazdowych

Kl Nadajnik HSD 2-C BS
Chromowany na wysoki potysk,
2-funkcyjny,

stosowany takze jako
zawieszka na klucze

Sygnat radiowy odporny na zaktécenia
Stabilny zasieg dziatania.

128-bitowy kod zabezpieczajgcy
Najwyzszy poziom bezpieczenstwa
jak w bankowosci elektronicznej.

Odporny na uderzenia
Nadajnik jest bardzo wytrzymaly, dzieki
wbudowanej na state antenie.

i Nadajnik HSP 4 BS Wzajemnie kompatybilny

4-funkeyjny, Nowe elementy obstugi BiSecur nadajg
z blokada przyciskow, sie takze do napedéw Hérmann,

z kétkiem na klucze pracujacych na czestotliwo$ci 868 MHz

(okres produkciji od 2003 do 06/2012)
(brak mozliwosci sprawdzania pozycji bramy).

Proste kopiowanie kodu
Indywidualny kod nadajnika mozna w prosty
sposob skopiowaé do innego nadajnika.

&l Nadajnik HSZ 1 BS
1-funkcyjny,

chowany w miejscu
zapalniczki samochodowej

EZ Nadajnik HSZ 2 BS
2-funkcyjny,

chowany w miejscu
zapalniczki samochodowej

E8 uchwyt do nadajnika
z klipsem do ostony
przeciwstonecznej
Do mocowania na Scianie lub
do mocowania na ostonie
o przeciwstonecznej w samochodzie,

przezroczysty, dostepny

15| w 2 wersjach wykonania do:
HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS
oraz HSE 2 BS, HSE 1 BS.

Proste przenoszenie kodu radiowego
do innych nadajnikéw.
41
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Radiowy sterownik
kodowany

FCT 3 BS

Dla 3 funkciji,

z podswietlang klawiaturg

Radiowy sterownik kodowany
FCT 10 BS

Dla 10 funkciji,

z podswietlang klawiatura

i ostong

Radiowy czytnik linii
papilarnych

FFL 12 BS

Dla 2 funkciji,

obstuguje do 12 odciskow
linii papilarnych

Wewnetrzny

sterownik radiowy

FIT 2 BS

Do obstugi 2 napedéw lub
2 funkcji napedow

Sterowniki kodowane cyfrowo
CTR 1d/CTR 3d

1- lub 3-funkcyjny,

ze sktadang ostong

Sterowniki kodowane cyfrowo
CTR 1b/CTR 3b

1- lub 3-funkcyjny,

z podswietlanymi przyciskami

i klawiaturg foliowa odporng

na dziatanie warunkow
atmosferycznych

Sterowniki kodowane cyfrowo
CTV1/CTV3

1- lub 3-funkcyjny,

szczegOlnie wytrzymaty,
zabezpieczony

przed zniszczeniem.

Czytnik linii papilarnych

FL 12/FL 100

2-funkcyjny,

otwieranie bramy po odczytaniu
odcisku linii papilarnych,
przeznaczony na 12 lub 100
zapisanych odciskow palcow.

Transponder

TTR 100/ TTR 1000

Dla 1 funkciji,

w komplecie z 2 kluczami
(dodatkowe klucze na zyczenie),
przeznaczony na 12,

100 lub 1000 kluczy



Sterownik wewnetrzny IT 1
Przycisk impulsowy

do otwierania i zamykania bramy
(do ProMatic, SupraMatic

i ProMatic Akku)

Sterownik wewnetrzny IT 1b
duzy, podswietlany

przycisk do otwierania bramy
(do ProMatic i SupraMatic)

Sterownik wewnetrzny IT 3b
duzy, podswietlany przycisk

do otwierania bramy, dwa
przyciski do obstugi oswietlenia
napedu i wytgczania zdalnej
obstugi radiowej (do SupraMatic)

Sterownik wewnetrzny PB 3
podswietlany przycisk impulsowy
do otwierania i zamykania bramy,
przyciskiem os$wietlenia garazu

i przyciskiem do wytgczania
sterowania radiowego

(do SupraMatic).

Sterownik na klucz

STUP 40/ STAP 40

w wersji podtynkowej lub
natynkowej, w komplecie 3 klucze

Sterownik na klucz

ESU 40/ESA 40

w wersji podtynkowej lub
natynkowej, w komplecie 3 klucze

Kolumna STS 1

Kolumna STS jest dostepna z jednym lub
dwoma adapterami do podtaczenia zamawianych
oddzielnie sterownikéw. Mozna montowac
transpondery, sterowniki kodowane cyfrowo,
czytniki linii papilarnych lub sterowniki na klucz.
Rura kolumny jest lakierowana w kolorze
biatego aluminium (RAL 9006), natomiast
pokrywe i podstawe wykonczono w kolorze
szarym (RAL 7015).

Stopien ochrony: IP 44.

Wysokos¢: 1250 mm,
Srednica podstawy: 300 mm.

Kolumna z opcjonalnym
sterownikiem na klucz STUP 40
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WYPOSAZENIE DODATKOWE




Oswietlenie LED do bram

- Wykorzystujac listwe Swietlng LED

: firmy Hormann BN, pokazecie Panstwo
— i swojg brame i drzwi boczne

- we wiasciwym $wietle. System potaczen
mozna skréci¢ indywidualnie

i dopasowac do bramy o kazdej
szerokosci. Do Panstwa nalezy
decyzja, czy listwa swietlna LED
bedzie zamocowana do nadproza
(zdjecie z lewej), czy moze na dolnej
krawedzi ptyty bramy.

Odstep miedzy diodami
wynosi 125 mm.
Klasa efektywnosci energetycznej A

Akcesoria o$wietleniowe

o i zabezpieczajace
Zestawy kolumn firmy Hérmann,
wykonane z eloksalowanego aluminium

m odpornego na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych, zapewniajg

wiecej Swiatta i bezpieczenstwa.

I l_ Zestawiajac je z fotokomorkami
i modutami Swietinymi LED mozna im
nadac¢ catkowicie indywidualne funkcje.

Kolumna swietlna

HEl sLs-K
= s |y _— z modutem $wietinym LED
a

wysokos¢ 550 mm
— El sLs-L
e z modutem $wietinym LED
H i atrakcyjng przestona Swietlng
W wysokos¢ 1080 mm

Klasa efektywnosci energetycznej A

Kolumna bezpieczenstwa STL

K3 Wersja podstawowa z mocowaniem
na fotokomorke o wysokosci 550 mm
B dwie opcjonalne fotokomérki

I jedna opcjonalna fotokomoérka

i modut swietlny LED

1 Moduty swietlne LED
b
] W przypadku modutéw Swietinych
‘ I LED mozna wybiera¢ miedzy cieptym
i 8 | i 9| i a neutralnym EHl bialym $wiattem.

Jeszcze bardziej atrakcyjny wyglad
nada im opcjonalna przestona
z aluminium EX.
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Wiekszy komfort
takze w domu

Zadaniem naszych innowacyjnych
produktéw jest utatwienie i zwiekszenie
komfortu zycia codziennego.

W ten spos6b za pomocg stylowych
wewnetrznych sterownikéw radiowych
lub nadajnikbw mozecie Panstwo
obstugiwac nie tylko napedy bram
garazowych i wjazdowych, ale takze
naped PortaMatic firmy Hormann

do stalowych i drewnianych drzwi
wewnetrznych.

Zastosowana technologia umozliwia
automatyczne otwieranie i zamykanie
drzwi za pomoca nadajnika lub

sterownika.

Wiecej informacji znajda Parnistwo w prospekcie:
Naped PortaMatic do drzwi wewnetrznych.
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Podtynkowy nadajnik radiowy
2-funkceyjny,

do sterownika podtynkowego,
instalacji centralnej w domu

z widokiem na brame garazowga

HSU 2 BS

do gniazd rozdzielczych @55 mm

z przytaczem do sieci elektrycznej budynku
FUS 2 BS

do gniazd rozdzielczych z 55 mm @

wraz z baterig 1,5 V

Sterownik wewnetrzny

FIT 1 BS

1-funkcyjny,

z duzym przyciskiem do tatwej obstugi

Sterownik wewnetrzny
FIT 4 BS
4-funkcyjny

Sterownik wewnetrzny

FIT 5 BS

4-funkcyjny,

dodatkowy przycisk sprawdzania

Zdalnie sterowane gniazdko elektryczne
FES 1 BS

do wigczania i wylgczania Swiatta i innych
odbiornikéw o mocy do 2500 W

FES 1-1 BS

do zaprogramowania (impulsowego)
napedoéw innych producentéw oraz
wigczania i wylgczania Swiatta i innych
odbiornikéw o mocy do 2500 W
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Inteligentny dom

System sterowania radiowego BiSecur
SmartHome oferuje nowoczesny komfort
catkowicie niezaleznie od miejsca i czasu.
Wszystko, czego potrzeba, to bramka Hormann
Gateway oraz bezptatna aplikacja BiSecur.

W ten sposéb mozna komfortowo obstugiwac
brame garazowg i wjazdowg z kazdego miejsca
na Swiecie, a poprzez zdalnie sterowane gniazdka
elektryczne Hérmann lampy oraz inne urzadzenia
elektryczne podczas nieobecnosci w domu.
Dzieki zastosowanej technologii mozna rowniez
wygodnie i bezpiecznie sprawdzaé pozycije

bram i stan blokad drzwi domowych na smartfonie
lub tablecie.

* Do korzystania z tej funkcji zewnetrzne drzwi wej$ciowe
ThermoCarbon / ThermoSafe musza by¢ wyposazone
w zamek automatyczny S5/ S7 Smart.

Bvar‘n&(a LAN/WLA‘I;J Bisecur
2aplkaci na smartiona
= Wiecej informacji znajda Paristwo w prospekcie
Bramka LAN/WLAN BiSecur z aplikacjg na smartfona.




Bramka BiSecur

Centralna jednostka gwarantuje
mozliwo$¢ obstugiwania napedoéw

i odbiornikéw radiowych przez
maksymalnie 10 uzytkownikow.
Kazdy uzytkownik ma do dyspozyciji
tacznie do 16 funkcji.

Aplikacja BiSecur
Do Sciagniecia za darmo
z App Store lub Google Play

Odbiornik radiowy ESE

W przypadku napedu SupraMatic*
odbiornik radiowy ESE umozliwia
przypisanie polecen ,Otwieranie
bramy — Stop - Zamykanie bramy”
do poszczegdlnych przyciskow.
Dzieki temu brama garazowa
zawsze bedzie poruszac sie

bezposrednio w wybranym kierunku.

Odbiornik HER 1

Do sterowania dodatkowym
oswietleniem lub brama garazowa
(innego producenta) przy pomocy
akcesoriow firmy Hérmann
wymagany jest odbiornik

(1-, 2- lub 4-zakresowy)

*  SupraMatic od roku produkcji 2014,
wersja seryjna ClI
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EN Akumulator awaryjny HNA
do napedéw do bram garazowych

Zasilanie awaryjne niweluje zanik napiecia sieciowego
trwajgcy do 18 godzin i wystarcza na maks. 5 cykli bramy.
Akumulator awaryjny taduje sie przy normalnej eksploataciji
samoczynnie. Mozna go podiaczy¢ do wszystkich oferowanych
aktualnie napedoéw do bram garazowych firmy Hérmann.

B Akumulator awaryjny HNA Outdoor
do napedéw do bram wjazdowych

Napedy RotaMatic i VersaMatic do bram skrzydtowych
oraz napedy LineaMatic do bram przesuwnych mozna tez
wyposazy¢ w zasilanie awaryjne, pozwalajgce przetrwac
okresowy braku pradu. Akumulator moze by¢é mocowany
do Sciany lub do podtoza.

Dodatkowe odryglowanie awaryjne

Do garazy bez drugiego wejscia oferujemy nastepujace
mozliwosci awaryjnego otwierania bramy od zewnatrz
(np. w razie braku pradu):

El Bramy segmentowe bez uchwytu

Do wyboru: zamek odryglowania awaryjnego z okragta
wktadkg patentowg (brak mozliwosci zintegrowania

z centralnym systemem zamykania domu) lub uchwyt
odryglowania awaryjnego dostepny w 8 wersjach wykonania
razem z zamkiem (mozliwos$¢ zintegrowania z centralnym
systemem zamykania domu).

3 Bramy uchylne i segmentowe z uchwytem

odryglowanie awaryjne (brak ilustracji)

Bl Fotokomérka

Niezawodne systemy fotokomorek jednokierunkowych
firmy Hormann zatrzymujg brame natychmiast

po przerwaniu promienia Swiatta. Montaz bezposrednio
na bramie lub mozliwo$¢ wbudowania w kolumnach STL.
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Napedy do bram garazowych SupraMatic, ProMatic

<‘-_> BiSecur <‘-_>BiSecur

<‘-_>BiSecur

SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic
Akku
Cykle bramy na dzier/ godzine 25/10 50/10 12/5 5/2
(otwieranie /
zamykanie)
Zakres Bramy z wbudowanymi drzwiami/ bramy drewniane -/ e o'/ e —/ ®** -/-
LG LRI Szeroko$¢ bramy maks. 5500 mm 6000 mm *** 5000 mm 3000 mm
Powierzchnia ptyty bramy maks. 13,75 m? 15,00 m? 11,25 m? 8 m2
Dane napedu Silnik przektadniowy na prad staty 24 V o o o e
Podtagczenie do sieci napiecie przemienne 230 V-240 V patrz dane
Moc 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW montazowe
Sita ciggnienia i nacisku 650 N 750 N 600 N 350 N
Krotkotrwata sita maksymalna 800 N 1000 N 750 N 400 N
Predkos$¢ otwierania ok. 22 cm/s ok. 22 cm/s ok. 14 cm/s ok. 13 cm/s
Standby <1W <1W <7W <0,1W
Obudowa aluminium i tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne,

ocynkowana plyta stalowa ocynkowana plyta stalowa

Zakres temperatur

—-20 °C do +60 °C -15 °C do +45 °C

Stopien ochrony

do suchych pomieszczen

Elektroniczny

uktad sterowania

Sterowanie impulsowe ) o ° o
Ograniczenie sity ) o o o
Regulowana funkcja tagodnego rozruchu ° o ° o

i wyhamowania

Wskazania diody Podwdjny wyswietlacz Dioda LED Dioda LED
siedmiosegmentowy
Regulowane o$wietlenie napedu i otwarcie czeSciowe o e -/ -
Regulowana funkcja automatycznego zamykania o ° ° -
Czas zatrzymania po aktywacji 30-180s 30-180s 30s -
Wyposazenie Nadajnik (868 MHz) HS 5 BS HS 4 BS

(powierzchnia strukturalna czarna) (powierzchnia strukturalna czarna

z naktadkami z tworzywa sztucznego)

Zintegrowany odbiornik (868 MHz)

Odbiornik
stalego kodu

Dwukierunkowy odbiornik
3-zakresowy BS

Dwukierunkowy
2-zakresowy
odbiornik BS

Sprawdzanie pozycji bramy

L J L ] (o] -

Przyciski funkcyjne

na obudowie napedu w obudowie napedu

Fotokomorka - e /EL 101 - -
Funkcja szybkiego otwierania o ° - -
Szybkie odblokowanie, uruchamiane od wewnatrz ° e o °
Przewdd przytaczeniowy z wtyczka uniwersalng o e ° -
Regulowane zintegrowane o$wietlenie ®/60s ®/60s ®/120s ®/30s
garazu / ustawione fabrycznie

Przeciwwlamaniowe zabezpieczenie ° o ° e
przed podwazeniem

prowadzenie uniwersalne o . o °

do bram uchylnych i segmentowych

* W bramach z wbudowanymi drzwiami przej$ciowymi wymagany montaz fotokomorki.

** Bramy drewniane szeroko$¢ maks. 3,5 m, powierzchnia ptyty 9 m?

*** > 5500 mm tylko w potaczeniu z szyng napedu FS 60 i konsolg do zabudowania

e = Standardowo
o =O0pcjonalnie z nadajnikiem HS 5 BS



Zakres przesuwu

A

Dlugos¢ szyny prowadzacej

A

Catkowita diugo$¢ napedu

A\ 4

Typ szyny prowadzacej

Dilugos¢ catkowita

Dilugos¢ Zakres przesuwu
szyny prowadzacej

@ Krétka szyna 3200 2975 2475
@ Srednia szyna 3450 3225 2725
@ Diugaszyna 4125 3900 3400
Zakres stosowania prowadnic w bramach garazowych Hérmann wysokos$¢
Bramy uchylne do 2500
@ Bramy segmentowe z prowadzeniem N do 2250
Bramy segmentowe z prowadzeniem Z, L i H do 2125
Bramy uchylne do 2750
@ Bramy segmentowe z prowadzeniem N do 2500
Bramy segmentowe z prowadzeniem Z, L i H do 2375
o Bramy segmentowe z prowadzeniem N, Z, L i H do 3000

Nalezy zwrdci¢ uwage na zakres przesuwu w innych typach bram!

go6rna krawedz,
ramy

wysoko$¢ do stropu

Konieczna wolna przestrzen

e :
T
2
©
S
ole
o
o |E
Ne)
‘n
o |©
X [0
o | O
0 | X
2|8
EN
E
1
=
a4

wysoko$¢ do stropu
wysoko$¢é wzorcowa

RM=

II Bramy uchylne

[ 2| Bramy segmentowe

z mechanizmem sprezyn skretnych

II Bramy segmentowe
z mechanizmem sprezyn naciagowych

N 80 0

N 80, wzér 905, wzér 941 lub 15
z wypetnieniem drewnianym

DF 98, DF 95, DF 80 65

Wszystkie wymiary stanowig wymiary minimalne.
Wymiary w mm

z prowadzeniem N,
wysoko$¢ do stropu
=wysoko$¢ wzorcowa + 210

z prowadzeniem H

z prowadzeniem Z, 15
wysoko$¢ do stropu
=wysoko$¢ wzorcowa + 115

H Bramy segmentowe inne bramy
z mechanizmem sprezyn skretnych
z prowadzeniem L, 15 miedzy najwyzszym potozeniem 30

wysoko$¢ do stropu
=wysoko$¢ wzorcowa + 115

bramy a stropem
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Napedy RotaMatic do bram skrzydtowych

< Bisecur <‘-_>BiSecur <‘-_>BiSecur

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic Akku
Cykle bramy na dzier/ godzine 20/5 40/10 40/10 5/2
(otwieranie /
zamykanie)
Zakres Wysoko$¢ bramy maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm

zastosowania 23
Szerokos$¢ skrzydta maks.

1000-2500 mm  1000-2500 mm  1500-4000 mm  1000-2500 mm

Ciezar skrzydta maks. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg
Dane napedu Silnik Silnik przektadniowy na prad staty 24 V
Podtaczenie do sieci Napiecie przemienne 230 V-240V, 50 Hz patrz dane
montazowe
Sita ciggnienia i nacisku 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N
Krétkotrwata sita maksymalna 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N
Standby <7W <7TW <7W <0,1W
Obudowa aluminium/ aluminium/ aluminium/ aluminium/
tworzywo sztuczne  odlew cynkowy / odlew cynkowy/  tworzywo sztuczne
odporne na tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne odporne na
dziatanie odporne na odporne na dziatanie
czynnikéw dziatanie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych czynnikbw czynnikow atmosferycznych
atmosferycznych atmosferycznych
Zakres temperatur —-20 °C do +60 °C —-15 °C do +45 °C
Stopien ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Elektroniczny Stopien ochrony (oddzielna obudowa sterowania) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
uktad sterowania .
Sterowanie impulsowe ° o e °
Ograniczenie sity o e ° °
Funkcja tagodnego rozruchu i wyhamowania . e ° °
Regulowana funkcja automatycznego zamykania o o ° o
Liczba urzadzen zabezpieczajacych do podtgczenia 2 2 2 1

Potozenie Brama zamknieta

regulowane przez zintegrowany wytacznik lub ogranicznik krancowy

krancowe
Brama otwarta

programowane (tj. ogranicznik krancowy nie jest wymagany!)

Wyposazenie Nadajnik (868 MHz)

HSE 4 BS
(powierzchnia
strukturalna czarna
z naktadkami
Z tworzywa
sztucznego)

HS 5 BS (powierzchnia strukturalna czarna)

Odbiornik (868 MHz)

Odbiornik na kod
staty obstugujacy
funkcje sterowania
impulsowego
i otwarcia
czesciowego.

Dwukierunkowy odbiornik 5-zakresowy ESE BS

Sprawdzanie pozycji bramy

Przytacze Sieciowy przewdd doprowadzajacy

230V, NYY 3 x 1,5 mm?2 (w zakresie odbiorcy)

CEL A Przewdd silnikowy

Przewdd przytaczeniowy dt. 10 m
NYY 5 x 1,5 mmz (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przewd6d sterowania

Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5 x 1,5 mm?

Przew6d doprowadzajacy do zamka elektrycznego

NYY 3 x 1,5 mm? (w zakresie odbiorcy) w ziemi
HO7RN-F 2 x 1 mm?2 na plycie bramy

Wszystkie przewody uktada¢ oddzielnie!
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e=0-150 (P) ;
A =min. 100 e=0-210 (PL) ROtaMath

Wymiary X R
wysuwu

RotaMatic / RotaMatic P 720 1120

RotaMatic PL 820 1320

J e = odstep punktu obrotu bramy
‘ od plyty montazowe;j

B=100-180

X

X+ gteb.
wysuwu

e=0-(-30)
A=min. 100

B =100-180
T T
T e "
e=0-(-30) % —
A =min. 100 Mo

Dla partneréw handlowych firmy Hérmann
program do projektowania napedéw bram
skrzydtowych stanowi pomoc przy planowaniu
i montazu napedu do bramy skrzydtowe;j.

B=100-180

Uwaga:

W celu zapewnienia optymalnego biegu
bramy r6znica miedzy wymiarem A

a wymiarem B moze wynosi¢ maks. 40 mm.
Wszystkie rysunki i dane odnosza sie

do prowadzenia standardowego.

Wszystkie wymiary stanowig wymiary minimalne. Mozliwe sg inne cechy wyposazenia.
Wymiary w mm
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Napedy do bram skrzydtowych VersaMatic

< BiSecur <‘-_>Bi$ecur

VersaMatic VersaMatic P VersaMatic Akku
Cykle bramy na dzier/ godzine 20/5 40/10 5/2
(otwieranie /
zamykanie)
Zakres Wysoko$¢ bramy maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Zasiosaivan 2 Szerokosé skrzydta maks. 1000 - 2000 mm 1000 - 3000 mm 1000 - 2000 mm
Ciezar skrzydta maks. 200 kg 300 kg 120 kg

Dane napedu

Silnik

Silnik przektadniowy na prad staty 24 V

Podtagczenie do sieci

Napiecie przemienne 230 V-240 V, 50 Hz

Znamionowy moment obrotowy 50 Nm 60 Nm 50 Nm
Moment obrotowy maks. 250 Nm 300 Nm 250 Nm
Predkos$¢ obrotowa biegu jalowego maks. ok. 2,6 obr./min ok. 2,7 obr./min ok. 2,6 obr./min
Standby <1W <1W <0,4W
Obudowa aluminium / odlew cynkowy / tworzywo sztuczne wzmocnione wtéknem
szklanym odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
Zakres temperatur —20 °C do +60 °C —-15°C do +45 °C
Stopien ochrony IP 44 IP 44 IP 44
Elektroniczny Stopien ochrony (oddzielna obudowa sterowania) IP 65 IP 65 IP 65
U3E1e) ST ) Sterowanie impulsowe ° ) e
Ograniczenie sity ° ) o
Funkcja tagodnego rozruchu i wyhamowania o ) e
Regulowana funkcja automatycznego zamykania o ° e
Liczba urzadzen zabezpieczajgcych 3 3 1

do podtigczenia

Potozenie
krancowe

Brama zamknieta

regulowane przez zintegrowany lub zamontowany
w budynku ogranicznik kraricowy

Brama otwarta

regulacja przez zintegrowany ogranicznik krancowy lub w sposéb
programowalny (tj. ogranicznik kraricowy w budynku nie jest wymagany!)

Wyposazenie

Nadajnik (868 MHz)

HS 5 BS (powierzchnia strukturalna czarna)

Odbiornik (868 MHz)

Dwukierunkowy odbiornik 5-zakresowy ESE BS

Sprawdzanie pozycji bramy

Przytacze
elektryczne

Sieciowy przewo6d doprowadzajacy

230V, NYY 3 x 1,5 mm? (w zakresie odbiorcy), maks. dlugo$¢ 30 m

Przewdd silnikowy

NYY 5x 1,5 mm2 (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przewod sterowania

wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5x 1,5 mm?
(w zakresie odbiorcy, maks. diugos¢ 30 m)

Przewdd doprowadzajacy do zamka elektrycznego

NYY 3 x 1,5 mm2 (w zakresie odbiorcy, maks. diugo$¢ 30 m) w ziemi
HO7RN-F 2 x 1 mmz2 na plycie bramy

Wszystkie przewody uktada¢ oddzielnie!
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A=te+203,5 +e =-33,5 do +266,5 300-500
e (odstep punktu obrotu bramy
od plyty montazowej)

115-285
A=ze+100 +e e =-30 do +360 300-500
. -e (odstep punktu obrotu bramy
od plyty montazowej)
; T 857
K7 3
N4
=3 = 5
135-305
A=+e+100 +e e=-30 do +360 300-500
8 (odstep punktu obrotu bramy
od ptyty montazowej)
‘-» S :
& & 857
1 —
o
215-365

Uwaga:

Wszystkie rysunki i dane odnosza sie

do prowadzenia standardowego.
Wszystkie wymiary stanowig wymiary minimalne. Mozliwe sg inne cechy wyposazenia. 57
Wymiary w mm
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Napedy DTH 700, DTU 250 do bram skrzydtowych

DTH 700 DTU 250
Cykle bramy na dzien/ godzine 40/10 40/10
(otwieranie /
zamykanie)
Zakres Wysokos$¢ bramy maks. 2500 mm 2500 mm
Zasiosoanid Szerokos$¢ skrzydta maks. 7000 mm 2500 mm
Ciezar skrzydta maks. 1000 kg 500 kg
Kat otwarcia standardowo - 110°
maks. A o o
ze specjalnym zestawem montazowym - 140
Informacje Wymagany zamek elektryczny W bramach z cze$ciowym
dodatkowe i ograniczniki krancowe! wypetnieniem wymagany jest montaz
zamka elektrycznego!
Dane napedu Silnik Elektrohydraulicznie Elektromechanicznie
Podtgczenie do sieci Napiecie przemienne 230 V - 240 V, 50 Hz
Sita ciggnienia i nacisku 3000 N 2500 N
Krétkotrwata sita maksymalna 3500 N 3000 N
Standby <10W <10W
Obudowa obudowa aluminiowa odporna wanna stalowa z pokrywa ze stali
na dziatanie czynnikéw nierdzewnej, odporna na dziatanie
atmosferycznych czynnikéw atmosferycznych
Zakres temperatur —-20 °C do +60 °C —20 °C do +60 °C
Stopien ochrony IP 55 IP 67
Elektroniczny Stopien ochrony (oddzielna obudowa sterowania) IP 55 IP 67
e Wskazania diody e /dwa wyswietlacze o /dwa wySwietlacze
siedmiosegmentowe siedmiosegmentowe
Ograniczenie sity (regulowane) e e
tagodne zatrzymanie (regulowane) o e
Regulowana funkcja automatycznego zamykania e e

Wyposazenie Nadajnik (868 MHz)

Odbiornik (868 MHz)

bez zdalnego sterowania

Przytacze Sieciowy przewéd doprowadzajgcy

230V, NYY 3 x 1,5 mmz2 (w zakresie odbiorcy)

e Przewdd silnikowy

230V, NYY 3 x 1,5 mmz2 (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przew6d sterowania

Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5 x 1,5 mm?2

Przewd6d doprowadzajacy do zamka elektrycznego

NYY 3 x 1,5 mm? (w zakresie odbiorcy) w ziemi
HO7RN-F 2 x 1 mmz? na plycie bramy

Wszystkie przewody uktada¢ oddzielnie!

e = Standardowo



|>
|(D

DTH 700

——-—T ! J Kat otwarcia A B e*
- \ | 90° 130 130 80
l 115° 100 130 50
‘ 125° 90 120 40
B
U Wymiary X X+ gieb.
" wysuwu
x + gteb. ' 700 960
wysuwu

e = odstep punktu obrotu bramy
od plyty montazowej

DTU 250

Q
'1«0 / Wymiary fundamentu

J/ ok. 315 x 440 x 200
65
— ————
_
156 58
Uwaga:
W celu spetnienia wymagan normy
Wszystkie wymiary stanowig wymiary minimalne. PN-EN 13241 zalecamy zastosowanie

Wymiary w mm zabezpieczenia krawedzi zamykajgcej.
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Napedy do bram przesuwnych LineaMatic i STA 400

< Bisecur <‘-_> BiSecur

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400
Cykle bramy na dzier/ godzine 20/5 40/10 40/10 100/ 20
(otwieranie /
zamykanie)
Zakres Wysoko$¢ bramy maks. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm
A SSEIR Szerokosé bramy maks. 1300-6000 mm 13008000 mm 1300—10000 mm 1000 — 17000 mm
Ciezar bramy maks.
bramy z prowadzeniem dolnym 300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg
bramy samono$ne 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg
Dane napedu Silnik Silnik przektadniowy na prad staty 24 V Silnik

przektadniowy na
prad zmienny

Podtaczenie do sieci Napiecie przemienne 230 V-240V, 50 Hz

Sita ciggnienia i nacisku 650 N 1000 N 1200 N 2000 N

Krotkotrwata sita maksymalna 800 N 1200 N 1400 N 2300 N

Standby <7W <7TW <7W <7TW

Obudowa odlew cynkowy / tworzywo sztuczne odporne tworzywo

na dziatanie czynnikéw atmosferycznych sztuczne odporne
na dziatanie
czynnikéw
atmosferycznych

Zakres temperatur —20 °C do +60 °C

Stopien ochrony IP 44 IP 44 IP 44 IP 65
Elektroniczny Sterowanie zintegrowane z obudowag napedu o ° e o
uktad sterowania . ey

Regulowane ograniczenie sity ° ) e e

Regulowana funkcja tagodnego rozruchu ) ) e e

i wyhamowania

Magnetyczny wytacznik krancowy o o °

Elektroniczny sterownik potozenia bramy °

Zintegrowana funkcja automatycznego zamykania o o e °

Mozliwo$¢ programowania przejécia dla oséb o o ° °

Liczba urzadzen zabezpieczajgcych 3 3 3 8

do podigczenia

Wyposazenie Nadajnik (868 MHz) HS 5 BS
(powierzchnia strukturalna czarna)

bez zdalnego sterowania

Odbiornik (868 MHz) Dwukierunkowy odbiornik

5-zakresowy ESE BS
Sprawdzanie pozycji bramy ° - -
Fotokomorka (tylko w wersji SK) Fotokomérka jednokierunkowa EL 301 -
Lampa sygnalizacyjna (tylko w wersji SK) Lampa sygnalizacyjna LED SLK, zélta, -

do montazu podtogowego lub Sciennego

Przytacze Sieciowy przewdd doprowadzajacy 230 V, NYY 3 x 1,5 mm? (w zakresie odbiorcy)
elektryczne Dodatkowy przewod sterowania Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5 x 1,5 mm?2
Wymiary fundamentu min. 440 x 300 x 800 mm 710x410% 800 mm
(gteboko$¢ wolna od przemarzania) (mrozoodporny)
Przew6d doprowadzajacy Potozenie rurki instalacyjnej - patrz ilustracja

Wszystkie przewody uktada¢ oddzielnie!
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- zabezpieczenia krawedzi
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> Uwaga:
W celu spetnienia wymagan normy
Wszystkie wymiary stanowig wymiary minimalne. PN-EN 13241 zalecamy zastosowanie

Wymiary w mm zabezpieczenia krawedzi zamykajgcej.
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