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         Porozmawiajmy o jako�ci
�ycia we wszystkich
j�zykach �wiata.         

 

 

         Grupa CAME zajmuje si� tym, co od ponad 60 lat 
jest wa�ne dla ludzi, sprawiaj�c, �e technologia 
staje si� kluczem otwieraj�cym drzwi do �ycia 
o zupe›nie nowej jako�ci. Ka�dy projekt, ka�dy 
pomys› jest ci�g›ym d��eniem do innowacji 
i skupieniem si� na ludziach … aby ich �ycie by›o 
lepsze. Tu umiej�tno�ci pracowników o niezwykle 
bogatym do�wiadczeniu, wiedzy technicznej 
oraz zdolno�ci ›�czenia aspektów funkcjonalnych 
i designu stale podnosz� poziom osi�gów.         

         Tu istnieje �wiadomo�� mo�liwo�ci korzystania 
z wiedzy specjalistów b�d�cych w stanie 
przekszta›ci� nasze innowacje w rozwi�zania, 
realizowa� spersonalizowane propozycje 
systemów, zintegrowane z najlepszymi 
technologiami ›�czno�ci i mobilno�ci. CAME 
i jej partnerzy - razem - w celu zaspokojenia 
potrzeb klientów coraz bardziej wymagaj�cych 
i ró�norodnych pod k�tem kultury i wymogów, 
w celu przekszta›cenia przestrzeni �yciowych 
w miejsca coraz bardziej inteligentne i bezpieczne.         

 

 

 

   

 

 

    
   

 

         Lider w �wiecie Home & Building Automation z szerok� gam� 
zintegrowanych rozwi�za� technologicznych przeznaczonych dla 
przestrzeni mieszkalnych, biznesowych i publicznych.         

 

 

 

 

 

    
   

 

         Marka znana na poziomie �wiatowym w projektowaniu i realizacji
technologii przeznaczonych dla wideodomo fonów, termoregulacji
i bezpiecze�stwa.         

 

 

 

 

 

    
   

 

         Specjalista w bran�y parkingów automatycznych i parkometrów, 
z innowacyjnymi rozwi�zaniami zaspokajaj�cymi potrzeby 
zrównowa�onymi koncepcjami mobilno�ci.         

 

 

 

 

 

    
   

 

         Marka znana na poziomie mi�dzynarodowym ze zintegrowanych 
systemów kontroli dost�pu, zabezpiecze� obwodowych, 
projektowania przestrzeni miejskiej oraz automatycznego 
nadzorowania ruchu.         
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         DOMY I MIESZKANIA 
PRYWATNE         

         ROZWI�ZANIA 
DLA BIZNESU         

 

 

 

         PRZESTrZE� 
MIEJSKA         

 

 

 

 

         DOMY I MIESZKANIA PRYWATNE    
Wykroczyli�my poza ramy zwyk›ych rozwi�za� Home Automation opracowuj�c 
kompleksow� wizj� automatyki domowej, w której ka�dej urz�dzenie 
jest zawsze zintegrowane i bierze czynny udzia› w �yciu ludzi. Aktualnie 
automatyka jest dla nas podstaw�: od tej, która zarz�dza wjazdami i bramami, 
po sterowanie markiz i rolet, oraz po systemy wideodomo fonów, TVCC 
i systemy antyw›amaniowe          .    

          ROZWI�ZANIA DLA BIZNESU    
          Nasza oferta obejmuje najbardziej wyszukane systemy kontroli ruchu oraz 
najbardziej zaawansowane rozwi�zana antyw›amaniowe, wideodomo fonowe 
i szlabany drogowe do zastosowa� u�ytku publicznego. Ma›e i du�e zak›ady, 
placówki handlowe, du�e budynki: automatyka Building Automation marki 
Came gwarantuje pe›n� kontrol� i bezpiecze�stwo zarówno w ma›ych, jak 
i du�ych obiektach.    

          PRZESTRZE� MIEJSKA    
          Nasza oferta zosta›a przygotowana w celu zaspokojenia ró�nych potrzeb 
automatyzacji w zakresie przestrzeni miejskich i architektury. Rozwi�zania 
CAME s� zaprojektowane w celu zagwarantowania bezpiecze�stwa 
i kontroli du�ych budynków, a tak�e wniesienia wk›adu w projektowanie 
przestrzeni u�ytku publicznego w celu  zagwarantowania przyjaznej do �ycia 
przestrze� ŒSafe and SmartŽ, zgodnie z aktualnymi wymogami metropolii 
mi�dzynarodowych.         
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Kompletne zestawy do bram z ramieniem �amanym

Kompletne zestawy do bram skrzyd�owych

Kompletne zestawy do bram przesuwnych

ZESTAWY DOMOFONOWEOFERTA SPECJALNA

FTL ECO

AXL ECO
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ZESTAWY BRAMOWE SERII ECOOFERTA SPECJALNA 
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Kod Opis Ilo��

801MS-0140 Nap�d z silnikiem 24 V, central� steruj�c� z prze›�cznikami DIP,  1
 kontrol� ruchu i urz�dzeniem wykrywaj�cym przeszkody 
 dla bram wa��cych do 400 kg i o d›ugo�ci do 10 m, 
 obudowa szara RAL7024 

806TS-0111 Dwukana›owy pilot na kod zmienny, pracuj�cy na dwóch  1
 cz�stotliwo�ciach, kolor niebieski 

AF43S Karta cz�stotliwo�ci  1

DIR10 Fotokomórka  1

KLED24 Lampa ostrzegawcza  1

  Cena NETTO 1 430,00

  Cena BRUTTO 1 758,90

8K01MS-015 BXL 4 ECO
Zestaw do bram przesuwnych

Kod Opis Ilo��

801MP-0020 AXL20DGS Samohamowny si›ownik z enkoderem do bram  2
 skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2,2 m 

002ZL60 Centrala steruj�ca  1

806TS-0111 Dwukana›owy pilot na kod zmienny, pracuj�cy na dwóch  1
 cz�stotliwo�ciach, kolor niebieski 

AF43S Karta cz�stotliwo�ci  1

DIR10 Fotokomórka  1

KLED24 Lampa ostrzegawcza  1

  Cena NETTO 1 830,00

  Cena BRUTTO 2 250,90

8K01MP-016 AXL 22 ECO
Zestaw do bram skrzyd›owych

Kod Opis Ilo��

801MB-0080 FTL2FTL20DGC Si›ownik z central� steruj�c�, kontrol� ruchu,  1
 urz�dzeniem wykrywaj�cym przeszkody i kra�cówki 
 mechaniczne dla bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2 m.

801MB-0050 FTX2FTX20DGS Si›ownik samohamowny z enkoderem  1
 do skrzyd›a 2 m, pracuj�cy w zestawie tylko z nap�dem 
 801MB-0080 

806TS-0111 Dwukana›owy pilot na kod zmienny, pracuj�cy na dwóch  1
 cz�stotliwo�ciach, kolor niebieski 

AF43S Karta cz�stotliwo�ci  1

DIR10 Fotokomórka  1

KLED24 Lampa ostrzegawcza  1

  Cena NETTO 2 380,00

  Cena BRUTTO 2 927,40

8K01MB-007 FTL 20 ECO
Zestaw z ›amanym ramieniem do bram dwuskrzyd›owych

BXL ECO

Kompletne zestawy
domofonowe wideo

B-RED

Opis  Ilo��

Aparat wideofonowy  1

Panel wej�ciowy  1

Zasilacz  1

Elementy monta�owe  1

  Cena NETTO 910,00

  Cena BRUTTO 1 119,30

62620750 B-RED
Zestaw domofonowy wideo

OFERTA SPECJALNA
OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

Opis  Ilo��

S›uchawkowy panel wewn�trzny audio 1

Panel wej�ciowy audio  1

Zasilacz na szyn� DIN  1

  Cena NETTO 365,00

  Cena BRUTTO 448,95

61700350 BAK02
Zestaw domofonowy audio

Kompletne zestawy
domofonowe audio

BAK02

UWAGA:

Zestawy z serii ECO wyst�puj� tylko w kompletacji ze sterowaniem radiowym TOP bez mo�liwo	ci wymiany na 
sterowanie radiowe SPACE.
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ZESTAWY SERII HOME
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HG 600
z szyn� z paskiem

HG 1000
z szyn� z paskiem
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E
ZESTAWY SERII HOME

HG 600
z szyn� �a
cuchow�

HG 1000
z szyn� �a
cuchow�

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych bram gara�owych

o sile ci�gu 600 N oraz 1000 N 
Zestawy wyst�puj� wy��cznie z drog� radiow� SPACE.

Maksymalna wysoko�� bramy 2,5 m.

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych bram gara�owych

o sile ci�gu 600 N oraz 1000 N 
Zestawy wyst�puj� wy��cznie z drog� radiow� SPACE.

Maksymalna wysoko�� bramy 2,5 m.

Kompletne zestawy do zautomatyzowania
uchylnych i segmentowych bram gara�owych

o sile ci�gu 600 N oraz 1000 N 
Zestawy wyst�puj� wy��cznie z drog� radiow� SPACE.

Maksymalna wysoko�� bramy 2,5 m.

Kod Opis Ilo��

HG600 Si›ownik o sile ci�gu 600 N 1
 z szyn� ›a�cuchow� przenosz�c� nap�d o d›ugo�ci 3,9 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 850,00

  Cena BRUTTO 1 045,50

ZESTAW HG 600 LONG
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 10 m²

Kod Opis Ilo��

HG600SOFT Si›ownik o sile ci�gu 600 N 1
 z szyn� z paskiem przenosz�cym nap�d o d›ugo�ci 3,9 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 975,00

  Cena BRUTTO 1 199,25

ZESTAW HG 600 LONG SOFT
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 10 m²

Kod Opis Ilo��

HG600 Si›ownik o sile ci�gu 600 N 1
 z szyn� ›a�cuchow� przenosz�c� nap�d o d›ugo�ci 3,3 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 750,00

  Cena BRUTTO 922,50

ZESTAW HG 600 
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 10 m²

Kod Opis Ilo��

HG600SOFT Si›ownik o sile ci�gu 600 N 1
 z szyn� z paskiem przenosz�cym nap�d o d›ugo�ci 3,3 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 875,00

  Cena BRUTTO 1 076,25

ZESTAW HG 600 SOFT 
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 10 m²

Kod Opis Ilo��

HG1000 Si›ownik o sile ci�gu 1000 N 1
 z szyn� ›a�cuchow� przenosz�c� nap�d o d›ugo�ci 3,9 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 950,00

  Cena BRUTTO 1 168,50

ZESTAW HG 1000 LONG
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 14 m²

Kod Opis Ilo��

HG1000SOFT Si›ownik o sile ci�gu 1000 N 1
 z szyn� z paskiem przenosz�cym nap�d o d›ugo�ci 3,9 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 1 075,00

  Cena BRUTTO 1 322,25

ZESTAW HG 1000 LONG SOFT
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 14 m²

Kod Opis Ilo��

HG1000 Si›ownik o sile ci�gu 1000 N 1
 z szyn� ›a�cuchow� przenosz�c� nap�d o d›ugo�ci 3,3 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 850,00

  Cena BRUTTO 1 045,50

ZESTAW HG 1000
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 14 m²

Kod Opis Ilo��

HG1000SOFT Si›ownik o sile ci�gu 1000 N 1
 z szyn� z paskiem przenosz�cym nap�d o d›ugo�ci 3,3 m 

PL0021 Pilot zmiennokodowy czterokana›owy 1

  Cena NETTO 975,00

  Cena BRUTTO 1 199,25

ZESTAW HG 1000 SOFT
Zestaw do zautomatyzowania bram gara�owych o powierzchni do 14 m²

UWAGA:

Seria HOME produkowana jest wy��cznie na potrzeby CAME POLAND. Produkty HOME zosta�y przebadane 
w akredytowanym laboratorium w Unii Europejskiej pod wzgl�dem zgodno	ci z Dyrektywami oraz odpowiednimi 
Normami i uzyska�y mo�liwo	� oznaczenia znakiem CE.

UWAGA:

Seria HOME produkowana jest wy��cznie na potrzeby CAME POLAND. Produkty HOME zosta�y przebadane 
w akredytowanym laboratorium w Unii Europejskiej pod wzgl�dem zgodno	ci z Dyrektywami oraz odpowiednimi 
Normami i uzyska�y mo�liwo	� oznaczenia znakiem CE.

OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

Wysprz�glenie HA1.
PL0238 70,00 / 86,10

Wysprz�glenie HA1.
PL0238 70,00 / 86,10

Dodatkowy wspornik mocowania 
szyny.
119PLR046 20,00 / 24,60

Dodatkowy wspornik mocowania 
szyny.
119PLR046 20,00 / 24,60

Przycisk Space.
PL0328 60,00 / 73,80

Przycisk Space.
PL0328 60,00 / 73,80

CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLNAKCESORIA AKCESORIA

OFERTA SPECJALNA OFERTA SPECJALNA 
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ZESTAWY

BX
Plus

BX
Strong

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram przesuwnych

do masy 400 kg

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram przesuwnych

do masy 800 kg

UWAGA:

Zestawy nie zawieraj� listwy z�batej.
Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

UWAGA:

Zestawy nie zawieraj� listwy z�batej.
Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

BX PLUS
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 400 kg
Kod Opis Ilo��

BX704AGS  Si›ownik BX 400 kg 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

DIR10 Fotokomórki 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz Cena NETTO 1 680,00

  Cena BRUTTO 2�066,40

BX STRONG
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o masie do 800 kg
Kod Opis Ilo��

BX708AGS  Si›ownik BX 800 kg 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

DIR10 Fotokomórki 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz Cena NETTO 1 880,00

  Cena BRUTTO 2 312,40



Kompatybilny z:

Kompatybilny z:
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Kompletne zestawy
do zautomatyzowania 

bram przesuwnych
o wadze do 400 kg
o wadze do 600 kg
o wadze do 800 kg

o wadze do 1000 kg

ZESTAWY

BXV SAFE
Z

E
S

TA
W

Y

UWAGA:

Zestawy nie zawieraj� listwy z�batej.
Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

ZESTAWY

Z
E

S
TA

W
Y

AXI SAFE
Kompletne zestawy

do zautomatyzowania 
bram skrzyd�owych

o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 2 m
o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 2,5 m

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

Kod Opis Ilo��

BXV04AGS Si›ownik 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz.  Cena NETTO 1 580,00

  Cena BRUTTO 1 943,40

8K01MS-011 BXV 4 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 400 kg

Kod Opis Ilo��

BXV06AGS Si›ownik 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz.  Cena NETTO 1 680,00

  Cena BRUTTO 2 066,40

8K01MS-012 BXV 6 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 600 kg

Kod Opis Ilo��

BXV08AGS Si›ownik 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz.  Cena NETTO 1 780,00

  Cena BRUTTO 2 189,40

8K01MS-013 BXV 8 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 800 kg

Kod Opis Ilo��

BXV10AGS Si›ownik 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz.  Cena NETTO 1 980,00

  Cena BRUTTO 2 435,40

8K01MS-014 BXV 10 SAFE
Zestaw do zautomatyzowania bram przesuwnych o wadze do 1000 kg

Kod Opis Ilo��

AXI20DGS Si›owniki 2

ZL65 Centrala 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz Cena NETTO 1 880,00

  Cena BRUTTO 2 312,40

8K01MP-014 AXI 20 SAFE
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2 m

Kod Opis Ilo��

AXI25DGS Si›owniki 2

ZL65 Centrala 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Czterokana›owy pilot na kod zmienny * 1

* - podwójna cz�stotliwo�� 433 i 868 MHz Cena NETTO 1 980,00

  Cena BRUTTO 2 435,40

8K01MP-015 AXI 25 SAFE
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2,5 m
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Kompletne zestawy
do zautomatyzowania 

bram dwuskrzyd�owych
o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 3 m
o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 5 m

ZESTAWY
Z

E
S

TA
W

Y

KRONO
Standard

KRONO
Plus

KRONO
Long

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

KRONO STANDARD
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 3 m
Kod Opis Ilo��

KR300D  230�V prawostronny si›ownik 1

KR300S 230�V lewostronny si›ownik 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 2 030,00

  Cena BRUTTO 2 496,90

KRONO PLUS
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 3 m
Kod Opis Ilo��

KR310D  230�V prawostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

KR310S 230�V lewostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 2 330,00

  Cena BRUTTO 2 865,90

ZESTAWY

Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram dwuskrzyd�owych

o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 2,2 m
o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 3 m

Z
E

S
TA

W
Y

AMICO
Euro

AXO
Strong

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

Kod Opis Ilo��

AX302304  230�V si›ownik 2

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 3 000,00

  Cena BRUTTO 3 690,00

AXO STRONG
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 3 m

Kod Opis Ilo��

A18230  230�V si›ownik 2

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 2 230,00

  Cena BRUTTO 2 742,90

AMICO EURO
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2,2 m

Dop›ata do centrali ZA3P w zestawach KRONO

  Cena NETTO 100,00

  Cena BRUTTO 123,00

Dop›ata do centrali ZA3P w zestawach AXO STRONG

  Cena NETTO 100,00

  Cena BRUTTO 123,00

KRONO LONG SPEED
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 5 m
Kod Opis Ilo��

KR512D  230�V prawostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

KR512S 230�V lewostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 2 630,00

  Cena BRUTTO 3 234,90

KRONO LONG CLASSIC
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 5 m
Kod Opis Ilo��

KR510D  230�V prawostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

KR510S 230�V lewostronny si›ownik z wy›�cznikami kra�cowymi 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena NETTO 2 530,00

  Cena BRUTTO 3 111,90
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Kompletne zestawy
do zautomatyzowania bram

dwuskrzyd�owych
o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 2,3 m

ZESTAWY
Z

E
S

TA
W

Y

FAST
Plus

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

FAST PLUS
Zestaw automatyki do bram skrzyd›owych o d›ugo�ci skrzyd›a do 2,3 m
Kod Opis Ilo��

F70230CB  230�V si›ownik z wbudowan� p›yt� ZF1 1

F70230 230�V si›ownik 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena NETTO 2 480,00

  Cena BRUTTO 3 050,40

Z
E

S
TA

W
Y

Kompletne zestawy 
do zautomatyzowania 

uchylnych i segmentowych 
bram gara�owych

(nie zawieraj� szyny przenosz�cej nap�d).

ZESTAWY

V6000

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

SZYNY PRZENOSZ�CE NAP�D

SZYNY KEVLAROWE
Kod D›ugo�� Cena NETTO za szt. Cena BRUTTO za szt.

V06005 3,02 m 250,00 307,50

V06006 3,52 m 275,00 338,25

V06007 4,02 m 300,00 369,00

SZYNY •A�CUCHOWE
Kod D›ugo�� Cena NETTO za szt. Cena BRUTTO za szt.

V06001 3,02 m 150,00 184,50

V06002 3,52 m 175,00 215,25

V06003 4,02 m 200,00 246,00

ZESTAW Z SI•OWNIKIEM V6000

V6000 TOP
Zestaw automatyki do bram gara�owych
Kod Opis Ilo��

V6000 Si›ownik V6000 1

TOP-432EE Pilot 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

  Cena NETTO 650,00

  Cena BRUTTO 799,50
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ZESTAWY

Z
E

S
TA

W
Y

GFAKompletne zestawy do zautomatyzowania 
bram segmentowych.

ZESTAWY Z SI•OWNIKIEM 

O MOMENCIE OBROTOWYM 90 NM 380 V

ZESTAWY Z SI•OWNIKIEM 

O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 230 V

ZESTAWY Z SI•OWNIKIEM 

O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 380 V

SE 5 TOTMAN PL0123
Opis Ilo��

Si›ownik 230 V 1

Zestaw monta�owy z przyciskiem trójfunkcyjnym 1

Konsola 1

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) 1
urz�dzenia do r�cznego rozblokowania awaryjnego

  Cena NETTO 2 030,00

  Cena BRUTTO 2 496,90

SE 5 BASIC PL0133
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 400 V 1

Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopie� ochrony IP65 1

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) 1
urz�dzenia do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Przewód do klawiatury sterowniczej 1

  Cena NETTO 2 230,00

  Cena BRUTTO 2 742,90

SE 9 BASIC PL0125
Opis Ilo��

Si›ownik 90 Nm 1

Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopie� ochrony IP65 1

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Kabel do klawiatury sterowniczej  1

  Cena NETTO 2 360,00

  Cena BRUTTO 2 902,80

SE 5 EURO PL0129
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 230 V 1

Sterowanie MO720 1

Przewód 7 x 0,75 / 4860 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

  Cena NETTO 2 630,00

  Cena BRUTTO 3 234,90

SE 5 PLUS PL0128
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 400 V 1

Sterowanie TS970, bez pokrywy 1

Zestaw przy›�czeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym 1
przewodem zasilania sieciowego, d›ugo�� 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (ma›a + du�a) 1

Przewód ›�cz�cy DES: 5 m 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

D-BAL do centrali TS970 1

  Cena NETTO 2 930,00

  Cena BRUTTO 3 603,90

SE 9 PLUS PL0127
Opis Ilo��

Si›ownik 90 Nm, 400 V 1

Sterowanie TS970, bez pokrywy 1

Zestaw przy›�czeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym 1
przewodem zasilania sieciowego, d›ugo�� 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (ma›a + du�a) 1

Przewód ›�cz�cy DES: 5 m 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

D-BAL do centrali TS970 1

  Cena NETTO 3 130,00

  Cena BRUTTO 3 849,90

Zestawy do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych 
bram gara�owych (nie zawieraj� szyny przenosz�cej nap�d) 

VER PLUS
10

VER PLUS
13

UWAGA:

Istnieje mo�liwo	� wymiany sterowania radiowego TOP na sterowanie radiowe SPACE 
(pilot SP2 + karta cz�stotliwo	ci AF43SP) przy zachowaniu tej samej ceny. Dotyczy wszystkich zestawów.

8K01MV-008 VER10DMS TOP
Zestaw automatyki do bram uchylnych o powierzhcni bramy do 18 m²
Kod Opis Ilo��

801MV-0010  VER10DMS - si›ownik 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1 

  Cena NETTO 1 000,00

  Cena BRUTTO 1 230,00

8K01MV-009 VER13DMS TOP
Zestaw automatyki do bram uchylnych o powierzhcni bramy do 21 m²
Kod Opis Ilo��

801MV-0020  VER13DMS - si›ownik 1 

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1 

  Cena NETTO 1 300,00

  Cena BRUTTO 1 599,00

SZYNY PRZENOSZ�CE NAP�D

SZYNY KEVLAROWE
Kod D›ugo�� Cena NETTO/BRUTTO za szt.

V0685 3,02 m 500,00 / 615,00

V0686 3,52 m 550,00 / 676,50

V0688 4,02 m 600,00 / 738,00

SZYNY •A�CUCHOWE
Kod D›ugo�� Cena NETTO/BRUTTO za szt.

V0679 3,02 m 300,00 / 369,00

V0682 3,52 m 350,00 / 430,50

V0683 4,02 m 400,00 / 492,00

ZESTAWY
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Szukasz nowoczesnego rozwi�zania ��cz�cego 
wiele funkcji w jednym urz�dzeniu? 

Wybierz nowo�� od CAME � wideodomofon XTS!
Ta nowa seria wideodomofonów dost�pna jest z wy�wietlaczem 

o przek�tnej 7 lub 5 cali, obs�ugiwanym w pe�ni dotykowo. 
Minimalistyczne wzornictwo, najwy�sza jako�� materia�ów, wysoka 

rozdzielczo��, po��czenie z Wi-Fi, to tylko niektóre funkcje, które 
sprawiaj�, �e jest to najlepszy wybór dla tych, którzy chc� zdalnie 

zarz�dza� systemem wideodomofonowym. 

ZESTAWY DOMOFONOWE
Z

E
S

TA
W

Y

ZESTAWY
DOMOFONOWE

XTS

XTS 7LVKIT 8K40CF-008
Zestaw domofonowy wideo
Kod Opis Ilo��

LVC/01 Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 1
62020070 X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo›a�.

DPH Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet�  1
61800040 na nazwisko.

XTS 7 WH WIFI Wideodomofon bezs›uchawkowy full-touch dla systemu X1,  1
840CH-0030 wy�wietlacz TFT touch screen 7", wyposa�ony w Wi-Fi i graficzny 
 interfejs u�ytkownika, kolor bia›y.

VAS/100.30 Zasilacz dodatkowy 17,5 V DC 1700 mA 1
62703310

  Cena NETTO 2 655,00

  Cena BRUTTO 3 265,65

XTS 7IPMTMVKIT 8K40CF-010
Zestaw domofonowy wideo
Kod Opis Ilo��

MTMV/IP Modu› wideodomofonu do systemu IP360 1
62030020 

MTMFV1P Panel frontowy wideodomofonu z 1 przyciskiem z naturalnego 1
62030040 aluminium anodowanego i satynowanego.

MTMTP1M Ramka i p›yta do MTM z 1 modu›em.  1
60020170  

MTMSI1M Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM  1
60020150 z 1 modu›em.

XTS 7IP WH WIFI Wideodomofon bezs›uchawkowy full-touch dla systemu IP360,  1
840CH-0030 wy�wietlacz TFT touch screen 7", wyposa�ony w Wi-Fi i graficzny 
 interfejs u�ytkownika, kolor bia›y.

XNS04P Prze›�cznik 4 portowy PoE + 2 porty Uplink. Zasilacz w zestawie.  1
64880830 

  Cena NETTO 4 270,00

  Cena BRUTTO 5 252,10

AKCESORIA CENY NETTO/BRUTTO PLN

XTS 7SI - Skrzynka do monta�u 
podtynkowego paneli wewn�trz-
nych XTS 7. Obudowa podtynkowa 
z przepustami kablowymi.

840XC-0080 40,00 / 49,20

XTS 7SIC - Skrzynka do monta�u 
podtynkowego w �cianach gipsowo-
-kartonowych paneli wewn�trznych 
XTS 7. Skrzynka podtynkowa z 
tworzywa sztucznego z przepu-
stami kablowymi, idealna do �cian 
gipsowo-kartonowych o grubo�ci 
do 22 mm.

840XC-0100 45,00 / 55,35

XTS 7KT - Podstawka dla paneli 
wewn�trznych XTS 7. Podstawka 
z pleksiglasu o grubo�ci 10 mm, 
dostarczana razem z bia›ym 
przewodem CAT5 o d›ugo�ci 3 m 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej 
z p›ytk� z PMMA w kolorze szarym 
metalizowanym.

840XC-0120 465,00 / 571,95

Z
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LCKITPEC04
Bezs›uchawkowy zestaw domofonowy
Kod Opis Ilo��

PECBI Bezs›uchawkowy odbiornik mieszkaniowy audio PERLA 1

VAS/101 Zasilacz 1

LC/01 Panel wej�ciowy audio LITHOS 1

DPH Pojedynczy przycisk podwójnej wysoko�ci 1

  Cena NETTO 620,00

  Cena BRUTTO 762,60

Cyfrowe domofony audio i wideo 
w kompletnych zestawach.

ZESTAWY DOMOFONOWE
Z

E
S

TA
W

Y

ZESTAWY
DOMOFONOWE
AUDIO I WIDEO

ZESTAWY DOMOFONOWE

Z
E

S
TA

W
Y

LVKITPEC04
Bezs›uchawkowy zestaw wideodomofonowy
Kod Opis Ilo��

PEVBI Bezs›uchawkowy panel mieszkaniowy wideo PERLA 1

VAS/101 Zasilacz 1

LVC/01 Panel wej�ciowy wideo LITHOS 1

DPH Pojedynczy przycisk podwójnej wysoko�ci 1

  Cena NETTO 1 590,00

  Cena BRUTTO 1 955,70

AGATAKITC04
Sluchawkowy zestaw domofonowy
Kod Opis Ilo��

AGATA C S›uchawkowy odbiornik audio AGATA C 1

VAS/101 Zasilacz 1

LC/01 Panel wej�ciowy audio LITHOS 1

DPH Pojedynczy przycisk podwójnej wysoko�ci 1

  Cena NETTO 590,00

  Cena BRUTTO 725,70

AGATAKITVC04
S›uchawkowy zestaw wideodomofonowy
Kod Opis Ilo��

AGATAVC S›uchawkowy panel mieszkaniowy wideo AGATA VC 1

VAS/101 Zasilacz 1

LVC/01 Panel wej�ciowy wideo LITHOS 1

DPH Pojedynczy przycisk podwójnej wysoko�ci 1

  Cena NETTO 1 435,00

  Cena BRUTTO 1 765,05

FUTURAKITVC04
Bezs›uchawkowy zestaw wideodomofonowy
Kod Opis Ilo��

LVC/01 Panel wej�ciowy wideo LITHOS 1

FUTURA X1 Bezs›uchawkowy panel mieszkaniowy 7" 1

VAS/101 Zasilacz 1

DPH Pojedynczy przycisk podwójnej wysoko�ci 1

  Cena NETTO 1 870,00

  Cena BRUTTO 2 300,10
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DOMOFONY AUDIO I WIDEO
PANELE WEJ�CIOWE

LI
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LITHOS*
Monolityczny panel wej�ciowy.

To wyj�tkowa technologia kryj�ca si� 
za wyko�czeniem ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej AISI 316L. Z mo�liwo�ci� 
rozszerzenia maksymalnie do 4 wywo�a�, 

zaskoczy ci� swoj� prostot� i elegancj�, 
zachowuj�c wyj�tkow� solidno�� i zapewniaj�c 

stopie� ochrony IP54.

LITHOS: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

A
G

AT
A

Wideodomofon s›uchawkowy z ekranem 3,5", 
kolor bia›y.
AGATA VC 710,00 / 873,30

Panel wej�ciowy wideodomofonu.
LVC/01 895,00 / 1 100,85

AGATA: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Domofon s›uchawkowy, kolor bia›y.
AGATA C 100,00 / 123,00

Panel wej�ciowy domofonu.
LC/01 420,00 / 516,60

DOMOFONY AUDIO I WIDEO
ODBIORNIKI MIESZKANIOWE

Agata to nowa generacja s�uchawkowych 
odbiorników wewn�trznych audio i wideo. 

Wyró�nia je wyj�tkowa �atwo�� obs�ugi, 
funkcjonalno��, elegancja linii wzorniczej 

i zgodno�� stylu z innymi modelami nowej 
generacji CAME. 

Wystarczy jedno spojrzenie aby przekona� 
si�, �e Agata posiada wszystkie cechy 

niezb�dne do podbicia Waszego serca.

AGATA*
Natynkowy, s�uchawkowy 

odbiornik wewn�trzny 
audio i wideo

€ Odbiornik s›uchawkowy

€ Monta� natynkowy

€ Dost�pna wersja audio i wideo (ekran 3,5")

€ Przycisk do aktywacji funkcji dodatkowych/wezwania portiera

€ Sekwencyjne prze›�czanie obrazu z paneli wej�ciowych (w wersji wideo)

€ Regulacja g›o�no�ci/wy›�czenie d	wi�ku wywo›ania (sygnalizowanie 
diod� LED)

€ Programowane melodie wywo›ania

€ Wywo›ania interkomowe

€ Przycisk "Panika" umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc Portiera

€ Funkcja Master/slave (w wersji wideo)

€ Wersja audio i wideo.

€ Wyko�czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

€ Monta� natynkowy lub podtynkowy.

€ Mo�liwo�� rozbudowy do 4 wywo›a�.

€ Niebieskie pod�wietlenie klawiszy wywo›ania.

€ Obs›uga po›�cze� interkomowych.

€ Wyj�cie napi�ciowe do sterowania rygla.

ZALETY PRODUKTU

ZALETY PRODUKTU

UWAGA:

* Produkt Lithos zast�puje dotychczasowy model Placo.
UWAGA:

* Produkt Agata zast�puje dotychczasowy model Eary.
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Wideodomofon g›o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 
3,5Ž, 2 przyciski programowalne AUX, kolor bia›y.
PEVBI 820,00 / 1 008,60

Domofon bezs›uchawkowy, 2 programowalne przyciski 
AUX w kolorze bia›ym.
PECBI 195,00 / 239,85

PERLA: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Wideodomofon bezs›uchawkowy z wy�wietla-
czem LCD 3,5Ž, do 10 przycisków programowal-
nych AUX, w kolorze czarnym.
OPALE BLACK 820,00 / 1 008,60

OPALE: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Wideodomofon bezs›uchawkowy z wy�wietla-
czem LCD 3,5Ž, do 10 przycisków programowal-
nych AUX, w kolorze bia›ym.
OPALE WHITE 820,00 / 1 008,60

Wideodomofon g›o�nomówi�cy z wy�wietla-
czem LCD 7'', przyciski Œsoft touch•, w kolorze 
bia›ym.
FUTURA X1 WH 1 035,00 / 1 273,05

FUTURA: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Wideodomofon bezs›uchawkowy z wy�wietla-
czem LCD 7'', przyciski Œsoft touch•, w kolorze 
czarnym.
FUTURA X1 BK 1 035,00 / 1 273,05

DOMOFONY AUDIO I WIDEO
ODBIORNIKI MIESZKANIOWE

Perla to linia natynkowych, bezs�uchawkowych 
odbiorników, prawdziwy klejnot ��cz�cy w sobie 

wyszukany design Made in Italy z nowoczesn� 
technologi�. 

Perla wyró�nia si� osobowo�ci� i elegancj�, dzi�ki 
swoim delikatnym i zaokr�glonym kszta�tom oraz 
�rodkowemu pier�cieniowi sterowniczemu ��czy 

wszystkie funkcje w idealn� ca�o��.

PERLA*
Natynkowy 

odbiornik
audio i wideo

€ Odbiornik g›o�nomówi�cy.

€ Monta� natynkowy.

€ Dost�pna wersja audio i wideo (ekran kolorowy 3,5").

€ Dost�pne kolory: bia›y i czarny.

€ Przyciski do aktywacji funkcji dodatkowych/wezwanie portiera.

€ Sekwencyjne prze›�czanie obrazu z paneli wej�ciowych (w wersji wideo).

€ Regulacja g›o�no�ci/wy›�czenie d	wi�ku wywo›ania (sygnalizowane diod� LED).

€ Programowane melodie wywo›ania.

€ Wywo›anie interkomowe.

€ Przycisk "Panika" umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera.

€ Funkcja Master/Slave (w wersji wideo).

€ Odbiornik g›o�nomówi�cy.

€ Monta� natynkowy lub podtynkowy.

€ Ekran kolorowy 3,5"/4,3" (w wersji Wide).

€ Cyfrowy zoom obrazu podczas rozmowy.

€ Funkcja automatycznego otwierania drzwi.

€ Fotosekretarka.

€ Dost�pne kolory: bia›y i czarny.

€ Przycisk do aktywacji funkcji dodatkowych/wezwanie portiera.

€ Sekwencyjne prze›�czanie obrazu z paneli wej�ciowych.

€ Regulacja g›o�no�ci /wy›�czenie d	wi�ku wywo›ania (sygnalizowanie 
diod� LED).

€ Programowane melodie wywo›ania.

€ Wywo›anie interkomowe.

€ Przycisk "Panika" umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc Portiera.

ZALETY PRODUKTU

DOMOFONY AUDIO I WIDEO
ODBIORNIKI MIESZKANIOWE

Domofon Opale jest szczególnie polecany 
do budynków wielorodzinnych, poniewa� jest 

wyposa�ony w 8 wywo�a� interkomowych i przycisk 
paniki umo�liwiaj�cy wezwanie portiera. Opale jest 

dost�pny w wersji standard lub Wide. W obu wersjach 
wyst�puje zarówno w kolorze bia�ym, jak i czarnym.

OPALE
Wideodomofon g�o	nomówi�cy 

z wy	wietlaczem LCD 
o przek�tnych 3,5" i 4,3"

UWAGA:

* Produkt Perla zast�puje dotychczasowy model Bianca.
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ZALETY PRODUKTU

FUTURA*
Nowa era 

domofonów wideo
Chcesz widzie� ka�dy szczegó�, gdy kto� dzwoni do drzwi? Wybierz 
domofon Futura. Dzi�ki wy�wietlaczowi 7", interfejsowi graficznemu 

i przyciskom nawigacyjnym �soft touch�, ten panel wewn�trzny 
zrewolucjonizuje twój sposób zarz�dzania systemem wideodomofonu.

€ Odbiornik g›o�nomówi�cy.

€ Monta� natynkowy lub podtynkowy.

€ Ekran kolorowy 7".

€ Fotosekretarka.

€ Funkcja "Picture Capture" do zapisywania obrazu z kamery (wersja X2).

€ Dost�pne kolory: bia›y i czarny.

€ Przyciski do aktywacji funkcji dodatkowych/wezwanie portiera.

€ Sekwencyjne prze›�czeni obrazu z paneli wej�ciowych.

€ Regulacja g›o�no�ci /wy›�czanie d	wi�ku wywo›ania 
(sygnalizowanie diod� LED).

€ Programowane melodie wywo›ania.

€ Wywo›anie interkomowe.

€ Przycisk "Panika" umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc Portiera.

€ Funkcja Master/Slave.

ZALETY PRODUKTU
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Idealne rozwi�zanie dla bram w domach 
jednorodzinnych 

jak i na osiedlach.
BXV to nowa seria si�owników CAME z mo�liwo�ci� 

zdalnego sterowania za pomoc� modu�u Came Connect. 
Zasilanie 24 V spe�ni oczekiwania nawet najbardziej 

wymagaj�cych klientów. Dost�pne s� w czterech 
wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

BRAMY PRZESUWNE
SI�OWNIK
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€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Stacyjka

€ Listwa z�bata

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca

€ •opatki
wy›�czników kra�cowych

€ •opatki
wy›�czników kra�cowych

€ Listwa 
zabezpieczaj�ca

€ Pilot

€ Si›ownik BXV

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Prowadnice

PRZYK•ADOWA INSTALACJA

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

Typ BXV04AGS BXV06AGS BXV08AGS BXV10AGS

Maksymalna masa bramy 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg

Maksymalna d›ugo�� skrzyd›a   14 m 18 m 20 m 20 m

ZAKRES ZASTOSOWA�

Typ BXV04AGS BXV06AGS BXV08AGS BXV10AGS

Stopie� zabezpieczenia                                    IP44

Zasilanie                                       230�V 50/60 Hz 

Zasilanie silnika                                       24�V D.C.

Pobór mocy w trybie gotowo�ci                                     5,5 W

Pobór mocy z modu›em RGP1*                                     0,5 W

Moc maksymalna  170 W 270 W 400 W 400 W

Cykl pracy                                     praca intensywna

Temperatura pracy                                      -20°C … +55°C

Si›a ci�gu  350 N 600 N 800 N 1000 N

Pr�dko�� przesuwu  12 m/min. 12 m/min. 11 m/min. 11 m/min.

* Modu› ograniczaj�cy zu�ycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

BXV: KOMPLETNA SERIA

CGZF listwa z�bata nylonowa z rdzeniem 
metalowym (30�×�20 mm, Modu› 4).
PL0029 35,00 / 43,05

Wysprz�glenie linkowe do skrzynki 
H3000.
RSDN001 45,00 / 55,35

C8MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 8 mm, Modu› 4).
PL0027 40,00 / 49,20

C10MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 10 mm, Modu› 4).
PL0026 45,00 / 55,35

Mechanizm wysprz�glaj�cy si›ownik od ze-
wn�trznej strony posesji (linka zwalniaj�ca 
o d›ugo�ci 5 m).
H3000 275,00 / 338,25

Interfejs umo�liwiaj�cy 
pod›�czenie czytników 
zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10

Zestaw magnetycznych wy›�czników 
kra�cowych.
RSDN002 285,00 / 350,55

System grzewczy.
RSDN003 490,00 / 602,70

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie poboru 
mocy do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Karta umo�liwiaj�ca dzia›anie przy zani-
ku zasilania i ›adowanie akumulatorów.
RLB 200,00 / 246,00

Karta sterowania do komunikacji przez CRP … protokó› 
zdalnego sterowania CAME … umo�liwiaj�ca ›�czno�� z 
CAME CONNECT i systemem inteligentnego domu 
CAME DOMOTIC 3.0.
RSE 75,00 / 92,25

WYMIARY ZEWN�TRZNE

€ Mechaniczne 
ograniczniki 
przesuwu

Automatyka z silnikiem zasilanym napi�-
ciem 24 V, wyposa�ona w p›yt� elektro-
niczn� z wy�wietlaczem, wbudowanym 
dekoderem radiowym, urz�dzeniem do 
kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, 
do bram o wadze do 400 kg i d›ugo�ci 
do 14 m. 
BXV04AGS Dost�pny tylko w zestawach

Automatyka z silnikiem zasilanym 
napi�ciem 24 V, wyposa�onym w p›yt� 
elektroniczn� z wy�wietlaczem, wbudo-
wany dekoder radiowy, urz�dzenie do 
kontroli ruchu i wykrywania przeszkód 
do bram o wadze do 1000 kg i d›ugo�ci 
do 20 m.
BXV10AGS Dost�pny tylko w zestawach

Automatyka z silnikiem zasilanym 
napi�ciem 24 V, wyposa�ona w p›yt� 
elektroniczn� z wy�wietlaczemem, 
z wbudowanym dekoderem radiowym, 
urz�dzenie do kontroli ruchu i wykry-
wania przeszkód do bram, o wadze do 
600 kg i d›ugo�ci do 18 m.
BXV06AGS Dost�pny tylko w zestawach

Automatyka z silnikiem zasilanym napi�-
ciem 24 V, wyposa�onym w p›yt� elek-
troniczn� z wy�wietlaczem, wbudowany 
dekoder radiowy, urz�dzenie do kontroli 
ruchu i wykrywania przeszkód do bram 
o wadze do 800 kg i d›ugo�ci do 20 m.
BXV08AGS Dost�pny tylko w zestawach
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Automatyka zaprojektowana 
z my�l� o bezpiecze	stwie.

Ci��sze bramy (do 800 kg) wymagaj� podwy�szonych 
parametrów kontroli i bezpiecze�stwa. 

Seria si�owników BX, z wbudowanym ENKODEREM 
stale monitoruj�cym prac� bramy, oferuje rozwi�zania 
dopasowane do ró�norodnych wymaga� steruj�cych 

i zabezpieczaj�cych. 

BRAMY PRZESUWNE
SI�OWNIK
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BX

ZALETY PRODUKTU
€ Nap�dy do 400 i 800 kg, ka�dy z nich z enkoderem do kontroli przesuwu.

€ P›yta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami i wy�wietlaczem u›atwiaj�cym fazy uruchamiania i diagno-
styczne. Umo�liwia zapami�tanie do 250 ro�nych u�ytkownikow.

€ Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowan� funkcj� Key Code (Twin).

€ Wej�cia bezpiecze�stwa z mo�liwo�ci� konfiguracji przeznaczone do bezpo�redniego zarz�dzania 
rezystancyjnych listew bezpiecze�stwa (8k2
).

€ Zarz�dzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczaj�cych z serii Rio przy pomocy odpowiedniej 
wtyczki.

€ Autodiagnostyka urz�dze� zabezpieczaj�cych w wersji przewodowej i bezprzewodowej.

€ Urz�dzenia zaprojektowane do po›�czenia z chmur� przy u�yciu technologii CAME Connect.

€ Mo�liwo�� bezpo�redniego zarz�dzania klawiaturami CAME przy pomocy R800 lub po pod›�czeniu 
prze›�cznikow zbli�eniowych CAME z pomoc� R700.

B
X

  4
00

 /
 6

00
 /

 8
00

 k
g

Typ BX704AGS  BX708AGS

Stopie� zabezpieczenia  IP44

Zasilanie  230�V 50/60 Hz  

Zasilanie silnika  230�V 50/60 Hz 

Zu�ycie enrgii w trybie STAND BY 2,6 W  2,4 W

Zu�ycie enrgii z modu›em RGP1  0,5 W

Moc 420 W  530 W

Si›a ci�gu 300 N  800 N

Pr�dko�� przesuwu  10 m/min

Cykl pracy  30%

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Kondensator 12 µF  20 µF

Klasa urz�dzenia  I

Zabezpieczenie termiczne silnika  150°C

Ci��ar  15 kg

DANE TECHNICZNE

Automatyka wyposa�ona w kart� elektroniczn� 
z wy�wietlaczem umo�liwiaj�cym programowanie, 
wbudowany dekoder radiowy, urz�dzenie do kontroli 
ruchu i wykrywania przeszkód oraz mechaniczne 
wy›�czniki kra�cowe do bram przesuwnych o wadze 
do 400 kg i maks. d›ugo�ci do 14 m.
BX704AGS Dost�pny tylko w zestawach.

Automatyka wyposa�ona w p›yt� elektroniczn� 
z wy�wietlaczem umo�liwiaj�cym programowanie, 
wbudowany dekoder radiowy, urz�dzenie do kontroli 
ruchu i wykrywania przeszkód oraz mechaniczne 
wy›�czniki kra�cowe do bram przesuwnych o wadze 
do 800 kg i d›ugo�ci do 14 m.
BX708AGS Dost�pny tylko w zestawach.

BX: KOMPLETNA SERIA

230�V SI�OWNIKI Z WBUDOWAN	 P�YT	 STERUJ	C	
CENY NETTO/BRUTTO PLN

Cylinder z kluczem personalnym.
R001 55,00 / 67,65

Modu› hamuj�cy do bram przesuwnych 
pracuj�cych pod k�tem (ko›o z�bate 
Mod. 4).
BSF 900,00 / 1 107,00

AKCESORIA

CGZF listwa z�bata nylonowa z rdzeniem 
metalowym (30�×�20 mm, Modu› 4).
PL0029 35,00 / 43,05

C8MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 8 mm, Modu› 4).
PL0027 40,00 / 49,20

C10MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 10 mm, Modu› 4).
PL0026 45,00 / 55,35

WYMIARY ZEWN�TRZNE

NOWO��

Typ  BX704AGS BX708AGS

Standardowa d›ugo�� referencyjna* cz��ci przesuwnej                                       4 m

Waga maksymalna cz��ci przesuwnej                                        400 kg 800 kg

Modu› ko›a z�batego                                        4

* W przypadku zastosowa� o wymiarach innych ni� standardowe nale�y zapozna� si� z wykresami znajduj�-
cymi si� w instrukcji produktu.

ZAKRES ZASTOSOWA�

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie poboru 
mocy do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Interfejs umo�liwiaj�cy 
pod›�czenie czytników 
zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10

Karta sterowania do komunikacji przez 
CRP … protokó› zdalnego sterowania CAME 
… umo�liwiaj�ca ›�czno�� z CAME CON-
NECT i systemem inteligentnego domu 
CAME DOMOTIC 3.0.
RSE 75,00 / 92,25

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Si›ownik BX z wbudowan� p›yt� steruj�c�
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Stacyjka kluczykowa

€ Listwa zabezpieczaj�ca

€ Pilot

€ Listwy z�bate
€ Blachy wy›�cznika kra�cowego

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA U KLIENTA INDYWIDUALNEGO
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Inteligentna automatyka.
Bezpiecze�stwo i niezawodno��: indywidualnie dobierany 

system automatyki. Najwi�kszy wybór si�owników 
do obs�ugi grupowych przejazdów w osiedlach 

mieszkaniowych, fabrykach, budynkach u�yteczno�ci 
publicznej itp. Na seri� BK sk�ada si� 6 si�owników do 

bram o ci��arze 800�kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. 

BRAMY PRZESUWNE
SI�OWNIK
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ZALETY PRODUKTU

€ Mo�›iwe po›�czenie z chmur� przy u�yciu technologii CAME CONNECT.

€ Autodiagnostyki urz�dze� zabezpieczaj�cych.

€ Mo�liwo�� zainstalowania magnetycznych wy›�cznikow kra�cowych.

€ Bezpo�rednie sterowanie klawiaturami i czytnikami CAME za pomoc� kart R700 oraz R800.

€ Mo�liwo�� pod›�czenia systemu RIO.

€ Centrala z czytelnym wy�wietlaczem i ›atwym menu.

€ Mo�liwo�� zapami�tania 250 ró�nych u�ytkowników.

€ Dost�pna wersja dla 2200 kg zasilana napi�ciem trójfazowym.

€ Dost�pny z ko›em z�atym do listwy o module 4 lub 6.

€ Mo�liwo�� pod›�czenia rezystancyjnej listwy bezpiecze�stwa 8k2
.

B
K

  8
00

 /
 1

20
0 

/ 
18

00
 /

 2
20

0 
kg

BK: KOMPLETNA SERIA

230�V A.C. Nap�d do bram przesuwnych o wadze do 800 kg 
i d›ugo�ci do 20 m, wyposa�ony w central� steruj�c� z wy�wiet-
laczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechanicz-
ne wy›�czniki kra�cowe.
BKS08AGS 2 735,00 / 3 364,05

230�V SI�OWNIKI Z WBUDOWAN	 P�YT	 STERUJ	C	
CENY NETTO/BRUTTO PLN

230-400V TRÓJFAZOWE SI�OWNIKI

AKCESORIA

230�V/400V A.C. Nap�d do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg 
i d›ugo�ci do 23 m, wymaga zewn�trznej centrali steruj�cej ZT6.
BKS22TGS 2 295,00 / 2 822,85

230�V A.C. Nap�d do bram przesuwnych o wadze do 1200 kg 
i d›ugo�ci do 20 m, wyposa�ony w central� steruj�c� z wy�wiet-
laczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne 
wy›�czniki kra�cowe.
BKS12AGS 2 045,00 / 2 515,35

Centrala steruj�ca 230�V/400�V do si›owników trójfazowych 
z wbudowanym dwukana›owym dekoderem radiowym, funkcj� 
stop, funkcj� furtki oraz autodiagnostyk� dla wszystkich urz�dze� 
bezpiecze�stwa. Obudowa z ABS.
ZT6 1 000,00 / 1 230,00

230�V A.C. Nap�d do bram przesuw-
nych o wadze do 1800 kg i d›ugo�ci 
do 20 m, wyposa�ony w central� 
steruj�c� z wy�wietlaczem graficz-
nym, wbudowany dekoder radiowy 
i mechaniczne wy›�czniki kra�cowe.
Praca intensywna.
BKS18AGS 2 395,00 / 2 945,85

230�V A.C. Nap�d do bram przesuw-
nych o wadze do 2200 kg i d›ugo�ci 
do 20 m, wyposa�ony w central� 
steruj�c� z wy�wietlaczem graficz-
nym, urz�dzenie do kontroli ruchu 
i wykrywania przeszkód.
Praca intensywna.
BKS22AGE 2 985,00 / 3 671,55

230�V A.C. Nap�d do bram przesuw-
nych o wadze do 2200 kg i d›ugo�ci 
do 20 m, wyposa�ony w central� 
steruj�c� z wy�wietlaczem graficz-
nym, wbudowany dekoder radiowy 
i mechaniczne wy›�czniki kra�cowe.
BKS22AGS 2 715,00 / 3 339,45

Cylinder z kluczem personalnym.
R001 55,00 / 67,65

CGZF listwa z�bata nylonowa z rdzeniem 
metalowym (30�×�20 mm, Modu› 4).
PL0029 35,00 / 43,05

C8MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 8 mm, Modu› 4).
PL0027 40,00 / 49,20

C10MM listwa z�bata metalowa, ocynko-
wana z ›�czeniami pomi�dzy listwami
(30 mm × 10 mm, Modu› 4).
PL0026 45,00 / 55,35

Typ BKS08AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS

Standardowa d›ugo��                             10 m
referencyjna* cz��ci przesuwnej

Waga maksymalna 800 kg 1200 kg 1800 kg  2200 kg
cz��ci przesuwnej

Modu› ko›a z�batego  4  6                        4

* W przypadku zastosowa� o wymiarach innych ni� standardowe nale�y zapozna� si� z wykresami  znajduj�-
cymi si� w instrukcji produktu.

ZAKRES ZASTOSOWA�

Typ BKS08AGS BKS12AGS BKS18AGS BKS22AGS BKS22AGE BKS22TGS

Stopie� zabezpieczenia                            IP44

Zasilanie                           230�V 50/60 Hz  

Zasilanie silnika                           230�V 50/60 Hz 

Pobór mocy w trybie STAND-BY                             4,5 W 

Pobór mocy w trybie STAND-BY                             0,5 W 
z modu›em RGP1

Moc silnika 520 W 380 W 480 W                          580 W  600 W

Si›a ci�gu 800 N 850 N 1150 N                         1500 N  1650 N

Pr�dko�� przesuwu                           10,5 m/min

Cykl pracy                            50%  pr. intens. 50% pr. intens. 50%

Temperatura pracy                  -20°C min.  +55°C maks.

Kondensator 22 µF 25 µF 31,5 µF 35 µF

Klasa urz�dzenia                           I

Zabezpieczenie termiczne silnika                            150°C

Ci��ar 21 kg 18 kg 19,5 kg  21 kg

DANE TECHNICZNE
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WYMIARY ZEWN�TRZNE

Modu› hamuj�cy do bram przesuwnych 
pracuj�cych pod k�tem (ko›o z�bate 
Mod. 4).
BSF 900,00 / 1 107,00

Listwa z�bata metalowa (30 mm × 20 mm, 
Modu› 6) w odcinkach o d›ugo�ci 1 m. 
Ocynkowana, odporna na korozj�, spawana 
na k�townik lub bezpo�rednio na bram�.
CGZ6  140,00 / 172,20

Interfejs umo�liwiaj�cy 
pod›�czenie czytników 
zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10

Zestaw magnetycznych wy›�czników 
kra�cowych.
RSDN002 285,00 / 350,55

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie poboru 
mocy do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Karta sterowania do komunikacji przez CRP … protokó› 
zdalnego sterowania CAME … umo�liwiaj�ca ›�czno�� z 
CAME CONNECT i systemem inteligentnego domu 
CAME DOMOTIC 3.0.
RSE 75,00 / 92,25
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Fotokomórka zabezpie-
czaj�ca

€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Si›ownik BK z wbudowan� 
p›yt� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Stacyjka 
kluczykowa

€ Pilot

€ Listwy z�bate
€ Blachy wy›�cznika kra�cowego

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� 

kluczykow�

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca (H=0,5/1 m)
€ Kolumna pod fotokomórk�
€ Przed›u�enie kolumny

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca (H=0,5/1 m)

€ Listwa zabezpieczaj�ca

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

PRZYK•ADOWA KOMPLETACJA DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis  Ilo�� Cena NETTO

BK08AGS 230�V si›ownik 1 2 735,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

806TS-0121 Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

PL0026 Listwa z�bata metalowa Mod.4 8 m 360,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 430,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 218,90

PRZYK•ADOWA KOMPLETACJA
Kod Opis  Ilo�� Cena NETTO

BK22AGS 230�V si›ownik 1 2 715,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

806TS-0121 Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L  Kolumna aluminiowa pod fotokomórk� 2 160,00

KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

CGZ6 Listwa z�bata metalowa Mod.6 8 m 1 120,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 640,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 707,20
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow�

€ Si›ownik BK z wbudowa-
n� p›yt� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Pilot

€ Listwy z�bate
€ Blachy wy›�cznika kra�cowego

€ Listwa zabezpieczaj�ca

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca

€ Stacyjka kluczykowa

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

PRZYK•ADOWA KOMPLETACJA
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

BKS12AGS 230�V si›ownik 1 2 045,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

806TS-0121 Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

PL0026 Listwa z�bata metalowa 10 mm 5 m 225,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 605,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 204,15

PRZYK•ADOWA KOMPLETACJA
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

BKS18AGS 230�V si›ownik 1 2 395,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

806TS-0121 Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

PL0026  Listwa z�bata metalowa 10 mm 5 m 225,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 955,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 634,65

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

strony
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strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147
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Idealne rozwi�zanie 
dla zastosowa	 w bramach o du�ej masie.

BY3500T zaprojektowano do zautomatyzowania bram
o ci��arze do 3500 kg. Zwarta obudowa z wbudowan� 

central� steruj�c� zapewnia wieloletni� bezawaryjn� prac� 
nawet przy najwi�kszych obci��eniach. Trójfazowe zasilanie 

zezwala dodatkowo na intensywn� prac� ca�ego systemu.

€ Mo�liwo�� sterowania rownie� lampami o�wietleniowymi u�ywanymi do o�wietlania strefy przejazdu.

€ Solidna konstrukcja mechaniczna gwarantuj�ca doskona›e osi�gi.

€ Autodiagnostyka urz�dze� zabezpieczaj�cych.

€ Zasilanie trojfazowe w celu zagawarantowania wi�kszej si›y ci�gu.

ZALETY PRODUKTU

BRAMY PRZESUWNE
SI�OWNIK
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Pe›na autodiagnostyka 
wszystkich pod›�czonych 
urz�dze� zabezpieczaj�-
cych przed rozpocz�ciem 
ka�dego cyklu pracy.

Trójfazowe zasilanie 
zapewnia podwy�szony 
moment obrotowy.

Typ BY3500T

Stopie� zabezpieczenia IP54

Zasilanie  230�V / 400�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230�V / 400�V 50/60 Hz

Pobór pr�du silnika 2 A

Moc maksymalna silnika 750 W

Pr�dko�� przesuwu 10,5 m/min

Cykl pracy 50%

Si›a ci�gu 3500 N

Zabezpieczenie termiczne silnika 150°C

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWA�
Typ BY3500T

Maksymalna waga bramy  3 500 kg
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BY 3500T

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO
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€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik BY3500T 
z wbudowan� central� ZT6

€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca (H=0,5/1 m)
€ Kolumna pod fotokomórk�
€ Przed›u�enie kolumny

€ System prowadzenia kabli
€ Przed›u�enie do systemu prowadzenia kabli

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Listwy z�bate
€ Blachy wy›�cznika kra�cowego

€ P�tla magnetyczna

€ Listwa zabez-
pieczaj�ca

€ Lampa ostrzegawcza

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
BY-3500T 230-400�V si›ownik  1 7 015,00
AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR20 Fotokomórka 2 400,00
DIR-CG Kolumna pod fotokomórk�  2 120,00
KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
CGZ6 Listwa z�bata metalowa Mod.6 15 m 2 100,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 9 960,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 12 250,80

WYMIARY ZEWN�TRZNE

230�V/400�V A.C. - 750 W Samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. Ko›o 
z�bate Mod.�6. Posiada wbudowan� cen-
tral� ZT6 z dwukana›owym dekoderem 
radiowym, funkcj� stop, funkcj� furtki 
oraz autodiagnostyk� dla wszystkich 
urz�dze� bezpiecze�stwa.
BY-3500T 7 015,00 / 8 628,45

BY3500T: KOMPLETNA SERIA

230-400 V TRÓJFAZOWE SI�OWNIKI Z WBUDOWAN	 P�YT	 STERUJ	C	 ZT6

CENY NETTO/BRUTTO PLN

strony
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strony
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strony
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strony
146-147
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AXI to nowa seria si�owników 
do bram skrzyd�owych � uchylnych.

Nap�d ��cz�cy nowatorskie rozwi�zania techniczne 
z najnowocze�niejsz� elektronik�. Dzi�ki doborowi 

najlepszych materia�ów i szczegó�owemu procesowi 
projektowania jest to rozwi�zanie bezpieczne, 

niezawodne i wysoce efektywne.

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK
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€ Zasilanie silnika: 24 V.

€ Jedna centrala dla obu modeli nap�dów.

€ Spowolnienie przy zamykaniu.

€ Cicha praca.

€ Gwint sto�kowy i nowa �ruba �limakowa gwarantuj� p›ynny ruch i cich� 
prac� przy jednocze�nie zwi�kszonej mocy.

€ Wbudowane mechaniczne opory po›o�e� kra�cowych.

€ Mo�liwe po›�czenie z chmur� przy u�yciu technologii CAME CONNECT.

€ Mo�liwo�� pod›�czenia z systemem RIO.

ZALETY PRODUKTU
Typ AXI20DGS  AXI25DGS

Stopie� zabezpieczenia  IP44

Zasilanie centrali steruj�cej    230�V 50/60 Hz 

Zasilanie silnika    24�V D.C.

Pobór mocy w trybie stand-by    7 W

Pobór mocy w trybie stand-by    0,5 W

z modu›em RGP1

Moc maksymalna   120 W

Cykl pracy   50%

Czas otwarcia (do 90°)  15 s*

Temperatura pracy   -20°C … +55°C

Klasa izolacji   3

Prze›o�enie przek›adni   1/36

Si›a ci�gu   400 N … 2000 N

Waga  5,5 kg  6 kg

* Przedstawiono warto�� minimaln� dla maksymalnej pr�dko�ci otwierania i minimalnej pr�dko�ci spowol-
nienia. Warto�� mo�e ulec zmianie zale�nie od wagi i typu bramy, stanu zu�ycia, warunków w jakich pracuje 
brama.

DANE TECHNICZNE
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Fotokomórka

€ Fotokomórka

€ Pilot

€ Si›ownik AXI

€ Si›ownik AXI

€ Centrala
steruj�ca

€ Stacyjka
kluczykowa

€ Mechaniczne
ograniczniki bramy

€ Mechaniczne
ograniczniki bramy

€ Fotokomórka

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

Kompatybilny z:

WYMIARY ZEWN�TRZNE

ZAKRES ZASTOSOWA�

AKCESORIA

BXV: KOMPLETNA SERIA

Samoblokuj�cy nap�d z enkoderem do bram skrzyd-
›owych o d›ugo�ci jednego skrzyd›a do 2 m. 
AXI20DGS   Si›ownik dost�pny jedynie w zestawach

Samoblokuj�cy nap�d z enkoderem do bram skrzyd-
›owych o d›ugo�ci jednego skrzyd›a do 2.5 m. 
AXI25DGS   Si›ownik dost�pny jedynie w zestawach

Wysprz�glenie linkowe do skrzynki 
H3000.
RSWN001 35,00 / 43,05

Mechanizm wysprz�glaj�cy si›ownik 
od zewn�trznej strony posesji (linka 
zwalniaj�ca o d›ugo�ci 5 m).
H3000 275,00 / 338,25

Karta sterowania do komunikacji przez 
CRP … protokó› zdalnego sterowania 
CAME … umo�liwiaj�ca ›�czno�� z CAME 
CONNECT i systemem inteligentnego 
domu CAME DOMOTIC 3.0.
RSE 75,00 / 92,25

Karta umo�liwiaj�ca dzia›anie przy zani-
ku zasilania i ›adowanie akumulatorów.
RLB 200,00 / 246,00

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie pr�du 
z 5 W do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Centrala steruj�ca do bram jedno lub 
dwuskrzyd›owych z wy�wietlaczem
graficznym umo�liwiaj�cym programo-
wanie, wbudowany dekoder
radiowy i funkcja autodiagnozy urz�-
dze� zabezpieczaj�cych.
ZL65  735,00 / 904,05

Interfejs umo�liwiaj�cy 
pod›�czenie czytników 
zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10
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DANE TECHNICZNE
Typ  STYLO-ME

Stopie� zabezpieczenia   IP54

Zasilanie centrali   230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  5 A maks.

Moc maksymalna silnika  48 W

Cykl pracy   Praca intensywna

Maks. moment obrotowy  100 Nm

Czas otwarcia (do. 90°)  Regulowany

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Niewielki rozmiar
lecz wspania�e osi�gi.

W�ski, kompaktowy i o wyj�tkowym 
designie. STYLO to nowe rozwi�zanie 
dla ma�ych i �rednich bram uchylnych. 

�atwy w monta�u na istniej�cych ju� 
bramach bez �adnego uprzedniego 

przygotowania oraz na w�skich 
s�upkach. Najlepsza technologia 

i bezpiecze�stwo CAME skupione na 
ledwie kilku centymetrach powierzchni.

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

System zasilany jest
napi�ciem sieciowym, ale silnik 
pracuje na 24 V zapewniaj�c 
najwy�szy, mo�liwy stopie� 
bezpiecze�stwa u�ytkownikowi.

ZAKRES ZASTOSOWA�
 D•UGO	
 SKRZYD•A MASA SKRZYD•A

 0,80 m 150 kg

 1,20 m 125 kg

 1,80 m 100 kg

230 MIN

STYLO-BS
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 m

STYLO

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
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 m

€ Si›ownik STYLO-ME€ Centrala steruj�ca
€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Zamek elektromagnetyczny

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

PRZEJ�CIE DLA PIESZYCH
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
STYLO-ME  24�V samoblokuj�cy si›ownik  1 1 095,00
STYLO-BS Rami� ›amane 1 145,00
ZL92 Centrala steruj�ca 1 875,00
S6000 Klawiatura kodowa 1 180,00
806SL-0230 Karta do klawiatury S6000 1 180,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 2 475,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 044,25

PRZEJAZD DLA AUT
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
STYLO-ME  24�V samoblokuj�cy si›ownik 2 2 190,00
STYLO-BS Rami� ›amane 2 290,00
ZL92 Centrala steruj�ca 1 875,00
AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00
TOP-432EE Pilot 1 95,00
DIR10 Fotokomórka 1 160,00
KLED24 24�V Lampa ostrzegawcza 1 110,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 3 860,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 747,80

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, 
je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

100 MIN

STYLO-BD

WYMIARY ZEWN�TRZNE SPECYFIKACJA INSTALACJI

STYLO: KOMPLETNA SERIA

Samoblokuj�cy si›ownik z enkoderem. 
Maksymalna d›. jednego skrzyd›a 1,8 m.
Nie posiada ramienia przenosz�cego nap�d.
STYLO-ME 1 095,00 / 1 346,85

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa 
konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 1,2�Ah × 2).
LB90 175,00 / 215,25

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz regulowany czujnik amperome-
tryczny. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL92 875,00 / 1 076,25

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie pr�du 
z 5 W do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Rami� ›amane.
STYLO-BS 145,00 / 178,35

Rami� proste.
STYLO-BD 390,00 / 479,70

Bezpiecze�stwo En Tested. 
Technologia STYLO jest zgodna 
ze standardami ustalonymi przez 
Normy Europejskie odno�nie si› 
uderzenia.

strony
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Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�czenie 
klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�czenie 
czytników zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

AKCESORIA
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Uproszczona regulacja skoku.
W wersji 24�V, po umieszczeniu 
mechanicznych ograniczników, 
regulacja wy›�czników kra�co-
wych przy otwieraniu/zamykaniu 
odbywa si� automatycznie przy 
pierwszych manewrach testuj�-
cych. Ustawienie jest pewne i nie 
wymaga dodatkowych regulacji.
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 90° 130 130 60

 120° 130 110 50

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

 AMICO
wersja do 1,8 i 2,2 m

Bezpiecze	stwo, które mo�e si� podoba�.
Gwarancja najwy�szych standardów bezpiecze�stwa, a tak�e przyjemno�� 

wyszukanego i ekskluzywnego wygl�du. Elegancki i harmonijny w formie Amico 
jest elektromechanicznym si�ownikiem do bram skrzyd�owych do 2,2 m. Amico jest 

synonimem absolutnej niezawodno�ci w ka�dym zastosowaniu, identyfikuj�cym 
si� jako optymalny wybór dla tych obiektów (na przyk�ad indywidualnych), 

które wymagaj� maksymalnego bezpiecze�stwa urz�dzenia.

ZAKRES ZASTOSOWA�
MODEL   A1824

Maks. szeroko�� skrzyd›a 1 m 1,5 m 1,8 m

Maks. waga skrzyd›a 250 kg 215 kg 200 kg

MODEL   A18230

Maks. szeroko�� skrzyd›a 1 m 1,7 m 2,2 m

Maks. waga skrzyd›a 250 kg 225 kg 200 kg

Typ  A1824  A18230

Stopie� zabezpieczenia  IP44

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 24�V D.C.  230�V 50/60 Hz

Pobór pr�du silnika 4 A maks.  1,2 A

Moc maksymalna silnika 100 W  80 W

Cykl pracy praca intensywna  50%

Si›a ci�gu  400÷2000 N

Termiczne zabezp.  silnika …  150°C

Czas otwarcia (do 90°) regulowany  19 s

Temperatura pracy  - 20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�yt-
kowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO
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€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Kolumna pod 
fotokomórk�

€ Przed›u�enie 
kolumny

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Centrala steruj�ca

€ Si›ownik AMICO

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Puszka na po›�cze-
nia elektryczne

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Pilot

Odblokowanie spersonalizowane. 
Cylinder zamka blokady mo�e 
by� spersonalizowany na ��danie 
dla klienta daj�c gwarancj� 
wi�kszego bezpiecze�stwa.

U›atwione po›�czenia.
Do po›�czenia motoreduktorów 
wystarczy jeden przewód trój�y-
›owy lub cztero�y›owy.

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
PLU0018 Zestaw AMICO Euro 1 2 230,00
PL0017 Pilot 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 2 290,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 2 816,70

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
PLU0018 Zestaw AMICO Euro 1 2 230,00
PL0017 Pilot 1 60,00
DIR10 Fotokomórka 1 160,00
DIR-L  Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00
KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 2 760,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 394,80

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12 V 1,2 Ah × 2).
LB90 175,00 / 215,25

24 V D.C. - 100 W Samoblokuj�cy
si›ownik elektromechaniczny
z enkoderem. Maksymalna d›ugo��
jednego skrzyd›a 1,8 m. 
Praca intensywna.
A1824 1 185,00 / 1 457,55

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód oraz 
wej�cie na dwie linie fotokomórek. 
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL92 875,00 / 1 076,25

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

AMICO: KOMPLETNA SERIA

230V SI�OWNIKI I CENTRALE STERUJ	CE
CENY NETTO/BRUTTO PLN

230�V A.C. - 80�W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 2,2m.
A18230 1 145,00 / 1 408,35

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowanym 
dwukana›owym dekoderem radiowym. Posiada funkcj� stop, 
wej�cie na jedn� lini� fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowanym 
dwukana›owym dekoderem radiowym. W ko�cowej fazie uru-
chamiania jest spowolnienie. Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek. 
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach: L�204 × H�274 × D�133 
mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

 24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

SPECYFIKACJA INSTALACJI

strony
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Bezpiecze�stwo En Tested. 
Technologia AXO jest zgodna 
ze standardami ustalonymi przez 
Normy Europejskie odno�nie si› 
uderzenia.
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Zarz�dzanie przez enkoder. Tak�e 
pr�dko�� spowolnie� motoreduk-
tora na 230�V A.C. kontrolowana 
jest przez enkoder, co pozwala 
panowa�  nad wytwarzan� si›�.
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BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

 AXO
wersja do 3 / 4 i 7 m
Gdy niezawodno�� jest zasad�.

AXO jest elektromechanicznym si�ownikiem zaprojektowanym 
dla zapewnienia maksymalnej trwa�o�ci i bezpiecze�stwa tak�e przy 

skrzyd�ach o du�ych rozmiarach. Si�y uderzenia generowane podczas ruchu 
bramy s� zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie.
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Wygl�d i technologia. Innowacja 
CAME polega na zaprojektowaniu 
no�nej struktury, która jest 
wyj�tkowa w swej ekstremalnej 
wszechstronno�ci. 

Typ AX302304 AX402306 AX71230 AX3024 AX5024

Stopie� zabezpieczenia                          IP44

Zasilanie    230�V 50/60 Hz  

Zasilanie silnika   230�V 50/60 Hz                               24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  1,5 A                            10 A maks.

Moc maksymalna silnika  175 W                            120 W

Czas otwarcia (do 90°) 20 s 28 s 40 s                            regulowany

Cykl pracy 50%                              30%                             praca intensywna

Si›a ci�gu    500÷4500 N

Zabezp. termiczne silnika  150°C                              -

Temperatura pracy   -20°C min  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWA�
MODEL   AX302304�AX3024

Maks. szeroko�� skrzyd›a 2 m 2,5 m 3 m

Maks. waga skrzyd›a 800 kg 600 kg 500 kg

MODEL   AX402306

Maks. szeroko�� skrzyd›a 2 m 2,5 m 3 m 4* m

Maks. waga skrzyd›a 800 kg 600 kg 500 kg 300 kg

MODEL   AX5024

Maks. szeroko�� skrzyd›a 2 m 2,5 m 3 m 4* m 5* m

Maks. waga skrzyd›a 1000 kg 800 kg 700 kg 500 kg 400 kg

MODEL   AX71230

Maks. szeroko�� skrzyd›a 2 m 2,5 m 3 m 4* m 5* m 6*° m 7*° m

Maks. waga skrzyd›a 1000 kg 800 kg 700 kg 500 kg 400 kg 350 kg 300 kg

UWAGA:
* Je�eli jest wi�ksza od 2,5 m, na skrzyd›o nale�y obowi�zkowo zainstalowa� blokuj�cy zamek elektryczny. 
Dotyczy nap�dów samoblokuj�cych. W przypadku nap�du AX71230 nale�y obowi�zkowo zainstalowa� zamek 
elektromagnetyczny w ka�dym przypadku.
º Je�eli jest wi�ksza od 5 m, skrzyd›o nie mo�e by� pokryte panelami.
Uwaga w przypadku nap�du AX71230: je�eli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzyd›o mo�e 
si� zamkn��.

WYMIARY ZEWN�TRZNE

230 V A.C. - 175 W samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 3 m.
AX302304 1 320,00 / 1 623,60

230 V A.C. - 175 W niesamoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 40 s do 90°. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 7 m.
AX71230 1 375,00 / 1 691,25

AXO: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230 V A.C. - 175 W samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny.
Czas otwarcia 28 s do 90°. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 4 m.
AX402306 1 315,00 / 1 617,45

230�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd-
›owych z wbudowanym wy�wietlaczem, 
dwukana›owym dekoderem radiowym 
oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpie-
czaj�cych przy ka�dym otwarciu lub za-
mkni�ciu. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

AKCESORIA

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

24 V A.C. - 120 W samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny.
Czas otwarcia regulowany. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 3 m. 
Praca intensywna.
AX3024 1 285,00 / 1 580,55

24 V A.C. - 120 W samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny.
Czas otwarcia regulowany. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 5 m. 
Praca intensywna.
AX5024 1 370,00 / 1 685,10

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek.
ZLJ24 1 145,00 / 1 408,35

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah ×�2).
LB180 220,00 / 270,60

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

 24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca ZF1N do bram 2-skrzyd›owych z wbudowanym 
dwukana›owym dekoderem radiowym. 
Posiada funkcj� stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowanym 
dwukana›owym dekoderem radiowym. W ko�cowej fazie uru-
chamiania jest spowolnienie. Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

SPECYFIKACJA INSTALACJI

€ Uproszczenie wykonania po›�cze� elektrycznych, dzi�ki obecno�ci jednego, trzy�y›owego przewodu 
(wersja 24V).

€ Technologia EN Tested umo�liwiaj�ca uzyskanie certyfikatu zgodno�ci instalacji z Normami 
Europejskimi.

€ Mo�liwo�� pe›nej regulacji nap�dów stanowi gwarancj� bezpiecznej i niezawodnej pracy.

€ Mo�liwo�� zarz�dzania ruchem i hamowaniem bramy.

ZALETY PRODUKTU
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€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik AXO
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala 
steruj�ca

€ Karta 
cz�stotliwo�ci

€ P›yta awaryjnego 
zasilania

€ Akumulatory

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Pilot

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik AXO

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow� (H=1 m)

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

AX3024 24�V si›ownik 2 2 570,00

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 050,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 981,89

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

AX3024 24�V si›ownik 2 2 570,00

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L  Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED24  24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 540,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 584,20
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Kolumna pod 
fotokomórk�

€ Przed›u�enie 
kolumny

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Centrala steruj�ca

€ Si›ownik AXO

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Puszka na po›�cze-
nia elektryczne

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

AX402306 230�V si›ownik 2 2 630,00

ZM3E Centrala steruj�ca 1 960,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 925,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 875,75

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

AX71230 230�V si›ownik 2 2 750,00

ZM3E Centrala stauj�ca 1 960,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L  Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED  230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

LOCK81 Zamek elektromagnetyczny 1 335,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 850,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 965,50

strony
136-139 

strony
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strony
146-147
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793 - 993*

720 - 920*

A3000 - A5000*

300 - 500*
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Wytrzyma�y, silny i elektromechaniczny
to cechy zapewniaj�ce d�ugotrwa��,

bezawaryjn� prac� automatyki. 
CAME proponuje pe�n� gam� liniowych, 

elektromechanicznych si�owników
sprawdzaj�cych si� w ka�dych warunkach pracy.

A
S›upek

C

B

720 mm - 920 mm*

A3000 - A5000*

Zawias Zamkni�te skrzyd›o

Technologia 24�V zwi�ksza 
bezpiecze�stwo poprzez umo�-
liwienie regulacji pr�dko�ci 
ruchu podczas otwierania
i zamykania oraz dzi�ki funkcji 
wykrywania przeszkody.

AT
I  

3 
/ 

5 
m

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

 ATI
wersja do 3 i 5 m

AT
I  

3 
/ 

5 
m OTWARCIE A B C MAKS.

  MM MM MM

            A3000 / A300A / A3024N

 90° 130 130 60

 120° 130 110 50

            A5000 / A500A / A5024N

 90° 200 200 120

 120° 200 140 70

ZAKRES ZASTOSOWA�
 MODEL   A3000 / A3000A / A3024

 Maks. szeroko�� skrzyd›a   3 m 2,5 m 2 m

 Maks. waga skrzyd›a   400 kg 600 kg 800 kg

 MODEL   A5000 / A5000A / A5024

 Maks. szeroko�� skrzyd›a 5 m 4 m 3 m 2,5 m 2 m

 Maks. waga skrzyd›a 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg

Typ  A3000/A3000A A3024N A5000/A5000A A5024N

Stopie� zabezpieczenia                                  IP44

Zasilanie                                  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230�V 50/60 Hz 24�V D.C. 230�V 50/60 Hz 24�V D.C.

Pobór pr�du silnika 1,2 A 10 A maks. 1,2 A 10 A maks.

Moc maksymalna silnika 150 W 120 W 150 W 120 W

Cykl pracy 50% pr. intensywna 50% pr. intensywna

Si›a ci�gu                                          400÷3000 N

Termiczne zabezp.  silnika 150°C … 150°C …

Czas otwarcia (do 90°) 19 s regulowany 32 s regulowany

Temperatura pracy                                     - 20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWN�TRZNE

ATI: KOMPLETNA SERIA

Cylinder z kluczem personalnym.
D001 70,00 / 86,10

Mechanizm wysprz�glaj�cy si›ownik 
od zewn�trznej strony posesji (linka 
zwalniaj�ca o d›ugo�ci 5 m).
H3000 275,00 / 338,25

230�V A.C. - 150 W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Czas otwarcia 
19 s do 90°. Posiada wbudowany jeden 
wy›�cznik kra�cowy. Maksymalna d›u-
go�� jednego skrzyd›a 3 m. Wbudowane 
wy›�czniki kra�cowe FA.
A3000 1 200,00 / 1 476,00

230�V A.C. - 150 W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Czas otwarcia 
19 s do 90°. Posiada wbudowane dwa 
wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna d›u-
go�� jednego skrzyd›a 3 m. Wbudowane 
wy›�czniki kra�cowe FA i FC.
A3000A 1 255,00 / 1 543,65

24�V A.C. - 120 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie kra�cówki 
spowalniaj�ce. Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 3 m. 
Praca intensywna.
A3024N 1 360,00 / 1 672,80

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowanym 
dwukana›owym dekoderem radiowym. Posiada funkcj� stop, 
regulowany czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL180 760,00 / 934,80

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu akumulatorami 
(12�V 7�Ah ×�2).
LB180 220,00 / 270,60

230�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

AKCESORIA

 24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Czas otwarcia 
32 s do 90°. Posiada wbudowany jeden 
wy›�cznik kra�cowy. Maksymalna d›u-
go�� jednego  skrzyd›a 5 m. Wbudowane 
wy›�czniki kra�cowe FA.
A5000 1 255,00 / 1 543,65

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Czas otwarcia 
32 s do 90°. Posiada wbudowane dwa 
wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna d›u-
go�� jednego skrzyd›a 5 m. Wbudowane 
wy›�czniki kra�cowe FA i FC.
A5000A 1 295,00 / 1 592,85

24�V A.C. - 120 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 18 s do 90°. Posiada wbudowane dwie kra�cówki 
spowalniaj�ce. Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 5 m. 
Praca intensywna.
A5024N 1 415,00 / 1 740,45

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
Posiada funkcj� stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spowolnienie. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie linie 
fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd›owych z wbu-
dowanym wy�wietlaczem, dwukana›owym dekoderem 
radiowym oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpieczaj�-
cych przy ka�dym otwarciu lub zamkni�ciu. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie 
linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

SPECYFIKACJA INSTALACJI

Bezpiecze�stwo En Tested. 
Technologia ATI jest zgodna 
ze standardami ustalonymi przez 
Normy Europejskie odno�nie si› 
uderzenia.

UWAGA:
Aby zapewni� skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chroni� przek›adnie nap�dów, montowanych 
w bramach skrzyd›owych, zawsze zaleca si� zainstalowanie elektrozamka. Je�eli skrzyd›a maj� ponad 3 m, 
elektrozamek jest obowi�zkowy. 
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€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik A3024N
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala 
steruj�ca

€ Karta 
cz�stotliwo�ci

€ P›yta awaryjnego 
zasilania

€ Akumulatory

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Pilot

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik A3024N

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.AT

I  
3 

/ 
5 

m
PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow� (H=1 m)

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

A3024N 24�V si›ownik 2 2 720,00

ZL180 Centrala steruj�ca 1 760,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 795,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 667,85

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

A3024N 24�V si›ownik 2 2 720,00

ZL180 Centrala steruj�ca 1 760,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L  Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED24  24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 285,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 270,55

AT
I  

3 
/ 

5 
m

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik A3000
€ Wysprz�glenie

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Pilot
€ Puszka na po›�czenia 

elektryczne

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Si›ownik A3000

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

A3000 230�V si›ownik 2 2 400,00

ZF1N Centrala steruj�ca 1 475,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 210,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 948,30

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

A3000 230�V si›ownik 2 2 400,00

ZF1N Centrala steruj�ca 1 475,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED 230 V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 520,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 329,60

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147



€ Si›ownik KRONO
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Niezawodny przez ca�y czas.
Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca
w po��czeniu z najnowszymi dost�pnymi funkcjami.

Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalowa� si�ownik
w architektonicznie niestandardowych obiektach.

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

W serii KRONO wszystkie 
elementy obudowy 
wykonane s� z aluminium 
odlewanego pod ci�nie-
niem w celu zwi�kszenia  
�ywotno�ci urz�dzenia.

Mikrowy›�czniki umo�li-
wiaj� szybk� i precyzyjn� 
regulacj� punktów otwarcia 
i zamkni�cia skrzyd›a. 
(KR310D/KR310S).

A

C

B

910 - 1310*

KRONO 3 - KRONO 5*

K
R

O
N

O
  3

 /
 5

 m

KRONO
wersja do 3 i 5 m

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�.
By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

K
R

O
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 m

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Pilot

€ Si›ownik KRONO
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Puszka na po›�cze-
nia elektryczne

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
PLU0035  Zestaw KRONO Standard  1 2 030,00
PL0017 Pilot 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 2 090,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 2 570,70

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO
PLU0034  Zestaw KRONO Plus 1 2 330,00
PL0017 Pilot 1 60,00
DIR10 Fotokomórka 1 160,00
DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00
KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00
TOP-A433N Antena 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 2 860,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 517,80

 OTWARCIE A B C MAKS.
  MM MM MM

            KRONO 3

 90° 130 130 60

 120° 130 110 50

            KRONO 5

 90° 200 200 120

 130° 200 140 70

ZAKRES ZASTOSOWA�
 MODEL   KRONO 3

 Maks. szeroko�� skrzyd›a   3 m 2,5 m 2 m

 Maks. waga skrzyd›a   400 kg 600 kg 800 kg

 MODEL   KRONO 5

 Maks. szeroko�� skrzyd›a 5 m 4 m 3 m 2,5 m 2 m

 Maks. waga skrzyd›a 400 kg 500 kg 600 kg 800 kg 1000 kg

DANE TECHNICZNE
Typ KRONO 3  KRONO 5

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie   230�V  50/60 Hz

Zasilanie silnika  230�V 50/60 Hz

Pobór pr�du silnika  1,1 A

Moc maksymalna silnika  130 W

Cykl pracy  30%

Si›a ci�gu  400 ÷ 3000 N

Zabezpieczenie termiczne silnika  150°C

Czas otwarcia (do 90°) 22 s  44 s

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

956 - 1356*

KRONO 3 - KRONO 5*

113 304 - 504*

23
4

19
4

WYMIARY ZEWN�TRZNE

KRONO: KOMPLETNA SERIA

230�V A.C. - 150 W samoblokuj�cy prawo-
stronny si›ownik elektromechaniczny. Czas 
otwarcia 22�s do 90°. Nie posiada wy›�czni-
ków kra�cowych.
Maksymalna d›. jednego skrzyd›a 3�m.
KR300D 1 065,00 / 1 309,95

230�V A.C. - 150 W samoblokuj�cy prawo-
stronny si›ownik elektromechaniczny. Czas 
otwarcia 22�s do 90°. Posiada wbudowane 
dwa wy›�czniki kra�cowe. 
Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 3�m.
KR310D 1 120,00 / 1 377,60

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy prawo-
stronny si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa 
wbudowane wy›�czniki kra�cowe.
Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 5 m.
KR510D 1 255,00 / 1 543,65

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230�V A.C. - 150 W samoblokuj�cy lewostronny 
si›ownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22�s 
do 90°. Nie posiada wy›�czników kra�cowych. 
Maksymalna d›. jednego skrzyd›a 3�m.
KR300S 1 065,00 / 1 309,95

  230�V A.C. - 150 W samoblokuj�cy lewostronny 
si›ownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22�s 
do 90°. Posiada wbudowane dwa wy›�czniki 
kra�cowe. 
Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 3�m.
KR310S 1 120,00 / 1 377,60

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy lewostronny 
si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 44 s do 90°. Posiada dwa wbudo-
wane wy›�czniki kra�cowe.
Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 5 m.
KR510S 1 255,00 / 1 543,65

Cylinder z kluczem personalnym.
KR001 75,00 / 92,25

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd-
›owych z wbudowanym wy�wietlaczem, 
dwukana›owym dekoderem radiowym 
oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpie-
czaj�cych przy ka�dym otwarciu lub za-
mkni�ciu. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj�
stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy prawo-
stronny si›ownik elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 20 s do 90°. Posiada dwa 
wbudowane wy›�czniki kra�cowe.
Maksymalna d›ugo�� jednego 
skrzyd›a 5 m.
KR512D 1 265,00 / 1 555,95

230 V A.C. - 150 W samoblokuj�cy 
lewostronny si›ownik elektrome-
chaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°. 
Posiada dwa wbudowane wy›�czniki 
kra�cowe. Maksymalna d›ugo�� 
jednego skrzyd›a 5 m.
KR512S 1 265,00 / 1 555,95

SPECYFIKACJA INSTALACJI

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

AKCESORIA

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

UWAGA:
Aby zapewni� skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chroni� przek›adnie nap�dów, montowanych 
w bramach skrzyd›owych, zawsze zaleca si� zainstalowanie elektrozamka. Je�eli skrzyd›a maj� ponad 3 m, 
elektrozamek jest obowi�zkowy. 
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Ca�kowicie niewidoczny.
FROG jest najbardziej funkcjonalnym rozwi�zaniem

do zautomatyzowania ka�dego typu bramy 
skrzyd�owej. Zastosowanie tego si�ownika 

to najdoskonalszy sposób na automatyzacj� 
przejazdu bez ingerencji w wygl�d bramy. 

Zgodnie z tradycj� CAME, si�ownik jest 
elektromechaniczny by zapewni� p�ynny, precyzyjny 

i bezpieczny ruch skrzyd�a.

 405 

 60 
 160 

 330 

 67

Ca›kowicie bezpieczny system. Centrala 
steruj�ca zasila silnik i wszystkie akcesoria 
niskim napi�ciem (FROG 24�V).
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 m

CAME daje mo�liwo�� wyboru jednego 
z trzech nowatorskich mechanizmów 
wysprz�glania:
€  podstawowy system oparty na d	wigni 
zwalniaj�cej,

€  dwie wersje rozbudowane, w których 
wysprz�glenie nast�puje poprzez 
zastosowanie specjalnego trój�ciennego 
klucza lub spersonalizowanego klucza 
cylindrycznego DIN.

FROG

OPATENTOWANE

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

* Wymaga zastosowanie zamka elektromagnetycznego.

Typ  FROG-A / FROG-AE FROG-AV  FROG-A24/FROG-A24E

Stopie� zabezpieczenia  IP67

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230�V 50/60 Hz 230�V 50/60 Hz 24�V D.C.

Pobór pr�du silnika 1,9 A 2,5 A 15 A maks.

Moc maksymalna silnika 200 W 300 W 180 W

Cykl pracy 30% 30% praca intensywna

Si›a ci�gu 320 Nm 240 Nm 320 Nm

Termiczne zabezp.  silnika 150°C 150°C

Czas otwarcia (do 90°) 18 s 9 s regulowany

Temperatura pracy  - 20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

FR
O
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 1
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 /
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 m

ZAKRES ZASTOSOWA�
 MODEL FROG�AV              FROG�A � FROG�AE � FROG�A24 /FROG�A24E

 Maks. szeroko�� skrzyd›a 1,3 m *3,5 m *2,5 m 2 m

 Maks. waga skrzyd›a 300 kg 400 kg 600 kg 800 kg

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

230�V A.C. - 200 W Samoblokuj�cy, pod-
ziemny si›ownik elektromechaniczny. Czas 
otwarcia 18�s do 90°. Maksymalna d›ugo�� 
jednego skrzyd›a 3,5�m. 
FROG-A 1 210,00 / 1 488,30

Parametry jak wy�ej. Zgodny z europejski-
mi normami w zakresie si›y uderzenia 
FROG-AE 1 275,00 / 1 568,25

230�V A.C. - 300 W Samoblokuj�cy pod-
ziemny si›ownik elektromechaniczny. Czas 
otwarcia 9�s do 90°. Maksymalna d›ugo�� 
jednego skrzyd›a 1,3�m.
FROG-AV 1 425,00 / 1 752,75

FROG: KOMPLETNA SERIA

 24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

230�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE
CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd-
›owych z wbudowanym wy�wietlaczem, 
dwukana›owym dekoderem radiowym 
oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpie-
czaj�cych przy ka�dym otwarciu lub za-
mkni�ciu. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych z wbudowanym jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperometrycz-
nego wykrywania przeszkód, wej�cie na 
dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na 
elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia-
rach L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZL170N 635,00 / 781,05

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperometrycz-
nego wykrywania przeszkód, wej�cie na 
dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na 
elektrozamek. Obudowa z ABS o wymia-
rach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL19N 1 100,00 / 1 353,00

FROG: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

System wysprz�glaj�cy z kluczem CAME 
ŒPlusŽ.
A4365 145,00 / 178,35

System wysprz�glaj�cy, d	wigniowy 
ŒStandardŽ.
A4364 105,00 / 129,15

Podziemna obudowa malowana proszko-
wo z ocynkowan� pokryw�. W komplecie 
d	wignia oraz trzpie�.
FROG-CFN 530,00 / 651,90

Podziemna obudowa z pokryw�, stal 
nierdzewna. W komplecie d	wignia oraz 
trzpie�.
FROG-CFNI 1 105,00 / 1 359,15

System wysprz�glaj�cy z kluczem perso-
nalnym ŒTopŽ.
A4366 195,00 / 239,85

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah ×�2). Pasuje do 
karty ZLJ24.
LB180 220,00 / 270,60

Przek›adnia zwi�kszaj�ca k�t otwarcia 
bramy do 180° dla FROG A/AV
(d›ugo�� skrzyd›a maks. 2 m).
FL-180 430,00 / 528,90

Przek›adnia zwi�kszaj�ca k�t otwarcia 
bramy do 140° (d›. skrzyd›a maks. 2 m).
A4370 225,00 / 276,75

AKCESORIA

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

P›yta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah × 3) wraz 
z obudow� z ABS. Pasuje do karty ZL19N
LB18 460,00 / 565,80

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

24�V D.C. - 180 W Samoblokuj�cy podziem-
ny si›ownik elektromechaniczny. Regu-
lowany czas otwarcia 16�s - 45�s do 90°. 
Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 
3,5�m. Praca intensywna. 
FROG-A24 1 555,00 / 1 912,65

Parametry jak wy�ej. Zgodny z europejski-
mi normami w zakresie si›y uderzenia 
FROG-A24E 1 540,00 / 1 894,20
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Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych. Wyposa�ona w wy�wietlacz, de-
koder radiowy i autodiagnoz� urz�dze� 
bezpiecze�stwa. 
ZLJ14 985,00 / 1 211,55

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek.
ZLJ24 1 145,00 / 1 408,35
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Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik FROG
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne€ Pilot

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow�

(H=1 m)

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-A24 24�V si›ownik 2 3 100,00

FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1 060,00

A4364 System wysprz�glaj�cy 2 210,00

ZL19N  Centrala steruj�ca 1 1 100,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 805,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 140,15

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-A24 24�V si›ownik 2 3 100,00

FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1 060,00

A4364 System wysprz�glaj�cy 2 210,00

ZL19N  Centrala steruj�ca 1 1 100,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 295,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 742,85
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik FROG
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-A 230�V si›ownik 2 2 420,00

FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1 060,00

A4364 System wysprz�glaj�cy 2 210,00

ZA3P  Centrala steruj�ca 1 565,00

PL0011 Karta cz�stotliwo�ci 1 100,00

PL0017 Pilot 1 60,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 575,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 627,25

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-A 230�V si›ownik 2 2 420,00

FROG-CFN Obudowa podziemna 2 1 060,00

A4364 System wysprz�glaj�cy 2 210,00

ZA3P  Centrala steruj�ca 1 565,00

PL0011 Karta cz�stotliwo�ci 1 100,00

PL0017 Pilot 1 60,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 045,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 6 205,35

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik FROG
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie
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€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Si›ownik FROG Plus
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

62 63

Frog Plus to nowe 
�niewidoczne� rozwi�zanie.

Idealne dla automatyzacji bram skrzyd�owych 
o niestandardowych wymiarach. Nie ma sobie równych pod 

wzgl�dem mocy i wydajno�ci pracy. Mo�e porusza� du�e bramy, 
takie jak bramy hangarów, czy bramy specjalne wykorzystywane 

w przemy�le, w koszarach, w wi�zieniach i innych du�ych 
konstrukcjach, gdzie brama jest intensywnie u�ytkowana.
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FROG PLUS
wersja do 7 m

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa 
jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: 
patrz strony 146 do 153.
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€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik FROG Plus
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-PM4 230�V si›ownik z enkoderem do skrzyde› o maksymalnej szeroko�ci do 5,5 m 2 18 310,00

FROG-PC Skrzynia fundamentowa ze stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2 6 400,00

A4364 System wysprz�glaj�cy 2 210,00

ZM3EP Wielofunkcyjna centrala steruj�ca 1 1 055,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 26 310,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 32 361,30

Skrzynia fundamentowa i si›ownik zosta›y wyposa�one 
w zestaw mechanicznych ograniczników kra�cowych, 
które reguluj� kra�cowe pozycje otwierania i zamykania. 
W�ród akcesoriów dodatkowych jest dost�pny równie� 
ogranicznik elektromechaniczny przeznaczony do zarz�-
dzania punktami zatrzymania skrzyde› w taki sposób, 
by unikn�� niepo��danego nacisku wywieranego przez 
skrzyd›a w kra�cowych pozycjach ruchu.

Wytrzyma›y na wszystko! 
Wybór materia›ów i podwy�-
szony stopie� zabezpie-
czenia przed wp›ywem 
czynników atmosferycznych, 
IP67 powoduj�, 
�e Frog Plus mo�e d›ugo 
pracowa� bez �adnej 
okresowej konserwacji.

Nowoczesna technologia 
wykorzystywana przez 
central� ZM3EP oferuje 
innowacyjne i specyficzne 
funkcje zapewniaj�ce pe›n� 
kontrol� i sterowanie auto-
matyk� oraz optymalizacj� 
pracy systemu.

* Dla skrzyd›a bramy szerszego ni� 3,5 m obowi�zkowe jest stosowanie elektrozamka.

ZAKRES ZASTOSOWA�
 MODEL  FROG�PM4

 Max. szeroko�� skrzyd›a *5,5 m *4,5 m *3,5 m

 Max. waga skrzyd›a 700 kg 900 kg 1100 kg

 MODEL  FROG�PM6

 Max. szeroko�� skrzyd›a *7 m *5 m *5 m *4 m

 Max. waga skrzyd›a 550 kg 650 kg 800 kg 1000 kg

DANE TECHNICZNE
Typ FROG-PM4  FROG-PM6

Stopie� zabezpieczenia  IP67

Zasilanie   230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  230�V 50/60 Hz

Pobór pr�du silnika 5,1 A  2,6 A

Moc maksymalna silnika 1200 W  600 W

Cykl pracy  50%

Si›a ci�gu  800 N

Czas otwarcia (do 90°) 30 s  45 s

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Termiczne zabezpieczenie silnika  150°C

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Wielofunkcyjna centrala steruj�ca do 
bram dwuskrzyd›owych z wy�wiet-
laczem, autodiagnostyk� urz�dze� 
zabezpieczaj�cych oraz z wbudowanym 
dekoderem radiowym.
ZM3EP 1 055,00 / 1 297,65

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

Skrzynia fundamentowa ze stali z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym wyko-
nanym metod� kataforezy, wyposa�ona 
w d	wigni� nap�dow� i regulowany 
ogranicznik otwierania skrzyd›a.
FROG-PC 3 200,00 / 3 936,00

Ogranicznik.
A4801 855,00 / 1 051,65

230 V A.C. - 1200 W Samoblokuj�cy si›ownik 
z enkoderem. 
Maksymalna d›ugo�� jednego 
skrzyd›a 5,5 m.
FROG-PM4 9 155,00 / 11 260,65

230 V A.C. - 1600 W Samoblokuj�cy si›ownik 
z enkoderem. 
Maksymalna d›ugo�� jednego 
skrzyd›a 7 m.
FROG-PM6 9 155,00 / 11 260,65
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System wysprz�glaj�cy z kluczem CAME 
ŒPlusŽ.
A4365 145,00 / 178,35

System wysprz�glaj�cy, d	wigniowy 
ŒStandardŽ.
A4364 105,00 / 129,15

System wysprz�glaj�cy z kluczem 
personalnym ŒTopŽ.
A4366 195,00 / 239,85

AKCESORIA



€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik SUPER-FROG
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

64 65

Specjalny si�ownik do bram 
skrzyd�owych.

Super Frog jest podziemnym elektromechanicznym 
mechanizmem, zaprojektowanym i wykonanym przez 

CAME, w celu automatyzacji bram skrzyd�owych 
o nietypowych wymiarach i wadze.
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SUPER FROG
wersja do 8 m

BRAMY SKRZYD�OWE
SI�OWNIK

* Zalecamy stosowanie zamka elektromagnetycznego do skrzyde› d›u�szych ni� 2,5 m.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

S
U

P
E

R
 F

R
O

G
 8

 m

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik SUPER FROG
€ Obudowa podziemna
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FROG-MD 230�V si›ownik prawostronny 1 19 090,00

FROG-MS 230�V si›ownik lewostronny 1 19 090,00

FROG-CD Obudowa podziemna prawostronna 1 6 710,00

FROG-CS Obudowa podziemna lewostronna 1 6 710,00

ZM3ES Centrala steruj�ca 1 3 840,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 55 775,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 68 603,25

Bezpieczna regulacja.
Wyposa�ony we 
wbudowane wy›�czniki 
kra�cowe otwarcia 
i zamkni�cia, pozwala 
na szybk� i precyzyjn� 
regulacj� pozycji 
zatrzymania skrzyde› 
bramy.

Wytrzyma›y na wszystko! 
Wybór materia›ów i podwy�-
szony stopie� zabezpie-
czenia przed wp›ywem 
czynników atmosferycznych, 
IP67 powoduj�, 
�e Super Frog mo�e d›ugo 
pracowa� bez �adnej 
okresowej konserwacji.

Równie� na lotniskach. 
W�ród ró�nych rodzajów 
aplikacji, Super Frog tak�e 
znajduje zastosowanie 
przy du�ych bramach 
hangarowych w portach 
lotniczych.

Maksymalna szeroko�� skrzyd›a < 4 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m

Maksymalna waga skrzyd›a 1 500 kg 1 200 kg 1 000 kg 800 kg 700 kg 600 kg

ZAKRES ZASTOSOWA�

DANE TECHNICZNE
Typ FROG-MD/MS

Stopie� zabezpieczenia IP67

Zasilanie  230÷400�V 50/60 Hz (trójfazowy)

Zasilanie silnika 230÷400�V 50/60 Hz (trójfazowy)

Pobór pr�du silnika 2,5 A maks.

Moc maksymalna silnika 600 W

Cykl pracy 50%

Si›a ci�gu 1000 N

Czas otwarcia (do 90°) 45 s

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
-znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SUPER FROG: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

230/400 V A.C. - 600 W Samoblokuj�cy, 
podziemny, lewostronny si›ownik 
elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 8 m.
FROG-MS 19 090,00 / 23 480,70

Obudowa podstawy do prawego moto-
reduktora.
FROG-CD 6 710,00 / 8 253,30

Obudowa podstawy do lewego moto-
reduktora.
FROG-CS 6 710,00 / 8 253,30

Sterownik wielofunkcyjny z wy�wietlaczem 
sygnalizacyjnym, autodiagnoz� urz�dze� 
bezpiecze�stwa i wbudowanym 
dekoderem radiowym.
ZM3ES 3 840,00 / 4 723,20

230/400 V A.C. - 600 W Samoblokuj�cy, 
podziemny, prawostronny si›ownik 
elektromechaniczny. 
Czas otwarcia 45 s do 90°. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 8 m.
FROG-MD 19 090,00 / 23 480,70
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Automatyka szybka w monta�u.
FAST to si�ownik z ramieniem �amanym

do bram o d�ugo�ci jednego skrzyd�a do 2,3�m. Ten produkt 
jest dostosowany do szczególnych wymaga� instalacyjnych: 

mo�e by� montowany na s�upkach o szeroko�ci od 20 cm. 
Wybieraj�c si�owniki z serii FAST, wybieraj� Pa�stwo produkt 

�atwy i szybki w monta�u.

Technologia 24�V zwi�ksza bezpie-
cze�stwo poprzez umo�liwienie re-
gulacji pr�dko�ci ruchu otwierania 
i zamykania oraz dzi�ki  funkcji 
wykrywania przeszkód (FA7024).

Wbudowana centrala steruj�ca 
upraszcza instalacj� i wykonanie 
pod›�cze� elektrycznych.
(FA70230CB).

W razie zaniku zasilania, 
si›owniki wyposa�one 
s� w wygodny mechanizm 
wysprz�glaj�cy.
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FAST
BRAMY SKRZYD�OWE

SI�OWNIK

ZAKRES ZASTOSOWA�
 D•UGO	
 SKRZYD•A MASA SKRZYD•A

 1,00 m 300 kg

 1,50 m 250 kg

 2,00 m 215 kg

 2,30 m 200 kg

Typ  FA70230  FA7024 / FA7024CB

Stopie� zabezpieczenia                                                                       IP54

Zasilanie 230�V 50/60 Hz  230�V 50/60 Hz /24�V D.C.

Zasilanie silnika 230�V 50/60 Hz 24�V D.C.

Pobór pr�du silnika 1,4 A …

Moc maksymalna silnika 160 W 140 W

Cykl pracy 30% praca intensywna

Si›a ci�gu                                                                         180 Nm

Termiczne zabezp.  silnika 150°C 150°C

Czas otwarcia (do 90°) 15 s 13 s … 30 s

Temperatura pracy                                                                           - 20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE
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200 235

23
0

Monta� z ramieniem transmisyjnym przegubowym 
(standard)

Monta� z ramieniem transmisyjnym prostym i szyn� 
(STYLO-BD)

WYMIARY ZEWN�TRZNE

SPECYFIKACJA INSTALACJI

FAST: KOMPLETNA SERIA

24�V D.C. - 140 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny 
z ramieniem ›amanym. Regulowany czas otwarcia 13�s�-�30�s 
do 90°. Posiada wbudowan� central� steruj�c� ZF1N oraz 
dwa wbudowane wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna d›ugo�� 
jednego skrzyd›a 2,3�m. Praca intensywna.
FA7024CB 2 100,00 / 2 583,00

230�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

 24�V SI�OWNIK ORAZ SI�OWNIK Z CENTRAL	 STERUJ	C	

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Mechanizm wysprz�glaj�cy si›ownik 
od zewn�trznej strony posesji (linka 
zwalniaj�ca o d›ugo�ci 5�m).
H3000 275,00 / 338,25

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah ×�2).
LB180 220,00 / 270,60

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

24 V D.C. - 140 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny 
z ramieniem ›amanym. Regulowany czas otwarcia 13 s - 30 s do 
90°. Posiada dwa wbudowane wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 2,3 m. Praca intensywna.
FA7024 1 445,00 / 1 777,35

AKCESORIA

230�V A.C. - 150 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny z ramieniem ›amanym. 
Czas otwarcia 15�s do 90°. Posiada wbudowan� central� oraz dwa wbudowane wy›�czniki 
kra�cowe. Maksymalna d›ugo�� jednego skrzyd›a 2,3�m.
FA70230CB 1 635,00 / 2 011,05

230�V A.C. - 150 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny z ramieniem ›amanym. 
Czas otwarcia 15�s do 90°. Posiada dwa wbudowane wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 2,3�m.
FA70230 1 280,00 / 1 574,40

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
Posiada funkcj� stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spowolnienie. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie linie 
fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd›owych z wbu-
dowanym wy�wietlaczem, dwukana›owym dekoderem 
radiowym oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpieczaj�-
cych przy ka�dym otwarciu lub zamkni�ciu. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie 
linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

Rami� proste.
STYLO-BD 390,00 / 479,70

Karta sterowania do komunikacji przez 
CRP … protokó› zdalnego sterowania 
CAME … umo�liwiaj�ca ›�czno�� z CAME 
CONNECT i systemem inteligentnego 
domu CAME DOMOTIC 3.0.
RSE 75,00 / 92,25

Karta umo�liwiaj�ca dzia›anie przy zani-
ku zasilania i ›adowanie akumulatorów.
RLB 200,00 / 246,00

Modu› ograniczaj�cy zu�ycie pr�du 
z 5 W do 0,5 W w trybie czuwania.
RGP1  140,00 / 172,20

Interfejs umo�liwiaj�cy 
pod›�czenie czytników 
zbli�eniowych.
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie klawiatur kodowych.
R800  70,00 / 86,10
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Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

€ Fotokomórka zabez-
pieczaj�ca

€ Kolumna pod fotoko-
mórk�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena € Si›ownik FA7024CB z ramieniem 

›amanym

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca€ Si›ownik FA7024 z ramieniem 
›amanym

€ Pilot

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow� (H=1 m)

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ P›yta awaryjnego 
zasilania

€ Akumulatory

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FA7024CB Si›ownik 24 V z wbudowan� central� 1 2 100,00

FA7024 Si›ownik 24 V 1 1 445,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 370,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 375,10

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FA7024CB Si›ownik 24 V z wbudowan� central� 1 2 100,00

FA7024 Si›ownik 24 V 1 1 445,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 880,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 772,40
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ Si›ownik FA70230 z ramieniem 
prostym

€ Pilot
€ Puszka na po›�czenia 

elektryczne

€ Si›ownik F7000 z ramieniem ›amanym
€ P›yta steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Stacyjka 
kluczykowa

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Listwa zabezpieczaj�ca

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

PLU0014 Zestaw Fast Space 1 2 480,00

PL0017 Pilot 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 540,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 124,20

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

PLU0014 Zestaw Fast Space 1 2 480,00

PL0017 Pilot 1 60,00

KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 690,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 308,70

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147
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Uniwersalne rozwi�zanie.
FERNI - uniwersalny si�ownik 

do zautomatyzowania istniej�cych bram 
z du�ymi s�upkami.

Przeznaczony jest do skrzyde� 
o d�ugo�ci do 4 m i bram z maksymaln� 

odleg�o�ci� pomi�dzy zawiasem 
i kra�cem s�upka do 38 cm.

Technologia 24�V zwi�ksza 
bezpiecze�stwo poprzez umo�-
liwienie regulacji pr�dko�ci 
ruchu otwierania i zamykania 
oraz dzi�ki  funkcji wykrywania 
przeszkód.

Mikrowy›�czniki 
umo�liwi� szybk� i precy-
zyjn� regulacj� punktów 
otwarcia i zamkni�cia 
skrzyd›a (F1000).

340

16
8

182

B

400 MIN - FE40230/FE4024
340 MIN - F1000/F1100/F1024
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FERNI
BRAMY SKRZYD�OWE

SI�OWNIK

ZAKRES ZASTOSOWA�
 D•UGO	
 SKRZYD•A MASA SKRZYD•A

 2,00 m 800 kg

 2,50 m 600 kg

 3,00 m 500 kg

 4,00 m 400 kg
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 OTWARCIE B A
  MM MM

 90° 0 ÷ 300 110

 120° 300 ÷ 380 150
391 185

16
0

F1000/F1100/F1024

FE40230/FE4024

Typ  F1000 F1100 FE40230 F1024 FE4024

Stopie� zabezpieczenia   IP54

Zasilanie                                                                 230�V 50/60 Hz                            230�V 50/60 Hz /24�V D.C.

Zasilanie silnika                                                                230�V 50/60 Hz                                   24�V D.C.

Pobór pr�du silnika 1,3 A 1 A 1,2 A 15 A maks. 5 A

Moc maksymalna silnika 150 W 110 W 140 W 180 W 130 W

Cykl pracy 30% 50% 30%                         praca intensywna

Si›a ci�gu 320 Nm 380 Nm 540 Nm 470 Nm 360 Nm

Termiczne zabezp.  silnika                                                       150°C  - -

Czas otwarcia (do 90°)                                   18 s  34                                regulowany

Temperatura pracy   - 20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah ×�2).
LB180 220,00 / 270,60

FERNI: KOMPLETNA SERIA

 24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

AKCESORIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Mechanizm wysprz�glaj�cy si›ownik 
od zewn�trznej strony posesji (linka 
zwalniaj�ca o d›ugo�ci 5�m).
H3000 275,00 / 338,25

Uniwersalny poziomy lub pionowy, 
jednocylindrowy zamek elektromagne-
tyczny, zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK81 335,00 / 412,05

Uniwersalny poziomy lub pionowy, dwu-
cylindrowy zamek elektromagnetyczny, 
zasilanie 12�V A.C./D.C.
LOCK82 355,00 / 436,65

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd-
›owych z wbudowanym wy�wietlaczem, 
dwukana›owym dekoderem radiowym 
oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpie-
czaj�cych przy ka�dym otwarciu lub za-
mkni�ciu. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spo-
wolnienie. Posiada funkcj� furtki, funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj�
stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

230�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

230�V A.C. - 140 W Samoblokuj�cy si›ownik 
z ramieniem ›amanym. Posiada dwa wbu-
dowane wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna 
d›ugo�� jednego skrzyd›a 4 m. 
FE40230 1 780,00 / 2 189,40

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12 V 1,2 Ah × 2).
LB 90 175,00 / 215,25

Prawostronne teleskopowe rami� 
transmisyjne dla bram o maksymalnej 
d›ugo�ci skrzyd›a 2 m.
FERNI BDX 335,00 / 412,05

Lewostronne teleskopowe rami� 
transmisyjne dla bram o maksymalnej 
d›ugo�ci skrzyd›a 2 m.
FERNI BSX 335,00 / 412,05

24�V D.C. - 130 W Samoblokuj�cy si›ownik z ramieniem ›amanym. Regulowany czas 
otwarcia. Posiada wbudowane dwa wy›�czniki kra�cowe. Maksymalna d›ugo�� jednego 
skrzyd›a 4�m. Praca intensywna.
FE4024 1 920,00 / 2 361,60

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperometrycz-
nego wykrywania przeszkód, wej�cie na 
dwie linie fotokomórek oraz wyj�cie na 
elektrozamek.
ZLJ24 1 145,00 / 1 408,35

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd-
›owych. Wyposa�ona w wy�wietlacz, 
dekoder radiowy i autodiagnoz� urz�dze� 
bezpiecze�stwa.
ZLJ14 985,00 / 1 211,55

SPECYFIKACJA INSTALACJI
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€ P�tla magnetyczna

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik FE4024
€ Wysprz�glenie

€ Stacyjka kluczykowa€ Centrala 
steruj�ca

€ Karta cz�stotli-
wo�ci

€ P›yta zasilania awaryjnego
€  Akumulatory

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Pilot

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO
FE

R
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Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

€ Kolumna pod 
fotokomórk�

€ Przed›u�enie 
kolumny

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

F4024 24�V si›ownik 2 3 840,00

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

DIR-L Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 810,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 146,30

SYSTEM PODSTAWOWY DO PRACY INTENSYWNEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FE4024 24�V si›ownik 2 3 840,00

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 320,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 6 543,60
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€ Si›ownik FE4024
€ Wysprz�glenie

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Stacyjka kluczykowa

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Centrala 
steruj�ca

€ Karta cz�sto-
tliwo�ci

€ Si›ownik FE40230
€ Wysprz�glenie

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Pilot

€ Listwa zabezpieczaj�ca

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FE40230 230�V si›ownik 2 3 560,00

ZF1N Centrala steruj�ca 1 475,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 370,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 375,10

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

FE40230 230�V si›ownik 2 3 560,00

ZF1N Centrala steruj�ca 1 475,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

DIR-L  Kolumna pod fotokomórk� 2 160,00

KLED  230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 680,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 756,40

strony
136-139 

strony
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strony
140-145

strony
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Seria: FROG - FAST - FERNI - ATI 
KRONO - AMICO - AXO.

Centrale elektroniczne CAME nowej generacji 
do bram skrzyd�owych dostarczaj� szeregu rozwi�za� 
oraz funkcji dostosowanych do konkretnych wymaga� 
u�ytkownika. We wszystkich wersjach p�yty steruj�ce 

zarz�dzane s� nowoczesnym mikroprocesorem 
i wyposa�one s� fabrycznie w dekoder radiowy. 

Wystarczy wpi�� kart� o po��danej cz�stotliwo�ci, 
aby uzyska� sterowanie z pilota.

Poni�ej wyszczególnione s� wybrane funkcje 230�V central CAME:

€ W PE•NI MODULARNA STRUKTURA OBUDÓW pozwala na dobór odpowiedniego rozwi�zania do konkret-
nego systemu.

€ WIELE OPCJI W STANDARDZIE. Wszystkie centrale oparte s� na nowoczesnej technologii, umo�liwiaj� 
rozszerzenie instalacji o konieczne oraz opcjonalne akcesoria steruj�ce i zabezpieczaj�ce. 

€ NIEZAWODNO�� I WYGODA monta�u to g›ówne cechy central steruj�cych do bram skrzyd›owych.

€ WBUDOWANY DEKODER RADIOWY pozwala na dobór po��danej cz�stotliwo�ci na której b�dzie pracowa-
›o sterowanie radiowe poprzez wpi�cie odpowiedniej karty cz�stotliwo�ci.

€ ZAAWANSOWANE CECHY CENTRALI ZM3E pozwalaj� na sterowanie wszystkimi si›ownikami 230�V 
do bram skrzyd›owych, u›atwiaj� równie� rozbudow� i serwis istniej�cych instalacji.

ZALETY PRODUKTU

Dwuzawiasowe obudowy o modu-
larnej strukturze z uchwytem na 
instrukcj� obs›ugi to tylko niektóre 
z cech, które czyni� je praktyczny-
mi i ›atwymi w u�yciu.
(ZM3E)

Obudowy central steruj�cych 
zaprojektowane s� tak, by 
u›atwi� wykonywanie pod›�cze� 
elektrycznych jak równie� dokony-
wanie okresowych przegl�dów.

Z centrali steruj�cej mo�na stero-
wa� lamp� ostrzegawcz�
oraz o�wietleniem przejazdu.
Zapewnia to u�ytkownikowi 
wi�ksze bezpiecze�stwo.

Z
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Niektóre centrale posiadaj� funkcj� 
autodiagnostyki polegaj�c� na 
zatrzymaniu ruchu bramy je�eli 
zostanie wykryta jakakolwiek 
awaria w pod›�czonych akcesoriach 
zabezpieczaj�cych.

Z230
CENTRALE STERUJ	CE
DO 230�V SI�OWNIKÓW

CENTRALE STERUJ�CE: KOMPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYD•OWYCH
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230�V CENTRALE STERUJ	CE

Typ    ZA3N  ZM3E  ZF1N

Autodiagnostyka urz�dze� zabezpieczaj�cych   NIE  TAK  NIE

Miganie wst�pne lampy   TAK  TAK  NIE

Ponowne otwarcie podczas zamykania    TAK  TAK TAK

Ponowne zamkni�cie podczas otwierania    TAK  TAK NIE

Przycisk STOP    TAK  TAK  TAK

Zatrzymanie bramy podczas ruchu aktywna druga linia fotokomórek   TAK  TAK  NIE

Wykrywanie obecno�ci przeszkód przez urz�dzenia zabezpieczaj�ce

przy nieruchomej bramie    TAK  TAK  NIE

FUNKCJE ZABEZPIECZAJ�CE

Typ    ZA3N  ZM3E  ZF1N

Wyj�cie na lamp� ostrzegawcz�    TAK  TAK  TAK

Wyj�cie na lamp� cyklu   TAK  TAK  NIE

Wej�cie antenowe   TAK  TAK  TAK

Wyj�cie 24�V AC do zasilania akcesoriów   TAK  TAK  TAK

Wyj�cie na lampk� kontroln� BRAMA OTWARTA    TAK  TAK  TAK

Dekoder radiowy dwukana›owy   TAK  TAK  NIE

Regulacja czasu pracy   TAK  TAK  TAK

Opisane wej�cia/wyj�cia na p›ycie steruj�cej   TAK  TAK  TAK

Samouczenie kodu z pilota    TAK  TAK  TAK

Dioda LED dla 24�V AC    TAK  TAK NIE

Dioda LED dla wykrytej przeszkody    TAK  TAK TAK

Ruch wsteczny drugiego skrzyd›a     TAK  TAK  NIE

Regulacja czasu automatycznego zamykania    TAK  TAK  TAK

Wyj�cie na elektrozamek    TAK  TAK  TAK

Wej�cie na wy›�czniki kra�cowe   NIE  TAK NIE

POD•�CZENIA I REGULACJE

Typ   ZA3N ZM3E ZF1N

Ca›kowite otwarcie jednego skrzyd›a   NIE TAK NIE

Otwarcie cz��ciowe jednego skrzyd›a … furtka   TAK TAK NIE

Przycisk tylko OTWÓRZ   TAK TAK NIE 

Przycisk tylko ZAMKNIJ   TAK TAK NIE

Przycisk OTWÓRZ … STOP … ZAMKNIJ … STOP   TAK TAK  TAK

Przycisk OTWÓRZ … ZAMKNIJ … ODWRÓCENIE RUCHU   TAK TAK TAK

Operator obecny (TOTMAN)   TAK TAK  TAK

Opó	nienie pierwszego skrzyd›a przy otwieraniu   TAK TAK TAK

Opó	nienie drugiego skrzyd›a przy zamykaniu (regulowane)   TAK TAK  TAK

FUNKCJE STERUJ�CE

204133
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WYMIARY ZEWN�TRZNE
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ZM3E

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
Posiada funkcj� stop, wej�cie na jedn� lini� fotokomórek
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZF1N 475,00 / 584,25

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›owych z wbudowa-
nym dwukana›owym dekoderem radiowym. 
W ko�cowej fazie uruchamiania jest spowolnienie. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie linie 
fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZA3P 565,00 / 694,95

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd›owych z wbu-
dowanym wy�wietlaczem, dwukana›owym dekoderem 
radiowym oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpieczaj�-
cych przy ka�dym otwarciu lub zamkni�ciu. 
Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie 
linie fotokomórek oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80
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Seria:  FROG - FAST - FERNI - ATI
AMICO - AXO.

Centrale CAME 24�V s� idealnym rozwi�zaniem do automatyzacji 
przejazdów zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy ich projektowaniu 

po�o�ono nacisk na bezpiecze�stwo u�ytkowników oraz pojazdów. 
Zastosowana technologia zezwala na stosowanie niskiego napi�cia 

(24�V DC) do sterowania si�ownikami oraz pod��czonymi akcesoriami. 
Specjalna charakterystyka tych p�yt zezwala równie� na prac� 

systemu podczas zaników napi�cia sieciowego, dzi�ki zastosowaniu 
akumulatorów zasilania awaryjnego.

Poni�ej przedstawiamy kilka funkcji przemawiaj�cych na korzy�� si›owników zasilanych przez centrale ni-
skim napi�ciem 24�V DC:

€ EKSTRA ZABEZPIECZENIE. Czujnik amperometryczny z funkcj� Œanti-crashŽ automatycznie wykrywa 
przeszkody powoduj�c zatrzymanie lub odwrócenie ruchu skrzyde›.

€ ZASILANIE AWARYJNE. Proste pod›�czenie karty i akumulatorów awaryjnego zasilania umo�liwia prac� 
bramy w trakcie braku energii elektrycznej. 
Prze›�czenie z zasilania podstawowego na awaryjne dokonuje si� automatycznie.

€ REGULOWANE SPOWOLNIENIE. Podczas otwierania i zamykania bramy czyni jej prac� p›ynn� 
i bezpieczn�.

€ REGULOWANA SZYBKO�� PRACY. Dostosowywana do potrzeb u�ytkownika lub warunków pracy.

€ INTENSYWNA PRACA. Dzi�ki zastosowaniu silników 24�V DC system mo�e pracowa� z wi�ksz� cz�stotli-
wo�ci�.

€ CA•KOWITE BEZPIECZE
STWO. Wszystkie akcesoria u�yte w systemie zasilane s� niskim napi�ciem.

ZALETY PRODUKTU

24�V centrale steruj�ce maj� regu-
lowan� pr�dko�� ruchu. Pozwala 
to dostosowa� system
do konkretnej instalacji.

Karta zasilania awaryjnego 
LB18 zezwala na prace syste-
mu podczas okresów zaniku 
napi�cia sieciowego.

Regulacja czujnika amperome-
trycznego za pomoc� trymera 
u›atwia dok›adne ustawienie 
czu›o�ci z jak� ma zadzia›a� 
czujnik podczas uderzenia
w przeszkod�.

Zastosowanie centrali ZL170N 
do bram jednoskrzyd›owych 
pozwala uruchomi� funkcj� 
spowalniania i stopu poprzez 
wpi�cie trój�y›owej kostki 
silnika w central�.

Z
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Centrala ZL19N wyposa�ona 
jest w funkcje autodiagnostyki 
polegaj�c� na zatrzymaniu 
ruchu bramy je�eli zostanie 
wykryta jakakolwiek awaria 
w pod›�czonych akcesoriach 
zabezpieczaj�cych.

Z24
CENTRALE STERUJ	CE

DO 24�V SI�OWNIKÓW

CENTRALE STERUJ�CE: KOMPLETNA SERIA DO BRAM SKRZYD•OWYCH
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24�V CENTRALE STERUJ	CE

Typ  ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL92 ZLJ24 ZLJ14

Ca›kowite otwarcie jednego skrzyd›a  NIE NIE  NIE  TAK TAK TAK TAK TAK

Otwarcie cz��ciowe jednego skrzyd›a … furtka TAK NIE  NIE TAK NIE NIE NIE TAK

Przycisk tylko OTWÓRZ  TAK NIE  TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Przycisk tylko ZAMKNIJ  TAK  NIE  NIE TAK TAK TAK TAK TAK

Przycisk OTWÓRZ … STOP … ZAMKNIJ … STOP  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Przycisk OTWÓRZ … ZAMKNIJ … ODWRÓCENIE RUCHU  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Operator obecny (TOTMAN)  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Opó	nienie pierwszego skrzyd›a przy otwieraniu TAK NIE  NIE  TAK TAK TAK TAK NIE

Opó	nienie drugiego skrzyd›a przy zamykaniu (regulowane) TAK  NIE  NIE  TAK TAK TAK TAK NIE

FUNKCJE STERUJ�CE

Typ  ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL92 ZLJ24 ZLJ14

Autodiagnostyka urz�dze� zabezpieczaj�cych NIE  NIE  NIE  TAK TAK TAK TAK TAK

Wst�pne �wiecenie lampy TAK  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Ponowne otwarcie podczas zamykania  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Ponowne zamkni�cie podczas otwierania TAK  NIE  NIE  NIE TAK TAK TAK TAK

Przycisk STOP  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Zatrzymanie bramy podczas ruchu - aktywna druga linia  TAK  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

fotokomórek

Regulacja czujnika amperometrycznego NIE  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Wykrywanie obecno�ci przeszkód przez urz�dzenia  TAK  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

zabezpieczaj�ce przy nieruchomej bramie

FUNKCJE ZABEZPIECZAJ�CE

Typ  ZL150N ZL160N ZL170N ZL19N ZL180 ZL92 ZLJ24 ZLJ14

Wyj�cie na lamp� ostrzegawcz�  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Wyj�cie na lamp� cyklu  NIE  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Wej�cie antenowe  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wyj�cie 24�V AC do zasilania akcesoriów  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Wyj�cie na lampk� kontroln� BRAMA OTWARTA  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Dekoder radiowy dwukana›owy  TAK  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Regulacja czasu pracy  TAK  TAK  NIE  NIE NIE NIE TAK TAK

Opisane wej�cia/wyj�cia na p›ycie steruj�cej  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Samouczenie kodu z pilota  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Uderzenie wsteczne  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Regulacja czasu automatycznego zamykania  TAK  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Wyj�cie na elektrozamek  TAK  TAK  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Hamowanie  NIE  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Regulacja szybko�ci  NIE  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

Ochrona transformatora  NIE  NIE  TAK  TAK TAK TAK TAK TAK

POD•�CZENIA I REGULACJE

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz regulowany czujnik amperome-
tryczny. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL92 875,00 / 1 076,25

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych z wbudowanym jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek. Obudowa z ABS 
o wymiarach L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZL170N 635,00 / 781,05

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek. Obudowa z ABS 
o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL19N 1 100,00 / 1 353,00

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, regulowany czujnik amperome-
trycznego wykrywania przeszkód, 
wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek. Obudowa z ABS 
o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL180 760,00 / 934,80

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, 
regulowany czujnik amperometryczny 
oraz wyj�cie na elektrozamek. 
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZLJ24 1 145,00 / 1 408,35

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych z wbudowanym jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek. 
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZL160N 435,00 / 535,05

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dwukana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek 
oraz wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�204 × H�274 × D�133 mm.
ZL150N 585,00 / 719,55

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych. Wyposa�ona w wy�wietlacz, de-
koder radiowy i autodiagnoz� urz�dze� 
bezpiecze�stwa. 
ZLJ14 985,00 / 1 211,55
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ZL92  ZLJ24

WYMIARY ZEWN�TRZNE
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Typ  V6000

Stopie� zabezpieczenia  IP40

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Moc nominalna silnika  100 W

Pobór pr�du silnika   6 A maks. 

Pr�dko�� przesuwu  6 m/min

Cykl pracy  50%

Si›a ci�gu  600 N

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

H H

Kompletny system, który zaspokoi
prawie ka�de wymagania 

instalacyjne.
Nowa automatyka V6000 zosta�a zaprojektowana 

dla automatyzacji wszystkich typów bram gara�owych 
do u�ytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwag� 

i bramy sekcyjne to urz�dzenia odznaczaj�ce si� �atwo�ci� 
manewrów i prostot� instalacji. 

V6000 pracuje przy napi�ciu 24 V DC, zapewniaj�c u�ytkownikowi 
maksymaln� funkcjonalno�� oraz ��czy w sobie nowoczesn� technologi� 

EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczaj�cymi oferowanymi przez 
system elektroniczny CAME.

€ RAMI� Z ADAPTEREM V201 rozwi�zuje problemy zwi�zane z ruchem bram uchylnych z przeciwwag�, 
zapewniaj�c bramie ruch p›ynny i pozbawiony drga�.

ZALETY PRODUKTU
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Wy�wietlacz zintegrowany 
z p›yt� elektroniczn� 
umo�liwia korzystanie z po-
szczególnych funkcji i u›atwia 
programowanie. System jest 
wyposa�ony równie� w lamp� 
o�wietlaj�c� pomieszczenie, 
co znacznie u›atwia wszystkie  
manewry.

Ca›kowite
bezpiecze�stwo 24�V.
Wbudowana w jed-
nostk� p›yta steruj�ca 
zasila silnik i wszystkie 
akcesoria niskim 
napi�ciem.

Si›ownik jest prosty
w konstrukcji i monta�u. 
Równie� szyny przenosz�ce 
nap�d (dost�pne w kilku 
wersjach) s� od razu gotowe 
do u�ycia. Dostarczamy je
w d›ugo�ciach odpowiada-
j�cych ró�nym wysoko�ciom 
bram.
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DANE TECHNICZNE

V6000
MENTOWEBRAMY GARA
OWE UCHYLNE I SEGM

�OWNIKSI�

V6
00

0 
  

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SZYNY KEVLAROWE DO V6000
Kod D›ugo�� Cena NETTO

V06005 3,02 m 250,00

V06006 3,52 m 275,00

V06007 4,02 m 300,00

SZYNY •�CZONE DO V6000
Kod Opis Cena NETTO

PL0323 Szyna ›a�cuchowa, ›�czona o ca›kowitej d›ugo�ci 3,3 m 175,00

PL0324 Szyna z paskiem, ›�czona o ca›kowitej d›ugo�ci 3,3 m 275,00

SZYNY •A�CUCHOWE DO V6000
Kod D›ugo�� Cena NETTO

V06001 3,02 m 150,00

V06002 3,52 m 175,00

V06003 4,02 m 200,00

ZESTAW V6000 ZAWIERA
Kod Opis Ilo��

PL0276 Si›ownik V6000 1

TOP-432EE Pilot 1

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1

Zestaw do zautomatyzowania bramy gara�owej

  Cena NETTO 650,00

  Cena BRUTTO 799,50

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

WYMIARY ZEWN�TRZNE

SPECYFIKACJA INSTALACJI

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Pilot

€ Fotokomórka zabezpie-
czaj�ca

€ Listwa zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik V6000
€ P›yta steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory

€ Wewn�trzny przycisk 
otwórz-stop-zamknij

€ Stacyjka kluczykowa

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Szyna przenosz�ca nap�d

€ Wysprz�glenie zewn�trzne



Kompatybilny z:
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Idealne rozwi�zanie dla bram 
segmentowych i uchylnych 

do u�ytku w obiektach mieszkalnych.

€ Mocowanie automatyki bezpo�rednio na szynie nap�dowej.

€ Systemy zasilane napi�ciem 24 V DC s� gwarancj� wi�kszego bezpiecze�stwa i niezawodno�ci.

€ P›yta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami u›atwiaj�cymi okablowanie. Umo�liwia zapami�tanie 
do 250 ró�nych u�ytkowników.

€ Zewn�trzny wy�wietlacz przyciskowy u›atwiaj�cy fazy uruchamiania i diagnostyczne.

€ Dekoder radiowy kodu zmiennego z wbudowan� funkcj� Key Code (Twin).

€ Zarz�dzanie bezprzewodowymi akcesoriami zabezpieczaj�cymi z serii RIO System 2.0.

€ Mo�liwo�� bezpo�redniego nadzorowania klawiatur CAME poprzez p›yt� R800 lub po pod›�czeniu 
prze›�czników zbli�eniowych za pomoc� akcesoria R700.

€ Prowadnice transmisyjne, ›a�cuchowe i pasowe, ciche i niezawodne, zewn�trzny system zwalniaj�cy 
z link� mocowany bezpo�rednio do klamki/zamka bramy.

€ Testowane zgodnie z parametrami obowi�zuj�cych przepisów.

€ Urz�dzenia zaprojektowane do po›�czenia z chmur� przy u�yciu technologii CAME Connect.

€ Mo�liwo�� funkcjonowania awaryjnego w przypadku braku zasilania elektrycznego.

ZALETY PRODUKTU
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Wewn�trz obudowy si›ow-
nika znajduje si� przestrze� 
do monta�u karty i akumula-
torów awaryjnych zasilaj�cych 
silnik podczas zaników 
napi�cia sieciowego.

Ca›kowite
bezpiecze�stwo 24�V.
Wbudowana w jed-
nostk� p›yta steruj�ca 
zasila silnik i wszystkie 
akcesoria niskim 
napi�ciem.

Si›ownik jest prosty
w konstrukcji i monta�u. 
Równie� szyny przenosz�ce 
nap�d (dost�pne w kilku 
wersjach) s� od razu gotowe 
do u�ycia. Dostarczamy je
w d›ugo�ciach odpowiada-
j�cych ró�nym wysoko�ciom 
bram.
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Typ VER10DMS  VER13DMS

Stopie� zabezpieczenia  IP40

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du w trybie Stand-By 5 W  7 W

Pobór pr�du w trybie Stand-By RGP1  0,5 W

Moc akcesoriów  40 W

Moc maksymalna 180 W  280 W

Pr�dko�� przesuwu  7 m/min

Si›a ci�gu 1000 N  1300 N

Poziom ci�nienia akustycznego LpA  � 70 dBA

Cykli na godzin�   30 

Temperatura robocza  -20°C min.  +55°C maks.

Klasa urz�dzenia  I

Waga 5,7 kg  5,8 kg

DANE TECHNICZNE

VER PLUS
AMY GARA
OWE UCHYLNE I SEGMENTOWEABRA

SI�OWNIK

VE
R

   WYMIARY ZEWN�TRZNE

Automatyka wyposa�ona w central� steruj�c� z wbudowanym 
enkoderem do bram segmentowych i uchylnych.
VER10DMS 950,00 / 1 168,50

Automatyka wyposa�ona w central� steruj�c� z wbudowanym 
enkoderem do bram segmentowych i uchylnych.
VER13DMS 1 250,00 / 1 537,50

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 1,2�Ah × 2), monta� 
wewn�trz g›owicy.
801XC-0010 180,00 / 221,40

VER: KOMPLETNA SERIA

Szyna z ›a�cuchem o d›ugo�ci 3,02�m
do bram uchylnych o wysoko�ci do 2,4�m
i segmentowych o wysoko�ci do 2,25�m.
V0679 300,00 / 369,00

Szyna z ›a�cuchem o d›ugo�ci 3,52�m
do bram uchylnych o wysoko�ci do 2,9�m
i segmentowych o wysoko�ci do 2,75�m.
V0682 350,00 / 430,50

Szyna z ›a�cuchem o d›ugo�ci 4,02�m
do bram uchylnych o wysoko�ci do 3,4�m
i segmentowych o wysoko�ci do 3,25�m.
V0683 400,00 / 492,00

Szyna z paskiem o d›ugo�ci 3,02�m do bram 
uchylnych o wysoko�ci do 2,4�m i segmento-
wych o wysoko�ci do 2,25�m.
V0685 500,00 / 615,00

Szyna z paskiem o d›ugo�ci 3,52�m
do bram uchylnych o wysoko�ci do 2,9�m 
i segmentowych o wysoko�ci do 2,75�m.
V0686 550,00 / 676,50

Szyna z paskiem o d›ugo�ci 4,02�m 
do bram uchylnych o wysoko�ci do 3,4�m
i segmentowych o wysoko�ci do 3,25�m.
V0688 600,00 / 738,00

Wysprz�glenie si›ownika z zewn�trz link� 
o d›ugo�ci 3�m.
V121 75,00 / 92,25

Rami� transmisyjne do bram sekcyjnych, 
odleg›o�� pomi�dzy wa›kiem spr��yny
a górn� kraw�dzi� drzwi 30-60�cm.
V122 45,00 / 55,35

AKCESORIA

DOBÓR SZYNY PRZENOSZ	CEJ NAP�D

DOBÓR SZYNY PRZENOSZ	CEJ NAP�D

H

TYPE A

H

TYPE B

Brama segmentowa z pojedyncz� prowadnic� Brama segmentowa z podwójn� prowadnic�

TYP A TYP B

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Brama segmentowa

TYP A
L � H + 0,76 m

TYP B
L � H + 0,77 m

Brama uchylna

L � H + 0,62 m

L - d›ugo�� szyny przenosz�cej nap�d
H - wysoko�� otworu

Brama segmentowa

TYP A
L � H + 0,76 m

TYP B
L � H + 0,77 m

Brama uchylna

L � H + 0,62 m

L - d›ugo�� szyny przenosz�cej nap�d
H - wysoko�� otworu

C = Min. 60 mm
H = Maks. wysoko�� bramy
* … Maks. wysoko�� bramy podczas ruchu 
(ok. 2/3 wysoko�ci otwierania)

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

Wysprz�glenie awaryjne na klucz monto-
wane na bramie.
PL0243 110,00 / 135,30

Model VER10DMS  VER13DMS

Maks. powierzchnia bramy 18 m²  21 m²

Maks. wysoko�� dla bram uchylnych z przeciwwag�  2,40 m

Maks. wysoko�� dla bram uchylnych spr��ynowych  3,25 m

Maks. wysoko�� dla bram segmentowych  3,20 m

ZAKRES ZASTOSOWANIA

H

c*

H

* c

H H

Brama uchylna wysuni�ta, 
cz��ciowo cofni�ta.

Brama segmentowa typu A, 
z pojedyncz� prowadnic�.

Brama uchylna wysuni�ta, 
ca›kowicie cofni�ta.

Brama segmentowa typu B, 
z podwójn� prowadnic�.
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Kod Opis  Ilo�� Cena NETTO

VER13DMS Zestaw VER13DMS 1 1 300,00

V0679 Szyna przenosz�ca nap�d 1 300,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 1 695,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 2 084,85

SYSTEM PODSTAWOWY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ
VE

R
   

€ Pilot

€ Si›ownik VER
€ P›yta steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Wewn�trzny 
przycisk otwórz-
stop-zamknij

€ Stacyjka kluczykowa

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca

€ Szyna przenosz�ca nap�d

€ Wysprz�glenie 
zewn�trzne

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

VER13DMS Zestaw VER13DMS 1 1 300,00

V0679  Szyna przenosz�ca nap�d 1 300,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED24  24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 025,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 2 490,75

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME. VE

R
   

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE UCHYLNEJ

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Pilot

€ Fotokomórka zabezpie-
czaj�ca

€ Listwa zabezpieczaj�ca

€ Si›ownik VER
€ P›yta steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory

€ Wewn�trzny przycisk 
otwórz-stop-zamknij

€ Stacyjka kluczykowa

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Szyna przenosz�ca nap�d

€ Wysprz�glenie zewn�trzne

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

VER10DMS Zestaw VER10DMS 1 1 000,00

V0679  Szyna przenosz�ca nap�d 1 300,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED24  24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 1 725,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 2 121,75

Kod Opis  Ilo�� Cena NETTO

VER10DMS Zestaw VER10DMS 1 1 000,00

V0679 Szyna przenosz�ca nap�d 1 300,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 1 395,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 1 715,58

SYSTEM PODSTAWOWY

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147
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  Silny i mocny.
Si�owniki serii F 

przeznaczone s� do bram 
harmonijkowych.

Montuje si� je bezpo�rednio na bramie
lub na nadpro�u. Zapewniaj� p�ynny ruch bramy 

nawet przy du�ych jej gabarytach. Si�owniki dost�pne 
s� w wersji 230�V AC i 24�V DC do pracy intensywnej.

BRAMY HARMONIJKOWE
SI�OWNIK 

F4
00

0 
- 

F4
02

4

F4000

Si›owniki F4000 i F4024 
nadaj� si� do zewn�trz-
nego monta�u, dzi�ki 
uszczelkom chroni�cym 
przed czynnikami atmo-
sferycznymi.

Si›ownik F4000 dostarczany 
jest z aluminiow� p›yt�
monta�ow�, u›atwiaj�c� 
instalacj� i skracaj�c� czas 
monta�u.

Technologia 24�V zwi�ksza 
bezpiecze�stwo poprzez 
umo�liwienie regulacji 
pr�dko�ci ruchu otwierania 
i zamykania oraz dzi�ki  
funkcji wykrywania prze-
szkody.

F4
00

0 
- 

F4
02

4

230�V A.C. - 235 W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny z enkoderem.
F40230E 1 670,00 / 2 054,10

10 19
4.

5

33
.5

555

350

161

151.5

42

SI•OWNIK
F40230E, F4024E, F4024EP

RAMI� PROSTE
F4004

F4000: KOMPLETNA SERIA

Rami� proste.
F4004 325,00 / 399,75

System zwalniaj�cy z link� 7�m, zabezpieczony kluczem personalnym.
CMS 360,00 / 442,80

230�V SI�OWNIKI Z WBUDOWAN	 P�YT	 STERUJ	C	

AKCESORIA

Centrala steruj�ca do bram dwuskrzyd›owych z wbudowanym wy�wietlaczem, dekode-
rem radiowym oraz diagnostyk� urz�dze� zabezpieczaj�cych przy ka�dym otwarciu lub 
zamkni�ciu. Posiada funkcj� furtki, funkcj� stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek oraz 
wyj�cie na elektrozamek.
Obudowa wykonana z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZM3E 960,00 / 1 180,80

24�V D.C. - 130�W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny z enkoderem.
F4024E 1 965,00 / 2 416,95

24�V D.C. - 180�W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny z enkoderem.
F4024EP 2 095,00 / 2 576,85

24�V SI�OWNIKI ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala steruj�ca do bram 1-skrzyd›o-
wych. Wyposa�ona w wy�wietlacz, de-
koder radiowy i autodiagnoz� urz�dze� 
bezpiecze�stwa. 
ZLJ14 985,00 / 1 211,55

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Centrala steruj�ca do bram 2-skrzyd›o-
wych z wbudowanym dekoderem radio-
wym. Posiada funkcj� stop, regulowany 
czujnik amperometryczny przeci��enia 
ruchu skrzyd›a bramy, wej�cie na dwie 
linie fotokomórek oraz wyj�cie na 
elektrozamek.
ZLJ24 1 145,00 / 1 408,35

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Typ F40230E F4024E F4024EP

Stopie� zabezpieczenia   IP54

Zasilanie   230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  230�V 50/60 Hz                                                24�V D.C.

Pobór pr�du 1,2 A 5 A maks. 10 A maks.

Moc 235 W 130 W 180 W

Liczba obrotów                                                1,3 obr./min  2,4 obr./min

Sprawno��  30%                                                praca intensywna

Moment obrotowy 340 N/m 360 N/m 470 N/m

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Prze›o�enie  i = 1/150

Ochrona termiczna silnika 150°C  …

DANE TECHNICZNE

Model F40230E F4024EP F4024E

Skrzyd›o niesk›adane

Maks. szeroko�� skrzyd›a 2 m  1,5 m

Maks. waga skrzyd›a 300 kg  200 kg

Skrzyd›o sk›adane/harmonijkowe, dwuskrzyd›owe

Maks. szeroko�� skrzyd›a  1,2 m

Maks. waga skrzyd›a 200 kg  150 kg

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nowe modele EN TESTED z enkoderem gwarantuj�cym maksymalne bezpiecze�stwo eksploatacji i ›atwe 
zarz�dzanie ruchem:

€ Dla bram sk›adanych z prowadnic� lub podwójnym skrzyd›em.

€ •atwa instalacja z podstaw� mocuj�ca ze aluminiowego.

€ Monta� prawo i lewostronny dzi�ki symetrycznym wej�ciom wa›u reduktora.

€ Zalecana równie� do monta�u na zewn�trz dzi�ki uszczelnieniom IP54 zabezpieczaj�cym przed czynni-
kami atmosferycznymi.

€ Mo�liwo�� regulacji pr�dko�ci ruchu i hamowania, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania oraz 
elektroniczne wykrywanie przeszkody.

ZALETY PRODUKTU

WYMIARY ZEWN�TRZNE

640

555
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+2
F4

00
0 

- 
F4

02
4

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik F4024E z ramieniem prostym

€ Fotokomórka zabezpie-
czaj�ca (H=0,5/1 m)

€ Wysprz�glenie
z zewn�trz

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

€ Kolumna na fotokomórk�
€ Przed›u�enie kolumny

€ Zasilanie 230�V

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Pilot

1,2 m maks.
150 kg maks.

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

F4024E 24�V si›ownik 2 3 930,00

F4004 Rami� proste si›ownika 2 650,00

ZLJ24  Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

CMS Wysprz�glenie z zewn�trz 1 360,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 590,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 8 105,70

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE HARMONIJKOWEJ 2+1

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Nap�d F40230E z ramieniem prostym

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Wysprz�glenie z zewn�trz

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca (H=0,5/1 m)
€ Kolumna pod fotokomórk�
€ Przed›u�enie kolumny

€ Pilot

1,2 m maks.
200 kg maks.

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

2 m maks.
300 kg maks.

SYSTEM PODSTAWOWY
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

F40230E 230�V si›ownik 2 3 340,00

F4004 Rami� proste si›ownika 2 650,00

ZLJ24  Centrala steruj�ca 1 1 145,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED 230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N Antena 1 60,00

CMS Wysprz�glenie z zewn�trz 1 360,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 980,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 355,40

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

strony
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Automatyka do bram gara�owych przemys�owych.
Nowa seria CBX zosta�a zaprojektowana do monta�u bezpo�rednio

na wa� bramy i doskonale nadaje si� do zautomatyzowania wszystkich 
typów bram gara�owych u�ytkowanych przemys�owo. Podczas 

projektowania si�ownika CBX po�o�ono szczególny nacisk na zgodno�� 
z nowymi dyrektywami Unii Europejskiej. Otrzymano produkt bardzo 

funkcjonalny, posiadaj�cy wiele nowych innowacyjnych rozwi�za�.

€ Nowa, kompaktowa obudowa.

€ Trzy rodzaje silnika: jednofazowy, trójfazowy oraz 24�V DC.

€ Do wyboru enkoder lub klasyczne wy›�czniki kra�cowe w obu przypadkach umo�liwiaj� bardzo precy-
zyjne sterowanie po›o�eniem otwarcia/zamkni�cia bramy.

€ Wahad›owy system zwalniaj�cy si›ownik dzia›aj�cy zarówno w pionowo jak i poziomo montowanych 
si›ownikach.

€ •a�cuchowy system r�cznego otwierania/zamykania. System mo�e by� instalowany zarówno w piono-
wo jak i poziomo montowanych si›ownikach.

ZALETY

BRAMY GARA
OWE PRZEMYS�OWE
SI�OWNIK 

C
B

X

CBX

Seria CBX mo�e by� 
wyposa�ona w ›a�cuchowy 
system r�cznego otwie-
rania/zamykania. System 
mo�e by� instalowany 
zarówno w pionowo jak 
i poziomo montowanych 
si›ownikach.

W przypadku nietypowych 
wymaga� przestrzennych, 
si›ownik CBX mo�na 
montowa� poziomo.

240

32
0
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34
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OGRANICZENIA STOSOWANIA
 BRAMY PRZESUWNE I PRZESUWNO � SK•ADANE

 TYP MAKSYMALNA SZEROKO	
 BRAMY

 C�BXE / C�BXE24 / C�BXET / C�BXEK 5,5 m

 C-BX / C-BXT / C-BXK   11 m

OGRANICZENIA STOSOWANIA
  BRAMY SEGMENTOWE
 Si›ownik bezpo�rednio na wale bramy  Si›ownik z transmisj� ›a�cuchow� (akcesoria C005)

 TYP MAKSYMALNA WYSOKO	
  TYP MAKSYMALNA WYSOKO	

  BRAMY   BRAMY

 C�BXE / C�BXET / C�BXK 5,5 m C�BXE / C�BXET / C�BXEK 8,5 m

 C�BXE24 5,5 m C�BXE24 8,5 m

 C�BX / C�BXT 5,5 m C�BX / C�BXT 8,5 m

C
B

X
 

Typ C�BX/C-BXE  C-BXE 24   C�BXT/C-BXET C-BXK/C-BXEK

Stopie� zabezpieczenia    IP54

Rodzaj si›ownika     samoblokuj�cy

Waga      15 kg

Zasilanie    230�V 50/60 Hz                    230-400�V 50/60 Hz 230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  230�V 50/60 Hz   24�V D.C.                       230-400�V 50/60 Hz

Moc silnika 450 W  240 W   780 W 750 W

Pobór pr�du silnika  2,2 A  9 A maks.   2,5 A 3,6 A

Prze›o�enie  1/67,45   1/67,45   1/67,45 1/67,45

Moment obrotowy  60 Nm  25 Nm   80 Nm 120 Nm

Obroty wa›u  21,5 rpm  26,5 rpm   21,5 rpm 21,5 rpm

Cykl pracy 30%  p. intensywna   50% 30%

Temperatura pracy                -20°C min. +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWN�TRZNE

CBX: KOMPLETNA SERIA

230�V A.C. - 450 W Si›ownik elektromechaniczny, mo�e by� stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 m i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sk›adanych 
o masie do 1000 kg.
C-BX 1 545,00 / 1 900,35

230�V SI�OWNIKI Z MECHANICZNYMI WY�	CZNIKAMI KRA�COWYMI

CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowanym dwukana›owym dekoderem 
radiowym. Posiada  funkcj� stop, funkcj� cz��ciowego otwarcia bramy oraz wej�cie 
na dwie linie fotokomórek. 
Obudowa z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZT6 1 000,00 / 1 230,27

230/400�V A.C. - 780�W Si›ownik elektromechaniczny, mo�e by� stosowany do bram 
sekcyjnych o wys. do 6,5 m i szer. do 8 m 
oraz bram przesuwnych i sk›adanych o masie do 1000 kg.
C-BXT 1 535,00 / 1 888,05

230/400V TRÓJFAZOWE SI�OWNIKI Z ELEKTRONICZNYMI WY�	CZNIKAMI KRA�COWYMI

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowanym dwukana›owym dekoderem 
radiowym. Posiada  funkcj� stop, funkcj� cz��ciowego otwarcia bramy oraz wej�cie 
na podwójn� lini� fotokomórek. Obudowa z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZC3 665,00 / 817,95

CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowanym dwukana›owym dekoderem 
radiowym. Posiada  funkcj� stop, funkcj� cz��ciowego otwarcia bramy oraz wej�cie 
na podwójn� lini� fotokomórek. 
Obudowa z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm z wy›�cznikiem zasilania 
oraz przyciskami otwórz, zamknij, stop.
ZC3C 960,00 / 1 180,80

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowanym dwukana›owym dekoderem 
radiowym. Posiada  funkcj� stop, funkcj� cz��ciowego otwarcia bramy oraz wej�cie 
na dwie linie fotokomórek.
Obudowa z ABS o wymiarach L�240 × H�320 × D�145 mm z wy›�cznikiem zasilania 
oraz przyciskami otwórz, zamknij, stop.
ZT6C 1 325,00 / 1 629,75

230 V A.C. - 750 W Si›ownik elektromechaniczny, mo�e by� stosowany do bram sekcyj-
nych o wys. do 6,5 i szer. do 8 m oraz do bram przesuwnych i sk›adanych 
o masie do 1000�kg.
C-BXK 1 655,00 / 2 035,65
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CBX: KOMPLETNA SERIA

230�V SI�OWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowa-
nym jednokana›owym dekoderem radiowym. Posiada 
funkcj� stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, licznik 
cykli oraz mo�liwo�� bezpo�redniego pod›�czenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZL80 1 080,00 / 1 328,40

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowa-
nym jednokana›owym dekoderem radiowym. Posiada 
funkcj� stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, licznik 
cykli oraz mo�liwo�� bezpo�redniego pod›�czenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm z wy›�cznikiem zasilania oraz 
przyciskami otwórz, zamknij, stop.
ZL80C 1 385,00 / 1 703,55

230�V A.C. - 240 W Si›ownik elektromechaniczny. Posiada 
wbudowany enkoder stale monitoruj�cy ruch bramy. 
Mo�e by� stosowany do bram sekcyjnych o wys. do 6,5 m
i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sk›adanych o masie 
do 1000 kg. 
C-BXE24 2 015,00 / 2 478,45

24�V SI�OWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowa-
nym jednokana›owym dekoderem radiowym. Posiada 
funkcj� stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, licznik 
cykli oraz mo�liwo�� bezpo�redniego pod›�czenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZT5 1 180,00 / 1 451,40

Centrala steruj�ca do bram przemys›owych z wbudowa-
nym jednokana›owym dekoderem radiowym. Posiada 
funkcj� stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, licznik 
cykli oraz mo�liwo�� bezpo�redniego pod›�czenia czytni-
ka kart TSP00. Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm z wy›�cznikiem zasilania oraz 
przyciskami otwórz, zamknij, stop.
ZT5C 1 475,00 / 1 814,25

230�V/400�V A.C. - 780�W Si›ownik elektromechaniczny. 
Posiada wbudowany enkoder stale monitoruj�cy ruch 
bramy. Mo�e by� stosowany do bram sekcyjnych o wys. 
do 6,5 m i szer. do 8 m oraz bram przesuwnych i sk›ada-
nych o masie do 1000 kg.
C-BXET 1 555,00 / 1 912,65

230/400�V TRÓJFAZOWE SI�OWNIKI Z ENKODEREM ORAZ CENTRALE STERUJ	CE

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Elementy mocuj�ce na wa› Ø�25,4.
C009 85,00 / 104,55
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CBX: KOMPLETNA SERIA

Pojedynczy ›a�cuch 1/2''. Cena za metr bie��cy.
CCT  50,00 / 61,50

Ogniwo ›�cz�ce do ›a�cucha 1/2''.
CGIU 10,00 / 12,30

•a�cuch o d›. 13�m do r�cznego otwierania/zamykania 
bramy.
C010 315,00 / 387,45

Wahad›owy system wysprz�glaj�cy bram�.
C002 65,00 / 79,95

Wa› z z�batk� Z26, system dociskania ›a�cucha, uchwyty 
zawiasowe oraz wsporniki do mocowania si›ownika 
stosowane do bram sk›adanych.
C004 525,00 / 645,75

Wa› z z�batk� Z26, z�batka Z45 z ›a�cuchem 1/2" i ogni-
wem ›�cz�cym stosowane do bram sekcyjnych.
C005 360,00 / 442,80

Wa› z z�batk� Z26, system dociskania ›a�cucha oraz 
wsporniki do mocowania si›ownika stosowane do bram 
przesuwnych.
C003 585,00 / 719,55

Elementy potrzebne do monta�u si›ownika C-BX.
C006 95,00 / 116,85

AKCESORIA

Obudowana prowadnica ›a�cucha stosowana do bram 
przesuwnych. Cena za metr bie��cy.
CGP 200,00 / 246,00

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Akcesoria Ø�25 do bram sekcyjnych.
C007 340,00 / 418,20

Akcesoria Ø�40 do bram sekcyjnych.
C008 350,00 / 430,50

Przewód do ›�czenia enkodera z central�.
PE 7,50 / 9,23

Konsola dwuprzyciskowa.
KONSOLA2 135,00 / 166,05

Konsola trójprzyciskowa.
KONSOLA3 135,00 / 166,05

230�V A.C. - 450 W Si›ownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder 
stale monitoruj�cy ruch bramy, mo�e by� 
stosowany do bram sekcyjnych o wys. 
do 6,5 m i szer. do 8 m oraz bram 
przesuwnych i sk›adanych o masie 
do 1000 kg.
C-BXE 1 565,00 / 1 924,95

Centrala steruj�ca do bram przemys›o-
wych z wbudowanym jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, 
licznik cykli oraz mo�liwo�� bezpo�red-
niego pod›�czenia czytnika kart TSP00. 
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm z wy›�czni-
kiem zasilania oraz przyciskami otwórz, 
zamknij, stop.
ZCX10C 1 180,00 / 1 451,40

230 V A.C. - 750 W Si›ownik elektrome-
chaniczny. Posiada wbudowany enkoder 
stale monitoruj�cy ruch bramy, mo�e by� 
stosowany do bram sekcyjnych o wys. 
do 6,5 m i szer. do 8 m oraz do bram 
przesuwnych i sk›adanych o masie 
do 1000�kg.
C-BXEK 1 675,00 / 2 060,25

Centrala steruj�ca do bram przemys›o-
wych z wbudowanym jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Posiada funkcj� 
stop, wej�cie na dwie linie fotokomórek, 
licznik cykli oraz mo�liwo�� bezpo�red-
niego pod›�czenia czytnika kart TSP00. 
Obudowa z ABS o wymiarach 
L�240 × H�320 × D�145 mm.
ZCX10 890,00 / 1 094,70

System zwalniaj�cy z link� 7�m, zabezpieczony 
kluczem personalnym.
CMS 360,00 / 442,80

Semafor dwukolorowy 
z uchwytem monta�owym Ø�124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy 
z uchwytem monta�owym Ø�124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40
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€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Wewn�trzny przycisk 
otwórz-stop-zamknij

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca z ze-
wn�trznymi przyciskami 
steruj�cymi

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik CBX

€ •a�cuchowy system r�cznego otwierania

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Wewn�trzny przycisk 
otwórz-stop-zamknij

€ Stacyjka kluczykowa

€ Centrala steruj�ca z ze-
wn�trznymi przyciskami 
steruj�cymi

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Si›ownik CBX

€ •a�cuchowy system r�cznego otwierania

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

92 93

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ
C

B
X

 

SYSTEM PODSTAWOWY Z SI•OWNIKIEM TRÓJFAZOWYM
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

C-BXT 230/400 V si›ownik 1 1 535,00

C002 Wysprz�glenie 1 65,00

C006 Elementy mocuj�ce 1 95,00

ZT6 Centrala steruj�ca 1 1 000,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 030,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 726,90

SYSTEM PODSTAWOWY Z SI•OWNIKIEM 24�V DC
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

C-BXE24 24�V si›ownik 1 2 015,00

C002 Wysprz�glenie 1 65,00

C006 Elementy mocuj�ce 1 95,00

ZL80 Centrala steruj�ca 1 1 080,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 3 590,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 4 415,70
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Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SEGMENTOWEJ

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM PODSTAWOWY Z SI•OWNIKIEM JEDNOFAZOWYM
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

C-BX 230�V si›ownik 1 1 545,00

C002 Wysprz�glenie 1 65,00

C006 Elementy mocuj�ce 1 95,00

ZC3 Centrala steruj�ca 1 665,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 2 705,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 3 327,15
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE SK•ADANEJ
C

B
X

 

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Pilot

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

€ Kolumna pod 
fotokomórk�

€ Przed›u�enie 
kolumny

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
(H=0,5/1 m)

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Odbiornik radiowy
€ Centrala steruj�ca z ze-

wn�trznymi przyciskami 
steruj�cymi

€ Si›ownik CBX

€ Prowadnica ›a�cucha

€ Stacyjka
kluczykowa

€ Zasilanie 230�V

SYSTEM PODSTAWOWY Z SI•OWNIKIEM TRÓJFAZOWYM
DO 4 METROWEJ BRAMY SK•ADANEJ
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

C-BXET 230/400 V Si›ownik 1 1 555,00

C004 Elementy do bram sk›adanych 1 525,00

CMS Wysprz�glenie z zewn�trz 1 360,00

ZT5 Centrala steruj�ca 1 1 180,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

CGP Obudowana prowadnica ›a�cucha 5 m 1 000,00

CCT •a�cuch ½Ž 10 m 500,00

CGIU Ogniwo ›�cz�ce do ›a�cucha 2 20,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 5 475,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 6 734,25

C
B

X
 

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Pilot

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca 
(H=0,5/1 m)

€ Kolumna pod fotokomórk�
€ Przed›u�enie kolumny

€ Si›ownik CBX

€ Odbiornik radiowy
€ Centrala steruj�ca z 

zewn�trznymi 
przyciskami 
steruj�cymi

€ Stacyjka kluczy-
kowa

€ Wewn�trzny 
przycisk otwórz-
stop-zamknij

€ Prowadnica ›a�cucha

€ Wysprz�glenie wewn�trzne

€ Zasilanie 230�V

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMIE PRZESUWNEJ

SYSTEM PODSTAWOWY Z SI•OWNIKIEM TRÓJFAZOWYM
DO 8 METROWEJ DWUSKRZYD•OWEJ BRAMY PRZESUWNEJ 
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

C-BXT 230/400 V Si›ownik 1 1 545,00

C003 Elementy do bram przesuwnych 1 585,00

CMS Wysprz�glenie z zewn�trz 1 360,00

ZT6 Centrala steruj�ca 1 1 000,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

CGP Obudowana prowadnica ›a�cucha 9 m 1 800,00

CCT •a�cuch ½Ž 20 m 1 000,00

CGIU Ogniwo ›�cz�ce do ›a�cucha 4 40,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 655,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 8 185,65
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Kompletne zestawy 
do bram gara�owych przemys�owych.

 Si�owniki GFA to �wietnie zaprojektowane 
i dopracowane si�owniki do sekcyjnych bram 

przemys�owych z wywa�eniem masowym.
Montowane bezpo�rednio na wale bramy, posiadaj� 

wszystkie funkcje w�a�ciwej eksploatacji zgodnie 
z norm� produktow� DIN EN 13241.

SEKCYJNE BRAMY PRZEMYS�OWE
SI�OWNIKI 

G
FA

GFA

Typ SE 5  SE 5 WS SE 9

Zdawczy moment obrotowy  50 Nm  90 Nm

Zdawcza pr�dko�� obrotowa     24 obr/min

Ø wa›u zdawczego   25,4 mm

Maksymalny moment oporowy  200 Nm  450 Nm

Maksymalny ci��ar bramy  2500 N  4000 N

Zdawcza pr�dko�� obrotowa 

otw./zam. z przemiennikiem  42/30 obr/min                                           -

cz�stotliwo�ci  

Moc silnika  300 W                                       370 W

Napi�cie robocze  trójfazowe  1N trójfazowe

 230/400 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 230/400 V / 50 Hz

Pr�d roboczy/maksymalny 1,1 A/1,9 A  3,5 A 1,2 A/2,1 A

Maks. liczba za›�cze� na godzin�   12  20

Kabel zasilaj�cy/bezpiecznik    5x1,5² / 10A

(zw›oczny)

Zakres wy›�cznika kra�cowego     20

Ci��ar nap�du     15 kg

DANE TECHNICZNE

G
FA

 

ZESTAWY BASIC 
DOST�PNE ZE STEROWNIKIEM WS900

€ Tryb czuwakowy ZAM/OTW.

€ Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW.

€ Pod›�czenie dla wy›�cznika awaryjnego.

€ Pod›�czenie dla odbiornika radiowego/wy›�cznika ci�gnowego.

BASIC - FUNKCJE G•ÓWNE

ZESTAWY PLUS 
DOST�PNE ZE STEROWNIKIEM TS970

€ Zmiana kierunku obrotów za pomoc� klawiatury.

€ Szybkie ustawienie po›o�e� kra�cowych i wszystkich funkcji z poziomu 
operatora.

€ Mo�liwo�� wyboru trybu pracy:
- Tryb czuwakowy ZAM/OTW;
- Tryb czuwakowy ZAM/samopodtrzymanie OTW;
- Tryb czuwakowy z aktywn� listw� stykow�;
- Samopodtrzymanie ZAM/OTW.

€ Automatyczne rozpoznanie rodzaju kraw�dzi zamykaj�cych 
i uk›adu analizy:
- Optyczna listwa stykowa;
- Zasada styku zwiernego 8K2;
- Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem.

€ Automatyczne zamykanie czasowe regulowane 
w zakresie 1 - 240 sekund (mo�liwo�� za›�czania/wy›�czania):
- Brama zamyka si� automatycznie po osi�gni�ciu górnego po›o�enia 
kra�cowego lub pozycji po�redniej po up›ywie nastawionego czasu;
- Mo�liwo�� wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu 
fotokomórki.

€ Nastawna pozycja po�rednia z indywidualnymi mo�liwo�ciami progra-
mowania.

€ Ustawienie dopuszczalnej liczby zadzia›a� listwy stykowej przy automa-
tycznym zamykaniu czasowym (1-10).

€ Mo�liwo�� ustawiania czasu rewersowania przy zadzia›aniu listew 
stykowych.

PLUS - FUNKCJE G•ÓWNE

SE 5 - WYMIARY ZEWN�TRZNE

SE 9 - WYMIARY ZEWN�TRZNE

1 … Przek›adnia �limakowa.
2 … Silnik.
3 … Wy›�cznik kra�cowy.
4 … Opcja:  sterownik do bramy WS 900, zdejmowany, z przewodem 0,8 m.
5 … Kondensator.
6 … Awaryjne uruchamianie r�czne. Szybki ›a�cuch SK.
7 … Awaryjne uruchamianie r�czne Korba r�czna NHK.

1 … Przek›adnia �limakowa.
2 … Silnik.
3 … Wy›�cznik kra�cowy.
4 … Opcja:  sterownik do bramy WS 900, zdejmowany, 

z przewodem 0,8 m.
5 … Kondensator.
6 … Awaryjne uruchamianie r�czne. Szybki ›a�cuch SK.
7 … Awaryjne uruchamianie r�czne. 

Korba r�czna NHK.
8 … Awaryjne uruchamianie r�czne. 

Mechanizm odryglowuj�cy ER.

 SI•OWNIK L1 L2
  MM MM

 SE 5 379 57

 SI•OWNIK OD H B L1 L2 L3 L4
  MM MM MM MM MM MM MM

 SE 9 25,4 28,4 6,35 399 384 275 54
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GFA: KOMPLETNE ZESTAWY

ZESTAWY Z SI�OWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 230 V

ZESTAWY Z SI�OWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 50 NM 380 V

CENY NETTO/BRUTTO PLN

GFA: KOMPLETNE ZESTAWY

ZESTAWY Z SI�OWNIKIEM O MOMENCIE OBROTOWYM 90 NM 380 V
CENY NETTO/BRUTTO PLN

KOMPONENTY DODATKOWE

Przewody ›�cz�ce DES. Przed kodem podana d›ugo��.
5 m PL0141 235,00 / 289,05

7 m PL0142 255,00 / 313,65

9 m PL0139 275,00 / 338,25

11 m PL0140 295,00 / 362,85

13 m PL0143 310,00 / 381,30
Centrala TS970.
PL0168 1 135,00 / 1 396,05

Przewód spiralny z puszk�.
PL0211 270,00 / 332,10

•a�cuch T16/4. Cena za 1 m.
PL0224 15,00 / 18,45

Zestaw OSE 6,5 m 
nadajnik + odbiornik.
PL0207 185,00 / 227,55

•�cznik ›a�cucha T16/4.
PL0193 10,00 / 12,30

PL0129 SE 5 EURO
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 230 V 1

Sterowanie MO720 1

Przewód 7 x 0,75 / 4860 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

  Cena NETTO 2 630,00

  Cena BRUTTO 3 234,90

PL0123 SE 5 TOTMAN
Opis Ilo��

Si›ownik 230 V 1

Zestaw monta�owy z przyciskiem trójfunkcyjnym 1

Konsola 1

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) 1
urz�dzenia do r�cznego rozblokowania awaryjnego

  Cena NETTO 2 030,00

  Cena BRUTTO 2 496,90

PL0128 SE 5 PLUS
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 400 V 1

Sterowanie TS970, bez pokrywy 1

Zestaw przy›�czeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym 1
przewodem zasilania sieciowego, d›ugo�� 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (ma›a + du�a) 1

Przewód ›�cz�cy DES: 5 m 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

D-BAL do centrali TS970 1

  Cena NETTO 2 930,00

  Cena BRUTTO 3 603,90

PL0133 SE 5 BASIC
Opis Ilo��

Si›ownik 50 Nm, 400 V 1

Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopie� ochrony IP65 1

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) 1
urz�dzenia do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Przewód do klawiatury sterowniczej 1

  Cena NETTO 2 230,00

  Cena BRUTTO 2 742,90

PL0125 SE 9 BASIC
Opis Ilo��

Si›ownik 90 Nm 1

Kaseta sterownicza, obudowa plastikowa, stopie� ochrony IP65 1

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

Kabel do klawiatury sterowniczej  1

  Cena NETTO 2 360,00

  Cena BRUTTO 2 902,80

PL0127 SE 9 PLUS
Opis Ilo��

Si›ownik 90 Nm, 400 V 1

Sterowanie TS970, bez pokrywy 1

Zestaw przy›�czeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym 1
przewodem zasilania sieciowego, d›ugo�� 0,7 m

Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (ma›a + du�a) 1

Przewód ›�cz�cy DES: 5 m 1

Zestaw monta�owy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK,  1
puszk�� i adaptorami 11/22 mm x 2

Konsola do mocowania si›ownika ze �rubami 1

Linka przed›u�aj�ca uchwyty (czerwony-zielony) urz�dzenia 1
do r�cznego rozblokowania awaryjnego

Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130) 1

D-BAL do centrali TS970 1

  Cena NETTO 3 130,00

  Cena BRUTTO 3 849,90
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Szybkie szlabany.
Szybkie szlabany do przejazdów o szeroko�ci do 2,5 i do 4�m s� idealnym 

rozwi�zaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz 
obiektów przemys�owych o wysokim nat��eniu ruchu.

Szlabany s� �atwe w monta�u i posiadaj� szerok� gam� akcesoriów: lampy 
ostrzegawcze, firanki, podpory sta�e i podwieszane.

Monta� szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowa� i w po��czeniu 
z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczaj�cymi, spe�nia 

wszystkie wymogi wspó�czesnej in�ynierii systemowej.

€ SAMOKODOWANIE pomi�dzy nadajnikiem i odbiornikiem.

€ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.

€ AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD: regulowane trymerem.

€ TOTMAN, ruch szlabanu wy›�cznie, gdy wci�ni�ty jest przycisk.

€ REGULACJA PR�DKO�CI RAMIENIA (G4000/G4001).

€ NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po detekcji pojazdu (G4000/G4001).

€ FUNKCJA ŒMASTER-SLAVEŽ umo�liwiaj�ca sprz��enie dwóch szlabanów (G4000/G4001).

ZALETY PRODUKTU

SZLABANY GARD

270

10
07

260= =

W pe›ni modularna konstrukcja 
szlabanów zezwala na ›atw� insta-
lacj� w przystosowanej
do tego obudowie wszystkich do-
st�pnych akcesoriów steruj�cych 
i zabezpieczaj�cych np. fotoko-
mórek, lamp ostrzegawczych, 
stacyjek kluczykowych, czytników 
kart itd. (G4000/G4001)

P›yta steruj�ca zasila silnik oraz 
wszystkie akcesoria niskim na-
pi�ciem (24�V)  - czyni�c system 
bardzo bezpiecznym.
(G4000/G4001)

Szlabany serii GARD
s� przystosowane zarówno
do lewo jak i prawostronnego 
monta�u. 
Dost�pne s� w wersji 
ze stali emaliowanej oraz stali 
nierdzewnej AISI 304.
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GARD
do 2,5 i do 4 m

 Rami� Rami� Rami� Rami� z gumami Rami� z podpor� Rami� z gumami
 bez  z gumami  z podpor� ochronnymi, podwieszan� ochronnymi, 
 akcesoriów ochronnymi podwieszan� lampkami i gumami lampkami, podpor�
  i lampkami  i firankami ochronnymi podwieszan� i firank�

 4 maks. 3,5 maks. 2,5 maks. 2,5 maks. 2,5 maks. …

G0465-G0468-G0463 nie mog� by� u�ywane jednocze�nie.
Podpora obowi�zkowa do przejazdów powy�ej 3 m.
G2500 - rami� bez akcesoriów: 2,5 m.

G4000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA

DANE TECHNICZNE
Typ G2500  G4000/4001

Stopie� zabezpieczenia  IP 54

Zasilanie 230�V 50/60 Hz  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230�V 50/60 Hz  24�V D.C.

Moc maksymalna silnika 120 W  300 W

Pobór pr�du silnika 1 A  15 A maks.

Czas otwarcia 4 s  2÷6 s

Cykl pracy 30 %  praca intensywna

Moment obrotowy 70 Nm  200 Nm

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.
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WYMIARY ZEWN�TRZNE

24�V D.C. - 300�W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Obudowa
z ocynkowanej i lakierowanej 
stali RAL 2004. Posiada wbudowan� 

central� steruj�c� z jednokana›owym dekoderem radiowym oraz 
spr��yny wywa�aj�ce rami�. Minimalny czas otwarcia 2�s. Praca 
intensywna.
G4000 3 850,00 / 4 735,50

24�V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ow-
nik elektromechaniczny. Obudowa
ze stali nierdzewnej. Posiada wbudowa-

n� central� steruj�c� z jednokana›owym dekoderem radiowym 
oraz spr��yny wywa�aj�ce rami�. Minimalny czas otwarcia 2�s. 
Praca intensywna.
G4001 5 635,00 / 6 931,05

Rami� aluminiowe p›askie o wymiarach 
60�×�40�×�4200�mm.
G0401 300,00 / 369,00

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach 
Ø�60�×�4200�mm (zalecane zw›aszcza 
przy silnych wiatrach wiej�cych w miejscu 
instalacji).
G0402 305,00 / 375,15

Uchwyt mocuj�cy do ramienia G 0402.
G0405 115,00 / 141,45

Gumy ochronne z za�lepkami do ramienia 
G 0401.
G0403 210,00 / 258,30

Adaptor do mocowania lampy ostrzegaw-
czej z serii KIARO 
(jest konieczny wspornik Kiaros).
G04601 40,00 / 49,20

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2�m, cena za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Przegub do ramienia G 0401 i G 0601.
G0467 650,00 / 799,50

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek 
na rami�.
G0461 65,00 / 79,95

Sta›a podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4�m.
G0462 250,00 / 307,50

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4�m.
G0463 230,00 / 282,90

GARD: KOMPLETNA SERIA

G4000/G4001 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 4 M

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami  (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

A230�V A.C. - 120 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowa-
nej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowan� central� steruj�c� z jednokana›o-
wym dekoderem radiowym oraz spr��yny wywa�aj�ce rami�.
Czas otwarcia 4�s.
G2500 3 500,00 / 4 305,00

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek 
na rami�.
G0461 65,00 / 79,95

Rami� aluminiowe p›askie o wymiarach 
60�×�40�×�2700�mm.
G0251 175,00 / 215,25

Przegub do ramienia G 0251 (max. 2�m).
G0257 670,00 / 824,10

G2500 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 2,5 M

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DELTA na obudowie pod ramieniem 
szlabanu.
G0468 65,00 / 79,95
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.G
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€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€  Wspornik

€ Firanki

€ Fotokomórka 
zabezpiecza-
j�ca

€ Stacyjka
kluczykowa

€ Stacyjka 
kluczykowa

€ Kolumna 
pod stacyjk� 
kluczykow�

€ Rami� aluminiowe
€ Lampki ostrzegawcze
€ Naklejki odblaskowe
€ Gumy ochronne

€ Szlaban G4000 z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania

SYSTEM PODSTAWOWY … PRZEJAZD DO 4 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G4000 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 3 850,00

G0401 Rami� aluminiowe p›askie 1 210,00

G0403 Gumy ochronne 1 200,00

G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 660,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 731,80

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI … PRZEJAZD DO 4 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G4000 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 3 850,00

G0402 Rami� aluminiowe tubowe 1 305,00

G0405  Uchwyt do ramienia tubowego 1 115,00

G0461  Naklejki odblaskowe 1 65,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE   Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00

G04601 Wspornik do KIAROS 1 40,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 840,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 953,20
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

€ Pilot

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow�

€ Stacyjka kluczykowa

€ Puszka na po›�cze-
nia elektryczne

€ Szlaban G2500 
z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Odbiornik radiowy

€ Rami� aluminiowe
€ Naklejki odblaskowe

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM PODSTAWOWY - PRZEJAZD DO 2,5 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G2500 230�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 3 500,00

G0251 Rami� aluminiowe p›askie 1 175,00

G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 075,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 012,25

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 2,5 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G2500 230�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 3 500,00

G0251 Rami� aluminiowe p›askie 1 175,00

G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED  230�V lampa ostrzegawcza 1 90,00

TOP-A433N    Antena 1 60,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 4 225,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 5 196,75

strony
136-139 

strony
148-153

strony
140-145

strony
146-147
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€ SAMOKODOWANIE pomi�dzy nadajnikiem i odbiornikiem.

€ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.

€ AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD: regulowane.

€ TOTMAN, ruch szlabanu wy›�cznie, gdy wci�ni�ty jest przycisk.

€ REGULACJA PR�DKO�CI RAMIENIA.

€ NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po detekcji pojazdu.

€ FUNKCJA ŒMASTER-SLAVEŽ umo�liwiaj�ca sprz��enie dwóch szlabanów.

ZALETY PRODUKTU

SZLABANY GARD

Przeciwwaga szlabanu 
G12000 zapewnia p›ynny 
i bezpieczny ruch przy 
d›ugich ramionach do-
chodz�cych do 12 metrów 
(G12000).

P›yta steruj�ca zasila silnik 
oraz wszystkie akcesoria 
niskim napi�ciem (24�V) 
- czyni�c system bardziej 
bezpiecznym.
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Typ G6000/G6001  G12000 
Stopie� zabezpieczenia  IP 54
Zasilanie 230�V 50/60 Hz  230�V 50/60 Hz
Zasilanie silnika 24�V D.C.  24�V D.C.
Moc maksymalna silnika 300 W  300 W
Pobór pr�du silnika 15 A maks.  15 A maks.

Czas otwarcia 4÷8 s  10 s
Cykl pracy praca intensywna  50%
Moment si›y 600 Nm  600 Nm
Temperatura pracy  -20°C min.  +50°C maks.

DANE TECHNICZNE

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA
 Rami�  Rami�  Rami� Rami� Rami� z gumami
 bez z gumami z podpor� z gumami ochronnymi ochronnymi, lampkami, 
 akcesoriów ochronnymi podwieszan� lampkami podpor� podwieszan�
  i lampkami  i firankami i firankami

 6,5 maks. 6 maks. 6 maks. 6 maks. 5 maks.

Podpora sta›a G0462 jest obowi�zkowa do przejazdu powy�ej 3 m.
Podpor� ruchom� mo�na stosowa� do przejazdów o maks. szeroko�ci do 6 m.

GARD
do 6,5 m i do 12 m

Szlabany najwy�szej klasy.
Szlabany G6000 i G12000 stosowane s� do kontroli 
dost�pu do obiektów przemys�owych i przejazdów 

o wysokim nat��eniu ruchu. Podobnie jak wszystkie 
urz�dzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano 

pod k�tem wytrzyma�o�ci i specjalistycznej funkcjonalno�ci 
potrzebnej przy kontroli przejazdów. Niskonapi�ciowe silniki 

i du�y wybór akcesoriów zabezpieczaj�cych stanowi� o ich sile.
Szlabany GARD s� niezast�pione na przejazdach, gdzie konieczna jest  

szybka i niezawodna praca oraz intensywne u�ytkowanie.
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24�V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa z ocyn-
kowanej i lakierowanej stali RAL 2004. 
Posiada wbudowan� central� steruj�c�
z jednokana›owym dekoderem radiowym 
oraz spr��yny wywa�aj�ce rami�. Stero-
wanie radiowe realizowane poprzez kart� 
cz�stotliwo�ci. Minimalny czas otwarcia 
4�s. Praca intensywna. 
G6000 4 850,00 / 5 965,50

24�V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa ze stali 
nierdzewnej. Posiada wbudowan� cen-
tral� steruj�c� z jednokana›owym dekode-
rem radiowym oraz spr��yny wywa�aj�ce 
rami�. Sterowanie radiowe realizowane 
poprzez kart� cz�stotliwo�ci. Minimalny 
czas otwarcia 4�s. Praca intensywna.
G6001 7 880,00 / 9 692,40

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek
na rami� p›askie oraz tubowe bez 
pod�wietlenia.
G0461 65,00 / 79,95

Adaptor do mocowania lampy ostrzegaw-
czej z serii KIARO (jest konieczny wspornik 
Kiaros).
G04601 40,00 / 49,20

Sta›a podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4�m.
G0462 250,00 / 307,50

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powyzej 4�m.
G0463 230,00 / 282,90

Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2�m, cena za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Rami� aluminiowe p›askie o wymiarach 
100�×�40�×�6850�mm.
G0601 600,00 / 738,00

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach 
Ø 100�×�6850�mm (zalecane zw›aszcza 
przy silnych wiatrach wiej�cych w miejscu 
instalacji).
G0602 725,00 / 891,75

Uchwyt mocuj�cy do ramienia G 0602.
G0605 245,00 / 301,35

Gumy ochronne z za�lepkami do ramienia 
G 0601.
G0603 320,00 / 393,60

24�V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik elektrome-
chaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej 
stali RAL 2004. Posiada wbudowan� central� steruj�c� 
z jednokana›owym dekoderem radiowym oraz spr��yny 
wywa�aj�ce rami�. Sterowanie radiowe realizowane 
poprzez kart� cz�stotliwo�ci. Minimalny czas otwarcia 10�s. 
Praca intensywna.
G12000K 15 785,00 / 19 415,55
G1325 obowi�zkowa przeciwwaga   7 875,00 / 9 686,25

Rami� aluminiowe tubowe sk›adaj�ce 
si� z dwóch elementów o wymiarach: 
Ø�120�×�6200�mm oraz Ø 100�×�6000�mm, 
›�cznika tych ramion i podpory sta›ej.
G0121 3 530,00 / 4 341,90

Zestaw
24 ostrzegawczych nalepek na rami�.
G0461 65,00 / 79,95

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033  110,00 / 135,30

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie syste-
mu akumulatorami 
(12�V 7�Ah × 3), monta� wewn�trz 
szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

GARD: KOMPLETNA SERIA

G12000  DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 12 M

G6000/G6001  DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 6,5 M

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DELTA na obudowie pod ramieniem 
szlabanu. Nie stosowa� wraz z podpor� 
ruchom� lub firankami. 
G0468 65,00 / 79,95

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami  (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO
G

A
R

D
  6

,5
 m

 /
 1

2 
m

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Rami� aluminiowe z naklejkami

€ Szlaban G12000 z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania

€ P�tla mag-
netyczna

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

(H=0,5/1 m)

€ Podpora sta›a

SYSTEM PODSTAWOWY … PRZEJAZD DO 12 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G12000 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 15 785,00

G1325 Przeciwwaga 1 7 875,00

G0121  Rami� aluminiowe tubowe z podpor� 1 3 530,00

G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE    Pilot 1 95,00

DIR20 Fotokomórka 1 200,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 27 630,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 33 984,90

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

€ Firanki

€ Podpora 
podwieszana

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Stacyjka kluczykowa
€ Kolumna pod stacyjk� kluczykow�

(H=1 m)

€ Si›ownik G6000 z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ P�tla magnetyczna

€ Zasilanie 230�V

€ Fotokomórka
zabezpieczaj�ca

SYSTEM PODSTAWOWY … PRZEJAZD DO 6,5 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G6000 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 4 850,00

G0601 Rami� aluminiowe p›askie 1 600,00

G0603  Gumy ochronne 1 320,00

G0461 Naklejki odblaskowe 1 65,00

G0462  Podpora sta›a 1 250,00

AF43S  Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 420,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 896,60

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI … PRZEJAZD DO 6,5 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G6000 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1 4 850,00

G0602 Rami� aluminiowe tubowe 1 725,00

G0605 Uchwyt do ramienia 1 250,00

G0461  Naklejki odblaskowe 1 65,00

G0462  Podpora sta›a 1 245,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

KLED24 24�V lampa ostrzegawcza 1 110,00

KIAROS Podstawka pod KIARO 1 20,00

G04601 Wspornik do KIAROS 1 40,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 640,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 8 167,20

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

Szlabany serii G6000 i G12000 nadaj� si� równie� do obs›ugi parkingów i zbior-
czych wjazdów. S� idealnym rozwi�zaniem do szerokich przejazdów o du�ym 
nat��eniu ruchu. 

strony
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Szlabany dedykowane 
do w��szych przejazdów na parkingach.

Model G3250 z silnikiem 24 V zapewnia optymaln� 
kontrol� ruchu oraz szybkie otwieranie i zamykanie.

Obudowa szlabanu wykonana jest z ocynkowanej stali, 
lakierowanej na kolor RAL 7024. Kompletne rami� 

pó�eliptyczne wyposa�ono w profil antyuderzeniowy, 
wzmocnienie wewn�trzne, listw� �wietln� oraz 

odblaskowe naklejki.

 Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s� idealnym rozwi�zaniem 
do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych, parkingów 
zbiorowych oraz obiektów przemys›owych:

€ ZASILANIE AWARYJNE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie 
rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V i aktywuje zasilanie awaryjne 
z akumulatorów.

€ PR�DKO�� POD STA•� KONTROL�. Centrala steruj�ca posiada mo�liwo�� 
regulacji pr�dko�ci otwierania i zamykania tak aby mo�na j� by›o dosto-
sowa� do potrzeb instalacji i u�ytkownika.

€ PRACA INTENSYWNA. Niskonapi�ciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksy-
maln� sprawno�� umo�liwiaj�c ci�g›a prac� w miejscach gdzie jest ona 
wymagana.

€ CZUJNIK PRZECI��ENIA. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny 
w standardzie, wykrywa pojawiaj�ce si� przeszkody i pozwala na natych-
miastowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia.

ZALETY PRODUKTU

SZLABANY GARD
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G3250
do przejazdów o szeroko	ci 

do 3,25 m

DANE TECHNICZNE
Typ  G3250

Stopie� zabezpieczenia  IP 54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  15 A maks.

Moc maksymalna silnika  300 W

Czas otwarcia (90°)  2÷6 s

Cykl pracy  praca intensywna

Maksymalny moment obrotowy  200 Nm

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

G3250: KOMPLETNA SERIA

G3250 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 3,25 M CENY NETTO/BRUTTO PLN

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. Obu-
dowa z ocynkowanej i lakierowanej 
stali RAL 7024. Posiada wbudowan� 
central� steruj�c� z jednokana›owym 
dekoderem radiowym, wbudowany 
uchwyt mocowania ramienia, 
oraz spr��yny wywa�aj�ce rami�. 
Minimalny czas otwarcia 2 s. Praca 
intensywna.

G3250 3 225,00 / 3 966,75

Rami� proste, bia›e pó›eliptyczne o d›ugo�ci L = 3,5m. 
Wyposa�one w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie 
wewn�trzne, listw� �wietln� z przewodem zasilaj�cym 
oraz odblaskowe naklejki ostrzegawcze.
G03250 775,00 / 953,25

Rami� proste, bia›e pó›eliptyczne o d›ugo�ci L = 3,5m. 
Wyposa�one w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie 
wewn�trzne oraz odblaskowe naklejki ostrzegawcze.
G03250-K 515,00 / 633,45
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AKCESORIA

Adaptor do mocowania lampy ostrzegawczej z serii 
KIARO (jest konieczny wspornik Kiaros).
G04601 40,00 / 49,20

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Sta›a podpora ramienia. 
G02807  295,00 / 362,85

Semafor dwukolorowy z uchwytem monta�owym Ø 
124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu akumulatorami 
(12�V 7�Ah × 3), monta� wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

Wspornik do mocowania fotokomórek serii DELTA 
na obudowie pod ramieniem szlabanu.
G0468 65,00 / 79,95

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30
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24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. 
Posiada wbudowan� central� steru-
j�c� z jednokana›owym dekoderem 
radiowym, wbudowany uchwyt 
mocowania ramienia. Minimalny 
czas otwarcia 2 s. Praca intensywna.

G3750 3 450,00 / 4 243,50

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek do ramienia 
z o�wietleniem.
G02809 70,00 / 86,10

Obowi�zkowe wzmocnienie do ramienia G03750. 
G03756  50,00 / 61,50

Rami� aluminiowe, eliptyczne lakierowane na bia›o o 
d›. 4 m. W komplecie za�lepki i profil wstrz�soodporny.
G03750 565,00 / 694,95
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G3750
do przejazdów o szeroko	ci 

do 3,75 m
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Przewody zasilaj�ce do listwy o�wietlaj�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 55 mm.
G06080 250,00 / 307,50

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami LED w kolorze 
pomara�czowym. Cena za metr bie��cy. 
G028401  30,00 / 36,90

Szlabany dedykowane 
do w��szych przejazdów na parkingach.

Model G3750 z silnikiem 24 V zapewnia optymaln� kontrol� ruchu
zapewniaj�c szybko�� otwierania i zamykania.

DANE TECHNICZNE
Typ  G3750

Stopie� zabezpieczenia  IP 54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  15 A maks.

Moc maksymalna silnika  300 W

Czas otwarcia (90°)  2÷6 s

Cykl pracy  praca intensywna

Maksymalny moment obrotowy  200 Nm

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

G3750: KOMPLETNA SERIA

G3750 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 3,75 M CENY NETTO/BRUTTO PLN

AKCESORIA

Zestaw 24 ostrzegawczych nalepek na rami�.
G0461 65,00 / 79,95

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach 
Ø�60�×�4200�mm (zalecane zw›aszcza przy silnych 
wiatrach wiej�cych w miejscu instalacji).
G0402 305,00 / 375,15

Semafor dwukolorowy z uchwytem monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Spr��yny wywa�aj�ce. Dla jednostki G6500 wymagane 
s� dwie spr��yny.

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 40 mm (�ó›ta). 
G02040  155,00 / 190,65

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 50 mm (zielona). 
G04060  200,00 / 246,00

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 55 mm (czerwona). 
G06080  250,00 / 307,50

Wspornik do mocowania fotokomórek serii DELTA na 
obudowie pod ramieniem szlabanu. 
Nie stosowa� z firankami i podpor� ruchom�.
G0468 65,00 / 79,95

Firanka mocowana do ramienia w odcinkach 2�m, cena 
za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Ruchoma podpora ramienia wymagana dla ramion 
o d›ugo�ci powy�ej 4 m.
G02808 295,00 / 362,85
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Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Sta›a podpora ramienia. 
G02807  295,00 / 362,85

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

 Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s� idealnym rozwi�zaniem do 
zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych, parkingów 
zbiorowych oraz obiektów przemys›owych:

€ ZASILANIE AWARYJNE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie 
rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V i aktywuje zasilanie awaryjne z 
akumulatorów.

€ PR�DKO�� POD STA•� KONTROL�. Centrala steruj�ca posiada mo�liwo�� 
regulacji pr�dko�ci otwierania i zamykania tak aby mo�na j� by›o dosto-
sowa� do potrzeb instalacji i u�ytkownika.

€ PRACA INTENSYWNA. Niskonapi�ciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksy-
maln� sprawno�� umo�liwiaj�c ci�g›a prac� w miejscach gdzie jest ona 
wymagana.

€ CZUJNIK PRZECI��ENIA. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny w 
standardzie, wykrywa pojawiaj�ce si� przeszkody i pozwala na natych-
miastowe zatrzymanie lub odwrócenie ruchu ramienia.

ZALETY PRODUKTU

Prosimy o zapoznanie si� z zalecanymi ograniczeniami zastosowania, które znajduj� si� w instrukcji produktu. 

A Spr��yna G02040  Ø 40 mm B Spr��yna G04060  Ø 50 mm C Spr��yna G06080  Ø 55 mm

WYMIARY RAMIENIA (m) 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,25 3,25 ÷ 3,50 3,50 ÷ 3,75

Rami� z pro�lem antyuderzeniowym A A A B B C

Rami� z podpor� podwieszan� G0465 A BB

Rami� listw� �wietln� G028401
i podpor� podwieszan� G0465 A CCBB

Rami� z pro�lem antyuderzeniowym 
i podpor� ruchom� G02808 A CBB

Rami� z pro�lem antyuderzeniowym,
listw� �wietln� G028401 i podpor� 
ruchom� G02808

A CBB

C C

Rami� z pro�lem antyuderzeniowym
i listw� �wietln� G028401 A A BB B C
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Szlabany dedykowane 
do przejazdów na parkingach.

Zapewniaj� optymaln� kontrol� ruchu oraz szybkie 
otwieranie i zamykanie. 

Obudowa wykonana jest z ocynkowanej stali 
lakierowanej na szaro.

 Szlabany serii Gard z silnikiem 24 V s� idealnym rozwi�zaniem 
do zabezpieczenia wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych, parkingów 
zbiorowych oraz obiektów przemys›owych:

€ ZASILANIE AWARYJNE. Karta awaryjnego zasilania automatycznie 
rozpoznaje brak zasilania z sieci 230 V i aktywuje zasilanie awaryjne 
z akumulatorów.

€ PR�DKO�� POD STA•� KONTROL�. Centrala steruj�ca posiada mo�liwo�� 
regulacji pr�dko�ci otwierania i zamykania tak aby mo�na j� by›o dosto-
sowa� do potrzeb instalacji i u�ytkownika.

€ PRACA INTENSYWNA. Niskonapi�ciowy silnik 24 V D.C. zapewnia maksy-
maln� sprawno�� umo�liwiaj�c ci�g›a prac� w miejscach gdzie jest ona 
wymagana.

€ CZUJNIK PRZECI��ENIA. W wersji 24 V D.C. czujnik amperometryczny 
w standardzie, wykrywa pojawiaj�ce si� przeszkody i pozwala na odwró-
cenie ruchu ramienia.

ZALETY PRODUKTU

SZLABANY GARD
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G5000
do przejazdów o szeroko	ci 

do 5 m

DANE TECHNICZNE
Typ  G5000

Stopie� zabezpieczenia  IP 54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  15 A maks.

Moc maksymalna silnika  200 W

Czas otwarcia (90°)  4÷8 s

Cykl pracy  praca intensywna

Maksymalny moment obrotowy  600 Nm

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

G5000: KOMPLETNA SERIA

G5000 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 5 M CENY NETTO/BRUTTO PLN

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy 
si›ownik elektromechaniczny. Obu-
dowa z ocynkowanej i lakierowanej 
stali RAL 7024. Posiada wbudowan� 
central� steruj�c� z jednokana›owym 
dekoderem radiowym, wbudowany 
uchwyt mocowania ramienia, 
oraz spr��yny wywa�aj�ce rami�. 
Minimalny czas otwarcia 4 s. Praca 
intensywna.

G5000 3 950,00 / 4 858,50

Rami� owalne, pomalowane na bia›o o d›ugo�ci 
L = 5,35 m i �rednicy Ø = 100 mm. Rami� wyposa�one 
w profile do monta�u listwy o�wietlaj�cej LED.
G05350 645,00 / 793,35

Rami� owalne, pomalowane na bia›o o d›ugo�ci 
L = 5,35 m i �rednicy Ø = 100 mm. 
G0502 500,00 / 615,00
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AKCESORIA

Adaptor do mocowania lampy ostrzegaw-
czej z serii KIARO (jest konieczny wspornik 
Kiaros).
G04601 40,00 / 49,20

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami LED 
w kolorze pomara�czowym. Cena za metr 
bie��cy. 
G028401  30,00 / 36,90

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4 m.
G02808 295,00 / 362,85

Przewody zasilaj�ce do listwy o�wietla-
j�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2�m, cena za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie akumulato-
rami (dwa akumulatory) szlabanów 
z central� ZL39.
LB39 160,00 / 196,80

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Sta›a podpora ramienia. 
G02807  295,00 / 362,85

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek do 
ramienia z o�wietleniem.
G02809 70,00 / 86,10

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DELTA na obudowie pod ramieniem 
szlabanu. Nie stosowa� z firankami 
i podpor� ruchom�.
G0468 65,00 / 79,95

Karta do komunikacji RS. Wymagana do 
po›�czenia 2 szlabanów z central� ZL39.
RSE 75,00 / 92,25

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�czenie czyt-
ników zbli�eniowych. Dotyczy szlabanów 
z central� ZL39.
R700  125,00 / 153,75

Zestaw
24 ostrzegawczych nalepek na rami�.
G0461 65,00 / 79,95

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�czenie 
klawiatur kodowych. Dotyczy szlabanów 
z central� ZL39.
R800  70,00 / 86,10



114 115

SZLABANY GARD
G
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 m

G6500
do przejazdów o szeroko	ci 

do 6,5 m
Szlabany dedykowane 

do szerszych przejazdów na parkingach.
Model G6500 z silnikiem 24 V zapewnia optymaln� kontrol� ruchu

zapewniaj�c szybko�� otwierania i zamykania.
Kompletne rami� pó�eliptyczne wyposa�ono 

w profil antyuderzeniowy.

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Posiada wbudowan� 
central� steruj�c� z jednokana›owym 
dekoderem radiowym, wbudowany 
uchwyt mocowania ramienia. Minimalny 
czas otwarcia 4 s. Praca intensywna.
G6500 4 500,00 / 5 535,00

Spr��yny wywa�aj�ce. Dla jednostki G6500 
wymagane s� dwie spr��yny.

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 40 mm (�ó›ta). 
G02040  155,00 / 190,65

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 50 mm (zielona). 
G04060  200,00 / 246,00

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 55 mm (czerwona). 
G06080  250,00 / 307,50

Zestaw 
20 ostrzegawczych nalepek na rami�.
G02809 70,00 / 86,10

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami
LED w kolorze pomara�czowym. 
Cena za metr bie��cy. 
G028401  30,00 / 36,90

Wzmocnienie do ramienia. Obowi�zkowe 
dla ramion powy�ej 3,6 m d›ugo�ci.
G06802 60,00 / 73,80

G6500: KOMPLETNA SERIA

G6500 DLA PRZEJAZDÓW O SZEROKO
CI DO 6,5 M CENY NETTO/BRUTTO PLN

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach: 
Ø 100 mm x 6850 mm. 
G0602  725,00 / 891,75
Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach: 
Ø 100 mm x 6850 mm, przygotowane do 
monta�u listwy LED. 
G06850  900,00 / 1107,00

A Spr��yna �ó›ta G02040  Ø 40 mm B Spr��yna zielona G04060  Ø 50 mm C Spr��yna czerwona G06080  Ø 55 mm

WYMIARY RAMIENIA (m) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Rami� G06850
+ podpora ruchoma G02808

pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A AA B BB

CX X A A BB B B

Rami� G06850
+ listwa LED G028401
+ podpora ruchoma G02808

pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A BBBB

CCX XAA BB B

Rami� G06850 pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A A BBB

C

B

X X X XA B B B

Rami� G06850
+ listwa LED G028401

pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A A A BB

C

C

Rami� G06850
+ �ranka G0465
+ listwa LED G028401

pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A A BBB

CCX AA BBB B

C

B

X X AA BB B B

Rami� G06850
+ �ranka G0465

pierwsza spr��yna

druga spr��yna

A A A A BBBB

CC

B

X X XA BB B

Prosimy o zapoznanie si� z zalecanymi ograniczeniami zastosowania, które znajduj� si� w instrukcji produktu. 

DANE TECHNICZNE
Typ  G6500

Stopie� zabezpieczenia  IP 54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika  24�V D.C.

Pobór pr�du silnika  15 A maks.

Moc maksymalna silnika  300 W

Czas otwarcia (90°)  4÷8 s

Cykl pracy  praca intensywna

Maksymalny moment obrotowy  600 Nm

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

G
65

00
  6

,5
 m

356

10
77

450 maks. 6500

86
3

WYMIARY ZEWN�TRZNE

AKCESORIA

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2�m, cena za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Sta›a podpora ramienia. 
G02807  295,00 / 362,85

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4 m.
G02808 295,00 / 362,85

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach: 
Ø 100 mm x 6850 mm. 
G0602  725,00 / 891,75

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Adaptor do mocowania lampy ostrzegaw-
czej z serii KIARO (jest konieczny wspornik 
Kiaros).
G04601 40,00 / 49,20

Przewody zasilaj�ce do listwy o�wietla-
j�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

DOBÓR SPR��YN

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DELTA na obudowie pod ramieniem 
szlabanu. Nie stosowa� z firankami 
i podpor� ruchom�.
G0468 65,00 / 79,95
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SZLABANY GARD

GARD3
do 2,75 m

Typ GARD3

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 24�V D.C.

Pobór pr�du silnika 15 A maks.

Moc maksymalna silnika 300 W

Moment obrotowy 200 Nm

Czas otwarcia 0,9 s

Cykl pracy praca intensywna

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

G
A

R
D

3 
 2

,7
5 

m

G
A

R
D

3 
 2

,7
5 

m

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

€ Szlaban G4040Z z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Fotokomórka
€ Kolumna pod 

fotokomórk�

€ Klawiatura kodowa
€ Kolumna pod klawiatur�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Stacyjka 
kluczykowa

24 V Szlabany 
przeznaczone 
do intensywnego 
u�ytkowania.

Ca›kowite 
podniesienie 
ramienia 
w 0,9 sekundy!

PODNIESIENIE

RAMIENIA w 0,9 s

Nowa seria szlabanów GARD3 
do obs�ugi szybkich przejazdów.

Nowe szlabany GARD3, zaprojektowane 
z my�l� o przejazdach o szeroko�ci do 2,75 metra, 
pozwalaj� nadzorowa� intensywny ruch pojazdów 

dzi�ki licznym, innowacyjnym rozwi�zaniom technicznym, 
które czyni� je szczególnie solidnymi i wytrzyma�ymi 

a jednocze�nie pozwalaj� na bardzo szybkie podnoszenie 
i opuszczanie ramienia.
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WYMIARY ZEWN�TRZNE

24 V D.C. si›ownik DO MONTA�U 
PRAWOSTRONNEGO z ocynkowanej 
i lakierowanej stali z przygotowaniem 
do instalacji akcesoriów. Posiada 
wbudowan� p›yt� steruj�c�. Nie posiada 
spr��yn wywa�aj�cych rami�.
G3000DX 5 880,00 / 7 232,40

24 V D.C. si›ownik DO MONTA�U 
LEWOSTRONNEGO z ocynkowanej 
i lakierowanej stali z przygotowaniem 
do instalacji akcesoriów. Posiada 
wbudowan� p›yt� steruj�c�. Nie posiada 
spr��yn wywa�aj�cych rami�. 
G3000SX  5 880,00 / 7 232,40

24 V D.C. si›ownik DO MONTA�U 
PRAWOSTRONNEGO ze stali satynowanej 
AISI 304 z przygotowaniem do instalacji 
akcesoriów. Posiada wbudowan� p›yt� 
steruj�c�. Nie posiada spr��yn wywa�a-
j�cych rami�.
G3000IDX 8 620,00 / 10 602,60

24 V D.C. si›ownik DO MONTA�U 
LEWOSTRONNEGO ze stali satynowanej 
AISI 304 z przygotowaniem do instalacji 
akcesoriów. Posiada wbudowan� p›yt� 
steruj�c�. Nie posiada spr��yn wywa�a-
j�cych rami�. 
G3000ISX  8 620,00 / 10 602,60

Rami� o przekroju pó›owalnym, alumi-
niowe, lakierowane na bia›o L = 3 m, 
wyposa�one w profil anty-uderzeniowy,  
listw� �wietln� i przewód do pod›�czenia 
listwy oraz czerwone odblaskowe 
naklejki ostrzegawcze.
G03001 640,00 / 787,20

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 40 mm. 
Obowi�zkowa do G03002.
G02040 155,00 / 190,65

Uchwyt mocuj�cy do ramienia tubowego 
Ø 60 mm z os›on� i za�lepk� ramienia. 
Obowi�zkowy do G03002.
G03004 225,00 / 276,75

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amanie 
ramienia do G03002, uniemo�liwia 
zastosowanie G02807. 
G03000  1 110,00 / 1 365,30

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amanie 
ramienia BASIC do G03001, uniemo�liwia 
zastosowanie G02807. 
G03006  1 465,00 / 1 801,95

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amanie 
ramienia PLUS do G03001, uniemo�liwia 
zastosowanie G02807.
G03005 2 080,00 / 2 558,40

Zintegrowana lampa ostrzegawcza 
w kszta›cie kopu›y.
G02801 140,00 / 172,20

Wspornik do mocowania fotokomórek 
z serii Dir. 
G02802  50,00 / 61,50

Sta›a podpora ramienia. 
G02807  295,00 / 362,85

GARD3: KOMPLETNA SERIA

24�V SZLABANY

Rami� tubowe Ø 60 mm, aluminiowe, 
polakierowane na bia›o L = 3 m, wypo-
sa�one w czerwone odblaskowe naklejki 
ostrzegawcze. 
G03002  300,00 / 369,00

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 50 mm. 
Obowi�zkowa do G03001. 
G04060  200,00 / 246,00

Uchwyt mocuj�cy do ramienia pó›-
owalnego Ø 60 mm  z os›on� i za�lepk� 
ramienia. Obowi�zkowy do G03001. 
G03003  255,00 / 313,65

Obowi�zkowe wzmocnienie do ramienia 
G03750. 
G03756  50,00 / 61,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

Przewody zasilaj�ce do listwy o�wietla-
j�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami
LED w kolorze pomara�czowym. 
Cena za metr bie��cy. 
G028401  30,00 / 36,90
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SZLABANY GARD

GARD4
do 3,75 m

PRAKTYCZNY

BEZPIECZNY

EKSKLUZYWNY

INTEGRACJA I MODU•OWO	


€ INTEGRACJA I MODU•OWO��. Fotokomórka i pozosta›e akcesoria zintegrowane technicznie oraz optycz-
nie ze szlabanem.

€ EKSKLUZYWNA LAMPA B•YSKOWA. Oparta na diodach LED z rozpraszaniem �wiat›a. Po›�czenie efektow-
nego wygl�du z nowoczesn� technologi� o�wietlenia.

€ CENTRALA STERUJ�CA. Umieszczona w ›atwo dost�pnym miejscu.

€ BEZPIECZE
STWO: mikrowy›�cznik blokuje sterowanie szlabanem kiedy drzwiczki s� otwarte.

€ TRZY RODZAJE SPR��YN. Spr��yny o ró�nych �rednicach do idealnego wywa�enia ramienia.

€ ELIPTYCZNE RAMI�. W celu maksymalnej redukcji niekorzystnego dzia›ania wiatru.

12
04

217 320

340

11
73

332 max. 3750

88
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Typ G4040Z / G4040IZ / G4040E / G2080E

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie  230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 24�V D.C.

Maks. pr�d silnika 15 A

Moc maksymalna silnika 300 W

Prze›o�enie 1/202

Moment si›y 200 Nm

Czas otwarcia 2÷6 s

Cykl pracy praca intensywna

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

DANE TECHNICZNE
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Nowy GARD4 to oryginalna linia wzornicza, 
zintegrowane akcesoria oraz najnowszy 

si�ownik elektromechaniczny.
Zaokr�glone kraw�dzie obudowy i akcesoriów doskonale 

sprawdzaj� si� w miejscach gdzie nara�one s� na silne 
podmuchy wiatru. Najnowocze�niejszy produkt na rynku!

ZALETY
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mWYMIARY ZEWN�TRZNE

GARD4: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik
elektromechaniczny. Obudowa z ocynko-
wanej i lakierowanej stali. Posiada wbu-
dowan� central� steruj�c� z jednokana-
›owym dekoderem radiowym. Minimalny 
czas otwarcia 2 s. Praca intensywna.
G4040Z 4 450,00 / 5 473,50

Obowi�zkowe wzmocnienie do ramienia 
G03750. 
G03756  50,00 / 61,50

Rami� aluminiowe, eliptyczne lakierowane 
na bia›o o d›. 4 m. W komplecie za�lepki 
i profil wstrz�soodporny.
G03750 565,00 / 694,95

Rami� aluminiowe, eliptyczne lakiero-
wane na bia›o o d›. 4 m. W komplecie 
za�lepki. 
G03752  390,00 / 479,70

Lampa ostrzegawcza w kszta›cie kopu›y.
G02801 140,00 / 172,20

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa ze stali 
nierdzewnej. Posiada wbudowan� 
central� steruj�c� z jednokana›owym 
dekoderem radiowym. Minimalny czas 
otwarcia 2 s. Praca intensywna.
G4040IZ  7 770,00 / 9 557,10

24�V SZLABANY

AKCESORIA

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 55 mm.
G06080 250,00 / 307,50

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 50 mm.
G04060  200,00 / 246,00

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 40 mm.
G02040 155,00 / 190,65

AKCESORIA DODATKOWE

Uchwyt mocuj�cy do ramienia G03752.
G03753 85,00 / 104,55

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DIR na obudowie. 
G02802  50,00 / 61,50

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Podstawka do monta�u akumulatorów 
wewn�trz obudowy. 
G03751  130,00 / 159,90

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami
LED w kolorze pomara�czowym. 
Cena za metr bie��cy. 
G028401  30,00 / 36,90

Przewody zasilaj�ce do listwy o�wietla-
j�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

Firanka mocowana do ramienia w odcin-
kach 2 m, cena za odcinek. 
G0465  490,00 / 602,70

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek 
na rami�.
G02809 70,00 / 86,10

Lewostronny przegub do ramienia 
G03750. 
G03755SX  920,00 / 1 131,60

Prawostronny przegub do ramienia 
G03750. 
G03755DX  920,00 / 1 131,60

Sta›a podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4 m. 
G02807  295,00 / 362,85

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›ugo�ci powy�ej 4 m.
G02808 295,00 / 362,85

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami  (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie akumulato-
rami (dwa akumulatory) szlabanów 
z central� ZL39.
LB39 160,00 / 196,80

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80

24 V D.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa z ocyn-
kowanej i lakierowanej stali. Posiada 
enkoder oraz wbudowan� central� 
steruj�c� z jednokana›owym dekoderem 
radiowym. Minimalny czas otwarcia 2s. 
Praca intensywna.
G4040E 4 650,00 / 5 719,50

24�V SZLABANY

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�-
czenie czytników zbli�eniowych. 
Dotyczy szlabanów z central� ZL39. 
R700  125,00 / 153,75

Interfejs umo�liwiaj�cy pod›�cze-
nie klawiatur kodowych Dotyczy 
szlabanów z central� ZL39.
R800  70,00 / 86,10

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amywanie 
ramienia. Wersja BASIC.
G04003 1 535,00 / 1 888,05

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amywanie 
ramienia. Wersja PLUS.
G04002 2 180,00 / 2 681,40

Karta do komunikacji RS. Wymagana do 
po›�czenia 2 szlabanów z central� ZL39.
RSE 75,00 / 92,25
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO
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€ Firanki

€ Stacyjka
 kluczykowa

€ Kolumna pod stacyjk�
 kluczykow�

€ Szlaban G4040Z z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego zasilania

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ P�tla magne-
tyczna

€ Zasilanie 230�V

€ Fotokomórka zabezpie-
czaj�ca

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca

Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

SYSTEM PODSTAWOWY … PRZEJAZD DO 7,5 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G4040Z 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 2  8 900,00

G06080 Spr��yna wywa�aj�ca Ø�55 mm 2 500,00

G03750  Rami� aluminiowe eliptyczne  2 1 130,00

G03756  Wzmocnienie do ramienia G03750  2 100,00

G02801 Lampa ostrzegawcza 2 280,00

G02802 Wspornik pod fotokomórk� 2 100,00

G02809 Naklejki ostrzegawcze 2 140,00

G02807 Podpora sta›a 2 590,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 2 160,00

TOP-432EE   Pilot 2 190,00

DIR10 Fotokomórka 2 320,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 12 410,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 15 264,30

Prosimy o zapoznanie si� z zalecanymi ograniczeniami zastosowania, które znajduj� si� w instrukcji produktu. 

A Spr��yna G02040  Ø 40 mm B Spr��yna G04060  Ø 50 mm C Spr��yna G06080  Ø 55 mm

WYMIARY RAMIENIA (m) 1,5 ÷ 1,75 1,75 ÷ 2,25 2,25 ÷ 2,75 2,75 ÷ 3,25 3,25 ÷ 3,50 3,50 ÷ 3,75

Rami� G03750 lub G03752 A A A B B C

Rami� G03750 lub G03752 z �rank� G0465A BB

Rami� G03750 lub G03752 z listw� �wietln� G028401
i �rank� G0465 A CCBB

Rami� G03750 lub G03752
i podpor� ruchom� G02808 A CBB

Rami� G03750 lub G03752,
listw� �wietln� G028401 i podpor� 
ruchom� G02808

A CBB

C C

Rami� G03750 lub G03752
i listw� �wietln� G028401 A A BB B C

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

€ Szlaban G4040Z z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania

€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Fotokomórka
€ Kolumna pod 

fotokomórk�

€ Klawiatura kodowa
€ Kolumna pod klawiatur�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Stacyjka 
kluczykowa

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 3,75M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G4040Z 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1  4 450,00

G06080 Spr��yna wywa�aj�ca Ø�55 mm 1 250,00

G03750  Rami� aluminiowe eliptyczne 1 565,00

G03756  Wzmocnienie do ramienia G03750 1 50,00

G02801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00

G02802 Wspornik pod fotokomórk� 1 50,00

G02809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00

G02807 Podpora sta›a 1 295,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EV   Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 6 205,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 7 632,15
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Nowa koncepcja szlabanu automatycznego.
Nowy szlaban serii GARD spe�nia wszystkie zalecenia nowych dyrek-
tyw Unii Europejskiej zapisanych w Dyrektywie Maszynowej. Posiada 
modu�ow� konstrukcj� upraszczaj�c� monta� oraz obs�ug�. Szlaban 
dost�pny jest w wersji 230�V A.C. oraz 24�V D.C. do intensywnej pracy.

€ MODU•OWO��: akcesoria steruj�ce i zabezpieczaj�ce s� zintegrowane z obudow�. 

€ LAMPA OSTRZEGAWCZA wykorzystuj�ca rozproszone �wiat›o LED.

€ CENTRALA STERUJ�CA umieszczona w ›atwo dost�pnym miejscu skraca czas instalacji.

€ SAMOKODOWANIE pomi�dzy nadajnikiem i odbiornikiem.

€ OKR�G•E RAMI� zmniejszaj�ce opory powietrza.

€ ENKODER do elektronicznej kontroli ruchu ramienia.

€ SPR��YNA O RÓ�NEJ GRUBO�CI do precyzyjnego wywa�enia ramienia.

ZALETY

SZLABANY GARD
G
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 m

GARD8
do 7,6 m

INTEGRACJA I MODU•OWO	


EKSKLUZYWNY

BEZPIECZNY

PRAKTYCZNY

493 243

405

91
4

13
55

13
05

Typ  G2080Z / G2080IZ / G2080E

Stopie� zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230�V 50-60 Hz

Zasilanie silnika 24�V D.C.

Moc maksymalna silnika 300 W

Maks. pr�d silnika 15 A

Prze›o�enie 1/202

Moment si›y 600 Nm

Czas otwarcia 4÷8 s

Cykl pracy praca intensywna

Temperatura pracy -20°C min. +55°C maks.

DANE TECHNICZNE

 Rami� Rami� Rami� Rami� z listw� Rami� Rami� z firankami
 bez z listw�  z podpor� LED  i podpor� z firankami  i listw� LED
 akcesoriów LED  ruchom� ruchom�  

 7,6 m maks. 7,6 m maks. 7 m maks. 7 m maks. 7 m maks. 7 m maks.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
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WYMIARY ZEWN�TRZNE

24�V A.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa z ocynko-
wanej i lakierowanej stali z wbudowanym 
transformatorem. Posiada wbudowan� 
p›yt� steruj�c�, nie posiada spr��yn 
wywa�aj�cych rami�. Minimalny czas 
otwarcia 4,8�s. Praca intensywna. 
G2080Z 4 850,00 / 5 965,50

24�V A.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa ze stali 
nierdzewnej z wbudowanym transfor-
matorem. Posiada wbudowan� p›yt� 
steruj�c�, nie posiada spr��yn wywa�aj�-
cych rami�. Minimalny czas otwarcia 4,8�s. 
Praca intensywna.
G2080IZ 8 545,00 / 10 510,35

Wspornik do mocowania fotokomórek 
serii DIR na obudowie.
G02802 50,00 / 61,50

•�cznik i wstawka do ramion powy�ej
3,6�m przejazdu.
G06803 175,00 / 215,25

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach
Ø 100 × 2000 mm.
G02000 295,00 / 362,85

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach
Ø 100 × 4000 mm. 
G04000 590,00 / 725,70

Rami� aluminiowe tubowe o wymiarach
Ø 100 × 6000 mm. 
G06000 900,00 / 1 107,00

Przewody zasilaj�ce 
do listwy o�wietlaj�cej rami�.
G028402 40,00 / 49,20

GARD8: KOMPLETNA SERIA

24�V SZLABANY

Podstawka do monta�u akumulatorów 
wewn�trz obudowy.
G02805 90,00 / 110,70

AKCESORIA

Lampa ostrzegawcza w kszta›cie kopu›y.
G02801 140,00 / 172,20

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Listwa o�wietlaj�ca rami� z diodami LED 
w kolorze pomara�czowym. 
Cena za metr bie��cy.
G028401 30,00 / 36,90

Mechanizm umo�liwiaj�cy wy›amywanie 
ramienia.
G028011 2 720,00 / 3 345,60

24 V D.C. - 330 W Samoblokuj�cy si›ownik 
elektromechaniczny. Obudowa z ocyn-
kowanej i lakierowanej stali. Posiada 
enkoder oraz wbudowan� central� 
steruj�c� z jednokana›owym dekoderem 
radiowym. Minimalny czas otwarcia 
4,8 s. Praca intensywna.
G2080E 5 200,00 / 6 396,00

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami  (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz szlabanu.
LB38 150,00 / 184,50 

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie akumu-
latorami (dwa akumulatory) szlabanów 
z central� ZL39.
LB39 160,00 / 196,80

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Wzmocnienie do ramienia. Obowi�zkowe 
dla ramion powy�ej 3,6 m d›ugo�ci.
G06802 60,00 / 73,80

Ruchoma podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›. powy�ej 4�m.
G02808 295,00 / 362,85

Sta›a podpora ramienia wymagana 
dla ramion o d›. powy�ej 4�m.
G02807 295,00 / 362,85

Zestaw 20 ostrzegawczych nalepek 
na rami�.
G02809 70,00 / 86,10

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 55 mm.
G06080 250,00 / 307,50

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 50 mm.
G04060  200,00 / 246,00

Spr��yna wywa�aj�ca Ø 40 mm.
G02040 155,00 / 190,65

Firanka mocowana do ramienia
w odcinkach 2�m, cena za odcinek.
G0465 490,00 / 602,70

Karta dodatkowa do sprz��enia dwóch 
szlabanów wyposa�onych w enkoder.
RSE 75,00 / 92,25

Semafor dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym 
Ø 124 mm.
PSSRV1 375,00 / 461,25

Semafor LED dwukolorowy z uchwytem 
monta�owym Ø 124 mm.
PSSRV2 980,00 / 1 205,40

Uk›ad zamykania po przeci�ciu linii 
fotokomórek.
PL0066 50,00 / 61,50

Uk›ad sterowania semaforem z regulacj� 
czasow�.
PL0064 60,00 / 73,80
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PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW
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Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapo-
znanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Kolumna pod fotokomórk�

€ P�tla magnetyczna

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Puszka na po›�czenia 
elektryczne

€ Szlaban GARD8  
z wbudowan� central� 
steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Fotokomórka 
zabezpieczaj�ca

SYSTEM PODSTAWOWY … PRZEJAZD DO 5,6 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G2080Z 24 V szlaban  z wbudowan� central� steruj�c� 1 4 850,00

G04060 Spr��yna wywa�aj�ca Ø�50 mm 2 400,00

G06000 Rami� aluminiowe 6 m 1 900,00

G06802 Wzmocnienie ramienia 1 60,00

G02801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00

G02802 Wspornik pod fotokomórk� 1 50,00

G02809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00

G02807 Podpora sta›a 1 295,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE   Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 7 100,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 8 733,00
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Prosimy o zapoznanie si� z zalecanymi ograniczeniami zastosowania, które znajduj� si� w instrukcji produktu. 

A Spr��yna G02040  Ø 40 mm B Spr��yna G04060  Ø 50 mm C Spr��yna G06080  Ø 55 mm

WYMIARY RAMIENIA (m) 2 ÷ 2,5 2,5 ÷ 3 3 ÷ 3,5 3,5 ÷ 4 4 ÷ 4,5 4,5 ÷ 5 5 ÷ 5,5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 6,5 6,5 ÷ 7 7 ÷ 7,6

Rami� A A A A A

A A A A

A B

A B A B

A B B B

B B B B

B B B C

B C

C C

C C

C C

C C C C

B

Rami� z podpor� ruchom� G02808
i listw� LED G028401 A B

B

Rami� z podpor� ruchom� G02808A A

A A

A A A A

A A A B

A B

A B B B

B B B B

B B B C

B C

C C C CRami� z �rank� G0465
i listw� LED G028401 A A A A A A BA B B B B B B C

B C

B CRami� z listw� LED G28401 A A

C CA A A B B BB B B CRami� z �rank� G0465 A A

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYS•OWEGO

€ Szlaban G2080Z z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Karta cz�stotliwo�ci
€ Akumulatory awaryjnego 

zasilania
€ Pilot

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Fotokomórka
€ Kolumna pod 

fotokomórk�

€ Klawiatura kodowa
€ Kolumna pod klawiatur�

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena
€ Wspornik

€ Stacyjka 
kluczykowa

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI - PRZEJAZD DO 7,6M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

G2080Z 24�V szlaban z wbudowan� central� steruj�c� 1  4 850,00

G06080 Spr��yna wywa�aj�ca Ø�55 mm 2 500,00

G04000  Rami� aluminiowe 4�m 2 1 180,00

G06803 •�cznik ramion 1 175,00

G02801 Lampa ostrzegawcza 1 140,00

G02802 Wspornik pod fotokomórk� 1 50,00

G02809 Naklejki ostrzegawcze 1 70,00

G02807 Podpora sta›a 1 295,00

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00

TOP-432EE   Pilot 1 95,00

DIR10 Fotokomórka 1 160,00

  SUMARYCZNA cena NETTO 7 595,00

  SUMARYCZNA cena BRUTTO 9 341,85
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AKCESORIA PARKINGOWE
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S�UPEK
ODBOJNICA

S�upek do paneli wej�ciowych.
Wykonane ze stali s�upki s� idealnym 
rozwi�zaniem dla instalacji ze szlabanami 
i bollardami, w których wymagana jest 
komunikacja przed wjazdem/wyjazdem 
z terenu. Wymiary: 8 x 16 x 130 cm.

Odbojnica ochronna do szlabanów.
Wykonana jest z rur stalowych Ø 60, 
ocynkowanych ogniowo.
Mocowana jest do stabilnego pod�o�a (najlepiej 
wylewki betonowej) za pomoc� odpowiednich 
ko�ków.

S›upek stalowy do paneli wej�ciowych.
PL0271 680,00 / 836,40

Ochronna odbojnica stalowa do szlabanów.
PL0270 545,00 / 670,35

AKCESORIA PARKINGOWE
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MONETERKA MTR 18: KOMPLETNA SERIA

Stopa do moneterki �MTR18.
001PL0326 400,00 / 492,00

Moneterka MTR18 wersja podstawowa.
001PL0325 2 500,00 / 3 075,00

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Mocowanie na�cienne do moneterki� MTR18.
001PL0327 350,00 / 430,50

UWAGA:

Na zapytanie jeste	my w stanie wykona� i dostarczy� Moneterk� MTR18 w wersji specjalnej, wyposa�onej w inter-
kom i czytnik kart zbli�eniowych lub tylko w interkom albo czytnik kart zbli�eniowych. 
W tej sprawie prosimy zwraca� si� do naszego dzia�u handlowego.

WYMIARY ZEWN�TRZNE

MONETERKA 
MTR 18

MONETERKA MTR 18
Urz�dzenie pozwalaj�ce na przyjmowanie op�at za takie us�ugi jak, np.: 

wjazd na parking, korzystanie z publicznej toalety itp.

€ Szerokie mo�liwo�ci zastosowania.

€ Prosta, ›atwa obs›uga.

€ Mo�liwa instalacja na otwartym terenie, dzi�ki obudowie wykonanej ze stali cynkowanej, malowanej 
proszkowo.

€ Bezpiecze�stwo u�ytkowania dzi�ki trzypunktowemu systemowi regulowania drzwiczek, który chroni 
przed osobami niepowo›anymi.

€ Praca urz�dzenia jest mo�liwa praktycznie w ka�dych warunkach atmosferycznych, dzi�ki wbudowane-
mu systemowi pomiaru temperatury wewn�trz urz�dzenia oraz zainstalowanej grza›ce.

€ W wersji rozbudowanej, z czytnikiem, pozwala na nielimitowane wjazd/wej�cie lub kontrol� dost�pu 
dla osób uprzywilejowanych, w zale�no�ci od zastosowanego czytnika.

ZALETY

€ Kaseta z wyrzutnikiem monet.

€ System mocowania do pod›o�a (stopa),

€ lub do �ciany (uchwyt).

SK•AD KOMPLETNEGO SYSTEMU

WYMIARY ZEWN�TRZNE

AKCESORIA PARKINGOWE

NOWO��
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Gotowe rozwi�zanie 
kolczatki na przej�ciu 
granicznym.

Mechaniczne 
po›�czenie kolczatki 
ze szlabanem.
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Zdecydowanie najlepsze zabezpieczenie 
Twojego wjazdu.

Szereg rozwi�za� w tym nowo�� � kolczatka dwustronna 
w po��czeniu ze szlabanem, zablokuje 

mo�liwo�� wjazdu lub wyjazdu 
niepo��danych go�ci.

KOLCZATKI

550 mm
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m

500 mm
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m

Zawias pokrywy

Pokrywa uchylna (6 mm)Kolec (80 mm)

•o�ysko

Wylewka betonowa
(min. klasa betonu B25)

Wa›ek (28 mm)

460 mm

80
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m

260 mm
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 m
m

Zawias pokrywy

Pokrywa uchylna (6 mm)Kolec (80 mm)

•o�ysko
Obudowa kolczatki (6 mm)
Wylewka betonowa
(min. klasa betonu B25)

Wa›ek (28 mm)

D›ugo�� kolczatki mo�e wynosi� od 2000� mm do 5500� mm z gradacj� 
co 100�mm (ze wzgl�dów monta�owych d›. kolczatki sprz��onej ze szlaba-
nem powinna by� o 200 mm krótsza ni� szeroko�� przejazdu).
Termin realizacji do potwierdzenia w biurze CAME POLAND.
Odbiór w›asny z magazynu CAME POLAND w Warszawie.

Kolczatka jest konstrukcj� spawan� i galwanizowan�, 
wykonan� z profili oraz blachy stalowej o grubo�ci 
6 mm. W jej wn�trzu znajduje si� u›o�yskowany wa›ek 
o �rednicy 28�mm, z zamontowanymi co 100 mm kolcami 
wykonanymi ze stali galwanizowanej, o d›ugo�ci 80 
mm i przekroju 14 mm. Niezawodno�� ruchu kolców 
zapewniaj� ›o�yska kulkowe. 
Wierzchni� pokryw� kolczatki osadzono na zawiasach 
i wykonano z blachy ryflowanej, zmniejszaj�cej po�lizg 
kó› pojazdu. 

Ze wzgl�du na du�e si›y dzia›aj�ce na kolczatk� w czasie 
przejazdu, powinna zosta� zamontowana do mocnego 
i trwa›ego pod›o�a. Dlatego zaleca si� wykonanie 
wylewek fundamentowych z betonu klasy min B25 o 
szeroko�ci 460 mm i g›�boko�ci 1100 mm.  Kolczatki 
montowane s� do pod›o�a przy pomocy stalowych 
ko›ków rozporowych.
W przypadku kolczatek wpuszczanych w pod›o�e zaleca 
si� wykonanie drena�u, który zapewni odprowadzenie 
nadmiaru wody z jej wn�trza.

KOLCZATKA NAZIEMNA
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KOLCZATKA PODZIEMNA

R�CZNA
ZAPORA

MIEJSCA
PARKINGOWEGO

Je�li zapora sterowana pilotem nie le�y w zasi�gu
Twoich mo�liwo�ci, masz alternatyw�.
Blokada miejsca parkingowego w prostym systemie za nisk� cen�. Personalny kluczyk i szybki 
zatrzaskowy zamek w solidnej konstrukcji równie� dadz� gwarancj� wolnego miejsca.

30

100

600

680

6

150

200

70
140

80 100

80

rura Ø 27Naklejka odblaskowa

300

220
Fundament

D�wignia zapadki

Zamek

Odbój gumowy

Klucz

      80x80x3

Nazwa produktu  Cena NETTO/BRUTTO

R�czna zapora miejsca parkingowego
  PL0274  Ma›a (szeroko�� 680 mm). 425,00 / 522,75

R�czna zapora miejsca parkingowego, wykonana z rury stalowej, malowana 
proszkowo na kolor czerwony farb� odblaskow�, dodatkowo oznakowana 
nalepkami odblaskowymi �ó›tymi lub bia›ymi. 

Zaleca si� wykonanie fundamentu wg. rysunku, oraz monta� 
ko›kami rozporowymi o �r. min. 10�mm. Zapora jest zamykana
na wk›adk� zatrzaskow� z kluczem patentowym:

ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH

!

KOLCZATKI
Kod Opis Cena NETTO Cena BRUTTO

PL0259 Kolczatka podziemna, sprz��ona, ocynkowana 1 635,00 2 011,05
PL0260 Kolczatka sprz��ona, malowana, ci��arowa 1 420,00 1 746,60
PL0261 Kolczatka sprz��ona, malowana, osobowa 1 405,00 1 728,15
PL0262  Kolczatka sprz��ona, ocynkowana, ci��arowa 1 500,00 1 845,00
PL0263 Kolczatka sprz��ona, ci��arowa, dwustronna 1 980,00 2 435,40
PL0264 Kolczatka sprz��ona ocynkowana dwustronna do 12 t 2 190,00 2 693,70
PL0265 Kolczatka sprz��ona ocynkowana jednostronna do 12 t 1 785,00 2 195,55
PL0267 Kolczatka podziemna, sprz��ona, ocynkowana dwustronna do 12 t 2 345,00 2 884,35
PL0268 Kolczatka podziemna, sprz��ona, ocynkowana jednostronna do 12 t 1 900,00 2 337,00

Kod Opis Cena NETTO Cena BRUTTO

PL0255 Ci�gno sprz�gaj�ce kolczatk� ze szlabanem 385,00 473,55

UWAGI

SPECYFIKACJA INSTALACJI
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Automatyczne zapory
do indywidualnych miejsc parkingowych.

Rezerwacja pojedynczego miejsca parkingowego 
jest mo�liwa dzi�ki si�ownikowi UNIPARK. Ca�kowicie 

automatyczna, sterowana pilotem zapora szybko 
odblokowuje i zablokowuje pojedyncze miejsce 

parkingowe. UNIPARK zaprojektowano do szybkiego 
monta�u na p�askiej powierzchni. Stosowany jest 

w budynkach prywatnych, publicznych oraz obiektach 
przemys�owych.

€ SAMOKODOWANIE pomi�dzy nadajnikiem i odbiornikiem.

€ AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD.

€ ZATRZYMANIE RUCHU po wykryciu przeszkody zapewnia wi�ksze bezpiecze�stwo.

€ POD•�CZENIE do 4 zapór w jednej centrali steruj�cej po zastosowaniu odpowiedniej ilo�ci kart LM22.

ZALETY PRODUKTU

ZAPORY MIEJSC PARKINGOWYCH 
SI�OWNIK

Typ UNIP + ARK1/ARK2

Stopie� zabezpieczenia IP54

Zasilanie 230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 24�V D.C.

Moc maksymalna silnika 20 W

Pobór pr�du silnika 1,7 A maks.

Cykl pracy 50%

Czas otwarcia 10 s

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

Kolor RAL 1024

DANE TECHNICZNEOprócz standardowej wersji 
zapory ARK1, dost�pna jest 
wersja z szerokim ramieniem 
ARK2 do zwi�kszenia rezer-
wowanej powierzchni.

P›yta steruj�ca zasila silnik 
oraz wszystkie akcesoria 
niskim napi�ciem (24�V) 
- czyni�c system bardziej 
bezpiecznym.

UNIP + ARK1

UNIP + ARK2

U
N

IP
A

R
K

UNIPARK

PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW
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Zalecane konfiguracje s� jedynie przyk›adami mo�liwych rozwi�za�. By spe›ni� wymagania u�ytkowe i bezpiecze�stwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie si� z ca›o�ci� oferty CAME.

€ Centrala steruj�ca
€ Karta cz�stotliwo�ci

€ Antena

€ Si›ownik UNIP
€ Ma›a zapora ARK1

€ Si›ownik UNIP
€ Du�a zapora ARK2

€ Pilot

SYSTEM PODSTAWOWY NA 1 AUTO
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

UNIP 24�V si›ownik  1 625,00
ARK1 Ma›a zapora 1 350,00
ZL22 Centrala steruj�ca 1 400,00
PL0011 Karta cz�stotliwo�ci 1 100,00
PL0017   Pilot 1 60,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 1 535,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 1 888,05

SYSTEM W PE•NEJ OPCJI NA 4 AUTA
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

UNIP  24�V si›ownik   4 2 500,00
ARK1 Ma›a zapora 4 1 400,00
ZL22 Centrala steruj�ca 1 400,00
LM22  Karta 3 330,00
PL0013 Radio 4-kana›owe 1 175,00
PL0017   Pilot 4 240,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 5 045,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 6 205,35

WYMIARY ZEWN�TRZNE

Centrala steruj�ca obs›uguj�ca w standardzie jeden 
Unipark z mo�liwo�ci� rozbudowy do czterech poprzez 
instalacj� trzech kart LM22. Posiada wbudowany 
jednokana›owy dekoder radiowy oraz czujnik ampero-
metrycznego wykrywania przeszkód. Obudowa z ABS.
ZL22 400,00 / 492,00

Karta steruj�ca jednym si›ownikiem Unipark montowa-
na w centrali ZL22.
LM22 110,00 / 135,30

Akumulator 12�V 1,2 Ah.
PL0032 80,00 / 98,40

24�V A.C. - 20 W Samoblokuj�cy si›ownik elektrome-
chaniczny do indywidualnych miejsc parkingowych. 
Czas otwarcia 10�s. Sama podstawa.
UNIP 625,00 / 768,75

Ma›a zapora o szeroko�ci 350 mm.
ARK1 350,00 / 430,50

Du�a zapora o szeroko�ci 800 mm.
ARK2 650,00 / 799,50

AKCESORIA

UNIPARK: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu akumulatorami 
(12�V 1,2�Ah × 2), monta� wewn�trz centrali.
LB22 110,00 / 135,30

strony
136-139 

strony
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strony
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Unikalny, opatentowany
produkt CAME do zabezpieczania prywatnych 

miejsc parkingowych. CAT to zaawansowany 
technologicznie produkt zaprojektowany tak, 

by wizualnie pasowa� nawet do najbardziej 
architektonicznie wymagaj�cych obiektów. 

Dost�pny jest równie� w wersji z silnikiem 24�V DC.

€ SAMOKODOWANIE pomi�dzy nadajnikiem i odbiornikiem.

€ AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.

€ AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD w wersji 24�V.

€ TOTMAN: ruch ›a�cucha wy›�cznie, gdy wci�ni�ty jest przycisk. 

€ REGULACJA PR�DKO�CI OTWIERANIA w wersji 24�V.

ZALETY PRODUKTU

BARIERA �A�CUCHOWA
SI�OWNIK 

Ogromna swoboda
w instalacji pozwala 
na zabezpieczenie 
przejazdu o szeroko�ci 
do 16�m d›ugo�ci przy 
pomocy si›ownika, 
przeciwwagi i ›a�cucha 
o odpowiedniej d›ugo�ci.

W wersji 24�V, czujnik amperome-
tryczny wykrywa napotkan� prze-
szkod� i zatrzymuje ruch ›a�cucha. 
Mechanizm ten zapewnia bardzo 
bezpieczne u�ytkowanie
w ka�dym miejscu instalacji.

P›yta steruj�ca zasila silnik 
oraz wszystkie akcesoria 
niskim napi�ciem (24�V) 
- czyni�c system bardziej 
bezpiecznym.

C
AT

CAT

Typ CAT-X CAT-X24

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie 230�V 50/60 Hz 230�V 50/60 Hz

Zasilanie silnika 230�V 50/60 Hz 24�V D.C.

Moc maksymalna silnika 300 W 240 W 

Pobór pr�du silnika 2,7 A  10 A maks.

Si›a ud
wigu  50 kg

Cykl pracy 30% 50%

Czas otwarcia 11 s regulowany 9÷14 s

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Kolor  RAL 7035

DANE TECHNICZNE
PRZYK•ADOWA INSTALACJA DLA WIELU U�YTKOWNIKÓW

C
AT

€ •a�cuch

€ Pilot

€ Bariera CAT-X z wbudowan� 
central� steruj�c�

€ Odbiornik radiowy

€ Lampa ostrzegawcza
€ Antena

€ Puszka na po›�czenia elektryczne

€ Profil na ›a�cuch

€ Fotokomórka zabezpieczaj�ca
€ Kolumna pod fotokomórk�

€ P�tla magnetyczna

€ Stacyjka kluczykowa

€ Bariera CAT-I

Instalacja fotokomórek lub listew bezpiecze�stwa jest konieczna, je�eli analiza ryzyka na to wskazuje.
Opatentowane akcesoria zabezpieczaj�ce CAME: patrz strony 146 do 153.

SYSTEM PODSTAWOWY
… PRZEJAZD DO 16 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

CAT-X 230�V si›ownik z p›yt� steruj�c�  1 3 400,00
CAT-I Przeciwwaga do si›ownika 1 1 745,00
CAT-15 5 mm ›a�cuch 1 290,00
CAR-2 Profil naziemny 4 1 760,00
RE432 Radio uniwersalne 1 180,00
TOP-432EE   Pilot 1 95,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 7 470,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 9 188,10

SYSTEM DO PRACY INTENSYWNEJ
… PRZEJAZD DO 16 M
Kod Opis Ilo�� Cena NETTO

CAT-X24  24�V si›ownik z p›yt� steruj�c�  1 4 510,00
CAT-I Przeciwwaga do si›ownika 1 1 800,00
CAT-15 5 mm ›a�cuch 1 290,00
CAR-2  Profil naziemny 8 3 520,00
AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1 80,00
TOP-432EE   Pilot 1 95,00
KLED24 Lampa ostrzegawcza 1 110,00
  SUMARYCZNA cena NETTO 10 350,00
  SUMARYCZNA cena BRUTTO 12 730,50

WYMIARY ZEWN�TRZNE

5�mm ›a�cuch w odcinku o d›. 15,5 m. La-
kierowany w kolorze RAL 2004. Stosowany
do przejazdów do 16�m.
CAT-15 290,00 / 356,70

Profil podziemny chroni�cy ›a�cuch 
przed uszkodzeniami. Dostarczany
w odcinkach o d›. 2�m. Cena za szt.
CAR-4 375,00 / 461,25

Karta umo�liwiaj�ca zasilanie systemu 
akumulatorami  (12�V 7�Ah × 3), monta� 
wewn�trz bariery.
LB38 150,00 / 184,50

Akumulator 12�V 7 Ah.
PL0033 110,00 / 135,30

Profil naziemny chroni�cy ›a�cuch przed 
uszkodzeniami. Dostarczany w odcinkach 
o d›. 2�m. Cena za szt.
CAR-2 440,00 / 541,20

Kolumna stanowi�ca przeciwwag� dla 
si›ownika. Posiada mocowanie ›a�cucha.
CAT-I 1 745,00 / 2 146,35

CAT: KOMPLETNA SERIA

AKCESORIA 

24�V A.C. - 240 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechaniczny. 
Posiada wbudowan� central� steruj�c� z jednokana›owym 
dekoderem radiowym i regulacj� momentu obrotowego. 
Regulowany czas otwarcia 9-14�s. Praca intensywna.
CAT-X24 4 510,00 / 5 547,30

230�V A.C. - 300 W Samoblokuj�cy si›ownik elektromechanicz-
ny. Posiada wbudowan� central� steruj�c�. Czas otwarcia 11�s.
CAT-X 3 400,00 / 4 182,00

CENY NETTO/BRUTTO PLN

strony
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CONNECT
DAJE CI
KONTROL�.

Po��czenie z chmur� NA ZAWSZE zmieni sposób w jaki korzystamy 
z automatyki. Technologia rewolucjonizuje styl �ycia, zapewnia wygod� 
i bezpiecze�stwo w domu i na zewn�trz. 
Dzi�ki serwerowi 
centralnemu, technologia 
CAME CONNECT umo�liwia 
zarz�dzanie naszymi 
urz�dzeniami przez portal 
internetowy, gdzie mo�na 
monitorowa� je poprzez 
ka�de urz�dzenie mobilne 
takie jak smartfon czy tablet.

ELEMENTY SYSTEMU

CAME
CONNECT

CAME CONNECT: KOMPLETNA SERIA

Bramka GSM z rozszerzeniem radiowym dla systemów 
CAME CONNECT. Zawiera zintegrowany modu› radiowy 
umo�liwiaj�cy po›�czenie automatyki CAME z chmur� 
CAME CONNECT. RGSM001 pozwala równie� na podpi�cie 
do 5 modu›ów radiowych w trybie slave.
Mo�e zosta� pod›�czony do si›ownika poprzez:
€ Równoleg›y port RS485 (je�li centrala sterowania 
zawiera protokó› zdalnego sterowania CRP) lub
€ Dwa suche styki i przeka	niki wyj�ciowe.
Mo�liwe jest pod›�czenie do 3 dodatkowych systemów 
automatyki poprzez po›�czenie RS485 je�li protokó› 
CRP jest dost�pny w ich centralach steruj�cych. Modu› 
RGSM001 pozwala na zarz�dzanie maksymalnie pi�cioma 
modu›ami radiowymi slave (RSLV001), dzi�ki czemu 
mo�liwe jest bezprzewodowe po›�czenie do 5 indywidu-
alnych systemów automatyki przy u�yciu jednej bramki 
RGSM001 GSM.
Zestaw nie zawiera karty SIM GPRS.
RGSM001 450,00 / 553,50

Modu› ethernet - ›�czno�� przez ethernet. zawiera 
zintegrowany modu› radiowy do po›�czenia automa-
tyki do bramy z chmur� CAME CONNECT poprzez sie� 
Ethernet. Zestaw RETH001 zawiera modu› po›�czenia 
z sieci� Ethernet oraz jeden radiowy modu› slave 
RSLV001. Zestaw RETH001 zezwala u�ytkownikowi 
na zarz�dzanie maksymalnie 5 modu›ami radiowymi 
(RSLV001), co umo�liwia po›�czenie 5 osobnych syste-
mów automatyki.
RETH001 450,00 / 553,50

Podstawowa samodzielna bramka GSM dla systemów 
CAME CONNECT. Modu› mo�e Mo�e zosta� pod›�czony 
do si›ownika poprzez:
€ Równoleg›y port RS485 (je�li centrala sterowania zawie-
ra protokó› zdalnego sterowania CRP) lub
€ Dwa suche styki i przeka	niki wyj�ciowe.
Mo�liwe jest pod›�czenie do 3 dodatkowych systemów 
automatyki poprzez po›�czenie RS485 je�li protokó› CRP 
jest dost�pny w ich centralach steruj�cych.
Zestaw nie zawiera karty SIM GPRS.
RGSM001S 350,00 / 430,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Modu› radiowy SLAVE do wykorzysta-
nia z CAME CONNECT. Modu› radiowy 
SLAVE do komunikacji z bramkami GSM 
(RGSM001) oraz Ethernet (RETH001).
Mo�e zosta� pod›�czony do si›ownika
poprzez:
€ Równoleg›y port RS485 (je�li centrala 
sterowania zawiera protokó› zdalnego 
sterowania CRP) lub
€ Dwa suche styki i przeka	niki
wyj�ciowe.
RSLV001 325,00 / 399,75

P›yta IORS485 dla urz�dze� zewn�trz-
nych. Zawiera 8 wyj�� i 8 wej��. Mo�e by� 
u�yta do sterowania lub monitorowania 
urz�dze� i produktów innych producen-
tów. Umo�liwia te� tworzenie scenariu-
szy opartych na konkretnych dzia›aniach. 
Na przyk›ad, mo�liwe jest pod›�czenie 
innych nap�dów do bram, o�wietlenia, 
uruchamianie maszyn lub urz�dze� AGD 
poprzez CAME CONNECT.
IORS485 420,00 / 516,60

Zestaw dost�pu zdalnego, ›�czno��: 
GSM/ETHERNET/WIFI. Modu› bramki 
internetowej umo�liwiaj�cy zdalne 
zarz�dzanie nap�dami poprzez system 
CAME CONNECT. S›u�y pod›�czeniu jedne-
go lub wi�cej nap�dów CAME do chmury 
CAME Cloud lub do dedykowanej sieci 
lokalnej, umo�liwiaj�c zdalne zarz�dza-
nie funkcjami nap�du.
UR042 1 950,00 / 2 398,50

Karta po›�czeniowa RSE do zastosowania 
z modu›ami GSM/ETHERNET/WIFI. Umo�-
liwia po›�czenie modu›ów RGSM001S, 
RGSM001 i RETH001 z central� steruj�c� 
systemem automatyki, która nie posiada 
z›�cza Micromatch, z wykorzystaniem 
protoko›u CRP. Wi�cej informacji dost�p-
ne w dziale handlowym CAME.
RSE 75,00 / 92,25

Bramki internetowe GSM i Ethernet.
Bramki umo�liwiaj�ce po��czenie urz�dze� CAME 

z technologi� CAME Connect. 
U�ytkownik CAME CONNECT, 

dzi�ki aplikacji na telefon czy tablet mo�e zarz�dza� po��czonymi 
z chmur� urz�dzeniami, sprawdza� ich stan, zdalnie je obs�ugiwa�  

(np. otwieranie bram i rolet za pomoc� aplikacji), realizowa� i zmienia� 
za�o�one scenariusze. Urz�dzenia same poinformuj� u�ytkownika 

i instalatora o awarii lub o konieczno�ci dokonania przegl�du.
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Nowe selektory CAME.
Dost�pne w wersji ze stacyjk�, klawiatur�, 
transponderem czy ��czno�ci� Bluetooth, 

wyposa�one s� w niebieskie pod�wietlenie 
i obudow� w kolorze szarym RAL7024. Dost�pne 

s� zarówno w monta�u natynkowym jak 
i podtynkowym oraz s� w pe�ni kompatybilne 

z obecn� gam� produktów.

AKCESORIA STERUJ	CE
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SELEKTORY: KOMPLETNA SERIA

CZYTNIKI ZBLI
ENIOWE KLAWIATURY

SELR1NDG … Montowany natynkowo 
czytnik zbli�eniowy (protokó› Manchester) 
z niebieskim pod�wietleniem. Kolor szary 
RAL7024.
Uwaga: do centrali nale�y dokupi� kart� 
rozszerzenia R700.
806SL-0110 160,00 / 196,80

SELT2NDG … Montowana podtynkowo 
klawiatura z 12 klawiszami i pod�wietle-
niem. Kolor szary RAL7024.
Uwaga: do centrali nale�y dokupi� kart� 
rozszerzenia R800.
806SL-0160 185,00 / 227,55

SELR2NDG … Montowany podtynkowo 
czytnik zbli�eniowy (protokó› Manche-
ster) z niebieskim pod�wietleniem. Kolor 
szary RAL7024.
Uwaga: do centrali nale�y dokupi� kart� 
rozszerzenia R700.
806SL-0120 150,00 / 184,50

KSELT1NDG … Montowana natynkowo 
klawiatura z 12 klawiszami i pod�wietle-
niem. Kolor szary RAL7024.
Uwaga: do centrali nale�y dokupi� kart� 
rozszerzenia R800.
806SL-0150 200,00 / 246,00

SELEKTORY STACYJKOWE 
Z WK�ADK	 DIN

SELEKTORY STACYJKOWE 
Z WK�ADK	 DIN DO STEROWANIA 230 V AC

SELD1FDG … stacyjka do monta�u natyn-
kowego z niebieskim pod�wietleniem 
i wk›adk� DIN. Kolor szary RAL7024.
806SL-0050 130,00 / 159,90

SELD2FAG … stacyjka do monta�u pod-
tynkowego z wk›adk� DIN dla sterowania 
230 V. Kolor szary RAL7024.
806SL-0100 120,00 / 147,60

SELD2FDG … stacyjka do monta�u pod-
tynkowego z niebieskim pod�wietleniem 
i wk›adk� DIN. Kolor szary RAL7024.
806SL-0060 120,00 / 147,60

SELD1FAG … stacyjka do monta�u natyn-
kowego z wk›adk� DIN dla sterowania 
230 V. Kolor szary RAL7024.
806SL-0090 130,00 / 159,90

433,92 MHZ 
KLAWIATURY 
RADIOWE 

SELEKTORY STACYJKOWE 
Z ZAMKIEM CYLINDRYCZNYM 

868,35 MHZ 
KLAWIATURY 
RADIOWE 

SELC1FDG - stacyjka do monta�u natyn-
kowego z niebieskim pod�wietleniem 
i zamkiem cylindrycznym. Kolor szary 
RAL7024.
806SL-0010 105,00 / 129,15

SELT1W8G - 868,35 MHz montowana 
natynkowo klawiatura radiowa z 12 
klawiszami, niebieskim pod�wietleniem, 
pami�ci� 25 kodów i has›em do trybu 
programowania. Mo�wlie dzia›anie w 
kodzie zmiennym lub sta›ym. Kolor szary 
RAL7024.
806SL-0180 315,00 / 387,45

SELC2FDG - stacyjka do monta�u podtyn-
kowego z niebieskim pod�wietleniem 
i zamkiem cylindrycznym. Kolor szary 
RAL7024.
806SL-0020 95,00 / 116,85

SELT1W4G - 433,92 MHz montowana 
natynkowo klawiatura radiowa z 12 
klawiszami, niebieskim pod�wietleniem, 
pami�ci� 25 kodów i has›em do trybu 
programowania. Mo�wlie dzia›anie w 
kodzie zmiennym lub sta›ym. Kolor szary 
RAL7024.
806SL-0170 300,00 / 369,00

CYFROWE SELEKTORY BLUETOOTH 

SELB1SDG1 … Selektor Bluetooth do monta�u natyn-
kowego z pami�ci� na 15 u�ytkowników i niebieskim 
pod�wietleniem. Kolor szary RAL7024.
806SL-0210 425,00 / 522,75

SELB1SDG3 … Selektor Bluetooth do monta�u natyn-
kowego z pami�ci� na 250 u�ytkowników i niebieskim 
pod�wietleniem. Kolor szary RAL7024.
806SL-0250 1 695,00 / 2 084,85

SELB1SDG2 … Selektor Bluetooth do monta�u natyn-
kowego z pami�ci� na 50 u�ytkowników i niebieskim 
pod�wietleniem. Kolor szary RAL7024.
806SL-0240 850,00 / 1 045,50

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Stacyjki dost�pne s� z cylindrem standardowym lub DIN (dla sterowania 230 V).

Transpondery, czyli selektory z czytnikiem zbli�eniowym, korzystaj� z protoko›u Manchester 
i dzia›aj� z kartami, brelokami, czy zawieszkami.

Selektory Bluetooth to nowe rozwi�zanie, które w po›�czeniu z now� aplikacj� CAME Au-
tomation BT mog� by� u�ywane do otwierania, zamykania i zarz�dzania nap�dami Came 
poprzez Bluettoth w smarfonie. Selektorem Bluetooth mo�na zarz�dza� jako pojedynczym 
urz�dzeniem poprzez aplikacj� CAME. Gdy smartfon znajdzie si� w zasi�gu selektora, mo�-
liwe jest otrzymywanie powiadomienia o zbli�eniu i wybór czy chcemy obs›ugiwa� selektor 
czy te� nie, albo uruchomienie urz�dzenia automatycznie (funkcja ŒkeylessŽ). Obraz w tle 
i ustawienia dotycz�ce czu›o�ci, czasu otwierania czy zarz�dzanie u�ytkownikami mog� by� 
personalizowane dzi�ki intuicyjnej konfiguracji.

Klawiatury maj� 12 klawiszy, co zapewnia wi�ksze bezpiecze�stwo. Wyposa�one s� w prze-
›�czniki dip co pozwala na ró�ne konfiguracje oraz dwukana›ow� kart� steruj�c� z kart� 
pami�ci dla wgrywania i zgrywania kodów

STACYJKI

TRANSPONDERY SELEKTORY BLUETOOTH

KLAWIATURY
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AKCESORIA STERUJ	CE
STACYJKI, DETEKTORY P�TLI

Stacyjki kluczykowe SET-J 
i SET-K  posiadaj� klapk� 
chroni�c� cylinder zamka 
(SET-J).

Detektor p�tli magnetycz-
nej dostepny w wersji jedno 
i dwukana›owej

SET: KOMPLETNA SERIA

TSP01 umo�liwia wpro-
wadzenie do 250 kart 
zbli�eniowych o ró�nych 
kodach.

Stacyjka kluczykowa, wewn�trzna
z cylindrem DIN.
SET-I 115,00 / 141,45

Stacyjka kluczykowa, zewn�trzna
z cylindrem DIN.
SET-E 125,00 / 153,75

Stacyjka kluczykowa, zewn�trzna
w czarnej obudowie z cylindrem 
DIN.
SET-EN 125,00 / 153,75

Stacyjka kluczykowa, wewn�trzna
z klapk� os›aniaj�c� cylinder.
SET-K 95,00 / 116,85

Stacyjka kluczykowa, zewn�trzna
z klapk� os›aniaj�c� cylinder.
SET-J 100,00 / 123,00

Czytnik kart zbli�eniowych. 
Maksymalna pojemno�� 250 kart, 
zasilanie 12/24�V A.C./D.C.
TSP01 295,00 / 362,85

Karta zbli�eniowa 64 bity, 125 kHz
z otworem na ta�m�.
PL0063 10,00 / 12,30 

Chip zbli�eniowy.
PL0061 10,00 / 12,30 

Typ SET-I  SET-E/SET-EN SET-J  SET-K  TSPO1 SMA/SMA2

Stopie� zabezpieczenia    IP54   IP40

Obci��enie wyj�cia  1 A 24�V 1 A 24�V  3 A 250 V  3 A 250 V 5 A 24�V 5 A 230�V

Wymiary  70�×�70�×�43 mm 70�×�70�×�86 mm 70�×�70�×�45 mm 70�×�70�×�86 mm 70�×�70�×�43 mm 105�×�77�×�40 mm

Temperatura pracy    -20°C min. +55°C maks.   -30°C min. +40°C maks.

Materia›/Pojemno�� kart    stop aluminium  maks. 250 …

Aluminiowa kolumna do stacyjki 
i czytnika o wysoko�ci 1m. Kolor 
srebrny.
CSS 170,00 / 209,10

Aluminiowa kolumna do stacyjki 
i czytnika o wysoko�ci 1�m. Kolor 
czarny.
CSSN 175,00 / 215,25

Stacyjki kluczykowe, detektory p�tli.
Linia produktów przeznaczona do sterowania automatyk� 

zawieraj�ca ró�norodne rozwi�zania dostosowane 
do potrzeb u�ytkowników. 

Stacyjki serii SET dzi�ki obudowie wykonanej z aluminium 
odporne s� na negatywne dzia�anie czynników atmosferycznych 

oraz utrudniaj� akty wandalizmu. Specjalny system 
antyw�amaniowy uniemo�liwia rozmontowanie urz�dzenia bez 

u�ycia oryginalnego klucza.

SET

DANE TECHNICZNE

CENY NETTO/BRUTTO PLN

AKCESORIA STERUJ	CE

KLAWIATURY KODOWE: KOMPLETNA SERIA

Typ S5000 S6000 S7000 S9000

Stopie� zabezpieczenia                          IP54

Zasilanie   12 - 24�V A.C. / D.C.  Bat. GP23A 12�V D.C.

Wymiary 80�×�130�×�40 mm 70�×�70�×�86 mm 70�×�70�×�64 mm 70�×�70�×�43 mm

Liczba kombinacji 16 777 216 1 679 616 1 679 616 1 679 616

Liczba cyfr w kodzie  8 maks. 8 maks. 8 maks. 8 maks.

Temperatura pracy                                        -20°C min. +55°C maks.

Materia›                             stop aluminium / akcesoria lakierowane

DANE TECHNICZNE

Do praktycznych zastoso-
wa� zewn�trznych lub
w warunkach ograniczonej 
widoczno�ci zalecana jest 
wersja S5000 z pod�wietla-
n� klawiatur�.

Klawiatura zewn�trzna dziewi�-
cioprzyciskowa z pod�wietlanymi 
klawiszami.
S5000 425,00 / 522,75

Autonomiczna klawiatura kodowa 
z wbudowanym czytnikiem MIFARE. 
Do 1000 u�ytkowników.
61800690 745,00 / 916,35

Klawiatura wewn�trzna siedmio-
przyciskowa.
S6000 180,00 / 221,40

Klawiatura zewn�trzna siedmio-
przyciskowa.
S7000  195,00 / 239,85

Czterokana›owa karta steruj�ca 
z wbudowanym sta›okodowym 
dekoderem radiowym, wspó›pra-
cuje maksymalnie z 5 klawiaturami. 
D›. kodu od 2 do 8 cyfr, zasilanie 
12/24�V A.C./D.C.
S0004N 320,00 / 393,60

S0002M Dwukana›owa karta ste-
ruj�ca, zasilanie 12/24�V A.C./D.C., 
IP54.
806SL-0230 180,00 / 221,40

Klawiatura bezprzewodowa, 
czterokana›owa. Wspó›pracuje 
ze sterowaniem radiowym TOP i TAM.
S9000 335,00 / 412,05

Aluminiowa kolumna do klawiatury 
o wysoko�ci 1�m. Kolor srebrny.
CSS 170,00 / 209,10

Aluminiowa kolumna do klawiatury
o wysoko�ci 1�m. Kolor czarny.
CSSN 175,00 / 215,25

Model bezprzewodowy S9000 
przeznaczony jest do instalacji 
gdzie wykonanie okablowania 
jest utrudnione lub niemo�liwe. 

KLAWIATURY
KODOWE

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Funkcjonalno�� i bezpiecze	stwo.
Klawiatury kodowe CAME to urz�dzenia z PERSONALNYM KODEM, 

indywidualnym dla ka�dego u�ytkownika. Stanowi� nowoczesn� 
technologicznie lini� produktów, w konstrukcji których po�o�ono nacisk 

na bezpiecze�stwo transmisji. Zapewnia je ponad 16 milionów mo�liwych 
kombinacji numerycznych. Ca�e urz�dzenie dodatkowo wyposa�one jest

w  ELEKTRONICZNY SYSTEM ANTYW�AMANIOWY uniemo�liwiaj�cy 
transmisj� kodu w przypadku 

naruszenia struktury urz�dzenia. 
W miejscach gdzie monta� 

automatyki nie by� pierwotnie 
przewidziany, stosowana jest 

KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA S9000.
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Detektor jednokana›owy, zasilanie 
24�V A.C./D.C.
SMA 650,00 / 799,50

Detektor dwukana›owy, zasilanie 
24�V A.C./D.C.
SMA2 900,00 / 1 107,00

Przewód do p�tli indukcyjnej, 
silikonowy. Cena za metr.
PL0065 5,00 / 6,15
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TOP: KOMPLETNA SERIA TOP: KOMPLETNA SERIA

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

Rozwi�zanie na dwie cz�stotliwo�ci 
z bezpiecznym kodem zmiennym.

Nowe piloty TOP to rozwi�zanie funkcjonuj�ce równocze�nie 
w dwóch cz�stotliwo�ciach (433,92 i 868,35 MHz). 

Dost�pne w sze�ciu ró�nych kolorach, w wersjach dwu i czterokana�owych.

Rozwi�zanie na dwie cz�stotliwo�ci 
z wygodnym kodem sta�ym.

Nowe piloty TOP to rozwi�zanie funkcjonuj�ce równocze�nie 
w dwóch cz�stotliwo�ciach (433,92 i 868,35 Mhz). 

Dost�pne w sze�ciu ró�nych kolorach, 
w wersjach dwu i czterokana�owych. Posiadaj� opcj� samouczenia.

Typ 806TS-0110 806TS-0111 806TS-0112  806TS-0113  806TS-0114 806TS-0115

 806TS-0120 806TS-0121 806TS-0122  806TS-0123  806TS-0124 806TS-0125

Zasi�g                                                   50÷150 m

Liczba kombinacji                                                   4 294 967 896

Cz�stotliwo��                                                   433,92 - 868,35 MHz

Baterie                                                   CR2032

Wymiary                                                  34�×�70�×�13 mm

Temperatura pracy                                              -20°C min.  +55°C maks.

Materia›/waga                                              ABS / 16 g

Typ 806TS-0090 806TS-0091 806TS-0092  806TS-0093  806TS-0094 806TS-0095

 806TS-0100 806TS-0101 806TS-0102  806TS-0103  806TS-0104 806TS-0105

Zasi�g                                                   50 ÷ 150 m

Liczba kombinacji                                                   4 096 ÷ 16 777 216

Cz�stotliwo��                                                   433,92 - 868,35 MHz

Baterie                                                   CR2032

Wymiary                                                  34�×�70�×�13 mm

Temperatura pracy                                              -20°C min.  +55°C maks.

Materia›/waga                                              ABS / 16 g

DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

NOWY TOP
Kod zmienny 433,92 i 868,35 MHz

CENY NETTO/BRUTTO PLN CENY NETTO/BRUTTO PLN

TO
P

TO
P

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

NOWY TOP
Kod sta�y 433,92 i 868,35 MHz

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: szary.
806TS-0120 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: szary.
806TS-0110 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod 
sta›y z funkcj� samouczenia, pracuj�cy 
w dwóch cz�stotliwo�ciach. Kolor: szary.
806TS-0100 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: szary.
806TS-0090 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: niebieski.
806TS-0121 95,00 / 116,85

Czterokana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: niebieski.
806TS-0101 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: niebieski.
806TS-0111 85,00 / 104,55

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: niebieski.
806TS-0091 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: czarny.
806TS-0122 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: czarny.
806TS-0112 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: czarny.
806TS-0102 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: czarny.
806TS-0092 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: �ó›ty.
806TS-0123 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: �ó›ty.
806TS-0113 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: zielony.
806TS-0124 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: zielony.
806TS-0114 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod zmien-
ny pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: ró�owy.
806TS-0125 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod zmienny 
pracuj�cy w dwóch cz�stotliwo�-
ciach. Kolor: ró�owy.
806TS-0115 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod 
sta›y z funkcj� samouczenia, pracuj�cy 
w dwóch cz�stotliwo�ciach. Kolor: �ó›ty.
806TS-0103 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: �ó›ty.
806TS-0093 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: zielony.
806TS-0104 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: zielony.
806TS-0094 85,00 / 104,55

Czterokana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: ró�owy.
806TS-0105 95,00 / 116,85

Dwukana›owy pilot na kod sta›y z funk-
cj� samouczenia, pracuj�cy w dwóch 
cz�stotliwo�ciach. Kolor: ró�owy.
806TS-0095 85,00 / 104,55

TOPD4RXM … pakiet sze�ciu kolo-
rowych pilotów czterokana›owych 
z kodem zmiennym pracuj�cych w 
dwóch cz�stotliwo�ciach.
8K06TS-001 495,00 / 608,85

Radio uniwersalne dwukana›owe 
stosowane do sterowania obcymi 
urz�dzeniami. Maksymalna pojem-
no�� 50 kodów pilotów. 
IP54 24 V A.C./D.C.
RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85
Wymiary: 108�×�46�×�23 mm
Waga: 60 g - Materia›: ABS 

Karta cz�stotliwo�ci. Obs›uguje 
sterowanie kodem sta›ym TOP i TAM 
oraz kodem zmiennym ATOMO.
AF43S - 433,92 MHz 80,00 / 98,40

AF868 - 868,35 MHz 80,00 / 98,40

TOPD4RXM … pakiet sze�ciu 
kolorowych pilotów czterokana-
›owych z kodem sta›ym i z funkcj� 
samouczenia pracuj�cych w dwóch 
cz�stotliwo�ciach.
8K06TS-002 495,00 / 608,85

Radio uniwersalne dwukana›owe 
stosowane do sterowania obcymi 
urz�dzeniami. Maksymalna pojemno�� 
50 kodów pilotów. 
IP54 24 V A.C./D.C.
RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85
Wymiary: 108�×�46�×�23 mm
Waga: 60 g - Materia›: ABS 

Czterokana›owe radio zewn�trzne; 
IP54, 230V.
RBE42 325,00 / 399,75

Antena.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Antena.
DD-1TA433 95,00 / 116,85

Antena.
TOP-A862N 60,00 / 73,80

Antena.
DD-1TA868 95,00 / 116,85

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
PL0025 5,00 / 6,15

Karta cz�stotliwo�ci 868,35Mhz 
z pami�ci� do 25 odbiorników 
(do starego typu p›yt).
AF86SR 135,00 / 166,05

Karta cz�stotliwo�ci 433,92Mhz 
z pami�ci� do 25 odbiorników 
(do starego typu p›yt).
AF43SR 135,00 / 166,05

RBE4024 … Czterokana›owe 
zewn�trzne radio uniwersalne 24V. 
IP54, mo�liwo�� zapami�tania do 
3000 ró�nych kodów w serii TOP, 
TAM, ATOMO D.
806RV-0010 410,00 / 504,30

RBE4230 - Czterokana›owe ze-
wn�trzne radio uniwersalne 230V. 
IP54, mo�liwo�� zapami�tania do 
3000 ró�nych kodów w serii TOP, 
TAM, ATOMO D.
806RV-0020 465,00 / 571,95

Antena.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Antena.
DD-1TA433 95,00 / 116,85

Antena.
TOP-A862N 60,00 / 73,80

Antena.
DD-1TA868 95,00 / 116,85

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
PL0025 5,00 / 6,15

Karta cz�stotliwo�ci. Obs›uguje ste-
rowanie kodem sta›ym TOP i TAM 
oraz kodem zmiennym ATOMO.
AF868 - 868,35 MHz 80,00 / 98,40

Karta cz�stotliwo�ci 433,92 Mhz.
AF43S 80,00 / 98,40

Karta cz�stotliwo�ci 868,35 Mhz.
AF86SR 135,00 / 166,05

RBE4024 … Czterokana›owe 
zewn�trzne radio uniwersalne 24�V. 
IP54, mo�liwo�� zapami�tania do 
3000 ró�nych kodów w serii TOP, 
TAM, ATOMO D.
806RV-0010 410,00 / 504,30

ARBE4230 - Czterokana›owe ze-
wn�trzne radio uniwersalne 230�V. 
IP54, mo�liwo�� zapami�tania do 
3000 ró�nych kodów w serii TOP, 
TAM, ATOMO D.
806RV-0020 465,00 / 571,95
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TOP 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

Wielou�ytkownikowa karta 
cz�stotliwo�ci z pami�ci� EPROM za-
pami�tuj�c� do 128 ró�nych kodów 
stosowana wy›�cznie w p›ytach
i centralach steruj�cych CAME.
AF43SM 250,00 / 307,50

Radio uniwersalne dwukana›owe stosowane do sterowania obcymi urz�dzeniami.
IP54 12�V - 24�V A.C./D.C.
Wymiary: 108�×�46�×�23 mm - Waga: 65 g - Materia›: ABS
RE432M 180,00 / 221,40

Radio uniwersalne czterokana›owe stosowane do sterowania obcymi urz�dzeniami, 
nie zawiera karty cz�stotliwo�ci. IP54 12�V-24�V�A.C./D.C.
RBE4N 260,00 / 319,80

Radio uniwersalne czterokana›owe stosowane do sterowania obcymi urz�dzeniami, 
nie zawiera karty cz�stotliwo�ci. IP54 230�V�A.C.
RBE42 325,00 / 399,75
Wymiary: 225�×�115�×�87 mm - Waga: 520 g - Materia›: ABS

Karta cz�stotliwo�ci stosowana 
wy›�cznie w p›ytach i centralach 
steruj�cych CAME.
AF43S 80,00 / 98,40

Antena radiowa.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
TOP-RG58 5,00 / 6,15

Pilot dwukana›owy.
TOP-432A 105,00 / 129,15

Pilot czterokana›owy.
TOP-434A 110,00 / 135,30

Wielou�ytkownikowe sterowanie radiowe TOP.
System radiowy TOP 433,92 MHz spe�nia wszystkie wymagania 

wspó�czesnej kontroli dost�pu. Dla przyk�adu piloty TOP zapewniaj� 
zarz�dzanie u�ytkownikami oraz mo�liwo�� wgrywania ró�nych kodów na 

poszczególne przyciski pilota � cecha przydatna przy automatyce osiedlowej. 
Technologia TOP umo�liwia autoprogramowanie -  przekazywanie kodów pomi�dzy 

pilotami.

Typ TOP-432EE TOP-434EE TOP-432M  TOP-434M  TOP-432S TOP-432EV TOP-434EV

Cz�stotliwo��     433,92 MHz

Zasi�g      50÷150 m

Baterie  2�×�CR2016 litowe 2�×�CR2016 litowe 12�V 12�V 12�V 2�×�CR2016 litowe 2�×�CR2016 litowe

Wymiary  32�×�68�×�13 mm 40�×�85�×�12 mm 58�×�113�×�23 mm 58�×�113�×�23 mm 31�×�65�×�15 mm 32�×�68�×�13 mm 32�×�68�×�13 mm

Liczba kombinacji   4096 4096 1024 1024 1024 4096 4096

Temperatura pracy     -20°C min.  +55°C maks.

Materia›/waga   ABS / 16 g ABS / 22 g ABS / 44 g ABS / 45 g ABS / 25 g ABS / 16 g ABS / 22 g

DANE TECHNICZNE

Model TOP mo�na 
wyposa�y� dodatkowo 
w specjalny nadajnik 
zbli�eniowy TAG. 
Nadajnik wówczas 
funkcjonuje dodatkowo 
jako karta zbli�eniowa.

Seria TOP jest fabrycznie 
wyposa�ona w funkcj� 
AUTOPROGRAMOWANIA 
pomi�dzy pilotami. Mo�liwe 
jest przypisanie wielu pilotów 
do pojedynczego urz�dzenia 
bez konieczno�ci otwierania 
nadajników.

Wersja TOP pozwala na przy-
pisanie innego kodu na ka�dy 
z przycisków pilota.  Funkcja 
wielou�ytnikowa jest zatem 
dost�pna w standardzie.

TOP
433,92 MHz

CENY NETTO/BRUTTO PLN

S
PA

C
E

TO
P

Pilot dwukana›owy.
TOP-432EE 95,00 / 116,85

Pilot czterokana›owy.
TOP-434EE 105,00 / 129,15

SPACE 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

Pilot SP4 czterokana›owy
zmiennokodowy.
PL0021 65,00 / 79,95

Pilot SP4G czterokana›owy zmien-
nokodowy z g›adkim wyko�cze-
niem przy zawieszce.
PL0022 65,00 / 79,95

Przycisk na�cienny dwukana›owy 
SPACE. Kolor czarny.
PL0328 60,00 / 73,80

Pilot SP2 dwukana›owy
zmiennokodowy.
PL0017 60,00 / 73,80

Pilot SP2G dwukana›owy zmienno-
kodowy z g›adkim wyko�czeniem 
przy zawieszce.
PL0018 60,00 / 73,80

Karta cz�stotliwo�ci stosowana 
wy›�cznie w p›ytach i centralach 
steruj�cych CAME. Maksymalna 
pojemno�� 36 kodów pilotów.
PL0011 100,00 / 123,00

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
PL0025 5,00 / 6,15

Antena radiowa.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Nowoczesna konstrukcja pilotów SPACE 
doskonale sprawdza si� u klienta 

indywidualnego oraz przemys�owego.
Dzi�ki swojej wytrzyma�o�ci na uderzenia i mocnej obudowie,

SPACE szczególnie ch�tnie stosowany jest w osiedlach 
mieszkaniowych oraz budynkach u�yteczno�ci publicznej.

Piloty �wietnie le�� w d�oni i posiadaj� 
znacznie zredukowane wymiary zewn�trzne. 

Ponad 4 biliony mo�liwych kombinacji
w funkcji kodu zmiennego zapewnia u�ytkownikom

najwy�sze bezpiecze�stwo.

Typ  SP2/SP4  SP2S/SP4S

Cz�stotliwo��   433,92 MHz

Zasi�g   50 - 150 m

Bateria   TYP 23A 12�V

Wymiary   44�×�67�×�17 mm

Liczba kombinacji  4 294 967 296  1 099 511 628 000

Temperatura pracy   -20°C min.  +70°C maks.

Materia›/waga   ABS / 22 g

DANE TECHNICZNE

SPACE
433,92 MHz

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Radio uniwersalne jednokana›owe
stosowane do sterowania obcymi
urz�dzeniami. Maksymalna pojem-
no�� 36 kodów pilotów. 
12 V - 24 V A.C./D.C.
PL0012 120,00 / 147,60

Radio uniwersalne dwukana›owe 
stosowane do sterowania obcymi 
urz�dzeniami. Maksymalna pojem-
no�� 36 kodów pilotów.
IP54 12 V - 24 V A.C./D.C.
PL0013 175,00 / 215,25

Radio uniwersalne czterokana›owe 
stosowane do sterowania obcymi 
urz�dzeniami. Maksymalna pojem-
no�� 2700 kodów pilotów.
W standardzie po›�czenie
z komputerem.
IP54 12 V - 24 V A.C./D.C.
PL0015 250,00 / 307,50

Piloty SPACE na zamówienie dost�pne s� we wszystkich kolorach palety 
RAL. Dost�pne s� wersje z t›oczon� nazw� instalatora lub z �elow� wklejk� 
o dowolnej tre�ci.
Seria SPACE produkowana jest w Polsce wy›�cznie na potrzeby CAME POLAND.

Interfejs bezprzewodowy do RE434SP. 
Oprogramowanie do komputera w komplecie.
PL0016 250,00 / 307,50

Pilot SP2S dwukana›owy, sta›o-
kodowy.
PL0020 75,00 / 92,25

Pilot SP4S czterokana›owy sta›o-
kodowy.
PL0024 75,00 / 92,25

SUPERHETERODYNA

�elowa wklejka z logotypem 
instalatora/inwestora.
Na zamówienie

Interfejs przewodowy do RE434SP. 
Oprogramowanie do komputera w komplecie.
PL0014 250,00 / 307,50
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STEROWANIE RADIOWE
SERIA

Wielou�ytkownikowe piloty posiadaj�ce do 8 kana�ów.
Piloty zaprojektowane z my�l� o zastosowaniu w instalacjach w których istnieje 

zapotrzebowanie na kontrol� wielu urz�dze� za pomoc� jednego nadajnika.
Seria TAM jest dodatkowo wyposa�ona w funkcj� �kodowania po kablu�  

usprawniaj�c� wgrywanie kodów do odbiornika.
Dost�pne s� wersje pilota 2, 4 i 8-kana�owe,

wszystkie odporne na uszkodzenia mechaniczne,
w nowoczesnych obudowach o ma�ym rozmiarze.

Typ T432 T434 T438 TAM432SA

Cz�stotliwo��   433,92 MHz  433,92 MHz

Zasi�g    50÷200 m  50÷150 m

Baterie   12�V D.C. litowe  2 × CR1620

Wymiary   45�×�92�×�15 mm  24�×�68�×�12,5 mm

Liczba kombinacji   16 777 216  16 777 216

Temperatura pracy   -20°C min.  +55°C maks.  -20°C min. +55°C maks.

Materia›/waga                                                   ABS -/ 44 g  ABS -/ 46 g ABS / 12 g

DANE TECHNICZNE

TAM
433,92 MHz

AKCESORIA

TAM 433,92 MHZ: KOMPLETNA SERIA

Karta cz�stotliwo�ci stosowana wy›�cznie w p›ytach i centralach 
steruj�cych CAME.
AF43S 80,00 / 98,40

Radio uniwersalne dwukana›owe stosowane 
do sterowania obcymi urz�dzeniami.
IP54 12�V�-�24�V�A.C./D.C.
Wymiary: 108�×�46�×�23 mm
Waga: 65 g - Materia›: ABS
RE432M 180,00 / 221,40

Pilot dwukana›owy.
TAM-432SA 95,00 / 116,85

Pilot dwukana›owy.
T432 105,00 / 129,15

Pilot czterokana›owy.
T434 110,00 / 135,30

Pilot o�miokana›owy.
T438 120,00 / 147,60

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
TOP-RG58 5,00 / 6,15

Antena radiowa.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Radio uniwersalne czterokana›owe stosowane do sterowania obcymi
urz�dzeniami, nie zawiera karty cz�stotliwo�ci. IP54 12�V�-�24�V�A.C./D.C.
RBE4N 260,00 / 319,80

Radio uniwersalne czterokana›owe stosowane do sterowania obcymi
urz�dzeniami, nie zawiera karty cz�stotliwo�ci. IP54 230�V�A.C.
RBE42 325,00 / 399,75
 
Wymiary: 225�×�115�×�87 mm - Waga: 520 g - Materia›: ABS

AT
O

M
O

TA
M

STEROWANIE RADIOWE
SERIA

Technologia kodu 
zmiennego zastosowana 
w technologii ATOMO 
pozwala  na posiadanie 
unikalnego, bezpiecznego 
kodu którego nie da si� 
sklonowa�.

Pilot ATOMO mo�e zosta� 
zintegrowany z nadajni-
kiem zbli�eniowym TAG. 
Urz�dzenie wówczas 
pe›ni dwie funkcje 
jednocze�nie.

Piloty ATOMO mog� dzia›a� 
w dwóch cz�stotliwo�ciach. 
Wystarczy zastosowa� 
odpowiedni� kart� cz�sto-
tliwo�ci w urz�dzeniu.

Typ AT02D   AT04D

Cz�stotliwo��   433,92 MHz i 868,35 MHz

Zasi�g   50÷150 m

Baterie   1 x CR2032

Wymiary   32�×�68,5�×�11 mm

Liczba kombinacji   4 294 967 896

Temperatura pracy   -20°C min.  +55°C maks.

Materia›   Poliw�glan

DANE TECHNICZNE

Zmiennokodowe sterowanie
zaprojektowane dla Twojego bezpiecze	stwa.

Piloty serii ATOMO zbudowano z najnowocze�niejszych materia�ów, lecz 
konstruktorzy po�o�yli szczególny nacisk na bezpiecze�stwo. W pilotach ATOMO 

wykorzystano technologi� �ROLLING CODE� zwi�kszaj�c� maksymalnie poufno�� 
wysy�anego sygna�u. Po ka�dym naci�ni�ciu przycisku nadajnika wysy�any jest jeden 

z ponad 4 miliardów mo�liwych kombinacji kodu zgodnie ze skomplikowanym algoryt-
mem, który rozszyfrowa� mo�e jedynie odbiornik. Technika ta uniemo�liwia sklonowanie 

wysy�anego kodu.

ATOMO
433,92 MHz i 868,35 MHz

ATOMO: KOMPLETNA SERIA

Pilot dwukana›owy dzia›aj�cy na 
dwóch cz�stotliwo�ciach: 
433,92 MHz i 868,35 MHz.
AT02D 55,00 / 67,65

Pilot czterokana›owy dzia›aj�cy na 
dwóch cz�stotliwo�ciach: 
433,92 MHz i 868,35 MHz.
AT04D 65,00 / 79,95

Radio uniwersalne dwukana›owe 
stosowane do sterowania obcymi 
urz�dzeniami. Maksymalna pojem-
no�� 50 kodów pilotów. 
IP54 24 V A.C./D.C.
RE432M - 433,92 MHz 180,00/221,40

RE862M - 868,35 MHz 195,00/239,85
Wymiary: 108�×�46�×�23 mm
Waga: 60 g - Materia›: ABS 

Radio uniwersalne czterokana›owe. 
Maksymalna pojemno�� 500 kodów. 
IP54, 230 V A.C.
RBE4N 260,00 / 319,80
Radio uniwersalne czterokana›owe. 
Zapami�tuje do 3 000 kodów. 
Obs›uguje tak�e klawiatury cyfrowe 
oraz czujniki transponderowe. IP54 
120-230 V A.C. 
806RV-0010 410,00 / 504,30
Wymiary: 225�×�115�×�87 mm
Waga: 520 g - Materia›: ABS

Przewód antenowy. 
Cena za metr bie��cy.
TOP-RG58 5,00 / 6,15

Karta cz�stotliwo�ci. Obs›uguje 
sterowanie kodem sta›ym TOP i TAM 
oraz kodem zmiennym ATOMO.
AF43S - 433,92 MHz 80,00 / 98,40

AF868 - 868,35 MHz 80,00 / 98,40

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Antena  radiowa o cz�stotliwo�ci 
433,92 MHz.
TOP-A433N 60,00 / 73,80

Antena  radiowa o cz�stotliwo�ci 
868,35 MHz.
TOP-A862N 60,00 / 73,80
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AKCESORIA ZABEZPIECZAJ	CE
LAMPA

Nowoczesna technologia LED
i unikatowy design.

DADOO to elegancja, funkcjonalno��
i niski pobór mocy w jednym.

Jeszcze nigdy elementy ostrzegawcze 
nie by�y jednocze�nie tak stylowe 

i eleganckie! Wyst�puje równie� 
w niebieskiej wersji kolorystycznej.

AKCESORIA ZABEZPIECZAJ	CE
LAMPA

Modu›owy wspornik 
KIAROS do mocowania 
lampy na �cianie, 
zapewnia pe›en 
zakres regulacji:
0° - 90° - 180° - 270°.

Lampa posiada obu-
stronn� mo�liwo�� 
integracji z anten� 
radiow�.

Lampy ostrzegawcze KIARO 
teraz w technologii LED!

Lampy KLED i KLED24 to nowoczesne podej�cie 
do uznanego modelu lampy ostrzegawczej od CAME.

Zapewniaj� t� sam� funkcjonalno�� i �atwo�� monta�u 
oferuj�c jednocze�nie du�o mniejsze zu�ycie energii 

elektrycznej � do 85% oszcz�dno�ci, 
wi�ksz� �ywotno�� oraz lepsz� widoczno��.

KIARO

KIARO: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

DADOO

K
IA

R
O

D
A

D
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O

Wspornik �cienny 
umo�liwia monta� lampy 
DADOO na �cianie.

Antena mo�e by� 
zamontowana po 
prawej, jak i po lewej 
stronie lampy. Mo�e 
by� tak�e umieszczo-
na z dala od lampy. 
Niewielkie wymiary 
i szybka instalacja.

Typ  DD-1KA / DD-1KB

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie 230 V A.C.  - 120 V A.C. -  24 V A.C./D.C.

Sprawno�� 50%

Temperatura pracy -20°C min.  +55°C maks.

Materia› ABS - PMMA

Moc 6 W �230 V A.C.� � 4 W �120 V A.C.� � 6 W �24 V A.C./D.C.�

DANE TECHNICZNE
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DADOO: KOMPLETNA SERIA

Lampa ostrzegawcza 230 V A.C. 
- 120 V A.C. - 24 V A.C./ D.C., kolor 
szary - antracyt (RAL 7024) 
ze wspornikiem do monta�u 
na �cianie. O�wietlenie LED 
w kolorze bursztynu.
DD-1KA 190,00 / 233,70

CENY NETTO/BRUTTO PLN

Antena 433,92 MHz ze wspornikiem, 
kolor szary - antracyt (RAL 7024). 
DD-1TA433 95,00 / 116,85

Lampa ostrzegawcza 230 V A.C. 
- 120 V A.C. - 24 V A.C./ D.C., kolor 
szary - antracyt (RAL 7024) 
ze wspornikiem do monta�u 
na �cianie. O�wietlenie LED 
w kolorze niebieskim.
DD-1KB 220,00 / 270,60

Typ  KLED  KLED24

Stopie� zabezpieczenia  IP54

Zasilanie  120 - 230�V 50/60 Hz  24 V A.C.

Wymiary  130�×�170�×�76 mm

Moc �arówki 2 W (230 V) / 1 W (120 V)  2 W

Cykl pracy   50%

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Materia›   ABS - poliw�glan

DANE TECHNICZNE

Podstawa pod lampy serii KIARO.
KIAROS 20,00 / 24,60

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230�V A.C.
KLED 90,00 / 110,70

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 24�V A.C./D.C.
KLED24 110,00 / 135,30

WYMIARY ZEWN�TRZNE



148 149

Autosynchronizacja fotokomórek 
na podczerwie	.

Zasada dzia�ania fotokomórki DIR polega na synchronizacji 
pomi�dzy nadajnikiem a odbiornikiem � zdarzenie to 
ma miejsce po pod��czeniu zasilania. Oznacza to, �e 

ka�dy odbiornik wspó�pracuje jedynie z odpowiednim 
nadajnikiem, eliminuj�c tym samym mo�liwo�ci zak�ócenia 

sygna�u zewn�trznymi �ród�ami. 

Oprócz zastosowanej technologii, fotokomórki DIR 
wyró�niaj� si� nowoczesnym wygl�dem i bardzo ma�ymi 

rozmiarami. Wszystkie urz�dzenia serii DIR i DELTA mog� 
by� montowane zarówno wewn�trz jak i na zewn�trz dzi�ki 

odpowiednim akcesoriom monta�owym. 

Konstrukcja wszystkich urz�dze� jest modu�owa i zezwala 
na monta� na kilku ró�nych wysoko�ciach. 

AKCESORIA ZABEZPIECZAJ	CE
FOTOKOMÓRKI

Aluminiowa kolumna do fotoko-
mórek serii DIR o wysoko�ci 0,5�m. 
Kolor srebrny.
DIR-L 80,00 / 98,40

Przed›u�enie kolumny do serii DIR 
o wysoko�� 0,5�m.
DIR-P 60,00 / 73,80

SERIA DELTA

Fotokomórka zewn�trzna, zasi�g 
do 10�m, zasilanie 12-24�V A.C./D.C. 
Obudowa z ABS.
DIR10 160,00 / 196,80

Fotokomórka zewn�trzna, zasi�g 
do 20�m, zasilanie 12-24�V A.C./D.C. 
Obudowa z ABS.
DIR20 200,00 / 246,00

Fotokomórka zewn�trzna, zasi�g 
do 30�m, zasilanie 12-24�V A.C./D.C. 
Obudowa z ABS.
DIR30 250,00 / 307,50

Wspornik do monta�u fotokomórek 
DIR.
DIR-S 10,00 / 12,30

Metalowa obudowa fotokomórek DIR 
(komplet).
DIRZ 50,00 / 61,50

SERIA DIR

Modu›owo�� konstrukcji 
zapewnia szeroka gama 
akcesoriów, zaprojek-
towanych pod k�tem 
poszczególnych rodzajów 
monta�u.

DIR-DELTA

Seria DELTA nadaje si� 
zarówno do monta�u 
zewn�trznego 
jak i wewn�trznego. 
Ma›e rozmiary i ›atwo�� 
monta�u sprawiaj�, 
�e urz�dzenia tej serii 
nadaj� si� do wszelkich 
zastosowa�.

KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

D
IR

-D
E

LT
A

D
IR

-D
E

LT
A

Kolumna do fotokomórek serii 
DELTA o wysoko�ci 0,5�m. Kolor 
srebrny.
DOC-L 110,00 / 135,30
Kolumna do fotokomórek serii 
DELTA o wysoko�ci 0,5�m. Kolor 
czarny.
DOC-LN 110,00 / 135,30
Kolumna do zamka
o wysoko�ci 1�m. Kolor srebrny.
CSS 170,00 / 209,10
Kolumna do zamka
o wysoko�ci 1�m. Kolor czarny.
CSSN 175,00 / 215,25

Kolumna do fotokomórek serii DIR 
o wysoko�ci 0,5�m. Kolor srebrny.
DIR-CG 60,00 / 73,80

Kolumna do fotokomórek serii DIR 
o wysoko�ci 0,5�m. Kolor czarny.
DIR-CN 60,00 / 73,80

Przed›u�enie kolumny do serii DIR
o wysoko�ci 0,5�m. Kolor srebrny.
DIR-CGP 50,00 / 61,50

Przed›u�enie kolumny do serii DIR 
o wysoko�ci 0,5�m. Kolor czarny.
DIR-CNP 50,00 / 61,50

Kolumna do fotokomórki Delta. 
H=0,5 m. Kolor srebrny.
DELTA-B 125,00 / 153,75

Kolumna do fotokomórki Delta. 
H=0,5 m. Kolor czarny.
DELTA-BN 130,00 / 159,90

Typ  DELTA-E/DELTA-I DELTA-SE/DELTA-SI  DIR

Stopie� zabezpieczenia   IP54

Zasilanie  12 - 24�V A.C. / D.C.

Wymiary                                                  70×70×36 mm/70×70×52 mm 46�×�108�×�23 mm

Zasi�g                                                     20 m  10/20/30 m

Obci��enie wyj�cia                                                     0,5 A 24 V  1 A  24�V

Pobór pr�du 110 mA (24�V A.C.) 70 mA (24�V A.C.) 60 mA (24�V A.C.)

Temperatura pracy  -20°C min.  +55°C maks.

Materia›  ABS - poliw�glan

DANE TECHNICZNE

Fotokomórka, zasi�g 20 m. 
Bez synchronizacji RX-TX. 
Monta� podtynkowy.
DELTA-I 185,00 / 227,55

Fotokomórka, zasi�g 20 m. 
Bez synchronizacji RX-TX. 
Monta� natynkowy.
DELTA-E 195,00 / 239,85

Fotokomórka, zasi�g 20 m. 
Promie� synchronizowany. 
Monta� podtynkowy.
DELTA-SI 175,00 / 215,25

Fotokomórka, zasi�g 20 m. 
Promie� synchronizowany. 
Monta� natynkowy.
DELTA-SE 185,00 / 227,55

Aluminiowa kolumna do fotoko-
mórek serii DIR o wysoko�ci 0,5 m. 
Kolor czarny.
DIR-LN 80,00 / 98,40

Przed›u�enie kolumny do serii DIR 
o wysoko�ci 0,5 m. Kolor czarny.
DIR-PN 60,00 / 73,80
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Pe�ne bezpiecze	stwo, równie� 
w wersji bezprzewodowej.

R
IO

 S
Y

S
TE

M
 2

.0

R
IO

 S
Y

S
TE

M
 2

.0

RIO SYSTEM 2.0: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

€ Czas monta�u znacznie krótszy w stosunku instalacji tradycyjnych.

€ Brak konieczno�ci wykonywania prac murarskich.

€ Brak konieczno�ci przeprowadzania przewodów.

€ Efektowny design, ›atwy do wkomponowania w otoczenie. 

€ Kompatybilno�� ze wszystkimi centralami steruj�cymi.

€ Pe›ne bezpiecze�stwo zgodnie ze wspólnotowymi przepisami prawnymi.

€ Rozwi�zanie umo�liwiaj�ce natychmiastowe dostosowanie instalacji do obowi�zuj�cych norm nawet, 
je�li nie by›y do tego przygotowane.

€ Niskie zu�ycie energii.

€ Sygnalizacja usterek i wy›adowania baterii.

ZALETY PRODUKTU

AKCESORIA ZABEZPIECZAJ	CE
BEZPRZEWODOWY SYSTEM BEZPIECZE
STWA

RIO SYSTEM 
2.0

Typ 806SS�0020  806SS-0040

Maks. zasi�g radiowy  30 m

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Typ 806SS�0020  806SS-0040

Stopie� ochrony IP54  -

Zasilanie 3 V  5 V

Cz�stotliwo�� sygna›u   868,98 MHz

radiowego

Temperatura pracy                 -20°C min. +55°C maks.

Materia›   ABS - POLIW�GLAN  -

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZEWN�TRZNE

KRIOCN8WS - Modu› sterowania radiowego z gniazdem 
zaciskowym do zarz�dzania akcesoriami bezprzewo-
dowymi dla serii produktów wyposa�onych w gniazdo 
RIO.
806SS-0040 165,00 / 202,95

KRIOCT8WS - Modu› sterowania radiowego do monta�u 
na zewn�trz budynków, do zarz�dzania akcesoriami 
bezprzewodowymi.
806SS-0050 365,00 / 448,95

RIOPH8WS - Para fotokomórek bezprzewodowych na 
podczerwie�. Zasi�g wi�zki podczerwieni: 10 m.
806SS-0010 405,00 / 498,15
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Wielokierunkowa detekcja przeszkód 

Ekskluzywny, opatentowany system CAME stwarza 
dla ca›ej listwy mo�liwo�� regulacji, zarówno boku, 
jak i frontu, w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu 
powrotnego przy najdelikatniejszym kontakcie.

Wysoka elastyczno�� materia›ów

Wielko�� listwy i jej elastyczna struktura w›a�ciwie rozpo-
znaje przeszkody. Posiada dodatkowe zabezpieczenie 
przed uderzeniem
i zniszczeniem.

Brak twardych elementów

DF jest czu›a na ca›ej swojej d›ugo�ci. Chroni w ca›ym 
swoim zakresie zarówno przed ma›ymi jak i du�ymi 
przeszkodami.

Ca›kowita ochrona przed 
uderzeniem i zniszczeniem. 
DFWN spe›nia a nawet przekracza 
standardy bezpiecze�stwa 
wymagane przez normy europej-
skie, co potwierdza odpowiedni 
Certyfikat.

D›ugowieczna i wytrzyma›a.
DFWN wykonano z bardzo stabil-
nego materia›u (TPE 65 Short A), 
dzi�ki czemu jest czu›a i elastyczna 
przez bardzo d›ugi czas oraz w bar-
dzo szerokim zakresie temperatur 
(-40/+80 °C).
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700 - 2

000 - 2
500
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OPATENTOWANE

Rezystancyjno-mechaniczna listwa serii DFWN 
reprezentuje najbardziej efektywne

i wszechstronne rozwi�zanie zabezpieczaj�ce 
w przypadku z�o�onych systemów automatyki. 

Chroni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
mechanicznych przeszkód oraz daje aktywne zabezpieczenie osób. 

Nowa listwa DFWN, dzi�ki odpowiedniemu kszta�towi profilu 
i specjalnemu opatentowanemu wewn�trznemu mechanizmowi CAME, 

jest zgodna z europejskimi standardami (EN 12978 UNI EN 954-1).

DANE TECHNICZNE
Typ DFWN

Wyj�cia C-N.C. lub C-N.O. 3 A / 24�V

D›ugo�� do 6 m

Stopie� zabezpieczenia IP 54 (dla pionowego mocowania)

Klasa izolacji III

Maksymalna pr�dko�� bramy 12 m/min.

Materia› TPE 65 Short A

Temperatura pracy -40°C min.  +80°C maks.

Elektryczne ›�cze panelu kon-
trolnego.
DFI 85,00 / 104,55

KOMPLETNE LISTWY BEZPIECZE�STWA

Rezystancyjno-mechaniczna 
listwa bezpiecze�stwa. D›. = 1,5 m
DFWN1500 255,00 / 313,65

Rezystancyjno-mechaniczna 
listwa bezpiecze�stwa. D›. = 1,7 m
DFWN1700 270,00 / 332,10

Rezystancyjno-mechaniczna 
listwa bezpiecze�stwa. D›. = 2 m
DFWN2000 295,00 / 362,85

Rezystancyjno-mechaniczna 
listwa bezpiecze�stwa. D›. = 2,5 m
DFWN2500 340,00 / 418,20

AKCESORIA

Ochrona g›ównej kraw�dzi bramy skrzyd›owej
DF zatrzymuje ruch bramy, a jej elastyczny i ›agodny pro� l ogranicza mo�li-

wo�� skaleczenia si� lub uszkodzenia przeszkody.

Zastosowania na czole bramy przesuwnej
Listwa DF zainstalowana w taki sposób daje poczucie 
ca›kowitego bezpiecze�stwa zw›aszcza w po›�czeniu 
z fotokomórkami DB.

Zastosowana na ogrodzeniu lub kolumnach
ograniczaj�cych �wiat›o wjazdu. DF uniemo�liwia dostanie 
si� przeszkody pomi�dzy bram� przesuwn� a ogrodzenie.

AKCESORIA ZABEZPIECZAJ	CE
LISTWY REZYSTANCYJNO-MECHANICZNE

DFWN
PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMACH SKRZYD•OWYCH

PRZYK•ADOWA INSTALACJA NA BRAMACH PRZESUWNYCH

DB: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN

D
FW

N

D
FW

N

WYMIARY ZEWN�TRZNE

ZALETY
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ZESTAW BX PLUS
Kod Opis Ilo��

BX704AGS  230 V si›ownik 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 1 680,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 066,40

ZESTAW BX STRONG
Kod Opis Ilo��

BX708AGS  230 V si›ownik 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 1 880,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 312,40

do
400

kg

do
800

kg

ZESTAW BKS08AGS PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

BKS08AGS  230 V si›ownik 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 3 070,00

  Cena zestawu BRUTTO 3 776,10

do
800

kg

ZESTAW BKS12AGS
Kod Opis  Ilo��

BKS12AGS  230 V si›ownik  1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci  1

TOP-432EE Pilot  1

DIR10 Fotokomórki  1

  Cena zestawu NETTO 2 380,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 927,40

do
1200

kg

ZESTAW BKS18AGS
Kod Opis  Ilo��

BKS18AGS  230 V si›ownik  1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci  1

TOP-432EE Pilot  1

DIR10 Fotokomórki  1

  Cena zestawu NETTO 2 730,00

  Cena zestawu BRUTTO 3 357,90

do
1800

kg

PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE

Bramy WJAZDOWE

ZESTAW AMICO EURO
Kod Opis Ilo��

A18230 230 V si›ownik z mechanicznymi ogranicznikami ruchu 2

ZF1N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 2 230,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 742,90

do
4,4
m

ZESTAW FAST PLUS
Kod Opis Ilo��

F70230CB 230 V si›ownik z wbudowan� p›yt� steruj�c� 1

F70230 230 V si›ownik 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 2 480,00

  Cena zestawu BRUTTO 3 050,40

do
4,6
m

ZESTAW KRONO STANDARD
Kod Opis Ilo��

KR300D  230 V si›ownik 1

KR300S  230 V si›ownik 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 2 030,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 496,90

ZESTAW KRONO PLUS
Kod Opis Ilo��

KR310D  230 V si›ownik 1

KR310S  230 V si›ownik 1

ZF1N  Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 2 330,00

  Cena zestawu BRUTTO 2 868,90

ZESTAW AXO STRONG - 6 M
Kod Opis Ilo��

AX302304 230 V si›ownik 2

ZF1N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórki 1

  Cena zestawu NETTO 3 000,00

  Cena zestawu BRUTTO 3 690,00

do
6
m

do
6
m

ZESTAW FROG DO 7 M
Kod Opis Ilo��

FROG-A 230 V si›ownik 2

FROG-CFN Obudowa podziemna 2

A4364 System wysprz�glaj�cy 2

ZA3P Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 5 806,00

  Cena zestawu BRUTTO 7 141,38

do
7
m

K
O

M
P

LE
TA

C
JE

K
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M
P
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ZESTAW BXV SAFE
Kod Opis Ilo��

SDN4/6/8/10  24 V si›ownik 1

DIR10 Fotokomórki 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Pilot 1

Ceny NETTO/BRUTTO zestawów:
BXV 4 SAFE - do 400 kg   1580,00/1943,40

BXV 6 SAFE - do 600 kg   1680,00/2066,40

BXV 8 SAFE - do 800 kg   1780,00/2189,40

BXV 10 SAFE - do 1000 kg 1980,00/2435,40

do
400

kg

do
600

kg

do
800

kg

do
1000

kg

ZESTAW AXI SAFE
Kod Opis Ilo��

AXI  Si›owniki 2

ZL65  Centrala 1

DIR10 Fotokomórka 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

806TS-0121 Pilot 1

do
4
m

do
5
m

Ceny NETTO/BRUTTO zestawów:
AXI 20 SAFE - do 2 m  1880,00 / 2312,40

AXI 25 SAFE - do 2,5 m  1980,00 / 2435,40

Bramy WJAZDOWE
PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE
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PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE

ZESTAW KRONO LONG CLASSIC DO 10 M
Kod Opis Ilo��

KR510D 230 V si›ownik z wbudowanymi wy›�cznikami kra�cowymi 1

KR510S 230 V si›ownik z wbudowanymi wy›�cznikami kra�cowymi 1

ZF1N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 2 530,00

  Cena zestawu BRUTTO 3 111,90

do
10
m

ZESTAW FERNI DO 8 M
Kod Opis Ilo��

F1000 230 V si›ownik 2

ZF1N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 4 240,00

  Cena zestawu BRUTTO 5 215,20

do
8
m

ZESTAW AXO DO 8 M
Kod Opis Ilo��

AX402306 230 V si›ownik 2

ZM3E Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 3 925,00

  Cena zestawu BRUTTO 4 827,75

do
8
m

ZESTAW ATI DO 10 M
Kod Opis Ilo��

A5000 230 V si›ownik z wy›�cznikiem kra�cowym 2

ZF1N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 3 320,00

  Cena zestawu BRUTTO 4 083,60

do
10
m

ZESTAW AXO DO 14 M
Kod Opis Ilo��

AX71230 230 V niesamoblokuj�cy si›ownik 2

ZM3E Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

LOCK81 Zamek elektromnagnetyczny 1

  Cena zestawu NETTO 4 380,00

  Cena zestawu BRUTTO 5 387,40

do
14
m

ZESTAW ATI DO 6 M PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

A3024N 24 V si›ownik 2

ZL180 Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 3 815,00

  Cena zestawu BRUTTO 4 692,45

do
6
m

ZESTAW AXO DO 6 M PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

AX3024 24 V si›ownik 2

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 4 050,00

  Cena zestawu BRUTTO 5 981,50

do
6
m

ZESTAW ATI DO 10 M PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

A5024N 24 V si›ownik 2

ZL180 Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 3 925,00

  Cena zestawu BRUTTO 4 827,75

do
10
m

PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE

Bramy WJAZDOWE

ZESTAW FERNI DO 8 M PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

F1024 24 V si›ownik 2

ZL19N Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 5 275,00

  Cena zestawu BRUTTO 6 488,25

do
8
m

ZESTAW AXO DO 10 M PRACA INTENSYWNA
Kod Opis Ilo��

AX5024 24 V si›ownik 2

ZLJ24 Centrala steruj�ca 1

AF43S Karta cz�stotliwo�ci 1

TOP-432EE Pilot 1

DIR10 Fotokomórka 1

  Cena zestawu NETTO 4 220,00

  Cena zestawu BRUTTO 5 190,60

do
10
m

K
O

M
P

LE
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K
O

M
P

LE
TA

C
JE
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ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0679 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 300,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 599,00

ZESTAWY VER10DMS DO BRAM DWUSTANOWISKOWYCH ZESTAWY V6000 DO BRAM JEDNOSTANOWISKOWYCH

ZESTAWY VER13DMS DO BRAM DWUSTANOWISKOWYCH

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0683 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 700,00

 Cena zestawu BRUTTO 2 091,00

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0688 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 900,00

 Cena zestawu BRUTTO 2 337,00

do
wysoko�ci

3,25
mK
O

M
P

LE
TA

C
JE

K
O

M
P

LE
TA

C
JE

PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE

Bramy GARA�OWE

ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0685 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 500,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 845,00

ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0686 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 550,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 906,50

ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0682 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 350,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 660,50

do
wysoko�ci

2,75
m

ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0688 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 600,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 968,00

ZESTAW VER10DMS
Kod Opis Ilo��

VER10DMS  Si›ownik VER 10DMS 1

V0683 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 400,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 722,00

do
wysoko�ci

3,25
m

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0685 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 800,00

 Cena zestawu BRUTTO 2 214,00

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0679 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 600,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 968,00

do
wysoko�ci

2,25
m

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0686 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 850,00

 Cena zestawu BRUTTO 2 275,50

ZESTAW VER13DMS
Kod Opis Ilo��

VER13DMS  Si›ownik VER 13DMS 1

V0682 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 1 650,00

 Cena zestawu BRUTTO 2 029,50

do
wysoko�ci

2,75
m

Bramy GARA�OWE
PRZYK�ADOWE KOMPLETACJE

do
wysoko�ci

2,25
m

Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06005 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 900,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 107,00

ZESTAW V6000 
Z SZYN� KEVLAROW�

ZESTAW V6000 
Z SZYN� •A�CUCHOW�
Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06001 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 800,00

 Cena zestawu BRUTTO 984,00

do
wysoko�ci

2,20
m

Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06006 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 925,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 137,75

ZESTAW V6000 
Z SZYN� KEVLAROW�

ZESTAW V6000 
Z SZYN� •A�CUCHOW�
Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06002 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 825,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 014,75

do
wysoko�ci

2,70
m

Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06007 Szyna kevlarowa 1

  Cena zestawu NETTO 950,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 168,50

ZESTAW V6000 
Z SZYN� KEVLAROW�

ZESTAW V6000 
Z SZYN� •A�CUCHOW�
Kod Opis Ilo��

V6000  Si›ownik V6000 1

V06003 Szyna ›a�cuchowa 1

  Cena zestawu NETTO 850,00

 Cena zestawu BRUTTO 1 045,50

do
wysoko�ci

3,20
m
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US�UGI TRANSPORTOWE

TRANSPORT
CENNIK PRZESY•EK

UWAGI:
Us›ugi transportowe realizowane s� dla klientów którzy reguluj� p›atno�ci w terminie.
W cenie transportu zawarte s� nast�puj�ce sk›adniki: op›ata paliwowa, op›ata transportowa i ubezpieczenie towaru do 100% jego warto�ci.

NOTATKI

Nazwa Opis Cena NETTO / BRUTTO

Przesy›ka do 30 kg Jedna lub kilka paczek do 30 kg 20,00 / 24,60

Przesy›ka do 100 kg Jedna lub kilka paczek do 100 kg 90,00 / 110,70

Przesy›ka paletowa do 200 kg Paleta do 200 kg 130,00 / 159,90

Przesy›ka paletowa do 500 kg Paleta do 500 kg 170,00 / 209,10

Przesy›ka d›u�ycowa Pojedyncza paczka do 4,25 m i 30 kg 60,00 / 73,80

Przesy›ka d›u�ycowa Pojedyncza paczka do 7 m i 30 kg (odbiór w›asny w oddzia›ach FedEx)100,00 / 123,00

Dor�czenie przesy›ki w sobot� Cena rycza›towa + 50%

Op›ata za pobranie 10,00 / 12,30



Edycja 2: maj 2019.
Zabronione jest kopiowanie tego dokumentu w ca›o�ci lub w cz��ciach.
Dane przedstawione w niniejszym katalogu maj� charakter czysto informacyjny.
CAME POLAND Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo wprowadzania jakichkolwiek zmian w produktach i ich cenach, które uzna za konieczn e.
Niniejszy katalog cenowy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Came Poland SP. z o.o.
ul. Okólna 48, 05-270 Marki - Polska
tel. fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl - cpl.info@came.com
KRS: 0000374592
Kapita› zak›adowy spó›ki: 3 950 000 PLN

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE
ITALY
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS
CAME Nederland, Breda

POLAND
CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA
CAME Rus, Moscow

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA
INDIA
CAME India Automation 
Solutions,
New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PERÚ
CAME PARKARE Perù, Lima

USA
CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA
SOUTH AFRICA
CAME BPT South Africa, 
Johannesburg

Polityka jako�ci, ochrony �rodowiska 
i bezpiecze�stwa Came. S.p.A.
potwierdzona jest certy� katami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001
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