
Gara�owe bramy segmentowe
NOWO��: wzory Design z przeszkleniem w kszta�cie rombu
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Prezentowane bramy posiadaj� cz��ciowo wyposa�enie specjalne  
i�nie zawsze odpowiadaj� wersji standardowej.

Przedstawione kolory i�rodzaje powierzchni nie s��wi���ce z�przyczyn  
technicznych zwi�zanych z�drukiem.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, tak�e cz��ciowe, wy��cznie po�uzyskaniu 
naszej zgody. Zmiany zastrze�one.

◀� Brama z�przet�oczeniami�M w�kolorze antracytowym, RAL�7016.  
Aluminiowe drzwi zewn�trzne Hörmann ThermoSafe wzór�565,  
w�kolorze antracytowym, RAL�7016 z�opcjonalnymi elementami bocznymi  
i�na�wietlem górnym
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Wykorzystaj l iczne 
zalety bram 
segmentowych

Bramy segmentowe otwieraj� si� pionowo 

i�pozostaj� pod stropem, oszcz�dzaj�c 

miejsce. Dzi�ki takiej konstrukcji zapewniaj� 

maksymaln� ilo�� miejsca zarówno 

w�samym gara�u, jak i�przed nim.  

Oprócz tego gara�owe bramy segmentowe 

mog� by� instalowane w�ka�dym otworze 

gara�owym i zapewniaj� nawet o�14�cm 

wi�ksz� szeroko�� przejazdu ni� bramy 

uchylne. Posiadaj� te� trwale elastyczne 

uszczelnienie, które jest odporne na�dzia�anie 

warunków zewn�trznych i�optymalnie 

uszczelnia bram� z czterech stron.

Sta� Pa�stwa na�ten komfort.
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Made in Germany

P O W O D Y,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  W Y B R A �  M A R K �  H Ö R M A N N

Wszystkie komponenty bram i�nap�dów 
s��konstruowane i�produkowane przez firm� 
Hörmann, co gwarantuje ich stuprocentow� 
kompatybilno��, a dla�bezpiecze�stwa 
naszych Klientów � badane i�certyfikowane 
przez niezale�ne i�akredytowane instytucje.  
Produkcja odbywa si� w�Niemczech zgodnie 
z�systemem zarz�dzania jako�ci� 
DIN�ISO�9001, a produkty wytwarzane w�tym 
systemie spe�niaj� wszelkie wymagania euro-
pejskiej normy PN-EN�13241-1. Nasi wysoko 
wykwalifikowani pracownicy stale pracuj� nad 
rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem 
starych i�dopracowywaniem szczegó�owych 
rozwi�za�.  
W ten sposób powstaj� na�rynku patenty  
i�jedyne w�swoim rodzaju rozwi�zania.

1Niemiecka  
jako�� marki

�Dobr� mark� trzeba 
sobie wypracowa�.� 
August Hörmann

Zgodnie z�ide� za�o�yciela firmy marka 

Hörmann jest do�dzisiaj symbolem 

i�gwarancj� najwy�szej jako�ci.  

Ponad 80�lat do�wiadczenia 

w�produkcji i�ponad 20�milionów 

sprzedanych egzemplarzy bram 

i�nap�dów � dzi�ki tym niepodwa�alnym 

faktom rodzinne przedsi�biorstwo 

Hörmann zajmuje najwy�sz� pozycj� 

w�ród producentów bram i�nap�dów 

na�rynku europejskim.  

Dlatego podejmuj�c decyzj� o zakupie 

bramy segmentowej, nasi Klienci maj� 

poczucie trafnie dokonanego wyboru.
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Produkty seryjne poddawane s��próbom 
wytrzyma�o�ciowym, co pozwala na�osi�gni�cie 
najwy�szej jako�ci marki Hörmann.  
Dzi�ki doskona�ym rozwi�zaniom technicznym
i bezkompromisowemu systemowi zapewnienia 
jako�ci udzielamy 10�lat gwarancji na�wszystkie 
bramy segmentowe i�5�lat na�nap�dy 
Hörmann.*

*	 Szczegó�owe warunki gwarancji dost�pne s� na�stronie  
www.hormann.pl

Hörmann jest przyk�adem dla�innych.  
Dlatego firma pokrywa 70% zapotrzebowania 
na�energi� ze��róde� ekologicznych 
i�zamierza kontynuowa� ten proces 
w�nast�pnych latach.  
Jednocze�nie, dzi�ki wdro�eniu inteligentnego 
i�certyfikowanego systemu zarz�dzania energi�, 
ogranicza rocznie emisj� wielu ton CO†.  
Oprócz tego firma Hörmann ma w�swojej 
ofercie produkty dla�budownictwa 
realizowanego zgodnie z�zasad� 
zrównowa�onego rozwoju.

Wi�cej o�dzia�aniach firmy 
Hörmann na�rzecz 
�rodowiska naturalnego 
znajd� Pa�stwo w�prospekcie 
�Gramy w�zielone�.

2 3Bramy gara�owe 
dla�pokole�

Pod k�tem  
przysz�o�ci
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 Równe odst�py mi�dzy przet�oczeniami 
i�niewidoczne ��czenia segmentów  
w�bramach z�przet�oczeniami
Bramy gara�owe Hörmann charakteryzuj� si� 
idealnie równym roz�o�eniem przet�ocze� [ A ]. 
Segmenty bramy maj� taki kszta�t,  
�e przy zamkni�tej bramie ��czenia segmentów 
s��praktycznie niewidoczne. Warto dokona� 
porównania!

Na �yczenie oferujemy praktyczne drzwi boczne 
z�równomiernie roz�o�onym wzorem pasuj�cym 
do�wzoru gara�owej bramy segmentowej  
(patrz strona 52).

 Nierówne odst�py mi�dzy przet�oczeniami 
[ B ], [ C ] w�bramach innych producentów, 
spowodowane zastosowaniem segmentów 
ró�nej wysoko�ci i�widocznymi ��czeniami 
segmentów.  
Rezultat � niespójny wygl�d powierzchni bramy.

[ A ]

[ B ]

[ B ]

[ B ]

[ C ]

[ B ]

[ B ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

Pe�na  
harmonia

P O W O D Y,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  W Y B R A �  M A R K �  H Ö R M A N N
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 Równomierne roz�o�enie kasetonów
Harmonijny wygl�d ca�ej powierzchni bram 
segmentowych Hörmann uzyskano dzi�ki 
zachowaniu równych odst�pów mi�dzy 
poszczególnymi kasetonami [ D ] w�pionie. 
Umo�liwia to równa wysoko�� wszystkich 
segmentów bramy. Kasetony [ E ] w�ramach 
jednego segmentu s��tak�e u�o�one w�równych 
odst�pach poziomych. Efekt � spójny wygl�d  
ca�ej bramy.

Na �yczenie oferujemy drzwi boczne,  
w�których podzia� segmentów jest dok�adnie  
taki sam jak w�gara�owej bramie segmentowej 
(patrz strona 52).

 Nierówne roz�o�enie kasetonów [ F ], [ G ] 
w�bramach innych producentów, spowodowane 
zastosowaniem segmentów ró�nej wysoko�ci. 
Rezultat � niespójny wygl�d powierzchni bramy.

[ E ] [ E ] [ E ]

[ F ]

[ G ]

[ F ][ D ]

[ D ]

[ D ]
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P O W O D Y,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  W Y B R A �  M A R K �  H Ö R M A N N

Na harmonijny wygl�d ca�ej bramy sk�ada si�  
wiele ró�nych szczegó�ów: wyko�czenie przys�ony 
wyrównuj�cej nadpro�e  jest zawsze 
dopasowane optycznie do�segmentów bram � 
tych w�bia�ym kolorze, jak i�z�ka�dym innym 
rodzajem powierzchni. Po prostu wszystko 
do�siebie pasuje.  
O�cie�nice boczne  s��standardowo oferowane 
z�bia�� powierzchni� Woodgrain. Do bram 
z�powierzchni� Sandgrain, Silkgrain i�Decograin 
oferujemy opcjonalne maskownice o�cie�nic 
o�powierzchni dopasowanej do�segmentów 
bramy. Maskownice o�cie�nic w�bramach 
Micrograin maj� g�adk� powierzchni� Silkgrain.

Do kolorowych bram segmentowych oraz bram 
z�powierzchni� Decograin oferujemy opcjonalne 
maskownice o�cie�nic , których rodzaj 
powierzchni i�kolor wzgl�dnie okleina jest 
dopasowana do�segmentów bramy.  
Przys�ona wyrównuj�ca nadpro�e  jest 
w�takim przypadku zawsze taka sama  
jak powierzchnia i�kolor lub okleina segmentów 
bramy.

Wi�cej informacji znajd� Pa�stwo  
na�stronach 57 � 58.

5 Identyczny wygl�d 
o�cie�nicy i�p�yty bramy
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Ta zlicowana przys�ona stosowana w�bramach 
LPU jest najbardziej eleganckim rozwi�zaniem, 
gdy� w�niewidoczny sposób zakrywa przej�cie 
mi�dzy p�yt� bramy a nadpro�em.
Gdy brama jest zamkni�ta, jej�górny segment 
przylega do�przys�ony, które razem tworz�  
jedn� p�aszczyzn�.

Wi�cej informacji podano na�stronie 57.

Okleina foliowa z�tworzywa sztucznego 
z�zewn�trznej strony bramy jest odporna 
na�dzia�anie promieni UV i�wiernie oddaje 
naturalny charakter drewna, natomiast 
szlachetna okleina w�kolorze antracytowym 
z�efektem metalicznym dodaje bramie  
elegancji. Specjalnie zabezpieczona 
powierzchnia pozwala d�ugo utrzyma� 
atrakcyjny wygl�d 6�oklein Decograin.

Wi�cej informacji podano na�stronie 43.

6 7Zlicowana przys�ona 
wyrównuj�ca nadpro�e

Powierzchnie Decograin � 
wierna imitacja drewna

11



����������������������

Izolacyjno�� 
cieplna wi�ksza 

nawet o

15 %*

P O W O D Y,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  W Y B R A �  M A R K �  H Ö R M A N N

Stopa o�cie�nicy, wykonana z�tworzywa 
sztucznego, wysoka na�4 cm, jest odporna 
na�uszkodzenia, zakrywa o�cie�nic� w�miejscu 
nara�onym na�powstawanie rdzy i�trwale 
zabezpiecza bram� przed ewentualn� 
korozj�. W przeciwie�stwie do�konkurencyjnych 
rozwi�za� ta d�ugotrwa�a ochrona jest skuteczna 
nawet w�przypadku d�ugo utrzymuj�cej si� 
wilgoci.
Poza tym stopa o�cie�nicy tworzy razem 
z�uszczelk� progow� bardzo estetyczne 
zako�czenie bramy.

W sytuacji, gdy gara� jest bezpo�rednio po��czony 
z�domem, zawsze zaleca si� instalacj� dobrze 
ocieplonej bramy gara�owej. ThermoFrame firmy 
Hörmann polepsza w�a�ciwo�ci termoizolacyjne 
bram segmentowych LPU.
Czarny profil z�tworzywa sztucznego, który 
montuje si� razem z�o�cie�nic� bramy, zapewnia 
termiczne oddzielenie o�cie�nicy od �ciany 
budynku i�zwi�ksza izolacyjno�� nawet o�15 %*. 
Opcjonalna o�cie�nica ThermoFrame jest 
oferowana do�wszystkich bram segmentowych 
Hörmann.

*	 Dotyczy ocieplanej gara�owej bramy segmentowej LPU 
o�wymiarach: 5000 × 2125�mm

8 9Optymalna  
d�ugotrwa�a ochrona

Efektywna  
izolacyjno�� cieplna
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Wbudowane drzwi przej�ciowe bez 
wystaj�cego progu zwi�kszaj� komfort 
u�ytkowania. Zapewniaj� mo�liwo�� wyprowadzania 
rowerów i�narz�dzi ogrodniczych z�gara�u bez 
konieczno�ci otwierania ca�ej bramy.
Wysoko�� progu ze�stali nierdzewnej wynosi 
na��rodku jedynie 10�mm, a na�kraw�dziach 5�mm, 
co znacznie u�atwia przeje�d�anie i�zmniejsza 
ryzyko potkni�cia.

10 11Praktyczne  
rozwi�zania

Wy�szy poziom 
bezpiecze�stwa

Nieproszeni go�cie nie maj� szans 
po�napotkaniu automatycznej bramy 
segmentowej Hörmann. Ta brama gara�owa 
podczas zamykania automatycznie rygluje si�  
w�prowadnicy, skutecznie zabezpieczaj�c  
przed podwa�eniem. Opatentowane  
ryglowanie dzia�a mechanicznie, a wi�c � 
w�przeciwie�stwie do�konkurencyjnych  
nap�dów � jest skuteczne tak�e w�razie  
awarii zasilania.

Zapraszamy do�obejrzenia krótkiego filmu na�stronie: 
www.hormann.pl/filmy-video
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P O W O D Y,  D L A  K T Ó R Y C H  W A R T O  W Y B R A �  M A R K �  H Ö R M A N N

12
Dwukierunkowy system sterowania radiowego 
BiSecur wykorzystuje nowoczesn� technik�  
do komfortowej i bezpiecznej obs�ugi nap�dów 
bram gara�owych i wjazdowych, nap�dów 
drzwi, o�wietlenia i wielu innych produktów. 
Opracowany przez firm� Hörmann wyj�tkowo 
bezpieczny system kodowania BiSecur 
charakteryzuje si� stabilnym zasi�giem 
odpornym na zak�ócenia i gwarantuje 
maksymalne zabezpieczenie wysy�anego 
sygna�u sterowania radiowego przed 
skopiowaniem przez niepowo�ane osoby. 
System zosta� przetestowany i certyfikowany 
przez ekspertów ds. bezpiecze�stwa  
z Uniwersytetu Ruhr w Bochum.

Zapraszamy do�obejrzenia krótkiego filmu na�stronie: 
www.hormann.pl/filmy-video

Wszystkie nap�dy, odbiorniki i elementy 
obs�ugi BiSecur s� w 100% kompatybilne.  
Za pomoc� nadajnika lub np. radiowego 
sterownika kodowanego mo�na wygodnie 
otwiera� nie tylko bram� gara�ow�, ale tak�e 
bram� wjazdow� z nap�dem firmy Hörmann, 
nap�dy drzwi i inne urz�dzenia z odbiornikami 
BiSecur.
Nasza aplikacja* w po��czeniu z bramk� Gateway 
Hörmann BiSecur umo�liwia wygodne sterowanie 
nap�dami do bramy gara�owej i wjazdowej 
Hörmann, drzwiami zewn�trznymi** Hörmann lub 
nap�dem PortaMatic do drzwi wewn�trznych oraz 
innymi urz�dzeniami za pomoc� smartfona lub 
tabletu.

*	 Na smartfona lub tablet z systemem operacyjnym iOS  
i Android

**	 Do korzystania z tej funkcji zewn�trzne drzwi wej�ciowe 
ThermoCarbon / ThermoSafe musz� by� wyposa�one  
w zamek automatyczny S5 / S7 Smart.

BiSecur � bezpiecze�stwo 
potwierdzone certyfikatem

Idealnie dopasowane  
i w 100% kompatybilne

14



13 14Komfortowy odczyt 
po�o�enia bramy

Nagrodzone  
wzornictwo

Ju� nigdy wi�cej nie b�dziecie Pa�stwo musieli 
sprawdza�, czy�brama na�pewno jest zamkni�ta.  
Wystarczy naci�ni�cie przycisku, by po kolorze 
diody LED na nadajniku HS 5 BS rozpozna� 
po�o�enie bramy. Ponowne naci�ni�cie 
przycisku*** powoduje zamkni�cie bramy.  
Nie mo�na wygodniej i bezpieczniej
sterowa� bram�.

***	 Je�eli brama znajduje si� poza zasi�giem wzroku, do�jej obs�ugi  
wymagana jest instalacja dodatkowej fotokomórki.

Oprócz ciekawej stylistyki w�kolorze czarnym 
lub bia�ym, nowe ekskluzywne nadajniki 
BiSecur charakteryzuj� si� eleganckim 
i�ergonomicznym kszta�tem.

Nadajniki Hörmann BiSecur z�opcjonaln� 
b�yszcz�c� powierzchni�, w stylistyce 
wyko�czenia lakierem fortepianowym, 
otrzyma�y renomowan� nagrod� reddot  
design award za�wyj�tkow� stylistyk�.

Zapraszamy do�obejrzenia krótkiego filmu na�stronie: 
www.hormann.pl/filmy-video

Zdj�cie u góry: nadajnik HS�5�BS z�(opcjonaln�) podstawk�.

15



Z E S T A W I E N I E  B R A M  S E G M E N T O W Y C H  Z E  S T A L I

LPU

Ocieplane bramy LPU 

charakteryzuj� si� najlepsz� 

izolacj� z�mo�liwych.  

Segmenty o�grubo�ci 42�mm 

zapewniaj� najlepsz� stabilno�� 

i�cich� prac� bramy.

LTE

Nieocieplane bramy LTE 

s��niedrogim rozwi�zaniem 

do�wolno stoj�cych gara�y,  

które nie wymagaj�  

dodatkowego ocieplenia.

16



Kasetony (LPU, LTE), kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia�S (LPU, LTE), kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia D (LPU), kolor bia�y RAL�9016 Przet�oczenia�T (LPU), kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia�M (LPU, LTE), kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia�L (LPU), kolor bia�y RAL�9016
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Z E S T A W I E N I E  B R A M  S E G M E N T O W Y C H  Z E  S T A L I

Przet�oczenia�L (LPU), wzór 450, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia L (LPU), wzór 454, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia L (LPU), wzór 461 z�przeszkleniem, kolor bia�y RAL�9016
Przet�oczenia L (LPU), wzór 451 bez przeszklenia (brak ilustracji)

Przet�oczenia L (LPU), wzór 462 z�przeszkleniem, kolor bia�y RAL�9016
Przet�oczenia L (LPU), wzór 452 bez przeszklenia (brak ilustracji)

Przet�oczenia�L (LPU), wzór 457, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia�L (LPU), wzór 458, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia�L (LPU), wzór 456, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia L (LPU), wzór 469 z�przeszkleniem, kolor bia�y RAL�9016
Przet�oczenia L (LPU), wzór 459 bez przeszklenia (brak ilustracji)
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Przet�oczenia L (LPU), wzór 481 z�przeszkleniem, kolor bia�y RAL�9016
Przet�oczenia L (LPU), wzór 471 bez przeszklenia (brak ilustracji)
� NOWO��

Element Design ze�stali nierdzewnej i�przeszklenia 
z�tworzywa sztucznego

Przet�oczenia T (LPU), wzór 501 z intarsjami imituj�cymi stal nierdzewn�, 
drewno (na ilustracji) lub w dowolnym kolorze z palety RAL na ca�ej 
szeroko�ci bramy  � NOWO��, kolor bia�y RAL�9016

Przet�oczenia T (LPU), wzór 500 z intarsjami imituj�cymi stal nierdzewn� lub 
drewno umieszczonymi przy lewej i prawej kraw�dzi bramy (na ilustracji), 
kolor bia�y RAL�9016

Indywidualne wzory Design

Elementy wzornicze mo�na te� 
umieszcza� na bramie i ��czy� wed�ug 
w�asnego uznania. W ten sposób tworz� 
Pa�stwo w�asny wzór bramy. Tak�e 
bramy z drzwiami przej�ciowymi mog� 
by� wykonane z elementami 
wzorniczymi. Partnerzy handlowi firmy 
Hörmann ch�tnie doradz� Pa�stwu  
w tej kwestii.

Niepowtarzalny styl dzi�ki 
intarsjom

Bramy z przet�oczeniami T dost�pne  
s� w dwóch wersjach wykonania:  
z intarsjami na ca�ej szeroko�ci bramy 
lub z intarsjami o szeroko�ci 435 mm, 
umieszczonymi przy lewej i prawej 
kraw�dzi bramy. Dost�pne s� intarsje 
imituj�ce stal nierdzewn� lub drewno,  
a tak�e w dowolnym kolorze z palety 
RAL*.

Przet�oczenia T z�intarsjami  
imituj�cymi stal nierdzewn�

Przet�oczenia T z�intarsjami  
imituj�cymi drewno

Przet�oczenia T z intarsjami w dowolnym 
kolorze z palety RAL (na ilustracji intarsje  
w kolorze RAL 6018)  � NOWO��

*	 mo�liwe tylko dla intarsji w wersji  na ca�ej 
szeroko�ci bramy
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Z E S T A W I E N I E  B R A M  S E G M E N T O W Y C H  Z  L I T E G O  D R E W N A

Przet�oczenia�S, �wierk skandynawski

Przet�oczenia�M, �wierk skandynawski

Przet�oczenia�L, �wierk skandynawski

Kasetony, �wierk skandynawski

LTH

Bramy wykonane z�paneli  

z�litego drewna szczególnie  

pasuj� do�drewnianych domów  

lub budynków z�drewnianymi 

elementami wyko�czeniowymi,  

np. domów z�pruskiego  

muru lub z�drewnianymi  

elementami elewacji.
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Wzór�401, �wierk skandynawski Wzór�402, �wierk skandynawski

Wzór�403, �wierk skandynawski Wzór�403, z�kamieniem naturalnym,  
�wierk skandynawski

Wzór�404, �wierk skandynawski Wzór�404, z�kamieniem naturalnym,  
�wierk skandynawski

Wzór�405, z�opcjonalnymi okuciami 
imituj�cymi bram� skrzyd�ow� �Exklusiv�, 
�wierk skandynawski

Wzór�405, �wierk skandynawski

ziele� tropikalna

czerwie� multicolor

ró� balmoral

Indywidualna aran�acja

Sami mo�ecie Pa�stwo 
zaprojektowa� swoj� bram�: 
jako wzór wystarczy prosty 
rysunek. Frezarka komputerowa 
wykona bram� wed�ug 
indywidualnego projektu.

Podkre�l atrakcyjne akcenty

Oferujemy do�wyboru 3 rodzaje 
kamienia naturalnego, który 
pozwala zaakcentowa� 
niepowtarzalny styl bram 
o�wzorach 403 i�404. Ró�nice 
w�kolorze i�strukturze drewna 
s��zjawiskiem naturalnym.
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Z E S T A W I E N I E  P O W I E R Z C H N I  S T A L O W Y C H  I � R O D Z A J Ó W  D R E W N A

Wybór nale�y 
do�Pa�stwa

Mo�ecie Pa�stwo sami zaprojektowa� 

swoj� wymarzon� bram� gara�ow�. 

Stalowe bramy segmentowe 

s��oferowane w�4 powierzchniach 

do�wyboru, z�których ka�d� mo�na 

dostosowa� kolorystycznie 

do�architektury domu.  

Maj� te� Pa�stwo do�wyboru  

6 ró�nych oklein Decograin 

imituj�cych naturalny charakter 

drewna b�d� elegancki efekt 

metaliczny.

Natomiast drewniane bramy 

segmentowe s��dost�pne  

w�dwóch rodzajach litego drewna, 

a�dla�uzyskania indywidualnego 

efektu powierzchni� mo�na  

malowa� kolorowym impregnatem 

do�drewna w�jednym z�8 kolorów.

Powierzchnie stalowe
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 Woodgrain

Ta niedroga, wytrzyma�a powierzchnia imituj�ca 
struktur� drewna i��lady naci�� po�pile pozwala 
na�bezproblemowe korygowanie drobnych uszkodze� 
powierzchni. Dost�pna w�kolorze bia�ym RAL�9016, 
w�15 kolorach preferowanych lub w�dowolnym 
kolorze z�palety RAL.

 Sandgrain

Ta korzystna cenowo powierzchnia o�delikatnej 
strukturze szczególnie dobrze komponuje si� 
z�nowoczesn� architektur�. Dost�pna w�kolorze 
bia�ym RAL�9016 i�w�3�kolorach preferowanych.

 Silkgrain

Ta pó�matowa powierzchnia Silkgrain jest bardzo 
elegancka i�idealnie nadaje si� do�nowoczesnej 
architektury. Panele bramy s��wykonane z�zewn�trznej 
blachy grubszej o�50 %, dzi�ki czemu skrzyd�o bramy 
jest bardziej stabilne i�ciszej pracuje. Dost�pna w�kolorze 
bia�ym RAL�9016, w�15 kolorach preferowanych lub  
w�dowolnym kolorze z�palety RAL.

 Micrograin

Ten rodzaj powierzchni charakteryzuje si� falistym 
przet�oczeniem wykonanym w�g�adkiej stali,  
które tworzy ciekaw� gr� �wiat�a i�cieni. Dost�pna 
w�kolorze bia�ym RAL�9016, w�15 kolorach 
preferowanych lub w�dowolnym kolorze z�palety RAL.

 Decograin

Powierzchnia Decograin, wykonana z�odpornej 
na�dzia�anie promieni UV okleiny foliowej z�tworzywa 
sztucznego, wiernie oddaje charakter drewna. 
Natomiast okleina w�kolorze antracytowym nadaje 
bramie segmentowej szczególnej elegancji.  
W ofercie posiadamy 5 oklein drewnopodobnych 
i�eleganck� oklein� metaliczn�.

 �wierk skandynawski

�wierk skandynawski jest jasnym drewnem iglastym, 
o�przewa�nie prostym przebiegu w�ókien. Rdzenie, 
pojedyncze p�cherze �ywiczne, skr�cone w�ókna 
i��ó�tawo-br�zowe s�ki s��zjawiskiem ca�kowicie 
naturalnym.

 �wierk kanadyjski

�wierk kanadyjski jest drewnem iglastym o�zabarwieniu 
od bia�o-szarego do�szaro-br�zowego, o�przewa�nie 
prostym przebiegu w�ókien i�br�zowych pasach w�ókien 
mineralnych równoleg�ych do�w�ókien drzewnych.

Rodzaje drewna
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Z E S T A W I E N I E  W S Z Y S T K I C H  B R A M

Przet�oczenia�S Przet�oczenia�M Przet�oczenia L* Przet�oczenia D Przet�oczenia T Kasetony

LPU ocieplane stalowe 
bramy segmentowe

Woodgrain
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

Sandgrain
kolor bia�y RAL�9016
3 kolory preferowane

kolor bia�y RAL�9016
3 kolory preferowane

Micrograin
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

Silkgrain*
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

 Decograin 6 oklein 6 oklein 5 oklein**

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�mm
3000�mm

6000�mm
3000�mm

5500�mm
3000�mm

LTE nieocieplane stalowe 
bramy segmentowe

Woodgrain kolor bia�y RAL�9016 kolor bia�y RAL�9016 kolor bia�y RAL�9016

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

5000�mm
3000�mm

3000�mm
3000�mm

3000�mm
3000�mm

LTH bramy segmentowe 
z�litego drewna

�wierk skandynawski 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna

�wierk kanadyjski 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

*	 Bramy z przet�oczeniami L i elementami wzorniczymi nie s� dost�pne z powierzchni� Decograin
**	 Nie ma mo�liwo�ci wykonania powierzchni Titan Metallic CH 703 
***	 Jako brama segmentowa SPU F42 Plus (dodatkowe informacje mo�na znale�� na stronie 70 / 71)

Uwaga:

Szczegó�owe zakresy wymiarowe podano na stronie 74.
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Przet�oczenia�S Przet�oczenia�M Przet�oczenia L* Przet�oczenia D Przet�oczenia T Kasetony

LPU ocieplane stalowe 
bramy segmentowe

Woodgrain
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

Sandgrain
kolor bia�y RAL�9016
3 kolory preferowane

kolor bia�y RAL�9016
3 kolory preferowane

Micrograin
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

Silkgrain*
kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

kolor bia�y RAL�9016
15 kolorów preferowanych
RAL do�wyboru

 Decograin 6 oklein 6 oklein 5 oklein**

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�(7000***) mm
3000�(5000***) mm

6000�mm
3000�mm

6000�mm
3000�mm

5500�mm
3000�mm

LTE nieocieplane stalowe 
bramy segmentowe

Woodgrain kolor bia�y RAL�9016 kolor bia�y RAL�9016 kolor bia�y RAL�9016

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

5000�mm
3000�mm

3000�mm
3000�mm

3000�mm
3000�mm

LTH bramy segmentowe 
z�litego drewna

�wierk skandynawski 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna

�wierk kanadyjski 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna 8 impregnatów do�drewna

Szeroko�� maks.
Wysoko�� maks.

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

5000�mm
3000�mm

*	 Bramy z przet�oczeniami L i elementami wzorniczymi nie s� dost�pne z powierzchni� Decograin
**	 Nie ma mo�liwo�ci wykonania powierzchni Titan Metallic CH 703 
***	 Jako brama segmentowa SPU F42 Plus (dodatkowe informacje mo�na znale�� na stronie 70 / 71)

Uwaga:

Szczegó�owe zakresy wymiarowe podano na stronie 74.

25



▲� Brama z�przet�oczeniami S i�powierzchni� Woodgrain w�kolorze antracytowym RAL�7016;  
aluminiowe drzwi zewn�trzne Hörmann ThermoSafe, wzór 860, w�kolorze antracytowym RAL�7016

P R Z E T � O C Z E N I A � S
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▼� Brama z�przet�oczeniami S i�powierzchni� Woodgrain w�kolorze bia�ym RAL�9016 
z�drzwiami bocznymi o�dopasowanym wygl�dzie

▲� Brama z�przet�oczeniami S z�paneli z�litego drewna, �wierk kanadyjski
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P R Z E T � O C Z E N I A � M

▶� Brama 
z�przet�oczeniami�M 
i�powierzchni� Silkgrain 
w�kolorze bia�ym RAL�9016 
z�listw� �wietln��LED  
pod nadpro�em  
i kolumnami �wietlnymi 
SLS
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� Brama z�przet�oczeniami M i�powierzchni� Decograin Rosewood 
Aluminiowe drzwi zewn�trzne Hörmann ThermoSafe, wzór 845,  
w�kolorze szarym RAL�7040

� Przemys�owa brama segmentowa SPU F42 Plus z przet�oczeniami M  
i powierzchni� Decograin Titan Metallic CH 703 do gara�y o szeroko�ci  
maks. 7000 mm (dodatkowe informacje mo�na znale�� na stronie 70 / 71)
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P R Z E T � O C Z E N I A  L

▲� Przemys�owa brama segmentowa SPU F42 Plus z przet�oczeniami L  
i powierzchni� Decograin Titan Metallic CH 703 do gara�y o szeroko�ci 
maks. 7000 mm (dodatkowe informacje mo�na znale�� na stronie 70 / 71) 

▶� Brama z przet�oczeniami L i powierzchni� Decograin Winchester Oak  
z drzwiami bocznymi o dopasowanym wygl�dzie
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� Brama z�przet�oczeniami L z�elementami Design, wzór 457 
i�powierzchni� Silkgrain w�kolorze bia�ym, RAL 9016; 
aluminiowe drzwi zewn�trzne Hörmann ThermoSafe, wzór 188
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P R Z E T � O C Z E N I A � D  /  P R Z E T � O C Z E N I A  T

▲� Brama z�przet�oczeniami D i�powierzchni� Silkgrain w�kolorze szarym RAL�7040
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� Brama z�przet�oczeniami T, wzór 501, z�powierzchni� Silkgrain w�kolorze antracytowym RAL 7016  
i�intarsjami imituj�cymi stal nierdzewn� na�ca�ej szeroko�ci bramy

� Brama z�przet�oczeniami T, wzór 501, z�powierzchni� Silkgrain w�kolorze kamienno-szarym RAL 7030  
i�intarsjami imituj�cymi drewno na�ca�ej szeroko�ci bramy 
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K A S E T O N Y

� Brama kasetonowa 
z�powierzchni� Decograin 
Golden�Oak

� Brama kasetonowa 
z�powierzchni� Woodgrain 
w�kolorze antracytowym RAL�7016
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◀� Brama kasetonowa z�powierzchni� Woodgrain 
w�kolorze bia�ym RAL�9016
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A L R  F 4 2  �  W Y J � T K O W A  A R A N � A C J A  F A S A D Y

▶� Brama segmentowa ALR F42, z�wype�nieniem 
wykonanym we�w�asnym zakresie przez odbiorc�

▼� Brama segmentowa ALR F42, z�wype�nieniem 
wykonanym we�w�asnym zakresie przez odbiorc�

Wyj�tkowa aran�acja fasady

Odbiorca mo�e we�w�asnym zakresie wykona� 
wype�nienie bramy segmentowej z�drewna, metalu, 
ceramiki, tworzywa sztucznego i�wielu innych 
materia�ów � wed�ug w�asnego pomys�u i�upodoba�, 
tak aby pasowa�o do elewacji. Pozwala to na 
zintegrowanie bramy gara�owej z architektur� 
domu.
Podstaw� bramy, przeznaczonej do�zintegrowania 
z�fasad�, tworzy przemys�owa brama segmentowa 
ALR�F42 � aluminiowa konstrukcja ramowa 
i�wype�nienie PU typu Sandwich.  
Prosimy zwróci� si� o�porad� do�partnera 
handlowego firmy Hörmann.
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◀� Brama segmentowa ALR�F42�Vitraplan

ALR�F42�Vitraplan

Przeszklenie tworz�ce równ� 
p�aszczyzn� z�p�yt� bramy nadaje  
jej zdecydowany, elegancki charakter. 
Profil ramy jest niewidoczny��  
nic nie zak�óca ogólnej harmonii.  
Ta ekskluzywna brama przekonuje 
ciekawym po��czeniem efektu 
lustrzanego odbicia i�przejrzysto�ci.
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B R A M Y  Z � L I T E G O  D R E W N A  Z � W Z O R A M I  D E S I G N

▶� Wzór bramy 405, malowana przez odbiorc� 
impregnatem do�drewna w�kolorze bia�ym,  
z�okuciami imituj�cymi bram� skrzyd�ow� 
i�ozdobnymi uchwytami

▼� Wzór bramy 403 ze��wierku skandynawskiego 
z�kamieniem naturalnym w�kolorze zieleni tropikalnej

◀� Brama wzór 402, 
�wierk skandynawski, 
z�drzwiami bocznymi 
o�dopasowanym 
wygl�dzie
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Indywidualna aran�acja

Sami mo�ecie Pa�stwo zaprojektowa� swoj� bram�: na�przyk�ad 
z�wykorzystaniem Pa�stwa inicja�ów, numeru domu lub ulubionego 
wzoru. Wystarczy prosty rysunek, na�którego podstawie 
wyprodukujemy bram� gara�ow� wed�ug indywidualnego projektu. 
W ten sposób powstaje brama jedyna w�swoim rodzaju � unikat, 
którego wiele osób b�dzie mog�o pozazdro�ci�.
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Kolorowa 
ró�norodno��

Bogata oferta firmy Hörmann daje 

mo�liwo�� wyboru odpowiedniej 

gara�owej�bramy segmentowej, która 

b�dzie pasowa� do�architektonicznego 

stylu domu. W�ród stalowych bram 

segmentowych maj� Pa�stwo do�wyboru 

15�kolorów preferowanych w�jednej cenie, 

ok. 200�kolorów wg palety RAL i�6�oklein 

Decograin. Powierzchnie naszych bram 

s��optymalnie zabezpieczone przed 

korozj�, aby wygl�d nowej bramy móg� 

d�ugo cieszy� oczy mieszka�ców domu. 

Ocynkowany ogniowo materia� i�trwa�a 

obustronna poliestrowa pow�oka 

gruntuj�ca�powoduj� sp�ywanie wody 

deszczowej.  

Bramy drewniane s��dost�pne  

w�2 rodzajach litego drewna do�wyboru.  

Ich powierzchni� mo�na malowa� 

impregnatem do�drewna oferowanym  

w�8 ró�nych kolorach, aby dopasowa� 

bram� do�kolorystyki domu.

K O L O R Y S T Y K A
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Kolor zdobi i�chroni

Ocieplane bramy segmentowe LPU 

i�drzwi boczne s��dost�pne standardowo 

w�kolorze bia�ym RAL�9016, dodatkowo 

w�15 niedrogich kolorach preferowanych 

i�niemal 200 kolorach z�palety RAL *,  

a tak�e w�wielu kolorach z palet NCS 

i�DB.  

Powierzchnia Sandgrain jest oferowana 

w�3 kolorach preferowanych** 

do�wyboru.

Nieocieplane bramy LTE s��dost�pne 

tylko w�kolorze bia�ym.

K O L O R Y S T Y K A

Uwaga:

Gara�owe bramy segmentowe s��malowane od wewn�trz zasadniczo 
w�kolorze bia�o-szarym, RAL�9002.

W ocieplanych bramach stalowych wystawionych na�dzia�anie promieni 
s�onecznych nale�y unika� ciemnych kolorów z�uwagi na�mo�liwo�� 
wypaczania si� segmentów i�uszkodzenia bramy.

Wszystkie podane kolory bazuj� na�kolorach z palety RAL.

Przedstawione kolory i�rodzaje powierzchni nie s��wi���ce z�przyczyn 
technicznych zwi�zanych z�drukiem.   
Prosimy zwróci� si� o�porad� do�partnera handlowego firmy Hörmann.

*	 Wyj�tek stanowi� kolory per�owe, �wiec�ce i�metalizuj�ce.
**	 Kolory preferowane dla�powierzchni Sandgrain

Kolor standardowy

15 kolorów preferowanych

RAL�9016 bia�y

RAL�9007 szare aluminium

RAL�9006 bia�e aluminium **

RAL�8028 br�zowy **

RAL�8003 br�zowy

RAL�8001 ochra

RAL�7040 szary

RAL�7035 jasnoszary

RAL�7030 kamienno-szary

RAL�7016 antracytowy **

RAL�6009 zielony

RAL�6005 ciemnozielony

RAL�5014 go��bi

RAL�5011 granatowy

RAL�3003 rubinowy

RAL�1015 jasna ko�� s�oniowa42



Wierna imitacja 
i�elegancki wygl�d

Powierzchnia Decograin jest  

dost�pna w�pi�ciu naturalnych 

okleinach drewnopodobnych oraz 

w�antracytowej okleinie z�efektem 

metalicznym. Wyt�aczana struktura 

wiernie oddaje charakter drewna. 

Stalowe segmenty wykonano 

z�zewn�trznej strony z�odpornej 

na�dzia�anie promieni UV okleiny 

foliowej z�tworzywa sztucznego �  

to specjalne zabezpieczenie 

powierzchni pozwala na d�ugo  

utrzyma� atrakcyjny wygl�d bramy.

6 wzorów oklein Decograin

Decograin Golden�Oak: okleina d�bowa w�kolorze �redniego br�zu, 
z��ó�to-z�otawym po�yskiem

Decograin Dark�Oak: okleina d�bowa w�kolorze drewna orzechowego

Decograin Night�Oak: bardzo ciemna okleina d�bowa

Decograin Rosewood: okleina drewnopodobna w�kolorze  
mahoniowym

Decograin Winchester Oak: okleina d�bowa imituj�ca naturalne 
drewno

Titan Metallic CH�703: kolor antracytowy z�efektem metalicznym
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Rodzaje naturalnego 
l itego drewna

�wierk skandynawski jest jasnym 

drewnem iglastym, o�przewa�nie 

prostym przebiegu w�ókien.  

Rdzenie, pojedyncze p�cherze 

�ywiczne, skr�cone w�ókna i��ó�tawo-

br�zowe s�ki s��zjawiskiem ca�kowicie 

naturalnym.

�wierk kanadyjski jest drewnem 

iglastym o�zabarwieniu  

od bia�o-szarego do�szaro-br�zowego, 

o�przewa�nie prostym przebiegu 

w�ókien i�br�zowych pasach w�ókien 

mineralnych równoleg�ych do�w�ókien 

drzewnych.

K O L O R Y S T Y K A

Uwaga:

Drewno poddawane jest wst�pnej obróbce fabrycznej dla�ochrony 
przed szkodnikami i�sinizn�. Dodatkowo odbiorca powinien pomalowa� 
drewno ochronn� lakierobejc�, aby zabezpieczy� je przed wp�ywem 
warunków atmosferycznych i�zapewni� mu pi�kny wygl�d.

W przypadku impregnacji drewna lakierobejc� mo�e doj��  
do�przenikania na�zewn�trz naturalnych sk�adników drewna  
i�zmian wybarwienia powierzchni.44



2 rodzaje litego drewna

8 impregnatów do�drewna

�wierk skandynawski, impregnowany

�wierk kanadyjski, impregnowany

bia�y

sosna

teak

palisander

heban

szary

zielony

czerwony skandynawski 45



Estetyczne,  
subtelne, bezpieczne

Automatyczne bramy w�gara�ach bez 

drugiego wej�cia mo�na wyposa�y� 

opcjonalnie w�elegancki uchwyt 

z�zamkiem z�funkcj� odryglowania 

awaryjnego do�otwierania bramy od 

zewn�trz w razie nag�ej konieczno�ci.

O D R Y G L O W A N I E  M A N U A L N E

Uwaga:

Wszystkie podane kolory bazuj� na�kolorach z palety RAL.46



Uchwyty do�bram

Uchwyty do�bram Hörmann charakteryzuj� si� 
nowoczesnym kszta�tem. Wybór materia�u, z�którego 
s��wykonane, nie jest wy��cznie kwesti� osobistego 
gustu. Uchwyty ze�stali nierdzewnej wyró�nia  
na przyk�ad trwa�o�� i�odporna powierzchnia.
Istnieje mo�liwo�� zintegrowania zamka z�centralnym 
systemem zamykania domu.
Bramy z�uchwytem, uruchamiane r�cznie, posiadaj� 
przeciww�amaniowe ryglowanie zapadkowe .  
W tym systemie ryglowania stabilna tarcza zapadkowa 
samoczynnie blokuje si� na�masywnym trzpieniu 
w�bocznej o�cie�nicy.

Odryglowanie awaryjne

Do automatycznych bram segmentowych bez uchwytu 
w gara�ach bez drugiego wej�cia polecamy zamek 
odryglowania awaryjnego . Subtelna, okr�g�a 
wk�adka patentowa (brak mo�liwo�ci zintegrowania 
z�centralnym systemem zamykania domu) s�u�y 
do�odryglowania bramy gara�owej i�jej otwarcia 
w�awaryjnej sytuacji.
W automatycznych bramach segmentowych z 
uchwytem do obs�ugi odryglowania awaryjnego s�u�y 
uchwyt bramy. W tym przypadku brama zostaje 
odblokowana za pomoc� umieszczonego wewn�trz 
ci�gna Bowdena.

Tworzywo sztuczne, kolor czarny

Odlew aluminiowy, kolor bia�y RAL�9016

Odlew aluminiowy, kolor srebrny

Stal nierdzewna, szczotkowana

Odlew aluminiowy, kolor br�zowy RAL�8028

Zamek odryglowania awaryjnego

Ryglowanie zapadkowe 47
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P R Z E S Z K L E N I A

Wi�cej �wiat�a,  
ni�sze zu�ycie 
energii

W zale�no�ci od typu bramy mo�na 

wybra� ró�ne rodzaje przeszklenia: 

przezroczyste (ilustracja 2) lub 

strukturalne (ilustracja z�prawej), 

z�szyb� pojedyncz� lub podwójn�. 

Firma Hörmann oferuje przezroczyste 

przeszklenia z�tworzywa sztucznego 

standardowo z�szyb� DURATEC.

Zapewnia ona:

•• najwi�ksz� odporno�� 
na�zarysowania

•• zawsze dobr� przejrzysto��

•• lepsz� izolacyjno�� ciepln�

Najwi�ksza odporno�� na zarysowania

Uwaga:

Monta� przeszklenia w�dwóch dolnych segmentach bramy jest 
mo�liwy po�sprawdzeniu mo�liwo�ci technicznych.

Przeszklenie Duratec
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Przeszklenie  
typu D

Przeszklone 
segmenty 

w�profilach 
z�aluminium

Przeszklenie 
klasyczne

Przeszklenie  
typu Sunrise

Wzór
Przet�oczenia�S � �

Przet�oczenia�M � � � �

Przet�oczenia�L � � � �

Przet�oczenia�D � �

Przet�oczenia�T � �

Kasetony � �

Rama przeszklenia

Wersja wykonania

Tworzywo sztuczne  
(we wszystkich kolorach, 
tak�e innych ni� kolor 
bramy)

Aluminium  
(we wszystkich kolorach, 
tak�e innych ni� kolor 
bramy)

Tworzywo sztuczne  
(we wszystkich kolorach, 
tak�e innych ni� kolor 
bramy)

Tworzywo sztuczne  
(we wszystkich kolorach, 
tak�e innych ni� kolor 
bramy)

Przeszklenie

Szyba pojedyncza
przezroczysta / strukturalna

� � � �

Szyba podwójna
przezroczysta / strukturalna

� � � �

Przeszklenie typ D *

Przeszklone segmenty 
w�profilach z�aluminium **

Przeszklenie klasyczne S0 *

Przeszklenie klasyczne M0 *

Przeszklenie klasyczne L0 *

Przeszklenie klasyczne S1

Przeszklenie klasyczne S2

Przeszklenie typu Sunrise S10

Przeszklenie typu Sunrise S60

Przeszklenie kasetonowe�V0

Na ilustracjach zaprezentowano 
przeszklenia (1 � 8, 10)  
na�przyk�adzie bramy  
o�szeroko�ci 2500�mm.

*	 Mo�liwo�� rozmieszczenia 
przeszkle� na�indywidualne 
zamówienie

**	 Mo�liwo�� wykonania ze� 
szczeblinami

Partner handlowy firmy Hörmann 
doradzi Pa�stwu wiele ró�nych opcji 
przeszklenia.
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Uwaga:

Rama w�drzwiach przej�ciowych z�powierzchni� Decograin jest na��yczenie 
lakierowana w�kolorze dopasowanym do�wzoru powierzchni. Rama mo�e by� 
dostarczona równie� w kolorze innym ni� kolor bramy.

Uk�ad kasetonów w zamontowanych obok siebie bramach o tej samej  
szeroko�ci mo�e si� ró�ni� w wypadku kiedy jedna z bram jest wyposa�ona  
w drzwi przej�ciowe, a druga nie.

R�cznie uruchamiane bramy z�wbudowanymi drzwiami nie maj� zewn�trznego 
uchwytu. Bramy te s��ryglowane od wewn�trz.

Opcjonalna fotokomórka wyprzedzaj�ca VL�2 bezdotykowo zatrzymuje bram�.  
To rozwi�zanie zwi�ksza bezpiecze�stwo u�ywania bramy z�wbudowanymi 
drzwiami bez wystaj�cego progu.

����������������������

�atwe wej�cie 
do�gara�u

Drzwi przej�ciowe w�bramie zapewniaj� 

szybki i�wygodny dost�p do�wszystkich 

sprz�tów przechowywanych w�gara�u: 

narz�dzi ogrodniczych, rowerów, taczek. 

Tylko w�bramach firmy Hörmann wysoko�� 

progu ze�stali nierdzewnej w�drzwiach 

przej�ciowych wynosi na��rodku jedynie 

10�mm, a na�kraw�dziach tylko 5�mm.  

Takie rozwi�zanie u�atwia przeje�d�anie 

i�zmniejsza ryzyko potkni�cia.

Aluminiowa rama drzwi jest standardowo 

eloksalowana w�kolorze naturalnym,  

a opcjonalnie dost�pna tak�e w�kolorze 

bramy. Górny segment bramy posiada 

na�ca�ej szeroko�ci uszczelk� nadpro�a, 

tak�e w�obszarze drzwi.

D R Z W I  P R Z E J � C I O W E  B E Z  W Y S T A J � C E G O  P R O G U
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 Górny  
samozamykacz drzwiowy

Drzwi przej�ciowe 
s��standardowo wyposa�one 
w�samozamykacz z�szyn� 
prowadz�c�, zintegrowanym 
ogranicznikiem otwierania 
i�blokad� (zdj�cie powy�ej). 
Opcjonalnie oferujemy 
zintegrowany samozamykacz 
drzwiowy z�funkcj� 
blokowania drzwi, który 
zapewnia optymaln� ochron� 
i�elegancki wygl�d drzwi 
(zdj�cie poni�ej).

 Opcjonalne  
ryglowanie wielopunktowe

Drzwi przej�ciowe w�bramie 
s��ryglowane na�ca�ej 
wysoko�ci � na�ka�dy 
segment przypada jeden 
trzpie� i�jeden rygiel 
haczykowy. Korzy��:  
lepsza stabilno�� i�wi�ksza 
odporno�� na�w�amanie.

 Stabilne  
zabezpieczenie drzwi

To rozwi�zanie zapobiega 
obwieszaniu si� i�wypaczaniu 
skrzyd�a drzwiowego.

 Niewidoczne zawiasy

Jednolity wygl�d bramy 
zapewniaj� drzwi przej�ciowe 
standardowo wyposa�one 
w�niewidoczne zawiasy.
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Do ka�dej bramy  
dopasowane wizualnie drzwi

Wygl�d bocznego wej�cia do�gara�u mo�na dostosowa� do�bramy 

gara�owej. Na �yczenie oferujemy drzwi boczne z�takim samym 

podzia�em przet�ocze� lub kasetonów jak w�bramie segmentowej.

D R Z W I  B O C Z N E

Drzwi boczne do�gara�u 1-skrzyd�owe 2-skrzyd�owe

Rama skrzyd�a w�ska szeroka  szeroka, drzwi otwierane na�zewn�trz

O�cie�nica blokowa z�aluminium � �

O�cie�nica k�towa z�aluminium � �

Rama skrzyd�a w�ska � �

Rama skrzyd�a szeroka � �

Izolacyjno�� cieplna U = 2,7�W/‌(m†•K) U = 2,9�W/‌(m†•K)

Drzwi boczne Hörmann s��gotowe do�monta�u 
i�posiadaj� nast�puj�ce wyposa�enie: zamek 
wpuszczany z�wk�adk� patentow�, komplet 
zaokr�glonych klamek z�owalnymi rozetami 
oraz zawiasy regulowane w�3 p�aszczyznach. 
Rama p�yty drzwiowej sk�ada si� z�profili 
aluminiowych odpornych na�dzia�anie 
warunków atmosferycznych (grubo�� 
konstrukcji 60�mm) i�posiada uszczelnienie 
na�ca�ym obwodzie.

Drzwi boczne do�gara�u 1-skrzyd�owe / 2-skrzyd�owe

Wi�cej informacji mo�na znale�� na stronie 80 / 81 lub 
uzyska� u partnerów handlowych firmy Hörmann.52



Drzwi wielofunkcyjne 
MZ�Thermo

Zewn�trzne drzwi MZ�Thermo 
z�przegrod� termiczn�  
to najlepszy wybór, gdy  
najwa�niejsz� rol� odgrywa  
dobra izolacyjno�� cieplna.
Wspó�czynnik izolacyjno�ci 
cieplnej wynosi nawet 
1,2�W/‌(m†•K). Wersja w�klasie 
RC�2 jest dost�pna opcjonalnie  
(KSI�Thermo).
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 Komplet klamek

Oferta obejmuje standardowe klamki lub 
liczne opcjonalne komplety oku� � dwie 
klamki b�d� klamka z�ga�k� (na zdj�ciu 
komplet klamek ze�stali nierdzewnej).
Partnerzy handlowi firmy Hörmann ch�tnie 
Pa�stwu doradz�.

 Dopasowany wygl�d

W drzwiach bocznych Decograin 
powierzchnia ramy, o�cie�nicy i skrzyd�a 
drzwiowego ma identyczne wyko�czenie, co 
pozwala uzyska� harmonijny wygl�d ca�o�ci. 
Wewn�trzna strona segmentów jest 
wykonana w kolorze bia�o-szarym na bazie 
RAL 9002.

 Odporno�� na�w�amanie

Opcjonalne ryglowanie 3-punktowe  
do profilu typu 2 posiada zapadk�, rygiel,  
2 haki zamykaj�ce i�rozet� zabezpieczaj�c�. 
2-skrzyd�owe drzwi boczne* z�3-punktowym 
ryglowaniem spe�niaj� wymagania klasy  
RC�2 o zwi�kszonej odporno�ci 
na�w�amanie.

 Ocieplana wersja wykonania

TopComfort NT80-2 dost�pne  
z�izolowan� termicznie p�yt� drzwiow�, 
o�cie�nic� i�progiem.

Wi�cej informacji 
znajd� Pa�stwo 
w�prospekcie 
�Drzwi dla�domu�. 53


































































