
DOMOFONY
AUDIO I VIDEO
KATALOG
2018 - 19

CAME S.p.A. 
posiada certy� kat zarz�dzania Jako�ci�, �rodowiskiem
oraz Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy zgodnie z nast�puj�cymi normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

' KBCPLVC018 - 2018 - PL/EX
KOPIOWANIE, NAWET CZ��CIOWE JEST ZABORNIONE
FIRMA CAME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA W KA�DEJ CHWILI ZMIAN W TRE�CI DOKUMENTU
BEZ UPRZEDNIEJ ZAPOWIEDZI

Came Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa - Polska
tel. fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl - cpl.info@came.com
KRS: 0000374592
Kapita� zak�adowy spó�ki: 3 950 000 PLN

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE
ITALY
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS
CAME Nederland, Breda

POLAND
CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA
CAME Rus, Moscow

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA
INDIA
CAME India Automation 
Solutions,
New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, Sªo Paulo

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE MØxico,
MØxico D.F.

PERÚ
CAME PARKARE Perø, Lima

USA
CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA
SOUTH AFRICA
CAME BPT South Africa, 
Johannesburg
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Porozmawiajmy o jako�ci 
�ycia we wszystkich 
j�zykach �wiata.
Grupa CAME zajmuje si� tym, co od ponad 60 lat 
jest wa�ne dla ludzi, sprawiaj�c, �e technologia 
staje si� kluczem otwieraj�cym drzwi do �ycia 
o zupe�nie nowej jako�ci. Ka�dy projekt, ka�dy 
pomys� jest ci�g�ym d��eniem do innowacji 
i skupieniem si� na ludziach � aby ich �ycie by�o 
lepsze. Tu umiej�tno�ci pracowników o niezwykle 
bogatym do�wiadczeniu, wiedzy technicznej 
oraz zdolno�ci ��czenia aspektów funkcjonalnych 
i designu stale podnosz� poziom osi�gów.

Tu istnieje �wiadomo�� mo�liwo�ci korzystania 
z wiedzy specjalistów b�d�cych w stanie 
przekszta�ci� nasze innowacje w rozwi�zania, 
realizowa� spersonalizowane propozycje 
systemów, zintegrowane z najlepszymi 
technologiami ��czno�ci i mobilno�ci. CAME 
i jej partnerzy - razem - w celu zaspokojenia 
potrzeb klientów coraz bardziej wymagaj�cych 
i ró�norodnych pod k�tem kultury i wymogów, 
w celu przekszta�cenia przestrzeni �yciowych 
w miejsca coraz bardziej inteligentne i bezpieczne.

Lider w �wiecie Home & Building Automation z szerok� gam� 
zintegrowanych rozwi�za	 technologicznych przeznaczonych 
dla przestrzeni mieszkalnych, biznesowych i publicznych.

Marka znana na poziomie �wiatowym w projektowaniu i realizacji 
technologii przeznaczonych dla wideodomofonów, termoregulacji 
i bezpiecze	stwa.

Specjalista w bran�y parkingów automatycznych i parkometrów, 
z innowacyjnymi rozwi�zaniami zaspokajaj�cymi potrzeby 
zrównowa�onymi koncepcjami mobilno�ci.

Marka znana na poziomie mi�dzynarodowym ze zintegrowanych 
systemów kontroli dost�pu, zabezpiecze	 obwodowych, 
projektowania przestrzeni miejskiej oraz automatycznego 
nadzorowania ruchu.

Marka specjalizuj�ca si� w projektowaniu i produkcji bram 
gara�owych i segmentowych przeznaczonych dla obiektów 
mieszkalnych i przemys�owych.

DOMY I MIESZKANIA 
PRYWATNE

ROZWI�ZANIA 
DLA BIZNESU

PRZESTRZE� 
MIEJSKA

DOMY I MIESZKANIA PRYWATNE
Wykroczyli�my poza ramy zwyk�ych rozwi�za	 Home Automation opracowuj�c 
kompleksow� wizj� automatyki domowej, w której ka�dej urz�dzenie 
jest zawsze zintegrowane i bierze czynny udzia� w �yciu ludzi. Aktualnie 
automatyka jest dla nas podstaw�: od tej, która zarz�dza wjazdami i bramami, 
po sterowanie markiz i rolet, oraz po systemy wideodomofonów, TVCC 
i systemy antyw�amaniowe.

ROZWI�ZANIA DLA BIZNESU
Nasza oferta obejmuje najbardziej wyszukane systemy kontroli ruchu oraz 
najbardziej zaawansowane rozwi�zana antyw�amaniowe, wideodomofonowe 
i szlabany drogowe do zastosowa	 u�ytku publicznego. Ma�e i du�e zak�ady, 
placówki handlowe, du�e budynki: automatyka Building Automation marki 
Came gwarantuje pe�n� kontrol� i bezpiecze	stwo zarówno w ma�ych, jak 
i du�ych obiektach.

PRZESTRZE� MIEJSKA
Nasza oferta zosta�a przygotowana w celu zaspokojenia ró�nych potrzeb 
automatyzacji w zakresie przestrzeni miejskich i architektury. Rozwi�zania 
CAME s� zaprojektowane w celu zagwarantowania bezpiecze	stwa 
i kontroli du�ych budynków, a tak�e wniesienia wk�adu w projektowanie 
przestrzeni u�ytku publicznego w celu  zagwarantowania przyjaznej do �ycia 
przestrze	 �Safe and Smart�, zgodnie z aktualnymi wymogami metropolii 
mi�dzynarodowych.
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CAME NA �WIECIE

Marka CAME jest obecna na ca�ym �wiecie.
Siedziba G�ówna w Treviso � koordynuje 
6 zak�adów produkcyjnych we W�oszech, 
Francji, Hiszpanii i Anglii, 26 oddzia�ów, 
480 dystrybutorów i punktów sprzeda�y 
w 118 krajach na ca�ym �wiecie.

Z�o�ony charakter miejsc, w których aktualnie 
�yjemy oraz intensywno�� przemieszczania 
si� wymagaj� coraz wi�kszej ochrony 
i zabezpieczenia, zdolno�ci reakcji oraz 
nadzwyczaj rozwini�tego know-how, które 
powinny obejmowa� globaln� i zintegrowan� 
wizj� �wiata.

Naszym celem jest pozyskanie partnera 
technologicznego, zdolnego do wspierania 
projektów zwi�zanych z integracj� mi�dzy 
systemami, poprawienie jako�ci przestrzeni 
�ycia - prywatnych i publicznych - poprzez 
zastosowanie urz�dze	 zaprojektowanych 
do kontroli domu, nadzorowania przestrzeni 
miejskiej oraz miejsc pracy jakiegokolwiek typu 
i w ka�dej cz��ci �wiata.

Nasza Grupa podziela wspólne cele, które 
wykraczaj� poza pojedyncze specjalizacje: dzi�ki 
synergii oddzia�ów i marek dzielimy si� naszymi 
sposobami dzia�ania, które umo�liwiaj� nam 
wzbogacenie naszych ró�norodno�ci.

AMERYKI

BRAZYLIA
San Paulo

CHILE
Santiago

MEKSYK
Meksyk

PERU
Lima

USA
Miami

AFRYKA

AFRYKA PO�UDNIOWA
Johannesburg

EUROPA

W�OCHY
Treviso
Mediolan

BELGIA
Lessines

CHORWACJA
Abacja

FRANCJA
Pary�
Avignon

NIEMCY
Stuttgart

IRLANDIA
Dublin

HOLANDIA
Breda

POLSKA
Warszawa

PORTUGALIA
Lizbona

ROSJA
Moskwa

HISZPANIA
Madryt
Barcelona

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Nottingham
Bristol
Londyn

AZJA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Dubaj

INDIE
Nowe Delhi

6
ZAK�ADY 
PRODUKCYJNE

26
FILIE

1460
WSPÓ�PRACOWNICY

480
DYSTRYBUTORZY 
I PARTNERZY NA CA�YM 
�WIECIE
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CZYM S� SZKOLENIA 
DLA CAME

Profesjonalne przygotowanie do wykonywanej 
pracy wymaga nieustannego podnoszenia swoich 
kwali� kacji, a co za tym idzie, wiedzy. 
Jednak�e zmiany technologiczne czy produktowe 
nie s� jedyn� kwesti�, na któr� warto zwraca� 
uwag�. Znajomo�� aktualnych przepisów 
prawnych i norm równie� wymaga ci�g�ej 
aktualizacji a co za tym idzie wp�ywa na jako�� 
�wiadczonych us�ug ko	cowych. 

W CAME chcemy dostarczy� naszym Partnerom 
pomoc i oferujemy szkolenia w siedzibie naszej 
� rmy, gdzie oprócz cz��ci teoretycznej, niezwykle 
istotna jest tak�e cz��� praktyczna, która 
umo�liwia uczestnikom bezpo�rednie wdra�anie 
zdobytej wiedzy. 

�WIEDZa 
jest JEDYNYM 
SPOSOBEM 
UMO�LIWIAJ�CYM 
REALIZOWANIE 
W�ASNYCH 
CELÓW

�Paolo Menuzzo
Prezes CAME

kkjkjkjjkkjkjkas

SZKOLENIA
Aktualnie oferujemy szkolenia dostosowane 
do potrzeb naszego klienta. 
Szkolenia mog� si� odby� w siedzibie 
� rmy lub po wcze�niejszym uzgodnieniu, 
w siedzibie klineta.
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PRZEWODNIK: PANELE WEWN�TRZNE
O

P
IS  

DOMOFONY WIDEODOMOFONY  WIDEODOMOFONY

O
P

IS

 

AGATA AUDIO PERLA AUDIO AGATA VIDEO PERLA VIDEO  FUTURA OPALE XTS

Domofon s�uchawkowy Domofon g�o�nomówi�cy
Wideodomofon 
s�uchawkowy z 

wy�wietlaczem LCD 3,5�

Wideodomofon 
g�o�nomówi�cy z 

wy�wietlaczem LCD 3,5�
 Wideodomofon g�o�nomówi�cy z 

wy�wietlaczem LCD 7�

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z 
wy�wietlaczem LCD 3,5� (Opale) lub 4,3� 

(Opale W)

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z 
wy�wietlaczem dotykowym LCD 5� lub 7�

M
O

N
TA

�

Na�cienny (szer. x wys. 
x g�.) (mm) 102 x 190 x 39 110 x 170 x 31 170 x 190 x 39 145 x 170 x 31  212 x 161 x 29 158 x 138 x 31 185 x 129 x 24 (7�)

138 x 98 x 24 (5�)

M
O

N
TA

�Podtynkowy (szer. x 
wys. x g�.) (mm) - - - -  212 x 161 x 10 158 x 138 x 9 185 x 129 x 11 (7�)

138 x 98 x 11 (5�)

Sto�owy (kod 
akcesorium)

KT A
61800680

KT A
61800680

KT V
62800550

KT V
62800550  KT VXL

62800570
KT V

62800550
XTS 7 KT - 840XC-0120
XTS 5 KT - 840XC-0130

Maks. pobór pr�du 30
mA 80
mA 135 / 175
mA 200
mA  300 / 500
mA 250 / 360
mA 350�520 mA

SY
ST

E
M

Y

 
      

 
     

SY
ST

E
M

Y

ST
E

R
O

W
A

N
IE

Urz�dzenie do 
otwierania drzwi � � � �  � � �

ST
E

R
O

W
A

N
IE

Automatyczne 
otwieranie drzwi - - - -  - � (Opale Wide) �

Wybieranie cykliczne - - � �  � � �

Sterowanie dodatkowe 
(n.)

� 1 (z AGATA P1 dla 
systemu 200) � 2 � 2 � 2  � � (dla IP360) 2 (dla X1 i XIP) � 10 � �

FU
N

K
C

JE

Melodie � (z wyj�tkiem
systemu 
200) � � (z wyj�tkiem 

systemu
200) �  � � �

FU
N

K
C

JE

Interkom � 6 (Building 200) 10 
(Building X1 i XIP) � 2 � 5 (Building 200) 8 

(Building X1 i XIP) � 8  � � (dla IP360) 8 (dla X1 i XIP) � 8 � �

Wywo�anie portiera � (z AGATA P1 dla 
systemu 200) � � �  � � �

Tryb Mute podczas 
rozmowy - - - �  � � �

Wy��czenie dzwonka � (AGATA C F e Building) � � �  � � �

Zoom podczas 
wywo�ania - - - -  - � -

Sekretarka audio/wideo - - - -  � (FUTURA IP) (zapis obrazów FUTURA X2) � (Opale Wide) �

Licencje do aplikacji w 
zestawie - - - -  - - 19 (XTS 7IP), 4 (XTS 7)

R
E

G
U

LA
C

JE

Regulacja g�o�no�ci 
dzwonka � (AGATA C F e Building) � � �  � � �

R
E

G
U

LA
C

JE

Regulacja jasno�ci - - � �  � (FUTURA X1 i X2) � �

Ustawienie kontrastu - - � (wersje B/N) -  � (FUTURA X2) � -

Ustawienie koloru - - � �  � (FUTURA X1 i FUTURA X2) � -

 Strona 15 31 22 36  48 42 56  

Panele wewn�trzne wideodomofonów Agata, Opale i Perla s� dost�pne równie� w wersji z urz�dzeniem do ��czenia z urz�dzeniami 
wykorzystuj�cymi zjawisko indukcji magnetycznej typu �T� (np. u osób nosz�cych aparaty s�uchowe).
Wszystkie panele wewn�trzne wideodomofonów s� wyposa�one w wej�cie do wywo�a	 z poziomu pó�pi�tra.
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DOBÓR: PANELE WEJ�CIOWE
O

P
IS  

MONOLITYCZNE  MONOLITYCZNE MODU�OWE

O
P

IS

 

LITHOS THANGRAM  DIGITHA MTM MTM VR
Panel wej�ciowy, monolityczny, z 

przyciskami, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 
4 wywo�a	

Panel wej�ciowy, monolityczny, 
pó�modu�owy  Panel wej�ciowy, monolityczny, 

numeryczny
Panel wej�ciowy, modularny, z 
wyko	czeniem standardowym

Panel wej�ciowy, modularny, z 
wyko	czeniem wandaloodpornym

M
O

N
TA

�

Na�cienny (szer. x wys. x g�.) (mm) 99 x 207 x 30 99 x 254 x 25  - - -

M
O

N
TA

�

Natynkowy z daszkiem 
przeciwdeszczowym (szer. x wys. x g�.) 
(mm)

102 x 209 x 50 104 x 253 x 46  145 x 383 x 64 135 x h* x 64
h = 140, 230, 320 lub 410

135 x h* x 64
h = 140, 230, 320 lub 410

Podtynkowy (szer. x wys. x g�.) (mm) 135 x 243 x 7 127 x 280 x 1,2  140 x 380 x 2 130 x h* x 13
h = 136, 226, 316 lub 406

130 x h* x 15
h = 136, 226, 316 lub 406

Podtynkowy z daszkiem 
przeciwdeszczowym (szer. x wys. x g�.) 
(mm)

- -  144 x 382 x 20 136 x h* x 34
h = 137, 227, 317 lub 407

136 x h* x 34
h = 137, 227, 317 lub 407

SY
ST

E
M

Y

 
  

 
        

SY
ST

E
M

Y

C
H

A
R

A
K

TE
R

Y
ST

Y
K

A

Wywo�anie przyciskiem � �  - � �

C
H

A
R

A
K

TE
R

Y
ST

Y
K

A

Wywo�anie numeryczne - �(z akcesorium DNA lub DCOMBO)  � � �

Wy�wietlacz graficzny - �(z akcesorium DCOMBO)  � � �

Pod�wietlenie przycisków DIODA NIEBIESKA DIODA NIEBIESKA  DIODY LED BIA�E (czytnik RFID) DIODY LED NIEBIESKIE i BIA�E DIODY LED NIEBIESKIE i BIA�E

Stopie	 ochrony (IP) IP54 IP54  IP54 IP54 IP54

Stopie	 wytrzyma�o�ci na uderzenia IK09. - -  - IK07 IK09

Wyj�cia zamka elektrycznego (12
V) � �  � � �

Przeka�nik z regulowanym uruchomieniem - �(tylko wersja IP360)  - � (za wyj�tkiem Audio Lite) � (za wyj�tkiem Audio Lite)

Regulacja g�o�no�ci audio � �  � � �

Pod��czenie, sterowanie i ustawienie 
zw�oki czasowej zamka elektrycznego � �  � � �

Kontrola dost�pów - �(z akcesorium DNA lub DCOMBO)  � � �

Sygnalizacja wizualna dla osób 
niepe�nosprawnych - �  � � (za wyj�tkiem Audio Lite) � (za wyj�tkiem Audio Lite)

Synteza g�osowa komunikatów - -  � � (za wyj�tkiem Audio Lite) � (za wyj�tkiem Audio Lite)

U�ywanie bez serwera (Serverless) - �(tylko wersja IP360)  - �(tylko wersja IP360) �(tylko wersja IP360)

 Strona 70 74  90 98 100  
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AGATA AUDIO
Domofony s�uchawkowe do systemów X1 i XIP

AGATA C/B
60240060

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Przycisk dodatkowy / wezwanie portiera
� Prze��cznik do wy��czania/ustawiania dzwonka
� Do 10 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Przekazywanie wywo�ania do innego panelu wewn�trznego

Dane techniczne
MODELE AGATA C/B
Wymiary (mm) 102 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 30
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <0,5
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA C/B
60240060

Domofon s�uchawkowy, 1 programowalny przycisk AUX w kolorze bia�ym. Wersja 
Building z 10 wywo�aniami interkomowymi.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski podstawowe, które umo�liwiaj� 
otwieranie drzwi i 1 programowalne polecenie dodatkowe. Z 1 prze��cznikiem, który 
umo�liwia regulacj�/wy��czenie dzwona (wy��czenie jest sygnalizowane przez diod� LED). 
Dostosowany do urz�dze� wielodost�powych, umo�liwia 10 wywo�a� interkomowych 
i jest wyposa�ony w przycisk �Panika� do przywo�ania na pomoc portiera. Dostosowany 
do monta�u natynkowego w obudowie 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. 
Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 

AGATA AUDIO
Domofony s�uchawkowe do systemów X1 i XIP

AGATA C F
60240090

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Przycisk dodatkowy / wezwanie portiera
� Prze��cznik do wy��czania/ustawiania dzwonka
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania

Dane techniczne
MODELE AGATA C F
Wymiary (mm) 102 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 30
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <0,5
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA C F
60240090

Domofon s�uchawkowy, 1 programowalny przycisk AUX w kolorze bia�ym. 
Wyposa�ony w prze��cznik do regulacji/wy��czenia dzwonka.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski podstawowe, które umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi i 1 programowalne polecenie dodatkowe. Z 1 prze��cznikiem, który umo�liwia 
regulacj�/wy��czenie dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane przez diod� LED). 
Dostosowany do monta�u natynkowego w obudowie 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej 
Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 



18 19

AGATA AUDIO
Domofony s�uchawkowe do systemów 200

AGATA C 200
60240030

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Polecenie pomocnicze (opcjonalne)

Dane techniczne
MODELE AGATA C 200
Wymiary (mm) 102 x 190 x 39
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA C 200
60240030

Domofon s�uchawkowy, kolor bia�y.
Domofon na�cienny wyposa�ony w 1 przycisk do otwierania drzwi. Dostosowany do 
monta�u natynkowego w obudowie 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Mo�e 
zosta� uzupe�niony o opcjonalny przycisk do sterowania pomocniczego (AGATA P1). 
Kompatybilny z systemem 200.

 

AGATA AUDIO
Domofony s�uchawkowe do systemów 200

AGATA C/B 200
60240040

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Polecenie pomocnicze
� Prze��cznik do wy��czania/ustawiania dzwonka
� Do 6 wywo�a	 interkomowych
� Przekazywanie wywo�ania do innego panelu wewn�trznego

Dane techniczne
MODELE AGATA C/B 200
Wymiary (mm) 102 x 190 x 39
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA C/B 200
60240040

Domofon s�uchawkowy, 1 programowalny przycisk AUX, kolor bia�y. Wersja 
Building z 6 wywo�aniami interkomowymi.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski podstawowe, które umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi, i 1 polecenie dodatkowe. Z 1 prze��cznikiem, który umo�liwia regulacj�/wy��czenie 
dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane przez diod� LED). Dostosowany do instalacji 
wielodost�powych, umo�liwia 6 wywo�a� interkomowych. Dostosowany do monta�u 
natynkowego w obudowie 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny 
z systemem 200.
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AGATA AUDIO
Domofony s�uchawkowe do 
systemów X1 i XIP i 200

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

KT A
61800680

Podstawka dla paneli wewn�trznych domofonu z serii Agata Audio i Perla Audio.
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodem RJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.
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AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

AGATA V
62100460

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5� (bia�y i czarny)
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk do regulacji/wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest 

sygnalizowane diod� LED)
� Ustawienie kontrastu i jasno�ci ekranu
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE AGATA V
Wymiary (mm) 170 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 175
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA V
62100460

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5� bia�ym lub czarnym, 
2 przyciski programowalne AUX, kolor bia�y.
Monitor natynkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski do 
regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji kontrastu i jasno�ci oraz 2 przyciski pomocnicze.
Przyciski g�ówne s� dobrze widoczne i pod�wietlone i umo�liwiaj� otwieranie drzwi 
i samouruchomienie obrazu wideo dla paneli wej�ciowych. Jest wyposa�ony w funkcj� 
master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas 
jednoczesnego wywo�ania. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(poziomej lub pionowej), w obudowie 506E i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny 
z systemem X1 i XIP.

 

AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

AGATA VC
62100370

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk do regulacji/wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest 

sygnalizowane diod� LED)
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE AGATA VC
Wymiary (mm) 170 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 175
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA VC
62100370

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 2 przyciski 
programowalne AUX w kolorze bia�ym.
Monitor natynkowy z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5� Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji nasycenia koloru i jasno�ci oraz 
2 przyciski pomocnicze.
Przyciski g�ówne s� dobrze widoczne i pod�wietlone i umo�liwiaj� otwieranie drzwi 
i samouruchomienie obrazu wideo dla paneli wej�ciowych. Jest wyposa�ony w funkcj� 
master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas 
jednoczesnego wywo�ania. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(poziomej lub pionowej), w obudowie 506E i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny 
z systemem X1 i XIP.
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AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

AGATA VC/B
62100380

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk do regulacji/wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest 

sygnalizowane diod� LED)
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE AGATA VC/B
Wymiary (mm) 170 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 175
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA VC/B
62100380

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 2 przyciski 
programowalne AUX w kolorze bia�ym. Wersja Building z 8 wywo�aniami 
interkomowymi.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji nasycenia koloru i jasno�ci oraz 
2 przyciski pomocnicze.
Przyciski g�ówne s� dobrze widoczne i pod�wietlone i umo�liwiaj� otwieranie drzwi 
i samouruchomienie obrazu wideo dla paneli wej�ciowych. Jest wyposa�ony w funkcj� 
master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas 
jednoczesnego wywo�ania. Dostosowany do urz�dze� wielodost�powych, umo�liwia 
8 wywo�a� interkomowych i jest wyposa�ony w przycisk �Panika� do przywo�ania 
na pomoc portiera. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(poziomej lub pionowej), w obudowie 506E i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny 
z systemem X1 i XIP.  

AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

AGATA V BF
62100480

Zalety
� Wersja przystosowana dla osób z aparatami s�uchowymi
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5� (bia�y i czarny)
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk do regulacji/wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest 

sygnalizowane diod� LED)
� Ustawienie kontrastu i jasno�ci ekranu
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE AGATA V BF
Wymiary (mm) 170 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 175
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA V BF
62100480

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5� bia�ym lub czarnym, 
2 przyciski programowalne AUX, kolor bia�y. Wersja dla osób nosz�cych aparaty 
s�uchowe.
Monitor natynkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski 
do regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji kontrastu i jasno�ci oraz 2 przyciski 
pomocnicze.Przyciski g�ówne s� dobrze widoczne i pod�wietlone i umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi i samouruchomienie obrazu wideo dla paneli wej�ciowych. Jest wyposa�ony 
w funkcj� master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas 
jednoczesnego wywo�ania. Wbudowany system wykorzystuj�cy indukcj� cz�stotliwo�ci 
s�yszalnych dla aparatów s�uchowych w pozycji �T�. Do��czony wspornik do monta�u 
w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej), w obudowie 506E i w obudowie 
okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.
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AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

AGATA VC/B-L
62100580

Zalety
� Zasilanie z magistrali lub lokalne (14 - 18 V
DC)
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk do regulacji/wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest 

sygnalizowane diod� LED)
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave
� Funkcja przekazywania wywo�ania do innego panelu wewn�trznego

Dane techniczne
MODELE AGATA VC/B-L
Wymiary (mm) 170 x 190 x 39
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 170
Zasilanie lokalne (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w lokalu (mA) 135
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

AGATA VC/B-L
62100580

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 2 przyciski 
programowalne AUX , kolor bia�y. Wersja Building z 8 wywo�aniami 
interkomowymi i mo�liwo�ci� zasilania lokalnego.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji kontrastu i jasno�ci oraz 2 przyciski 
pomocnicze.
Przyciski g�ówne s� dobrze widoczne i pod�wietlone i umo�liwiaj� otwieranie drzwi 
i samouruchomienie obrazu wideo dla paneli wej�ciowych. Jest wyposa�ony w funkcj� 
master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas 
jednoczesnego wywo�ania. Dostosowany do urz�dze� wielodost�powych, umo�liwia 8 
wywo�a� interkomowych i jest wyposa�ony w przycisk �Panika� do przywo�ania na pomoc 
portiera. Posiada prze��cznik do wyboru zasilania z magistrali lub lokalnego (14 ÷ 18�V DC). 
Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej), 
w obudowie 506E i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.  

AGATA VIDEO
Wideodomofony s�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

KT V
62800550

Podstawka dla paneli wewn�trznych wideodomofonu z serii Agata Video, Perla 
Video i Opale.
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodemRJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.
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PERLA AUDIO
Domofony g�o�nomówi�ce 
do systemów X1 i XIP

PEC NF
60540020

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka ze �wietln� sygnalizacj� 

wy��czenia
� 2 wywo�ania interkomowe
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania

Dane techniczne
MODELE PEC NF
Wymiary (mm) 110 x 170 x 31
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 80
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

PEC NF
60540020

Domofon bezs�uchawkowy, 2 programowalne przyciski AUX w kolorze czarnym.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski g�ówne, które umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi i w��czenie komunikacji oraz w pier�cie� centralny do sterowania 2 pleceniami 
dodatkowymi i 2 wywo�aniami interkomowymi. Wyposa�ony w przyciski do regulacji/
wy��czenia dzwonka. Do��czona skrzynka do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 

PERLA AUDIO
Domofony g�o�nomówi�ce do systemów IP360

PEC IP WH
840CC-0010

Zalety
� G�o�nomówi�cy
� Zasilanie PoE (Powered over Ethernet)
� Cztery przyciski programowalne do uruchamiania dla 6 polece	 i/lub 

funkcji
� Przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka ze �wietln� sygnalizacj� 

wy��czenia
� Automatyczne otwieranie drzwi
� Wywo�anie portiera

Dane techniczne
MODELE PEC IP WH
Wymiary (mm) 110 x 170 x 31
Zasilanie PoE Klasa 2 (<6,5 W) � Nieizolowany
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

PEC IP WH
840CC-0010

Domofon bezs�uchawkowy IP, 4 programowalne przyciski w kolorze czarnym.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski g�ówne, które umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi i w��czenie komunikacji oraz w pier�cie� centralny do sterowania 4 przyciskami 
programowalnymi do uruchamiania do 6 polece� i/lub funkcji. Wyposa�ony w przyciski 
do regulacji/wy��czenia dzwonka. Do��czona skrzynka do monta�u w obudowie 
natynkowej 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem 
IP360.
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PERLA AUDIO
Domofony g�o�nomówi�ce do systemów IP360

PEC IP BK
840CC-0020

Zalety
� G�o�nomówi�cy
� Zasilanie PoE (Powered over Ethernet)
� Cztery przyciski programowalne do uruchamiania dla 6 polece	 i/lub 

funkcji
� Przyciski do regulacji/wy��czenia dzwonka ze �wietln� sygnalizacj� 

wy��czenia
� Automatyczne otwieranie drzwi
� Wywo�anie portiera

Dane techniczne
MODELE PEC IP BK
Wymiary (mm) 110 x 170 x 31
Zasilanie PoE Klasa 2 (<6,5 W) � Nieizolowany
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

PEC IP BK
840CC-0020

Domofon bezs�uchawkowy IP, 4 programowalne przyciski, kolor czarny.
Domofon natynkowy wyposa�ony w 2 przyciski g�ówne, które umo�liwiaj� otwieranie 
drzwi i w��czenie komunikacji oraz w pier�cie� centralny do sterowania 4 przyciskami 
programowalnymi do uruchamiania do 6 polece� i/lub funkcji. Wyposa�ony w przyciski 
do regulacji/wy��czenia dzwonka. Do��czona skrzynka do monta�u w obudowie 
natynkowej 503 (pionowa) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem 
IP360.

 

PERLA AUDIO
Domofony g�o�nomówi�ce do 

systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

KT A
61800680

Podstawka dla paneli wewn�trznych domofonu z serii Agata Audio i Perla Audio.
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodemRJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.
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PERLA WIDEO
Wideodomofony bezs�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

PEV BI
62100180

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Wy��czenie dzwonka z sygnalizacj� �wietln�
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE PEV BI
Wymiary (mm) 145 x 170 x 31
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 200
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

PEV BI
62100180

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 2 przyciski 
programowalne AUX , kolor bia�y.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji g�o�no�ci, regulacji nasycenia kolorami i jasno�ci, natomiast 
po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� 
interkomowych i przycisk �Panika� do przywo�ania pomocy portiera. Dobrze widoczne, 
pod�wietlane przyciski g�ówne, umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, 
natomiast pier�cie� centralny umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi: 
samouruchomieniem obrazu z paneli wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka 
(sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� zmiany 
obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. Do��czony 
wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie 
okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.  

PERLA WIDEO
Wideodomofony bezs�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

PEV NF
62100190

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Wy��czenie dzwonka z sygnalizacj� �wietln�
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE PEV NF
Wymiary (mm) 145 x 170 x 31
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 200
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

PEV NF
62100190

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, przyciski AUX, kolor 
czarny.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji g�o�no�ci, regulacji nasycenia kolorami i jasno�ci, natomiast 
po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� 
interkomowych i przycisk �Panika� do przywo�ania pomocy portiera. Dobrze widoczne, 
pod�wietlane przyciski g�ówne, umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, 
natomiast pier�cie� centralny umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi: 
samouruchomieniem obrazu z paneli wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka 
(sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� zmiany 
obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. Do��czony 
wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie 
okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.  
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PERLA WIDEO
Wideodomofony bezs�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

PEV BI BF
62100230

Zalety
� Wersja przystosowana dla osób z aparatami s�uchowymi
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Wy��czenie dzwonka z sygnalizacj� �wietln�
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE PEV BI BF
Wymiary (mm) 145 x 170 x 31
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 200
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

PEV BI BF
62100230

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 2 przyciski 
programowalne AUX , kolor bia�y. Wersja dla osób nosz�cych aparaty s�uchowe.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji g�o�no�ci, regulacji nasycenia kolorami i jasno�ci, natomiast 
po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� 
interkomowych i przycisk �Panika� do przywo�ania pomocy portiera. Dobrze widoczne, 
pod�wietlane przyciski g�ówne, umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, 
natomiast pier�cie� centralny umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi: 
samouruchomieniem obrazu z paneli wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka 
(sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� 
zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. 
Wbudowany system wykorzystuj�cy indukcj� cz�stotliwo�ci s�yszalnych dla aparatów 
s�uchowych w pozycji �T�. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(poziomej lub pionowej) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 
i XIP.  

PERLA WIDEO
Wideodomofony bezs�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

PEV NF BF
62100240

Zalety
� Wersja przystosowana dla osób z aparatami s�uchowymi
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz LCD 3,5�
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Przycisk regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Wy��czenie dzwonka z sygnalizacj� �wietln�
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave

Dane techniczne
MODELE PEV NF BF
Wymiary (mm) 145 x 170 x 31
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 200
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) +5 ÷ +40
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

PEV NF BF
62100240

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, przyciski AUX, kolor 
czarny. Wersja dla osób nosz�cych aparaty s�uchowe.
Monitor �cienny z kolorowym wy�wietlaczem LCD 3,5�. Po lewej stronie znajduj� si� 
przyciski do regulacji g�o�no�ci, regulacji nasycenia kolorami i jasno�ci, natomiast 
po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� 
interkomowych i przycisk �Panika� do przywo�ania pomocy portiera. Dobrze widoczne, 
pod�wietlane przyciski g�ówne, umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, 
natomiast pier�cie� centralny umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi: 
samouruchomieniem obrazu z paneli wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka 
(sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� 
zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. 
Wbudowany system wykorzystuj�cy indukcj� cz�stotliwo�ci s�yszalnych dla aparatów 
s�uchowych w pozycji �T�. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 
(poziomej lub pionowej) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 
i XIP.  
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PERLA WIDEO
Wideodomofony bezs�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

KT V
62800550

Podstawka dla paneli wewn�trznych wideodomofonu z serii Agata Video, Perla 
Video i Opale.
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodemRJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.
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OPALE
Wideodomofony bezs�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

OPALE W BLACK
62100260

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz dotykowy 4,3"
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Zoom obrazu podczas rozmowy
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 10 polece	 pomocniczych
� Przekazywanie wywo�ania do innych lokatorów
� Funkcja automatycznego otwierania drzwi (harmonogram tygodniowy)
� Wideosekretarka w razie braku odpowiedzi
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasno�ci ekranu
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wyciszenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja automatycznego otwierania drzwi (harmonogram tygodniowy)
� Zasilanie z magistrali lub lokalne

Dane techniczne
MODELE OPALE W BLACK
Wymiary (mm) 158 x 138 x 28
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Zasilanie oddzielne X2 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <2,5
Maks. pobór pr�du (nA) 360
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 4,3�
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

OPALE W BLACK
62100260

Wideodomofon bezs�uchawkowy i g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem dotykowym 
LCD 4,3�, do 10 programowalnych wej�
 AUX, funkcja wideosekretarki, kolor 
czarny.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem dotykowym LCD 4,3�, wyposa�ony w interfejs 
gra� czny. Dobrze widoczne, pod�wietlane przyciski g�ówne umo�liwiaj� otwarcie drzwi 
i w��czenie komunikacji, natomiast pier�cie� centralny umo�liwia sterowanie 2 poleceniami 
pomocniczymi, samouruchomieniem obrazu z paneli wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka 
(sygnalizowanym diod� LED). Dostosowany do instalacji wielodost�powych, umo�liwia 
8 wywo�a� interkomowych. Zasilanie z magistrali lub lokalne (16÷18�V DC), dzi�ki 
auto-sensing kon� guracja nie jest konieczna. W celu dokonania instalacji na�ciennej u�y� 
wspornika �ciennego (OPALEKP). W celu dokonania instalacji podtynkowej u�y� obudowy 
podtynkowej (OPALESI). Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 

OPALE
Wideodomofony bezs�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

OPALE WHITE
62100270

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5� i przyciski soft touch
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Zoom obrazu podczas rozmowy
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 10 polece	 pomocniczych
� Przekazywanie wywo�ania do innych lokatorów
� Funkcja automatycznego otwierania drzwi (harmonogram tygodniowy)
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasno�ci ekranu
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wyciszenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave
� Zasilanie z magistrali lub lokalne

Dane techniczne
MODELE OPALE WHITE
Wymiary (mm) 158 x 138 x 28
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

OPALE WHITE
62100270

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, do 10 przycisków 
programowalnych AUX, w kolorze bia�ym.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem dotykowym LCD 3,5� z interfejsem gra� cznym. 
Po stronie lewej znajduj� si� przyciski dost�pu do funkcji interkomowych, dost�p 
do polece� dodatkowych, dost�p do ustawie� wideo i wy��czenie d	wi�ku podczas 
wywo�ania, natomiast po stronie prawej znajduj� si� przyciski umo�liwiaj�ce zoom, 
ustawienie parametrów urz�dzenia, wy�wietlanie komunikatów od portiera i przycisk 
�Panika� pozwalaj�cy na wezwanie portiera. Dobrze widoczne, pod�wietlane przyciski 
g�ówne umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, natomiast pier�cie� centralny 
umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi, samouruchomieniem obrazu z paneli 
wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka (sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony 
w funkcj� master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi 
podczas jednoczesnego wywo�ania. Zasilanie z magistrali lub lokalne (16÷18�V DC), wybór 
za pomoc� prze��cznika. W celu dokonania instalacji na�ciennej u�y� wspornika �ciennego 
(OPALEKP). W celu dokonania instalacji podtynkowej u�y� obudowy podtynkowej 
(OPALESI). Kompatybilny z systemem X1 i XIP.  
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OPALE
Wideodomofony bezs�uchawkowe 
dla systemów X1 i XIP

OPALE BLACK
62100280

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� Wy�wietlacz LCD 3,5� i przyciski soft touch
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Zoom obrazu podczas rozmowy
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 10 polece	 pomocniczych
� Przekazywanie wywo�ania do innych lokatorów
� Funkcja automatycznego otwierania drzwi (harmonogram tygodniowy)
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasno�ci ekranu
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wyciszenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Melodie programowane w zale�no�ci od rodzaju wywo�ania
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave
� Zasilanie z magistrali lub lokalne

Dane techniczne
MODELE OPALE BLACK
Wymiary (mm) 158 x 138 x 28
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 3,5"
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

OPALE BLACK
62100280

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, do 10 przycisków 
programowalnych AUX, w kolorze czarnym.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem dotykowym LCD 3,5� z interfejsem gra� cznym. 
Po stronie lewej znajduj� si� przyciski dost�pu do funkcji interkomowych, dost�p 
do polece� dodatkowych, dost�p do ustawie� wideo i wy��czenie d	wi�ku podczas 
wywo�ania, natomiast po stronie prawej znajduj� si� przyciski umo�liwiaj�ce zoom, 
ustawienie parametrów urz�dzenia, wy�wietlanie komunikatów od portiera i przycisk 
�Panika� pozwalaj�cy na wezwanie portiera. Dobrze widoczne, pod�wietlane przyciski 
g�ówne umo�liwiaj� otwarcie drzwi i w��czenie komunikacji, natomiast pier�cie� centralny 
umo�liwia sterowanie 2 poleceniami pomocniczymi, samouruchomieniem obrazu z paneli 
wej�ciowych i wy��czeniem dzwonka (sygnalizowanym diod� LED). Jest wyposa�ony 
w funkcj� master/slave i funkcj� zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi 
podczas jednoczesnego wywo�ania. Zasilanie z magistrali lub lokalne (16÷18�V DC), wybór 
za pomoc� prze��cznika. W celu dokonania instalacji na�ciennej u�y� wspornika �ciennego 
(OPALEKP). W celu dokonania instalacji podtynkowej u�y� obudowy podtynkowej 
(OPALESI). Kompatybilny z systemem X1 i XIP.  

OPALE
Wideodomofony bezs�uchawkowe 

dla systemów X1 i XIP

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

KT V
62800550

Podstawka dla paneli wewn�trznych wideodomofonu z serii Agata Video, Perla 
Video i Opale.
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodemRJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.

 

OPALEKP WHITE
62800360

Wspornik do monta�u natynkowego paneli wej�ciowych z serii Opale, kolor bia�y.
Wspornik z tworzywa sztucznego do monta�u �ciennego u�ywany ze skrzynk� 503 
(poziom� lub pionow�), skrzynk� 506E i skrzynk� okr�g�� Ø 60�mm.

 

OPALEKP BLACK
62800370

Wspornik do monta�u natynkowego paneli wej�ciowych z serii Opale, kolor 
czarny.
Wspornik z tworzywa sztucznego do monta�u �ciennego u�ywany ze skrzynk� 503 
(poziom� lub pionow�), skrzynk� 506E i skrzynk� okr�g�� Ø 60�mm.

 

OPALESI
62800380

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Opale.
Obudowa podtynkowa z przepustami kablowymi, z cementow� pow�ok� ochronn�.

 

OPALE KP WH BF
62800390

Wspornik do monta�u natynkowego paneli wej�ciowych z serii Opale, kolor bia�y. 
Wersja dla osób nosz�cych aparaty s�uchowe.
Wspornik z tworzywa sztucznego do monta�u �ciennego u�ywany ze skrzynk� 503 
(poziom� lub pionow�), skrzynk� 506E i skrzynk� okr�g�� Ø 60�mm. Wbudowany system 
wykorzystuj�cy indukcj� cz�stotliwo�ci s�yszalnych dla aparatów s�uchowych w pozycji �T�.
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FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 
do systemów IP360

FUTURA IP BK
62100570

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz TFT LCD 7�
� Przyciski soft touch
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Regulacji g�o�no�ci dzwonka
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Funkcja blokady przycisków w celu u�atwienia czyszczenia
� Wieloj�zyczny, prosty w obs�udze interfejs u�ytkownika
� Bezpo�rednie po��czenie do sieci Ethernet przewodem RJ45
� Protokó� SIP
� H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
� Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
� Zintegrowany serwer www do konfiguracji i zarz�dzania przegl�dark�
� Nieograniczone wywo�ania interkomowe zarówno do innych paneli, jak 

i na smartfony/tablety (po��czenie przez CAME Connect)
� Wykaz kontaktów i lista ulubionych kontaktów
� Lista polece	 AUX do uruchamiania funkcji dodatkowych
� Wideosekretarka w razie nieobecno�ci
� Wideorejestracja rozmowy
� Odbieranie wiadomo�ci tekstowych od portiera
� Informacja zwrotna o stanie drzwi
� Wy�wietlanie bie��cego obrazu z pod��czonych kamer IP

Dane techniczne
MODELE FUTURA IP BK
Wymiary (mm) 212 x 161 x 29
Zasilanie lokalne (V) 14 ÷ 20 DC
Zasilanie PoE IEEE 802.3af-PD
Maks. pobór pr�du (nA) 500
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo H.264
Wy�wietlacz LCD TFT 7"
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

FUTURA IP BK
62100570

Wideodomofon g�o�nomówi�cy dla systemu IP360, wy�wietlacz LCD 7�, 
wyposa�ony w gra� czny interfejs u�ytkownika (GUI) z przyciskami �soft touch�, 
w kolorze czarnym.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem LCD 7� Po bokach ekranu znajduj� si� przyciski do 
nawigacji po interfejsie gra� cznym. Na dole s� dobrze widoczne 4 przyciski obs�uguj�ce 
podstawowe funkcje: uruchomienie komunikacji, wy��czenie dzwonka, przycisk �Panika� 
do wezwania pomocy portiera i przycisk otwierania drzwi. Wykorzystuje protokó� 
SIP i kodek audio G711 i wideo H.264. Port RJ45 do pod��czenia do sieci, zasilanie 
PoE lub lokalne. Zintegrowany serwer www umo�liwiaj�cy kon� guracj� i aktualizacj� 
oprogramowania sprz�towego. Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 
503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem 
IP360.

 

FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 

do systemów X1 i XIP

FUTURA X1 WH
62100520

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz TFT LCD 7�
� Przyciski soft touch
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Przycisk regulacji dzwonka
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave
� Funkcja blokady przycisków w celu u�atwienia czyszczenia

Dane techniczne
MODELE FUTURA X1 WH
Wymiary (mm) 212 x 161 x 29
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 410
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w lokalu (mA) 370
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

FUTURA X1 WH
62100520

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 7�, przyciski �soft touch�, w 
kolorze bia�ym.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem LCD 7� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski do 
regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji kontrastu i jasno�ci i 2 przyciski dodatkowe, 
natomiast po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 
8 wywo�a� interkomowych. U do�u znajduje si� 5 dobrze widocznych przycisków 
obs�uguj�cych podstawowe funkcje: uruchomienie komunikacji, wy��czenie dzwonka, 
przycisk �Panika� do wezwania pomocy portiera, samouruchomienie obrazu z paneli 
wej�ciowych i przycisk otwierania drzwi. Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� 
zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. 
Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w 
obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.
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FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 
do systemów X1 i XIP

FUTURA X1 BK
62100530

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz TFT LCD 7�
� Przyciski soft touch
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Przycisk regulacji dzwonka
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Ustawienie nasycenia barw i jasno�ci ekranu
� Funkcja prze��czania obrazu wideo mi�dzy panelami podczas 

wywo�ania jednoczesnego
� Funkcja master/slave
� Funkcja blokady przycisków w celu u�atwienia czyszczenia

Dane techniczne
MODELE FUTURA X1 BK
Wymiary (mm) 212 x 161 x 29
Zasilanie z magistrali (V) 15 ÷ 20 DC
Pobór pr�du z magistrali (mA) 410
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w lokalu (mA) 370
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <1
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 7�
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

FUTURA X1 BK
62100530

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 7�, przyciski �soft touch�, 
w kolorze czarnym.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem LCD 7� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski do 
regulacji/wy��czenia dzwonka, regulacji kontrastu i jasno�ci i 2 przyciski dodatkowe, 
natomiast po stronie prawej znajduj� si� przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 
8 wywo�a� interkomowych. U do�u znajduje si� 5 dobrze widocznych przycisków 
obs�uguj�cych podstawowe funkcje: uruchomienie komunikacji, wy��czenie dzwonka, 
przycisk �Panika� do wezwania pomocy portiera, samouruchomienie obrazu z paneli 
wej�ciowych i przycisk otwierania drzwi. Jest wyposa�ony w funkcj� master/slave i funkcj� 
zmiany obrazu pomi�dzy panelami wewn�trznymi podczas jednoczesnego wywo�ania. 
Do��czony wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w 
obudowie okr�g�ej Ø 60�mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 

FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 

do systemów X1 i XIP

FUTURA X2 WH
62100540

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz TFT LCD 7�
� Przyciski soft touch
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasno�ci ekranu
� Funkcja blokady przycisków w celu u�atwienia czyszczenia
� Funkcja �Picture Capture� do zapisywania obrazów pochodz�cych 

z panelu wej�ciowego
� Ustawienie za pomoc� OSD
� Wej�cia dla 4 przewodów dla panelu wej�ciowego pi�tra

Dane techniczne
MODELE FUTURA X2 WH
Wymiary (mm) 212 x 161 x 29
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <10
Maks. pobór pr�du (nA) 300
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 30
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 7�
Kolor Bia�y

KOD / artyku� OPIS  

FUTURA X2 WH
62100540

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 7�, przyciski �soft touch�, , 
funkcja �Picture Capture�, w kolorze bia�ym. Wersja z oddzielnym zasilaniem.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem LCD 7� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski do 
uruchomienia menu na ekranie, uruchomienia sekretarki (funkcja �Picture Capture�), 
przycisk do nawigacji i 2 przyciski dodatkowe, natomiast po stronie prawej znajduj� si� 
przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� interkomowych. U do�u znajduje 
si� 5 dobrze widocznych przycisków obs�uguj�cych podstawowe funkcje: uruchomienie 
komunikacji, wy��czenie dzwonka, przycisk �Panika� do wezwania pomocy portiera, 
samouruchomienie obrazu z paneli wej�ciowych i przycisk otwierania drzwi. Do��czony 
wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie 
okr�g�ej Ø 60�mm. Wymaga oddzielnego zasilania maks. 16÷18�V DC - 300�mA. 
Kompatybilny z systemem X1 i XIP.
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FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 
do systemów X1 i XIP

FUTURA X2 BK
62100550

Zalety
� Urz�dzenie do otwierania drzwi
� G�o�nomówi�cy
� Wy�wietlacz TFT LCD 7�
� Przyciski soft touch
� W��czenie/wy��czenie d�wi�ku podczas rozmowy
� Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania 

portiera
� Do 8 wywo�a	 interkomowych
� Przycisk �Panika� umo�liwiaj�cy wezwanie na pomoc portiera
� Przycisk wy��czenia dzwonka (wy��czenie jest sygnalizowane diod� 

LED)
� Automatyczne w��czenie wideo na panelu wej�ciowym z wybieraniem 

cyklicznym
� Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasno�ci ekranu
� Funkcja blokady przycisków w celu u�atwienia czyszczenia
� Funkcja �Picture Capture� do zapisywania obrazów pochodz�cych 

z panelu wej�ciowego
� Ustawienie za pomoc� OSD
� Wej�cia dla 4 przewodów dla panelu wej�ciowego pi�tra

Dane techniczne
MODELE FUTURA X2 BK
Wymiary (mm) 212 x 161 x 29
Zasilanie lokalne (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] <10
Maks. pobór pr�du (nA) 300
Temperatura eksploatacji (°C) 0 ÷ +35
Stopie� ochrony (IP) 20
Standard wideo PAL/NTSC
Wy�wietlacz LCD TFT 7�
Kolor Czarny

KOD / artyku� OPIS  

FUTURA X2 BK
62100550

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 7�, przyciski �soft touch�, 
w kolorze czarnym. Wersja z oddzielnym zasilaniem.
Monitor �cienny z wy�wietlaczem LCD 7� Po lewej stronie znajduj� si� przyciski do 
uruchomienia menu na ekranie, uruchomienia sekretarki (funkcja �Picture Capture�), 
przycisk do nawigacji i 2 przyciski dodatkowe, natomiast po stronie prawej znajduj� si� 
przyciski, które umo�liwiaj� wykonanie do 8 wywo�a� interkomowych. U do�u znajduje 
si� 5 dobrze widocznych przycisków obs�uguj�cych podstawowe funkcje: uruchomienie 
komunikacji, wy��czenie dzwonka, przycisk �Panika� do wezwania pomocy portiera, 
samouruchomienie obrazu z paneli wej�ciowych i przycisk otwierania drzwi. Do��czony 
wspornik do monta�u w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie 
okr�g�ej Ø 60�mm. Wymaga oddzielnego zasilania maks. 16÷18�V DC - 300�mA. 
Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

 

FUTURA
Wideodomofony g�o�nomówi�ce 

do systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

FUTURA-SI
62800560

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Futura.
Obudowa do monta�u podtynkowego z tworzywa sztucznego wraz z ramk� metalow� 
i z cementow� pow�ok� ochronn�.

 

KT VXL
62800570

Podstawka dla paneli wewn�trznych z serii Futura
Podstawka z pleksiglasu o grubo�ci 10�mm, dostarczana razem z bia�ym przewodem RJ45 
i pokryw� strefy listwy zaciskowej z p�ytk� z PMMA w kolorze szarym metalizowanym.
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 LITHOS
PANEL WEJ�CIOWY, MONOLITYCZNY, Z PRZYCISKAMI, Z MO�LIWO�CI	 ROZSZERZENIA DO 4 WYWO�A�

Kompatybilne systemy

Lithos to panel wej�ciowy dla ma�ego budynku mieszkalnego.
To wyj�tkowa technologia kryj�ca si� za wyko	czeniem 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316L. Z mo�liwo�ci� 
rozszerzenia maksymalnie do 4 wywo�a	, zaskoczy ci� 
swoj� prostot� i elegancj�, zachowuj�c wyj�tkow� solidno�� 
i zapewniaj�c stopie	 ochrony IP54. Optymalne w�a�ciwo�ci 
uk�adu optycznego �wide eye�, który � dzi�ki wyposa�eniu 
w mikroprocesor do przetwarzania sygna�u � zapewnia szeroki 
k�t widzenia z regulowanym zoomem. Gotowy do monta�u 
natynkowego, a do monta�u podtynkowego wystarczy doda� 
2 akcesoria.

Instalacja 
podtynkowa
Grubo�� 7 mm

Wersja domofonowa

Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem

Monta� na�cienny
Grubo�� 30 mm

Wersja 
wideodomofonowa

K	t widzenia

94°

77
°

Wymiary (mm)

99 

20
7

135 

24
3 

Zalety
Wyko	czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316L

Funkcja interkomu

Od 1 do 4 wywo�a	: wystarczy tylko zamieni� przyciski

Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zw�oki zamka elektrycznego

Wysokowydajny pod�wietlacz z 4 diodami LED

LITHOS
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1

LVC/01
62020070

Zalety
� Wyko	czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316L
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Funkcja interkomu
� Od 1 do 4 wywo�a	: wystarczy tylko zamieni� przyciski
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zw�oki zamka elektrycznego
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia pionowy 77° i poziomy 94°
� Wysokowydajny pod�wietlacz z 4 diodami LED

Dane techniczne
MODELE LVC/01
Wymiary (mm) 99 x 207 x 30
Zasilanie (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 100
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Stal nierdzewna szczotkowana

KOD / artyku� OPIS  

LVC/01
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu X1, z mo�liwo�ci� 
rozszerzenia do 4 wywo�a�
Wyko�czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316. Wyposa�ony w czujnik kamery 
NTSC/PAL rozdzielczo�ci 680 x 512, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego 
przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 94° i pionowy 
77°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz 
czasu aktywacji zamka elektrycznego. Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z etykiet� na 
nazwisko. Programowanie r�czne lub za pomoc� oprogramowania. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.
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LITHOS
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów X1

LC/01
60090650

Zalety
� Wyko	czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316L
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Funkcja interkomu
� Od 1 do 4 wywo�a	: wystarczy tylko zamieni� przyciski
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zw�oki zamka elektrycznego

Dane techniczne
MODELE LC/01
Wymiary (mm) 99 x 207 x 30
Zasilanie (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 75
Maks. pobór pr�du (nA) 120
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Stal nierdzewna szczotkowana

KOD / artyku� OPIS  

LC/01
60090650

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, dla systemu X1, z mo�liwo�ci� 
rozszerzenia do 4 wywo�a�
Wyko�czenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 316. Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci 
mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. Pod�wietlanie na 
niebiesko przycisków z etykiet� na nazwisko. Programowanie r�czne lub za pomoc� 
oprogramowania. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

LITHOS
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DPS
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 53 x 13�mm.

 

DPH
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 53 x 33�mm.

 

DPD
61800050

Podwójny przycisk wahad�owy z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 25 x 13�mm.

 

LTP
61800410

Daszek przeciwdeszczowy do monta�u natynkowego paneli wej�ciowych z serii 
Lithos.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej do paneli wej�ciowych 
domofonu i wideodomofonu z serii Lithos.

 

LCI
61800420

Ramka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Lithos.
Ramka z technopolimeru PC/ABS, kolor szary. Do obudów podtynkowych (LSI) dla paneli 
wej�ciowych domofonu i wideodomofonu z serii Lithos.

 

LSI
60090640

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Lithos.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego z przepustami kablowymi. Montowana w 
po��czeniu z ramk� (LCI).
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 THANGRAM
PANEL WEJ�CIOWY, MONOLITYCZNY, PÓ�MODU�OWY

Kompatybilne systemy

Szukasz wyj�tkowego designu i elegancji, a jednocze�nie 
elastyczno�ci? Thangram to panel wej�ciowy specjalnie dla 
ciebie.
Jest to seria pó�modu�owa z mo�liwo�ci� dostosowania 
zarówno pod wzgl�dem funkcjonalno�ci, jak i estetyki. Mo�liwe 
jest rozwi�zanie z przyciskami lub rozwi�zanie z klawiatur� 
numeryczn�, a tak�e wersja z klawiatur� numeryczn� 
z wbudowan� kontrol� dost�pu.
Trzeba koniecznie wypróbowa� rozwi�zanie podtynkowe.

Instalacja 
podtynkowa
Grubo�� 2 mm

Wersja domofonowa

Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem

Monta� na�cienny
Grubo�� 25 mm

Wersja 
wideodomofonowa

K	t widzenia

100°

82
°

Wymiary (mm)

99 

25
4 

127 

28
1 

Zalety
Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound lub 
Metal

Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach

Wysoce wydajne pod�wietlenie z 4 diodami LED o regulowanej 
jasno�ci

Sygna�y d�wi�kowe i wzrokowe

Klawiatura cyfrowa do wywo�a	 i kontroli dost�pu z wbudowanym 
wy�wietlaczem

Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub kluczem zbli�eniowym

Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego

Wej�cie mini USB do aktualizacji oprogramowania sprz�towego 
programowania

Kon� guracja urz�dzenia za po�rednictwem interfejsu WWW

Do 108 wywo�a	 z przyciskami, do 2600 wywo�a	 cyfrowych 
(modu� DNA) lub 1250 (modu� DCOMBO)

Zasilanie lokalne lub PoE

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów IP360

DVC/IP ME
62020340

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound lub 

Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Regulacja jasno�ci pod�wietlenia
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Konfiguracja urz�dzenia za po�rednictwem interfejsu WWW
� Protokó� SIP
� H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
� Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
� Mo�liwo�� rozbudowy do 208 wywo�a	 z przyciskami (po dodaniu 

DP/0), do 2600 wywo�a	 cyfrowych z modu�em DNA lub do 1250 
w po��czeniu z modu�em DCOMBO

Dane techniczne
MODELE DVC/IP ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 12 ÷ 24 DC
Zasilanie PoE IEEE 802.3af (13W)
Maks. pobór pr�du (nA) 200
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo H.264
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 640 × 480
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DVC/IP ME
62020340

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu 
IP360.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w czujnik kamery 1/4 CMOS o rozdzielczo�ci VGA 640x480, 
z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny 
szerokok�tny �wide eye� o rozwarto�ci 100° poziomo i 82° pionowo, z regulacj� cyfrow� 
zoomu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne, dodatkowy zestyk (1�A, 24�V maks.), wej�cia 
dla przycisku do otwierania drzwi i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/
Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych (programowalne We/Wy). Listwa 
zaciskowa do pod��czenia do sieci, zasilanie PoE lub lokalne. W cz��ci przedniej znajduje 
si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko 
przycisków z etykiet� na nazwisko, mo�liwo�� regulacji nat��enia. Zintegrowany serwer 
www umo�liwiaj�cy kon� guracj� i aktualizacj� oprogramowania sprz�towego. Zasilanie 
PoE lub lokalne 12 - 24�V�DC Monta� z p�yt� frontow�. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.  
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów X1

DVC/01
62020010

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound
� P�yta z aluminium anodowanego w kolorze Aluminium
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Regulacja jasno�ci pod�wietlenia
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DVC/01
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 130
Maks. pobór pr�du (nA) 320
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Greyhound

KOD / artyku� OPIS  

DVC/01
62020010

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu X1.
Korpus z technopolimeru i wyko�czenie Greyhound, w zestawie z p�yt� frontow� w 
kolorze aluminium. Wyposa�ony w czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 x 512, 
z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny 
�wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku otwierania drzwi 
i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer zewn�trznych. Regulacja 
g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. Pod�wietlanie 
na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. Mo�liwo�� rozbudowy do maksymalnie 
108 wywo�a�, o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla wywo�a� 
numerycznych. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1

DVC/01 ME
62020020

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Regulacja jasno�ci pod�wietlenia
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DVC/01 ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 130
Maks. pobór pr�du (nA) 320
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DVC/01 ME
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu X1, 
wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 x 512, 
z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny 
�wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku otwierania 
drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer zewn�trznych. 
Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. 
W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. Mo�liwo�� rozbudowy 
do maksymalnie 108 wywo�a�, o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla 
wywo�a� numerycznych. Bez p�yty frontowej. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów XIP

DVC/08
62020030

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound
� P�yta z aluminium anodowanego w kolorze Aluminium
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Regulacja jasno�ci pod�wietlenia
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DVC/08
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 130
Maks. pobór pr�du (nA) 320
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Greyhound

KOD / artyku� OPIS  

DVC/08
62020030

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu XIP.
Korpus z technopolimeru i wyko�czenie Greyhound, w zestawie z p�yt� frontow� 
w kolorze aluminium. Wyposa�ony w czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 
x 512, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad 
optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku otwierania 
drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer zewn�trznych. 
W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. 
Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. Mo�liwo�� rozbudowy 
o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla wywo�a� numerycznych. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów XIP

DVC/08 ME
62020040

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Regulacja jasno�ci pod�wietlenia
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DVC/08 ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 90
Maks. pobór pr�du (nA) 200
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DVC/08 ME
62020040

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu XIP, 
wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 x 512, 
z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny 
�wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku otwierania 
drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer zewn�trznych. 
Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. 
W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. Mo�liwo�� rozbudowy 
o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla wywo�a� numerycznych. Bez p�yty 
frontowej. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów IP360

DC/IP ME
60091030

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound lub 

Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Konfiguracja urz�dzenia za po�rednictwem interfejsu WWW
� Protokó� SIP
� H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
� Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
� Mo�liwo�� rozbudowy do 208 wywo�a	 z przyciskami (po dodaniu 

DP/0), do 2600 wywo�a	 cyfrowych z modu�em DNA lub do 1250 
w po��czeniu z modu�em DCOMBO

Dane techniczne
MODELE DC/IP ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 12 ÷ 24 DC
Zasilanie PoE IEEE 802.3af (13W)
Maks. pobór pr�du (nA) 150
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DC/IP ME
60091030

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu IP360.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne, dodatkowy zestyk (1�A, 24�V maks.), 
wej�cia dla przycisku do otwierania drzwi i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne 
We/Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych (programowalne We/Wy). Listwa 
zaciskowa do pod��czenia do sieci, zasilanie PoE lub lokalne. W cz��ci przedniej znajduje 
si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko 
przycisków z etykiet� na nazwisko, mo�liwo�� regulacji nat��enia. Zintegrowany serwer 
www umo�liwiaj�cy kon� guracj� i aktualizacj� oprogramowania sprz�towego. Zasilanie 
PoE lub lokalne 12 - 24�V�DC Monta� z p�yt� frontow�. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1

DC/01
60090010

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound
� P�yta z aluminium anodowanego w kolorze Aluminium
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DC/01
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 130
Maks. pobór pr�du (nA) 320
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Greyhound

KOD / artyku� OPIS  

DC/01
60090010

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu X1.
Korpus z technopolimeru i wyko�czenie Greyhound, w zestawie z p�yt� frontow� w kolorze 
aluminium. Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. 
Mo�liwo�� rozbudowy do maksymalnie 108 wywo�a�, o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub 
modu� klawiatury dla wywo�a� numerycznych. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów X1

DC/01 ME
60090020

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DC/01 ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 130
Maks. pobór pr�du (nA) 320
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DC/01 ME
60090020

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu X1, 
wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. 
Mo�liwo�� rozbudowy do maksymalnie 108 wywo�a�, o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub 
modu� klawiatury dla wywo�a� numerycznych. Bez p�yty frontowej. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów XIP

DC/08
60090030

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Greyhound
� P�yta z aluminium anodowanego w kolorze Aluminium
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DC/08
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 90
Maks. pobór pr�du (nA) 200
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Greyhound

KOD / artyku� OPIS  

DC/08
60090030

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu XIP.
Korpus z technopolimeru i wyko�czenie Greyhound, w zestawie z p�yt� frontow� w kolorze 
aluminium. Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. 
Mo�liwo�� rozbudowy o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla wywo�a� 
numerycznych. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów XIP

DC/08 ME
60090040

Zalety
� Korpus z technopolimeru z wyko	czeniem w kolorze Metal
� Wymienna p�yta z aluminium anodowanego, dost�pna w 9 kolorach 

(niedost�pna w zestawie)
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania

Dane techniczne
MODELE DC/08 ME
Wymiary (mm) 99 x 254 x 25
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 90
Maks. pobór pr�du (nA) 200
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Metal

KOD / artyku� OPIS  

DC/08 ME
60090040

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu XIP, 
wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne elektrozamkiem, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiana kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pod�wietlanie na niebiesko przycisków z plakietk� z nazwiskiem. 
Mo�liwo�� rozbudowy o dodatkow� klawiatur� (DP0) lub modu� klawiatury dla wywo�a� 
numerycznych. Bez p�yty frontowej. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DSI
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego wyposa�ona w z��cza samoblokuj�ce, 
z przepustami kablowymi. Montowana w po��czeniu z ramk� (DCI lub DCI ME). Pasuje 
do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF AL
60090060

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie aluminiowe.
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF NF
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie czarne matowe.
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DP0
60090080

Dodatkowy panel przycisków dla paneli wej�ciowych domofonu i wideodomofonu 
z serii Thangram.
Przeznaczony do osadzenia przycisków pojedynczych i podwójnych wahad�owych (maks. 
10) oraz przycisków o podwójnej wysoko�ci (maks. 5). Wyposa�ony w 20 niebieskich 
diod LED do pod�wietlania przycisków z etykietami na nazwisko. Monta� z p�yt� frontow�. 
Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

DPF ME
60090530

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie z metalu.
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF RS
60090560

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie w kolorze 
czerwono-br�zowym (RAL 3011).
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF BL
60090570

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie w kolorze niebieskim 
morskim (RAL 5020).
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF BI
60090580

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie bia�e.
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DPF VD
60090590

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie w kolorze mi�ta turecka 
(RAL 6033).
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF AR
60090610

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie w kolorze 
�ó�to-pomara�czowym (RAL 2000).
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DPF NL
60090620

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko�czenie w kolorze g��bokiej 
czerni (RAL 9005).
W komplecie z podstawk� z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego 
z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DSM
60090630

Skrzynka stalowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii 
Thangram.
Skrzynka podtynkowa ze stali ocynkowanej z przepustami kablowymi. Montowana 
w po��czeniu z ramk� (DCI lub DCI ME). Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii 
Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DCI
61800010

Ramka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram, 
wyko�czenie Greyhound.
Ramka z tworzywa sztucznego pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
Greyhound. Pasuje do obudowy do monta�u podtynkowego (DSI) i do dowolnego panelu 
wej�ciowego z serii Thangram z wyko�czeniem Greyhound lub do dodatkowej klawiatury 
DP0.

 

DCI ME
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram, 
wyko�czenie z metalu.
Ramka z tworzywa sztucznego pokrytego warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie 
z metalu. Pasuje do obudowy do monta�u podtynkowego (DSI) i do dowolnego panelu 
wej�ciowego z serii Thangram z wyko�czeniem z metalu lub do dodatkowej klawiatury 
DP0.

 

DPS
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 53 x 13�mm.

 

DPH
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 53 x 33�mm.

 

THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DPD
61800050

Podwójny przycisk wahad�owy z etykiet� na nazwisko.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� anty 
UV. Wymiary etykiety na nazwisko 25 x 13�mm.

 

DTS
61800060

Za�lepka pojedyncza, wyko�czenie Greyhound.
Za�lepka z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram 
z wyko�czeniem Greyhound lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DTS ME
61800070

Za�lepka pojedyncza, wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru, pokryty warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie z metalu. 
Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram z wyko�czeniem z metalu lub 
do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DTH
61800080

Za�lepka podwójna wysoko�
, wyko�czenie Greyhound.
Za�lepka z technopolimeru. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram 
z wyko�czeniem Greyhound lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DTH ME
61800090

Za�lepka podwójna wysoko�
, wyko�czenie z metalu.
Korpus z technopolimeru, pokryty warstw� satynowanego chromu, wyko�czenie z metalu. 
Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram z wyko�czeniem z metalu lub 
do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DRFID
61800290

Modu� czytnika RFID dla kluczy zbli�eniowych do paneli wej�ciowych z serii 
Thangram.
Razem z anten� i obwodem do dekodowania w technologii Mifare (13,56�MHz). 
Instalowany na panelu wej�ciowym (zajmuje miejsce 2 pojedynczych przycisków). Pasuje 
do dowolnego panelu wej�ciowego domofonu lub wideodomofonu z serii Thangram (nie 
mo�e by� u�yty na dodatkowej klawiaturze DP0).

 

DNA
61800320

Modu� klawiatury do wywo�a� numerycznych i kontroli dost�pu, wykorzystywany 
razem z panelami wej�ciowymi z serii Thangram. Wyko�czenie Greyhound.
Modu� klawiatury z 12 przyciskami z technopilimeru PC/ABS. Przyciski od 0 do 9 
do wprowadzania kodu i dodatkowe 2 przyciski do funkcji g�ównych: uruchomienie 
wywo�ania i potwierdzenie kodu dost�pu. Instalowany na panelu wej�ciowym (zajmuje 
miejsce 3 pojedynczych przycisków). Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego domofonu 
lub wideodomofonu z serii Thangram z wyko�czeniem Greyhound (nie mo�e by� u�yty 
na dodatkowej klawiaturze DP0).  

DNA ME
61800360

Modu� klawiatury do wywo�a� numerycznych i kontroli dost�pu, wykorzystywany 
razem z panelami wej�ciowymi z serii Thangram. Wyko�czenie z metalu.
Modu� klawiatury z 12 przyciskami z technopilimeru PC/ABS pokrytego warstw� 
satynowanego chromu, wyko�czenie z metalu. Przyciski od 0 do 9 do wprowadzania kodu 
i dodatkowe 2 przyciski do funkcji g�ównych: uruchomienie wywo�ania i potwierdzenie kodu 
dost�pu. Instalowany na panelu wej�ciowym (zajmuje miejsce 3 pojedynczych przycisków). 
Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego domofonu lub wideodomofonu z serii Thangram 
z wyko�czeniem z metalu (nie mo�e by� u�yty na dodatkowej klawiaturze DP0).  
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THANGRAM
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów X1, XIP i IP360

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DTP
61800390

Daszek przeciwdeszczowy do monta�u natynkowego paneli wej�ciowych z serii 
Thangram.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej, pasuje do dowolnego panelu 
wej�ciowego z serii Thangram lub do dodatkowej klawiatury DP0.

 

DMI
61800440

Modu� informacji do sygnalizacji ogólnej.
Wyposa�ony w zewn�trzny, przezroczysty element ochronny z poliw�glanu z warstw� 
anty UV. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego z serii Thangram lub do dodatkowej 
klawiatury DP0. Nie mo�e by� u�ywany jako przycisk wywo�ania. Wymiary etykiet 
informacyjnych: 53 x 33 mm.

 

DBAD10
61800460

Klucz zbli�eniowy w postaci karty z technologi� Mifare.
Wspó�pracuje z czytnikami RFID. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

 

DTAG5
61800470

Klucz zbli�eniowy w postaci breloka z technologi� Mifare.
Wspó�pracuje z czytnikami RFID. Opakowanie zawiera 5 sztuk.

 

DCOMBO
61800760

Modu� klawiatury numerycznej do wywo�ywania i kontroli dost�pu z wbudowanym 
czytnikiem RFID i wy�wietlaczem U�ywany z panelami wej�ciowymi z serii 
Thangram.
Modu� klawiatury z przyciskami soft touch, wbudowanym wy�wietlaczem LCD i czytnikiem 
kluczy zbli�eniowych. Instalowany na panelu wej�ciowym (zajmuje miejsce 4 pojedynczych 
przycisków) umo�liwia zarz�dzanie wyszukiwaniem u�ytkownika w spisie i kontrol� 
dost�pu przy pomocy kodu numerycznego lub klucza zbli�eniowego. Umo�liwia zapisanie 
do 1250 nazwisk w spisie. Pasuje do dowolnego panelu wej�ciowego domofonu lub 
wideodomofonu z serii Thangram (nie mo�e by� u�yty na dodatkowej klawiaturze DP0).
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 DIGITHA
PANEL WEJ�CIOWY, MONOLITYCZNY, NUMERYCZNY

Kompatybilne systemy

Instalacja 
podtynkowa
Grubo�� 2 mm

Wersja domofonowa

Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem

Monta� na�cienny
Grubo�� 47 mm

Wersja 
wideodomofonowa

Wymiary (mm)
140

38
0 

Zalety
Korpus ze stali nierdzewnej, z obróbk� double � nishing oraz 
wyko	czeniem w wersji elektropolerowanej lub Metal

P�yta frontowa wandaloodporna

Czujnik kamery wideo NTSC/PAL, rozdzielczo�� 680 × 512

Zintegrowany mikroprocesor do cyfrowego przetwarzania sygna�u 
wideo

Wy�wietlacz gra� czny LCD

Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników

Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub zintegrowanym kluczem 
zbli�eniowym

Sygna�y d�wi�kowe i wzrokowe

Wej�cie mini USB do aktualizacji oprogramowania sprz�towego 
programowania

Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów XIP

DDVC/08 VR
62080010

Zalety
� Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 z obróbk� double finishing oraz 

wyko	czeniem Metal
� P�yta frontowa wandaloodporna
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Czujnik kamery NTSC/PAL rozdzielczo�� 680 × 512, z wbudowanym 

mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Wy�wietlacz graficzny LCD
� Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników
� Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub wbudowanym kluczem 

zbli�eniowym
� Sygnalizacja d�wi�kowa i wizualna zapewniaj�ca wygodniejsz� 

obs�ug� panelu wej�ciowego, równie� dla osób niepe�nosprawnych
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii
� Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

Dane techniczne
MODELE DDVC/08 VR
Wymiary (mm) 140 x 380 x 40
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Maks. pobór pr�du (nA) 370
Temperatura eksploatacji (°C) -30 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Stal nierdzewna z podwójnym wyko	czeniem

KOD / artyku� OPIS  

DDVC/08 VR
62080010

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, wandaloodporny, dla systemu 
XIP, podwójne wyko�czenie.
Panel wej�ciowy z p�ytk� frontow� ze stali nierdzewnej AISI 304 i podwójnym 
wyko�czeniem. Czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 × 512, z wbudowanym 
mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, 
k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Wyposa�ony 
w wy�wietlacz gra� czny LCD, 4 przyciski funkcyjne, które umo�liwiaj� obs�ug� interfejsu 
gra� cznego, klawiatur� alfanumeryczn� do wywo�a� numerycznych i kontroli dost�pu 
oraz czytnik RFID. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia dla 
przycisku otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania 
kamer zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika. W cz��ci przedniej znajduje 
si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Prze��cznik typu DIP switch 
do dostosowania impedancji linii. R�czne programowanie �Quick Start� za pomoc� menu 
rozwijanego na wy�wietlaczu lub z u�yciem komputera przez z��cze MINI USB. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

Bezpiecze	stwo i styl s� u ciebie na pierwszym miejscu? Wybieraj�c 
Digitha zapewniasz sobie bezpiecze	stwo panelu wej�ciowego 
wandaloodpornego nie rezygnuj�c z interesuj�cego designu.
Digitha wyró�nia si� p�yt� frontow� z stali nierdzewnej o podwójnym, 
kontrastowym wyko	czeniu, wy�wietlaczem gra� cznym LCD, klawiatur� 
alfanumeryczn� z przyciskami dotykowymi i wbudowanym czytnikiem 
kluczy zbli�eniowych. Mo�na go �atwo zamontowa� i zaprogramowa� 
dzi�ki funkcji �Quick Start�, która poprowadzi ci� na ekranie 
przez kolejne etapy. Ponadto panel Digitha jest dost�pny równie� 
ze specjalnym wyko	czeniem elektropolerowanym, które zapewnia 
lepsz� odporno�� na czynniki atmosferyczne lub w wersji bez czytnika 
kluczy zbli�eniowych. Panel Digitha, który mo�na montowa� zarówno 
podtynkowo, jak i natynkowo, jest dostosowany do wi�kszo�ci instalacji 
opartych na systemie XIP.
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DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów XIP

DDVC/08 VR ME1
62080030

Zalety
� Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 z obróbk� double finishing oraz 

wyko	czeniem Metal
� P�yta frontowa wandaloodporna
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Czujnik kamery NTSC/PAL rozdzielczo�� 680 × 512, z wbudowanym 

mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Wy�wietlacz graficzny LCD
� Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników
� Otwieranie drzwi kodem numerycznym
� Sygnalizacja d�wi�kowa i wizualna zapewniaj�ca wygodniejsz� 

obs�ug� panelu wej�ciowego, równie� dla osób niepe�nosprawnych
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii
� Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

Dane techniczne
MODELE DDVC/08 VR ME1
Wymiary (mm) 140 x 380 x 40
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Maks. pobór pr�du (nA) 370
Temperatura eksploatacji (°C) -30 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Stal nierdzewna z podwójnym wyko	czeniem

KOD / artyku� OPIS  

DDVC/08 VR ME1
62080030

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, wandaloodporny, dla systemu 
XIP, podwójne wyko�czenie.
Panel wej�ciowy z p�ytk� frontow� ze stali nierdzewnej AISI 304 i podwójnym 
wyko�czeniem. Czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 × 512, z wbudowanym 
mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, 
k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Wyposa�ony 
w wy�wietlacz gra� czny LCD, 4 przyciski funkcyjne, które umo�liwiaj� obs�ug� interfejsu 
gra� cznego, klawiatur� alfanumeryczn� do wywo�a� numerycznych i kontroli dost�pu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika. W cz��ci przedniej znajduje si� 
dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Prze��cznik typu DIP switch 
do dostosowania impedancji linii. R�czne programowanie �Quick Start� za pomoc� menu 
rozwijanego na wy�wietlaczu lub z u�yciem komputera przez z��cze MINI USB. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów XIP

DDVC/08 VR ELU
62080040

Zalety
� Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 z obróbk� double finishing oraz 

wyko	czeniem elektropolerowanym
� P�yta frontowa wandaloodporna
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Czujnik kamery NTSC/PAL rozdzielczo�� 680 × 512, z wbudowanym 

mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygna�u
� Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Wy�wietlacz graficzny LCD
� Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników
� Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub wbudowanym kluczem 

zbli�eniowym
� Sygnalizacja d�wi�kowa i wizualna zapewniaj�ca wygodniejsz� 

obs�ug� panelu wej�ciowego, równie� dla osób niepe�nosprawnych
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii
� Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

Dane techniczne
MODELE DDVC/08 VR ELU
Wymiary (mm) 140 x 380 x 40
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Maks. pobór pr�du (nA) 370
Temperatura eksploatacji (°C) -30 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512
Kolor Stal nierdzewna elektropolerowana

KOD / artyku� OPIS  

DDVC/08 VR ELU
62080040

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, wandaloodporny, dla systemu 
XIP, elektropolerowany.
Panel wej�ciowy z p�ytk� frontow� ze stali nierdzewnej AISI 304 elektropolerowanej. 
Czujnik kamery PAL/NTSC o rozdzielczo�ci 680 × 512, z wbudowanym mikroprocesorem 
do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia 
poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Wyposa�ony w wy�wietlacz 
gra� czny LCD, 4 przyciski funkcyjne, które umo�liwiaj� obs�ug� interfejsu gra� cznego, 
klawiatur� alfanumeryczn� do wywo�a� numerycznych i kontroli dost�pu oraz czytnik 
RFID. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia dla przycisku 
otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika. W cz��ci przedniej znajduje si� 
dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Prze��cznik typu DIP switch 
do dostosowania impedancji linii. R�czne programowanie �Quick Start� za pomoc� menu 
rozwijanego na wy�wietlaczu lub z u�yciem komputera przez z��cze MINI USB. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP54.  
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DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów XIP

DDC/08 VR
60080010

Zalety
� Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 z obróbk� double finishing oraz 

wyko	czeniem Metal
� P�yta frontowa wandaloodporna
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wy�wietlacz graficzny LCD
� Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników
� Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub wbudowanym kluczem 

zbli�eniowym
� Sygnalizacja d�wi�kowa i wizualna zapewniaj�ca wygodniejsz� 

obs�ug� panelu wej�ciowego, równie� dla osób niepe�nosprawnych
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii
� Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

Dane techniczne
MODELE DDC/08 VR
Wymiary (mm) 140 x 380 x 40
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 370
Maks. pobór pr�du (nA) 220
Temperatura eksploatacji (°C) -30 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Stal nierdzewna z podwójnym wyko	czeniem

KOD / artyku� OPIS  

DDC/08 VR
60080010

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, wandaloodporny, dla systemu XIP, 
podwójne wyko�czenie.
Panel wej�ciowy z p�ytk� frontow� ze stali nierdzewnej AISI 304 i podwójnym 
wyko�czeniem. Wyposa�ony w wy�wietlacz gra� czny LCD, 4 przyciski funkcyjne, które 
umo�liwiaj� obs�ug� interfejsu gra� cznego, klawiatur� alfanumeryczn� do wywo�a� 
numerycznych i kontroli dost�pu oraz czytnik RFID. Wyposa�ony w sterowanie lokalne 
zamkiem elektrycznym, wej�cia dla przycisku otwierania drzwi i sygnalizowania stanu 
drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu 
i g�o�nika. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii. R�czne 
programowanie �Quick Start� za pomoc� menu rozwijanego na wy�wietlaczu lub z u�yciem 
komputera przez z��cze MINI USB. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 

wideodomofonowe do systemów XIP

DDC/08 VR ELU
60080020

Zalety
� Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 z obróbk� double finishing oraz 

wyko	czeniem elektropolerowanym
� P�yta frontowa wandaloodporna
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wy�wietlacz graficzny LCD
� Klawiatura do wywo�ywania cyfrowego do 2600 u�ytkowników
� Otwieranie drzwi kodem numerycznym lub wbudowanym kluczem 

zbli�eniowym
� Sygnalizacja d�wi�kowa i wizualna zapewniaj�ca wygodniejsz� 

obs�ug� panelu wej�ciowego, równie� dla osób niepe�nosprawnych
� Port mini USB do pod��czenia do komputera oraz programowanie 

za pomoc� oprogramowania
� Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii
� Funkcja �Quick start�, programowanie sterowane za pomoc� ekranu

Dane techniczne
MODELE DDC/08 VR ELU
Wymiary (mm) 140 x 380 x 40
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] -
Maks. pobór pr�du (nA) 370
Temperatura eksploatacji (°C) -30 ÷ +50
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Stal nierdzewna elektropolerowana

KOD / artyku� OPIS  

DDC/08 VR ELU
60080020

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, wandaloodporny, dla systemu XIP, 
elektropolerowany.
Panel wej�ciowy z p�ytk� frontow� ze stali nierdzewnej AISI 304 elektropolerowanej. 
Wyposa�ony w wy�wietlacz gra� czny LCD, 4 przyciski funkcyjne, które umo�liwiaj� 
obs�ug� interfejsu gra� cznego, klawiatur� alfanumeryczn� do wywo�a� numerycznych 
i kontroli dost�pu oraz czytnik RFID. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem 
elektrycznym, wej�cia dla przycisku otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz 
wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika. 
W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Prze��cznik typu DIP switch do dostosowania impedancji linii. R�czne programowanie 
�Quick Start� za pomoc� menu rozwijanego na wy�wietlaczu lub z u�yciem komputera 
przez z��cze MINI USB. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.
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DIGITHA
Panele wej�ciowe domofonowe i 
wideodomofonowe do systemów XIP

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

DDSI VR
60090540

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Digitha.
Obudowa podtynkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposa�ona w z��cza 
samoblokuj�ce i przepusty kablowe.

 

DDCI VR
61800380

Ramka z daszkiem przeciwdeszczowym do monta�u podtynkowego paneli 
wej�ciowych z serii Digitha.
Ramka z daszkiem z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej u�ywana do monta�u 
podtynkowego dla lepszej ochrony w razie deszczu.

 

DDSP VR
60090550

Obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym do monta�u na�ciennego paneli 
wej�ciowych z serii Digitha.
Obudowa na�cienna ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przepustami kablowymi, 
wyposa�ona w ko�ki i �ruby mocuj�ce.

 

DDSP VR ELU
60090690

Obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym do monta�u na�ciennego paneli 
wej�ciowych z serii Digitha, elektropolerowana.
Obudowa na�cienna ze stali nierdzewnej elektropolerowanej z przepustami kablowymi, 
wyposa�ona w ko�ki i �ruby mocuj�ce. Pasuje do paneli wej�ciowych elektropolerowanych.
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 MTM
GAMA MODU�OWYCH PANELI WYJ�CIOWYCH

Kompatybilne systemy

MTM stanowi niezwykle szerok� gam� modu�ow�: obejmuje 
modu�y, które dzia�aj� na 5 ró�nych uk�adach pozwalaj�cych na 
wykonywanie wielu zró�nicowanych funkcji. Proste wzornictwo 
sprawia, �e panel zewn�trzny wygl�da atrakcyjnie na ka�dej 
powierzchni, a jednocze�nie zachowuje funkcjonalno�� 
podczas codziennego u�ytkowania. Wyko	czenia z 
satynowanego aluminium zapewniaj� d�ugotrwa�y po�ysk i 
trwa�o��, a dba�o�� o szczegó�y pozwoli�a na wprowadzenie 
ma�ych poprawek, takich jak usuni�cie otworów g�o�nikowych i 
wprowadzenie dwukolorowego pod�wietlania klawiszy.

Instalacja 
podtynkowa
Grubo�� 13 mm

Wersja domofonowa

Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem

Wersja dla 
niedos�ysz�cych

Monta� na�cienny
Grubo�� 64 mm

Wersja 
wideodomofonowa

IK07

Stopie� 
wytrzyma�o�ci 
na uderzenia

K	t widzenia

130°

95
°

100°

82
°

Wymiary (mm)

130

13
6 22

6

130

31
6 

130 

40
6 

130 

Zalety
Wyko	czenie z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego

Wyj�tkowe wzornictwo, wolne od typowych otworów g�o�nikowych

Bezpo�rednie po��czenie z jedn� kamer� analogow� (audio X1)

Wysokowydajny pod�wietlacz z rozpraszaczem zapobiegaj�cym 
o�lepianiu

Sygna�y d�wi�kowe i wzrokowe

Rozdzielczo�� HD i technologia HDR (High Dynamic Range)

Bia�e lub niebieskie pod�wietlenie wizytówek z regulacj� nat��enia

Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 
sprz�towego programowania

Do 98 wywo�a	 z przyciskami i nieograniczone wywo�ania 
numeryczne

Sk�ad panelu cyfrowego
Wy�wietlacz pozwala na wy�wietlanie 
listy kontaktowej zawieraj�cej do 7200 
imion. Na etapie programowania 
mo�na wybra� najodpowiedniejszy 
tryb wyszukiwania na podstawie 
liczby u�ytkowników: lista przewijana 
lub wyszukiwanie alfabetyczne 
w blokach.

Skrzynka do zabudowy
Dost�pne do 
poszczególnych wersji 
paneli zewn�trznych, 
od 1 do 4 modu�ów, 
g��boko�� 48 mm.

Rama
Rama no�na na 
modu�y z aluminium 
z wyko�czeniem 
wykonanym za 
pomoc� kataforezy 
i czarnego lakieru 
w celu zapewnienia 
wysokiej odporno�ci 
na korozj� i rdz�. 
Kompatybilna ze 
skrzynkami do 
zabudowy BTicino, 
Comelit oraz Urmet.

Modu�y 
elektroniczne
Monta� wpustowy 
bez u�ycia �rub 
Proste i bezb��dne 
wykonanie po��cze� 
kablowych mi�dzy 
modu�ami dzi�ki 
spolaryzowanym 
z��czom.

MONTA� PANELU 
MTM JEST �ATWE I 

SZYBKIE

Panel zewn�trzny sk�ada 
si� z 5 elementów: 

skrzynki na�ciennej lub 
do zabudowy, ramy, 

modu�u elektronicznego, 
panelu czo�owego oraz 

ramy zewn�trznej.

Panele frontowe
Kon� guracja i 
brak konieczno�ci 
zarz�dzania 
dodatkowymi 
przyciskami i 
za�lepkami sprawia, 
�e panele czo�owe 
s� od razu gotowe 
do u�ytku. Strona 
zewn�trzna wykonana 
z satynowanego 
aluminium oraz 
solidna i wytrzyma�a 
budowa wewn�trzna 
sprawiaj�, �e panel 
zewn�trzny ma stopie� 
ochrony IK07 w wersji 
standardowej.

Ramka zewn�trzna
Ramka zamykaj�ca 
charakteryzuje 
si� czyst� lini� w 
pe�ni wykonan� 
z satynowanego 
aluminium.

Sk�ad panelu przyciskowego
Na module wywo�ywania mo�na 
zamontowa� przedni panel z wymagan� 
liczb� przycisków. Pozwala to na usuwanie 
za�lepek i przycisków przy zachowaniu 
maksymalnej elastyczno�ci kompozycyjnej. 
Dost�pne s� panele przednie zawieraj�ce 2, 
3, 4 i 8 przycisków.

Kontrola dost�pów
Gama MTM pozwala tak�e 
na zastosowanie 2 modu�ów 
dedykowanych do kontroli dost�pu � 
jeden klawiaturowy, drugi z czytnikiem 
RFID. Oba modu�y s� wyposa�one 
w 2 przeka	niki pok�adowe oraz 2 
wej�cia do bezpo�redniej aktywacji 
przeka	ników.

Skrzynka na�cienna
Skrzynka na�cienna 
jest dost�pna 
dla przypadków, 
w których nie 
jest mo�liwe 
zamontowanie 
skrzynki do 
zabudowy.
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MTM VR
PANEL WEJ�CIOWY, MODULARNY, Z WYKO�CZENIEM WANDALOODPORNYM

Kompatybilne systemy

Solidne materia�y to mocne atuty serii MTM VR, modu�owego 
panelu wej�ciowego, którego nie mo�na nie zauwa�y�.
Zapewnia takie same us�ugi i modu�y elektroniczne jak 
seria MTM, ale zosta�a wyposa�ona w zabezpieczenia 
wandaloodporne: ramki i pokrywa ze znalu, przyciski 
zabezpieczone przed wy�amaniem i �ruby antyw�amaniowe 
pozwalaj� osi�gn�� najwy�szy stopie	 ochrony przeciw 
uderzeniom (IK09).

Instalacja 
podtynkowa
Grubo�� 16 mm

Wersja domofonowa

Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem

Wersja dla 
niedos�ysz�cych

Monta� na�cienny
Grubo�� 64 mm

Wersja 
wideodomofonowa

IK09

Stopie� 
wytrzyma�o�ci na 
uderzenia

K	t widzenia

130°

95
°

100°

82
°

Wymiary (mm)

130 

13
6 22

6 

130 

31
6 

130 

40
6 

130 

Zalety
Wyko	czenie ze znalu

Bezpo�rednie po��czenie z jedn� kamer� analogow� (audio X1)

Wysokowydajny pod�wietlacz z rozpraszaczem zapobiegaj�cym 
o�lepianiu

Sygna�y d�wi�kowe i wzrokowe

Rozdzielczo�� HD i technologia HDR (High Dynamic Range)

Bia�e lub niebieskie pod�wietlenie wizytówek z regulacj� nat��enia

Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 
sprz�towego programowania

Do 98 wywo�a	 z przyciskami i nieograniczone wywo�ania 
numeryczne

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów X1

MTMA/01
60020010

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Wej�cie wideo dla zewn�trznej analogowej kamery wideo
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 

sprz�towego programowania.

Dane techniczne
MODELE MTMA/01
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 70
Maks. pobór pr�du (nA) 220
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMA/01
60020010

Modu� domofonu dla systemu X1.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Wyposa�ony w sterowanie 
lokalne, dodatkowy zestyk (1 A, 30 V maks.), wej�cia dla przycisku do otwierania drzwi 
i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych (programowalne We/Wy). Wyposa�ony w wej�cie wideo dla zewn�trznej 
kamery analogowej. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego 
sygnalizowania stanu urz�dzenia. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu 
aktywacji zamka elektrycznego. Programowanie r�czne lub z PC przez przednie z��cze 
MINI USB. Pasuje do panelu frontowego domofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� 
frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 
do systemów X1

MTMAL/01
60020020

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54

Dane techniczne
MODELE MTMAL/01
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 65
Maks. pobór pr�du (nA) 200
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMAL/01
60020020

Modu� domofonu lite dla systemu X1.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z niebieskim 
pod�wietleniem listy lokatorów. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, 
wej�cie na przycisk do otwierania drzwi, wyj�cie pomocnicze (programowalne we/
wy), wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych (programowalne we/wy). Regulacja 
g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. Programowanie 
r�czne. Pasuje do panelu frontowego domofonu lite. Umo�liwia tworzenie wy��cznie paneli 
wej�ciowych z przyciskiem i mo�e zasila� modu�y kontroli dost�pu (MTMRFID, MTMNA) 
tylko w przypadku kon� guracji w trybie master. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� 
zapewnia stopie� ochrony przeciw dzia�aniu wody i kurzu IP54.  

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów 200

MTMA/200
60020210

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� Wizytówki pod�wietlane na niebiesko
� Mo�liwo�� rozszerzenia tylko z modu�em wywo�a	 MTM8C/200
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54

Dane techniczne
MODELE MTMA/200
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 12 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 4
Maks. pobór pr�du (nA) 60
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMA/200
60020210

Modu� domofonu dla systemów 200.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z niebieskim 
pod�wietleniem listy lokatorów. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika. Mo�liwo�� 
rozszerzenia tylko z modu�em wywo�a� dla systemu 200 (MTM8C/200). Pasuje do panelu 
frontowego domofonu lite. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� 
ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.

 



104 105

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 
do systemów IP360

MTMA/IP
60020040

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Mo�liwo�� po��czenia logicznego zdalnej kamery wideo TVCC IP
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego z poziomu 

komputera
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Konfiguracja urz�dzenia za po�rednictwem interfejsu WWW
� Protokó� SIP
� H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
� Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
� Mo�liwo�� rozbudowy do 98 wywo�a	 z przyciskami i nieograniczone 

wywo�ania numeryczne z modu�em MTMKB

Dane techniczne
MODELE MTMA/IP
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 12 ÷ 24 DC
Zasilanie PoE IEEE 802,3af (W)
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 70
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMA/IP
60020040

Modu� domofonu dla systemu IP360.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Wyposa�ony w sterowanie 
lokalne, dodatkowy zestyk (1 A, 30 V maks.), wej�cia dla przycisku do otwierania drzwi 
i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych (programowalne We/Wy). Port RJ45 do pod��czenia do sieci, zasilanie PoE 
lub lokalne. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Zintegrowany serwer www umo�liwiaj�cy kon� guracj� i aktualizacj� 
oprogramowania sprz�towego. Mo�liwo�� programowania r�cznego. Pasuje do panelu 
frontowego wideodomofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� 
ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów XIP

MTMA/08
60020420

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 

sprz�towego programowania.

Dane techniczne
MODELE MTMA/08
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 30
Maks. pobór pr�du (nA) 70
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMA/08
60020420

Modu� domofonu dla systemów XIP.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Wyposa�ony w sterowanie 
lokalne, dodatkowy zestyk (1 A, 30 V maks.), wej�cia dla przycisku do otwierania drzwi 
i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych (programowalne We/Wy). Prze��cznik typu dip-switch do dostosowania 
impedancji linii. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. Programowanie r�czne lub z PC przez przednie z��cze MINI USB. Pasuje 
do panelu frontowego wideodomofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� 
zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 
do systemów GSM

MTMA/GSM
60020410

Zalety
� Do 1000 obs�ugiwanych numerów telefonicznych
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Programowanie za pomoc� wiadomo�ci SMS lub oprogramowania 

komputerowego
� Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 

sprz�towego programowania.

Dane techniczne
MODELE MTMA/GSM
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 14 ÷ 24
AC/DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 50
Maks. pobór pr�du (nA) 120
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Rozdzielczo�� (px) 1280 x 720
Moc sygna�u GSM EGSM przy 900 MHz (dBm) 33
dBm
Moc sygna�u GSM DCS przy 1800 MHz (dBm) 30
dBm

KOD / artyku� OPIS  

MTMA/GSM
60020410

Modu� domofonu dla systemów GSM.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Slot na kart� micro SIM (karta 
micro SIM nie jest w zestawie). Mo�e zarz�dza� do 1000 numerów telefonu i umo�liwia 
zdalne otwieranie drzwi dzwonkiem telefonu. Wyposa�ony w lokalne sterowanie zamkiem 
elektronicznym, zestyk pomocniczy (maks. 1�A, 30�V), 2 wej�cia dla wywo�a� 1 i 2 
(programowalne We/Wy). W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego 
sygnalizowania stanu urz�dzenia. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu 
aktywacji zamka elektrycznego. Programowanie r�czne za pomoc� SMS lub z PC przez 
przednie z��cze MINI USB. Dostarczany z anten� i przewodem (2�m) do pod��czenia 
anteny. Pasuje do panelu frontowego domofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� 
frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów X1

MTMV/01
62030010

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Uk�ad optyczny �wide eye� k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Wysokowydajny pod�wietlacz (nat��enie regulowane) z 

rozpraszaczem zapobiegaj�cym o�lepianiu
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 

sprz�towego programowania.

Dane techniczne
MODELE MTMV/01
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 16 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 70
Maks. pobór pr�du (nA) 220
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512

KOD / artyku� OPIS  

MTMV/01
62030010

Modu� wideodomofonu dla systemu X1.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z 
podwójnym pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Czujnik kamery PAL/
NTSC rozdzielczo�� 680 x 512 pikseli, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego 
przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 
82°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Jednorodne o�wietlenie osoby przy pomocy 2 bia�ych 
diod LED o wysokiej skuteczno�ci �wietlnej i rozpraszacz zapobiegaj�cy o�lepianiu. 
Wyposa�ony w sterowanie lokalne, dodatkowy zestyk (1 A, 30 V maks.), wej�cia dla 
przycisku do otwierania drzwi i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/Wy), 
wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych (programowalne We/Wy). W cz��ci przedniej 
znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. Regulacja 
g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka elektrycznego. Programowanie 
r�czne lub z PC przez przednie z��cze MINI USB. Pasuje do panelu frontowego 
wideodomofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony 
przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 
do systemów IP360

MTMV/IP
62030020

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Uk�ad optyczny �ultra wide eye�, k�t widzenia 130° poziomo i 95° 

pionowo
� Rozdzielczo�� HD i technologia HDR (High Dynamic Range) dla 

lepszego kontrastu jasny/ciemny
� Wysokowydajny pod�wietlacz (nat��enie regulowane) 

z rozpraszaczem zapobiegaj�cym o�lepianiu
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego z poziomu 

komputera
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Konfiguracja urz�dzenia za po�rednictwem interfejsu WWW
� Protokó� SIP
� H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
� Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
� Mo�liwo�� rozbudowy do 98 wywo�a	 z przyciskami i nieograniczone 

wywo�ania numeryczne z modu�em MTMKB

Dane techniczne
MODELE MTMV/IP
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 12 ÷ 24 DC
Zasilanie PoE IEEE 802,3af (W)
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 70
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo H.264
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 1280 x 720

KOD / artyku� OPIS  

MTMV/IP
62030020

Modu� wideodomofonu do systemu IP360.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów w kolorze niebieskim lub bia�ym. Czujnik kamery wideo 
o rozdzielczo�ci HD 1280 × 720 z technologi� HDR, z wbudowanym mikroprocesorem 
do cyfrowego przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny szerokok�tny �ultra wide eye�, k�t 
widzenia poziomy 130° i pionowy 95°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Jednorodne o�wietlenie 
osoby za pomoc� 2 bia�ych diod LED o wysokiej skuteczno�ci �wietlnej i rozpraszacz 
zapobiegaj�cy o�lepianiu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne do zamka elektrycznego, 
dodatkowy zestyk (1�A, 30�V maks.), wej�cia przycisku do otwierania drzwi i do sygnalizacji 
stanu drzwi (programowalne we/wy), wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych 
(programowalne we/wy). Port RJ45 do pod��czenia do sieci, zasilanie PoE lub lokalne. 
W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Zintegrowany serwer WWW umo�liwiaj�cy kon� guracj� i aktualizacj� oprogramowania 
sprz�towego. Mo�liwo�� programowania r�cznego. Pasuje do panelu frontowego 
wideodomofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony 
przeciw dzia�aniu wody i kurzu IP54.  

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów XIP

MTMV/08
62030060

Zalety
� 2 przyciski wywo�ywania
� 2 przyciski sterowania: zamek elektryczny i sterowanie pomocnicze 

(1 A, 30 V maks.)
� Uk�ad optyczny �wide eye� k�t widzenia 100° poziomo i 82° pionowo, 

regulowany
� Wysokowydajny pod�wietlacz (nat��enie regulowane) 

z rozpraszaczem zapobiegaj�cym o�lepianiu
� Kontrolka LED z piktogramami do sygnalizowania stanu; otwarcie 

drzwi, komunikacja aktywna, trwaj�ce po��czenie i zaj�ty system
� Regulacja g�o�nika, mikrofonu i czasu zamka elektrycznego
� Podwójne pod�wietlenie wizytówek, bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Stopie	 ochrony przed wod� i kurzem IP54
� Wej�cie miniUSB czo�owe do aktualizacji oprogramowania 

sprz�towego programowania.

Dane techniczne
MODELE MTMV/08
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 14 ÷ 18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 30
Maks. pobór pr�du (nA) 120
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Standard wideo PAL/NTSC
Rozdzielczo�� wideo (piksele) 680 x 512

KOD / artyku� OPIS  

MTMV/08
62030060

Modu� wideodomofonu dla systemów XIP.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru i 2 przyciskami wywo�ania z podwójnym 
pod�wietleniem listy lokatorów, niebieskim lub bia�ym. Czujnik kamery PAL/NTSC 
rozdzielczo�� 680 x 512, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania 
sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 100° i pionowy 82°, z regulacj� 
cyfrow� zoomu. Jednorodne o�wietlenie osoby przy pomocy 2 bia�ych diod LED o wysokiej 
skuteczno�ci �wietlnej i rozpraszacz zapobiegaj�cy o�lepianiu. Wyposa�ony w sterowanie 
lokalne, dodatkowy zestyk (1 A, 30 V maks.), wej�cia dla przycisku do otwierania drzwi 
i do sygnalizacji stanu drzwi (programowalne We/Wy), wyj�cie do uruchamiania kamer 
zewn�trznych (programowalne We/Wy). Prze��cznik typu dip-switch do dostosowania 
impedancji linii. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Regulacja g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. Programowanie r�czne lub z PC przez przednie z��cze MINI USB. Pasuje 
do panelu frontowego wideodomofonu. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� 
zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360 i GSM

MTMKB
60020230

Zalety
� 12-przyciskowa klawiatura alfanumeryczna
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� nat��enia
� Pozwala na wykonywanie po��cze	 cyfrowych i wprowadzanie kodów 

do kontroli dost�pu
� Kompatybilny z systemami X1, XIP, IP360 i GSM

Dane techniczne
MODELE MTMKB
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 10,7�18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 20
Maks. pobór pr�du (nA) 55
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor -

KOD / artyku� OPIS  

MTMKB
60020230

Modu� klawiatury do wywo�ania numerycznego.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w klawiatur� 
alfanumeryczn� z 12 przyciskami, z podwójnym pod�wietleniem na niebiesko lub bia�o. 
Ustawienie koloru i jasno�ci diod LED z menu lub za pomoc� modu�ów g�ównych. 
Przyciski od 0 do 9 do wprowadzania kodu i dodatkowe 2 przyciski do funkcji g�ównych: 
uruchomienie wywo�ania i potwierdzenie kodu dost�pu. Monta� z panelem frontowym 
modu�u do wywo�ania numerycznego. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� 
zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.

 

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 

systemów X1, XIP, IP360 i GSM

MTMDY
60020240

Zalety
� Wy�wietlanie listy kontaktowej zawieraj�cej do 7200 imion
� Wyszukiwanie w trybie przewijania lub alfabetycznym na bloki
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� nat��enia
� Kompatybilny z systemami X1, XIP, IP360 i GSM

Dane techniczne
MODELE MTMDY
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 10,7�18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 55
Maks. pobór pr�du (nA) 250
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor -

KOD / artyku� OPIS  

MTMDY
60020240

Modu� wy�wietlacza.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w wy�wietlacz LCD 
z pod�wietleniem na niebiesko lub bia�o. Ustawienie koloru i jasno�ci z menu lub 
za pomoc� modu�ów g�ównych. Umo�liwia wy�wietlanie listy do 7200 lokatorów 
i wyszukiwanie w trybie przewijania lub alfabetycznie blokami. Umo�liwia bezpo�rednie 
wywo�anie paneli wewn�trznych za pomoc� przycisku centralnego. Monta� z panelem 
frontowym modu�u wy�wietlacza. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia 
stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 
do systemów X1, XIP i IP360

MTMRFID
60020250

Zalety
� Technologia Mifare (cz�stotliwo�� 13,56 MHz)
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� nat��enia
� Do 6500 kluczy zbli�eniowych w trybie stand alone
� Z��cze CAN BUS do pod��czenia do systemu XIP lub IP360
� 2 przeka�niki pok�adowe do otwierania drzwi
� Programowanie r�czne lub za po�rednictwem narz�dzia 

komputerowego

Dane techniczne
MODELE MTMRFID
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary wewn�trzne (mm) -
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 12 ÷ 24 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 35
Maks. pobór pr�du (nA) 90
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor -

KOD / artyku� OPIS  

MTMRFID
60020250

Modu� kontroli dost�pu RFID.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w czytnik RFID 
z technologi� Mifare (13,56�MHz), z pod�wietleniem na niebiesko lub bia�o. Ustawienie 
koloru i jasno�ci diod LED z menu lub za pomoc� modu�ów g�ównych. Umo�liwia dodanie 
lub usuni�cie identy� katora/tagu bezpo�rednio z samego czytnika lub za pomoc� 
narz�dzia z PC. Zarz�dza autonomicznie do 6500 kluczy zbli�eniowych. D	wi�kowe 
i wizualne wskazanie stanu (dozwolony/niedozwolony dost�p) za pomoc� buzzera i diody 
LED (zielona/czerwona). Mo�e by� instalowany w trybie stand alone lub wbudowany 
do systemu XIP lub IP360 za po�rednictwem magistrali CAN. Wyposa�ony w 2 styki 
przeka	nika do otwierania drzwi i 2 wej�cia do bezpo�redniej aktywacji przeka	ników. 
Monta� z panelem frontowym modu�u RFID. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� 
zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.  

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych 

do systemów XIP i IP360

MTMNA
60020380

Zalety
� 12-przyciskowa klawiatura alfanumeryczna
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� nat��enia
� Do 3500 kodów numerycznych do kontroli dost�pu w trybie stand 

alone
� Z��cze CAN BUS do pod��czenia do systemu XIP lub IP360
� 2 przeka�niki pok�adowe do otwierania drzwi
� Programowanie r�czne lub za po�rednictwem narz�dzia 

komputerowego

Dane techniczne
MODELE MTMNA
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 12�24
AC/DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 35
Maks. pobór pr�du (nA) 90
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor -

KOD / artyku� OPIS  

MTMNA
60020380

Modu� klawiatury do kontroli dost�pu.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w klawiatur� 
alfanumeryczn� z 12 przyciskami, z podwójnym pod�wietleniem na niebiesko lub bia�o. 
Ustawienie koloru i jasno�ci diod LED z menu lub za pomoc� modu�ów g�ównych. 
Przyciski od 0 do 9 do wprowadzania kodu i dodatkowe 2 przyciski do potwierdzenia. 
Zarz�dza autonomicznie do 3500 kodów numerycznych. D	wi�kowe i wizualne wskazanie 
stanu (dozwolony/niedozwolony dost�p) za pomoc� buzzera i pod�wietlenia przycisków 
(na zielono/czerwono). Mo�e by� instalowany w trybie stand alone lub wbudowany 
do systemu XIP lub IP360 za po�rednictwem magistrali CAN. Wyposa�ony w 2 styki 
przeka	nika do otwierania drzwi i 2 wej�cia do bezpo�redniej aktywacji przeka	ników. 
Monta� z panelem frontowym modu�u klawiatury do kontroli dost�pu. W po��czeniu 
z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu 
IP54.  
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360 i GSM

MTM8C
60020030

Zalety
� Do 8 po��cze	 na pojedynczy model
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia
� Programowalny tak�e r�cznie do obs�ugi 8, 4, 3 lub 2 

po��cze	

MODELE MTM8C
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 10,7�18 DC
Maks. pobór pr�du (nA) 25
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTM8C
60020030

Modu� na 8 wywo�a�
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w 8 przycisków wywo�ania 
i 16 diod LED do podwójnego pod�wietlania listy lokatorów na niebiesko lub bia�o. 
Ustawienie koloru i jasno�ci diod LED z menu lub za pomoc� modu�ów g�ównych. Pasuje 
do panelu frontowego z przyciskami. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia 
stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.

 

MTM8C/200
60020220

Zalety
� Do 8 po��cze	 na pojedynczy model
� Wizytówki pod�wietlane na niebiesko

MODELE MTM8C/200
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 14�18 AC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 15
Maks. pobór pr�du (nA) 15
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTM8C/200
60020220

Modu� na 8 wywo�a� dla systemu 200.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru wyposa�ony w 8 przycisków wywo�ania 
i 8 diod LED niebieskich do pod�wietlania listy lokatorów. Kompatybilny z modu�em 
domofonu System 200 (MTMA/200). Pasuje do panelu frontowego z przyciskami. 
W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu 
wody i kurzu IP54.

 

MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 

systemów X1, XIP, IP360 i GSM

MTMBFVS
60020390

Zalety
� Odtwarzanie komunikatów g�osowych w wielu j�zykach
� Zintegrowany modu� Teleloop przeznaczony dla 

u�ytkowników aparatów s�uchowych
� �atwe programowanie r�czne (jak równie� z u�yciem 

komputera)

MODELE MTMBFVS
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 10,7�18 DC
Pobór pr�du w�trybie Stand-by [mA] 20
Maks. pobór pr�du (nA) 55
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55
Stopie� ochrony (IP) 54

KOD / artyku� OPIS  

MTMBFVS
60020390

Modu� dla niedos�ysz�cych i do syntezy g�osowej
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru, wyposa�ony w g�o�nik u�ywany 
do odtwarzania komunikatów g�osowych dotycz�cych instalacji. Wbudowany system 
wykorzystuj�cy indukcj� cz�stotliwo�ci s�yszalnych dla aparatów s�uchowych w pozycji �T�. 
Monta� z panelem frontowym modu�u dla niedos�ysz�cych. W po��czeniu z odpowiedni� 
p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw dzianiu wody i kurzu IP54.

 

MTMMI
60020290

Zalety
� Podwójne pod�wietlenie bia�e lub niebieskie, z regulacj� 

nat��enia

MODELE MTMMI
Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Zasilanie (V) 10,7�18 DC
Maks. pobór pr�du (nA) 25
Temperatura eksploatacji (°C) -25 ÷ +55

KOD / artyku� OPIS  

MTMMI
60020290

Modu� informacji.
Modu� elektroniczny z korpusem z technopolimeru, wyposa�ony w diody LED 
do podwójnego pod�wietlania etykiety z informacjami (na niebiesko lub bia�o). Ustawienie 
koloru i jasno�ci za pomoc� modu�ów g�ównych. Monta� z panelem frontowym modu�u 
informacji. W po��czeniu z odpowiedni� p�yt� frontow� zapewnia stopie� ochrony przeciw 
dzia�aniu wody i kurzu IP54.
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MTM - MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

MTMMC
60020310

MODELE MTMMC

Wymiary (mm) 85 x 85 x 35
95 x 90 x 10

Wymiary wewn�trzne (mm) 85 × 85 × 32
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110
Stopie� ochrony (IP) 54
Kolor Naturalne aluminium anodowane i satynowane

KOD / artyku� OPIS  

MTMMC
60020310

Modu� �lepy z panelem frontowym.
Modu� z korpusem z technopolimeru ze �lepym panelem frontowym z naturalnego 
aluminium satynowanego. Stopie� ochrony przed uderzeniami IK07 i stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem IP54.

 
P�yta modu�owa

MTMGT
60020400

MODELE MTMGT
Wymiary (mm) 92 × 110 × 22
Wymiary opakowania (mm) 156 × 57 × 110

KOD / artyku� OPIS  

MTMGT
60020400

Modu� ogrzewacza wyposa�ony w termostat dla paneli wej�ciowych MTM.
Element grzewczy umo�liwiaj�cy dzia�anie nawet w temperaturze -40°C. Monta� razem 
z obudow� podtynkow� (MTMSI2M, MTMSI3M lub MTMSI4M).

 

MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Panele frontowe audio
KOD / artyku� OPIS  

MTMFA0P
60020050

Panel frontowy domofonu, �lepy, z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pasuje do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom 
IK07.

 

MTMFA1P
60020060

Panel frontowy domofonu z 1 przyciskiem z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 1 przycisk z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje 
do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFA2P
60020070

Panel frontowy domofonu z 2 przyciskami z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 2 przyciski w dwóch rz�dach z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 
55 x 15�mm. Pasuje do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFAL0P
60020080

Panel frontowy domofonu lite, �lepy, z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u domofonu lite (MTMAL/01). 
Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFAL1P
60020090

Panel frontowy domofonu lite z 2 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Wyposa�ony w 1 przycisk z etykiet� 
na nazwisko o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje do modu�u domofonu lite (MTMAL/01). 
Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFAL2P
60020100

Panel frontowy domofonu lite z 2 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Wyposa�ony w 2 przyciski w podwójnym 
rz�dzie z etykietami na nazwisko o wymiarach 55 x 15�mm. Pasuje do modu�u domofonu 
lite (MTMAL/01). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

Panele frontowe wideo
KOD / artyku� OPIS  

MTMFV0P
62030030

Panel frontowy wideodomofonu, �lepy, z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pasuje do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw 
uderzeniom IK07.

 

MTMFV1P
62030040

Panel frontowy wideodomofonu z 1 przyciskiem z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 1 przycisk z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje 
do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFV2P
62030050

Panel frontowy wideodomofonu z 2 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 2 przyciski w dwóch rz�dach z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 
55 x 15�mm. Pasuje do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom 
IK07.  
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MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Panele frontowe dla modu�ów wywo�a�
KOD / artyku� OPIS  

MTMF2P
60020110

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 2 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 2 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMF3P
60020120

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 3 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 3 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMF4P
60020130

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 4 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 4 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMF8P
60020140

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 8 przyciskami z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 8 przyciskami w dwóch rz�dach z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 66 x 15�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK07.

 

Panele frontowe dla rozszerze� modu�ów elektronicznych
KOD / artyku� OPIS  

MTMFRFID
60020260

Panel frontowy modu�u RFID z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMRFID. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFKB
60020270

Panel frontowy modu�u klawiatury z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMKB. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFDY
60020280

Panel frontowy wy�wietlacza z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMDY. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFMI
60020300

Panel frontowy modu�u informacji z naturalnego aluminium anodowanego 
i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMMI. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFNA
60020910

Panel frontowy modu�u klawiatury kontroli dost�pu z naturalnego aluminium 
anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMNA. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTMFBF
60020920

Panel frontowy dla niedos�ysz�cych i do syntezy g�osowej z naturalnego 
aluminium anodowanego i satynowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMBFVS. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK07.

 

MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Ramki
KOD / artyku� OPIS  

MTMTP1M
60020170

Ramka i p�yta do MTM z 1 modu�em.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta z aluminium 
anodowanego i szczotkowanego.

 

MTMTP2M
60020180

Ramka i p�yta do MTM z 2 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta z aluminium 
anodowanego i szczotkowanego.

 

MTMTP3M
60020340

Ramka i p�yta do MTM z 3 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta z aluminium 
anodowanego i szczotkowanego.

 

MTMTP4M
60020350

Ramka i p�yta do MTM z 4 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta z aluminium 
anodowanego i szczotkowanego.
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MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Akcesoria do monta�u podtynkowego
KOD / artyku� OPIS  

MTMSI1M
60020150

Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 1 modu�em.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego wyposa�ona w 2 mufy kablowe 
do monta�u szeregowego i przepusty kablowe.

 

MTMSI2M
60020160

Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 2 modu�ami.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego wyposa�ona w 2 mufy kablowe 
do monta�u szeregowego i przepusty kablowe.

 

MTMSI3M
60020320

Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 3 modu�ami.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego wyposa�ona w 2 mufy kablowe 
do monta�u szeregowego i przepusty kablowe.

 

MTMSI4M
60020330

Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 4 modu�ami.
Obudowa podtynkowa z tworzywa sztucznego wyposa�ona w 2 mufy kablowe 
do monta�u szeregowego i przepusty kablowe.

 

MTMTI1M
60020490

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 1 modu�em 
pionowym.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI2M
60020500

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 2 modu�ami 
pionowymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI3M
60020510

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 3 modu�ami 
pionowymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI4M
60020520

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 4 modu�ami 
pionowymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Akcesoria do monta�u podtynkowego
KOD / artyku� OPIS  

MTMTI1M2
60020530

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 2 modu�ami 
poziomymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI1M3
60020540

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 3 modu�ami 
poziomymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI1M4
60020550

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 4 modu�ami 
poziomymi.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI2M2
60020560

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 2 modu�ami 
pionowymi dla 2 poziomych.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI3M2
60020570

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 3 modu�ami 
pionowymi dla 2 poziomych.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.

 

MTMTI3M3
60020580

Daszek do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 3 modu�ami 
pionowymi dla 3 poziomych.
Daszek przeciwdeszczowy z lakierowanej blachy stalowej.
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MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Akcesoria do monta�u na�ciennego
KOD / artyku� OPIS  

MTMSP1M
60020190

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 1 modu�em pionowym.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP2M
60020200

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 2 modu�ami pionowymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP3M
60020360

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 3 modu�ami pionowymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP4M
60020370

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 4 modu�ami pionowymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP1M2
60020430

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 2 modu�ami poziomymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP1M3
60020440

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 3 modu�ami poziomymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP1M4
60020450

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 4 modu�ami poziomymi.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP2M2
60020460

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 2 modu�ami pionowymi dla 2 poziomych.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP3M2
60020470

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 3 modu�ami pionowymi dla 2 poziomych.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTMSP3M3
60020480

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli wej�ciowych MTM 
z 3 modu�ami pionowymi dla 3 poziomych.
Obudowa �cienna z daszkiem przeciwdeszczowym z lakierowanej blachy stalowej, 
z otworami na przewody i �rubami do mocowania do �ciany.

 

MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Panele frontowe audio VR
KOD / artyku� OPIS  

MTMFA0PVR
60020600

Panel frontowy domofonu, �lepy, wandaloodporny, z 2 przyciskami ze stopu znalu 
lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pasuje do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom 
IK09.

 

MTMFA1PVR
60020610

Panel frontowy domofonu z 1 przyciskiem ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 1 przycisk z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje 
do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFA2PVR
60020620

Panel frontowy domofonu z 1 przyciskiem ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 2 przyciski w dwóch rz�dach z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 
42 x 10�mm. Pasuje do modu�u domofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFAL0PVR
60020630

Panel frontowy domofonu lite, �lepy, ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u domofonu lite (MTMAL/01). 
Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFAL1PVR
60020640

Panel frontowy domofonu lite z 1 przyciskiem ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie z podstawk� z poliw�glanu, wyposa�ony w 1 przycisk z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42�x�10�mm. Pasuje do modu�u domofonu lite (MTMAL/01). Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFAL2PVR
60020650

Panel frontowy domofonu lite z 2 przyciskami ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 2 przyciskami w dwóch rz�dach z etykiet� na 
nazwisko o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje do modu�u domofonu lite (MTMAL/01). Stopie� 
ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

Panele frontowe wideo VR
KOD / artyku� OPIS  

MTMFV0PVR
62030070

Panel frontowy wideodomofonu, �lepy, ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia. Pasuje do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw 
uderzeniom IK09.

 

MTMFV1PVR
62030080

Panel frontowy wideodomofonu z 2 przyciskami ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 1 przycisk z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje 
do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFV2PVR
62030090

Panel frontowy wideodomofonu z 2 przyciskami ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu, wyposa�ony w piktogramy do sygnalizowania 
stanu urz�dzenia i w 2 przyciski w dwóch rz�dach z plakietk� z nazwiskiem o wymiarach 
42 x 10�mm. Pasuje do modu�u wideodomofonu. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom 
IK09.
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MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Panele frontowe dla modu�ów wywo�a�
KOD / artyku� OPIS  

MTMF2PVR
60020660

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 2 przyciskami ze stopu znalu 
lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 2 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMF3PVR
60020670

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 3 przyciskami ze stopu znalu 
lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 3 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMF4PVR
60020680

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 4 przyciskami ze stopu znalu 
lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 4 przyciskami w jednym rz�dzie z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMF8PVR
60020690

Panel frontowy do modu�u wywo�ania z 8 przyciskami ze stopu znalu 
lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu i 8 przyciskami w dwóch rz�dach z plakietk� 
z nazwiskiem o wymiarach 42 x 10�mm. Pasuje do modu�u wywo�a� (MTM8C lub 
MTM8C/200). Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Panele frontowe dla rozszerze� modu�ów elektronicznych
KOD / artyku� OPIS  

MTMFKBVR
60020700

Panel frontowy modu�u klawiatury ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMKB. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFDYVR
60020710

Panel frontowy modu�u wy�wietlacza ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMDY. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMMCVR
60020730

Modu� �lepy z panelem frontowym VR.
Modu� z korpusem z technopolimeru ze �lepym panelem frontowym ze stopu znalu 
lakierowanego. Stopie� ochrony przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFRFIDVR
60020720

Panel frontowy RFID � informacje ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Monta� razem z modu�em MTMRFID lub 
z modu�em MTMMI. Stopie� ochrony przed uderzeniami IK09 i stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.

 

MTMFNAVR
60020930

Panel frontowy modu�u klawiatury kontroli dost�pu ze stopu znalu lakierowanego.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMNA. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK09.

 

MTMFBFVR
60020950

Panel frontowy z lakierowanego znalu dla niedos�ysz�cych i do syntezy g�osowej.
W zestawie ze wspornikiem z poliw�glanu. Pasuje do modu�u MTMBFVS. Stopie� ochrony 
przeciw uderzeniom IK09.
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MTM VR
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Ramki VR
KOD / artyku� OPIS  

MTMTP1MVR
60020740

Ramka i p�yta do MTM VR z 1 modu�em.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta ze stopu znalu 
lakierowanego wyposa�ona w specjalnie �ruby antyw�amaniowe.

 

MTMTP2MVR
60020750

Ramka i p�yta do MTM VR z 2 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta ze stopu znalu 
lakierowanego wyposa�ona w specjalnie �ruby antyw�amaniowe.

 

MTMTP3MVR
60020760

Ramka i p�yta do MTM VR z 3 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta ze stopu znalu 
lakierowanego wyposa�ona w specjalnie �ruby antyw�amaniowe.

 

MTMTP4MVR
60020770

Ramka i p�yta do MTM VR z 4 modu�ami.
Ramka z aluminium z wyko�czeniem wykonanym przy pomocy kataforezy i czarnego 
lakieru dla zapewnienia wysokiej odporno�ci na korozj� i rdz�. P�yta ze stopu znalu 
lakierowanego wyposa�ona w specjalnie �ruby antyw�amaniowe.

 

MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Adaptery do p�ytek
KOD / artyku� OPIS  

MTMFA0PAM
60020780

Adapter audio, �lepy
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em domofonu.

 

MTMFA1PAM
60020790

Adapter audio z jednym przyciskiem
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w przycisk wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em domofonu.

 

MTMFA2PAM
60020800

Adapter audio z podwójnym przyciskiem
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w dwa przyciski wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42�x�10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em domofonu.

 

MTMFAL0PAM
60020810

Adapter audio lite, �lepy
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu. Monta� z elektronicznym modu�em domofonu lite (MTMAL/01).

 

MTMFAL1PAM
60020820

Adapter audio lite z jednym przyciskiem
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w przycisk wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z elektronicznym modu�em domofonu lite (MTMAL/01).

 

MTMFAL2PAM
60020830

Adapter audio lite z podwójnymi przyciskiem
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w dwa przyciski wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42�x�10�mm. Monta� z elektronicznym modu�em domofonu lite (MTMAL/01).

 

MTMF2PAM
60020840

Adapter z 2 przyciskami
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w dwa przyciski wywo�ania z etykietami na nazwiska 
o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em wywo�a� 
(MTM8C lub MTM8C/200).

 

MTMF3PAM
60020850

Adapter z 3 przyciskami
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w trzy przyciski wywo�ania z etykietami na nazwiska 
o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em wywo�a� 
(MTM8C lub MTM8C/200).

 

MTMF4PAM
60020860

Adapter z 4 przyciskami
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w cztery przyciski wywo�ania z etykietami 
na nazwiska o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em 
wywo�a� (MTM8C lub MTM8C/200).
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MTM
Elementy do paneli wej�ciowych do 
systemów X1, XIP, IP360, GSM i 200

Adaptery do p�ytek
KOD / artyku� OPIS  

MTMF8PAM
60020870

Adapter z 8 przyciskami
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w osiem przycisków wywo�ania z etykietami 
na nazwiska o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em 
wywo�a� (MTM8C lub MTM8C/200).

 

MTMFKBAM
60020880

Adapter dla klawiatury do wywo�ania numerycznego
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w klawiatur� alfanumeryczn� z 12 przyciskami 
wywo�a� numerycznych. Monta� z modu�em elektronicznym MTMKB.

 

MTMFDYAM
60020890

Adapter do wy�wietlacza
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w trzy przyciski do nawigacji po menu. Monta� 
z modu�em elektronicznym MTMDY.

 

MTMFRFIDAM
60020900

Adapter do RFID-INFO
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w etykiet� wymienn� RFID lub INFO. Monta� 
z modu�em elektronicznym MTMRFID lub MTMMI.

 

MTMFNAAM
60020940

Adapter do klawiatury dost�powej
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w klawiatur� z 12 przyciskami do kontroli dost�pu. 
Monta� z modu�em elektronicznym MTMKB.

 

MTMFV0PAM
62030120

Adapter wideo, �lepy
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em 
wideodomofonu.

 

MTMFV1PAM
62030100

Adapter wideo z jednym przyciskiem
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w przycisk wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42 x 10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em 
wideodomofonu.

 

MTMFV2PAM
62030110

Adapter wideo z dwoma przyciskami
Adapter mechaniczny dla p�yt frontowych innych producentów (o grubo�ci 2�mm), 
podstawa z poliw�glanu, wyposa�ony w dwa przyciski wywo�ania z etykiet� na nazwisko 
o wymiarach 42�x�10�mm. Monta� z odpowiednim elektronicznym modu�em 
wideodomofonu.

 

MODU�Y
Modu�y audio i wideo do paneli wej�ciowych

Modu�y audio do systemów X1
KOD / artyku� OPIS  

DMC/01
60090660

Modu� domofonowy do systemu X1, do stosowania z p�ytkami VR lub na p�ytkach 
spersonalizowanych.
Modu� w pe�ni dostosowany do instalacji na p�ytkach VR. Pozwala na pod��czenie 
do 4 przycisków wywo�ywania za po�rednictwem z��cza w zestawie oraz na zdaln� 
obs�ug� domofonu. Jest wyposa�ony w z��cze s�u��ce do pod��czenia ogólnej klawiatury 
do kontroli dost�pu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia 
dla przycisku otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania 
kamer zewn�trznych. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego 
sygnalizowania stanu urz�dzenia. Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz 
czasu aktywacji zamka elektrycznego. Rozszerzalny poprzez dodanie do 11 modu�ów 
wywo�ywania (VZS/308) w uk�adzie kaskadowym.  

Modu�y audio do systemów XIP
KOD / artyku� OPIS  

DMC/08
60090670

Modu� domofonowy do systemu XIP, do stosowania z p�ytkami VR lub na p�ytkach 
spersonalizowanych.
Modu� w pe�ni dostosowany do instalacji na p�ytkach VR. Pozwala na pod��czenie 
do 4 przycisków wywo�ywania za po�rednictwem z��cza w zestawie oraz na zdaln� 
obs�ug� domofonu. Jest wyposa�ony w z��cze s�u��ce do pod��czenia ogólnej klawiatury 
do kontroli dost�pu. Wyposa�ony w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia 
dla przycisku otwierania drzwi i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania 
kamer zewn�trznych. W cz��ci przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego 
sygnalizowania stanu urz�dzenia. Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz 
czasu aktywacji zamka elektrycznego. Rozszerzalny poprzez dodanie do 11 modu�ów 
wywo�ywania (VZS/308) w uk�adzie kaskadowym.  

Modu�y wideo do systemów X1
KOD / artyku� OPIS  

DMVC/01
62020080

Modu� wideodomofonowy do systemu X1, do stosowania z p�ytkami VR lub 
na p�ytkach spersonalizowanych.
Modu� w pe�ni dostosowany do instalacji na p�ytkach VR. Wyposa�ony w czujnik kamery 
NTSC/PAL o rozdzielczo�ci 680 × 512, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego 
przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 94° i pionowy 
77°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Pozwala na pod��czenie do 4 przycisków wywo�ywania 
za po�rednictwem z��cza w zestawie oraz na zdaln� obs�ug� domofonu. Jest wyposa�ony 
w z��cze s�u��ce do pod��czenia ogólnej klawiatury do kontroli dost�pu. Wyposa�ony 
w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia dla przycisku otwierania drzwi 
i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych. W cz��ci 
przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. Rozszerzalny poprzez dodanie do 11 modu�ów wywo�ywania (VZS/308) 
w uk�adzie kaskadowym.  

Modu�y wideo do systemów XIP
KOD / artyku� OPIS  

DMVC/08
62020090

Modu� wideodomofonowy do systemu XIP, do stosowania z p�ytkami VR lub 
na p�ytkach spersonalizowanych.
Modu� w pe�ni dostosowany do instalacji na p�ytkach VR. Wyposa�ony w czujnik kamery 
NTSC/PAL o rozdzielczo�ci 680 × 512, z wbudowanym mikroprocesorem do cyfrowego 
przetwarzania sygna�u. Uk�ad optyczny �wide eye�, k�t widzenia poziomy 94° i pionowy 
77°, z regulacj� cyfrow� zoomu. Pozwala na pod��czenie do 4 przycisków wywo�ywania 
za po�rednictwem z��cza w zestawie oraz na zdaln� obs�ug� domofonu. Jest wyposa�ony 
w z��cze s�u��ce do pod��czenia ogólnej klawiatury do kontroli dost�pu. Wyposa�ony 
w sterowanie lokalne zamkiem elektrycznym, wej�cia dla przycisku otwierania drzwi 
i sygnalizowania stanu drzwi oraz wyj�cie do uruchamiania kamer zewn�trznych. W cz��ci 
przedniej znajduje si� dioda LED do wizualnego sygnalizowania stanu urz�dzenia. 
Umo�liwia regulacj� g�o�no�ci mikrofonu i g�o�nika oraz czasu aktywacji zamka 
elektrycznego. Rozszerzalny poprzez dodanie do 11 modu�ów wywo�ywania (VZS/308) 
w uk�adzie kaskadowym.  
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P�YTKI VR
P�ytki monolityczne ze stali nierdzewnej

P�ytki audio
KOD / artyku� OPIS  

VRAX/1
60090770

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.

 

VRAX/2
60090780

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 2 przyciskami wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.

 

VRAX/4
60090790

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 4 przyciskami wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.

 

VRAKX/1
60090810

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania i klawiatur� 
do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� umo�liwiaj�c� obs�ug� do 1000 kodów 
dost�pu oraz kontrol� nad 3 wej�ciami za pomoc� takiej samej liczby przeka	ników. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRAKX/2
60090820

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 2 przyciskami wywo�ywania i klawiatur� 
do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� umo�liwiaj�c� obs�ug� do 1000 kodów 
dost�pu oraz kontrol� nad 3 wej�ciami za pomoc� takiej samej liczby przeka	ników. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRAX/DIGI
60090830

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z klawiatur� do wywo�ywania cyfrowego 
i kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� cyfrow� do zarz�dzania dost�pem oraz 
wywo�ywania cyfrowego poprzez wprowadzenie kodu u�ytkownika. Kompletna skrzynka 
stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em 
domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRAX/DIGI-P
60090840

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania i klawiatur� 
do wywo�ywania cyfrowego oraz do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w 1 przycisk do wywo�ywania portiera i klawiatur� 
cyfrow� do zarz�dzania dost�pem oraz wywo�ywania cyfrowego poprzez wprowadzenie 
kodu u�ytkownika. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� 
i kurzem IP54.  

BPAX/1
60090890

P�ytka domofonowa, wandaloodporna, z mosi�dzu, z 1 przyciskiem wywo�ywania.
P�ytka z mosi�dzu ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami przeciwwywa�eniowymi. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em domofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.

 

P�YTKI VR
P�ytki monolityczne ze stali nierdzewnej

P�ytki wideo
KOD / artyku� OPIS  

VRVX/1
62020190

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.

 

VRVX/2
62020210

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 2 przyciskami wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.

 

VRVX/4
62020220

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 4 przyciskami wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54

 

VRVX/6
62020230

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 6 przyciskami wywo�ywania.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.

 

VRVKX/1
62020240

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania 
i klawiatur� do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� umo�liwiaj�c� obs�ug� do 1000 kodów 
dost�pu oraz kontrol� nad 3 wej�ciami za pomoc� takiej samej liczby przeka	ników. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRVKX/2
62020250

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 2 przyciskami wywo�ywania 
i klawiatur� do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� umo�liwiaj�c� obs�ug� do 1000 kodów 
dost�pu oraz kontrol� nad 3 wej�ciami za pomoc� takiej samej liczby przeka	ników. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRVX/DIGI
62020260

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z klawiatur� do wywo�ywania 
cyfrowego i kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w klawiatur� cyfrow� do zarz�dzania dost�pem oraz 
wywo�ywania cyfrowego poprzez wprowadzenie kodu u�ytkownika. Kompletna skrzynka 
stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em 
wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.  

VRVX/DIGI-P
62020270

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z 1 przyciskiem wywo�ywania 
i klawiatur� do wywo�ywania cyfrowego oraz do kontroli dost�pu.
P�ytka ze szczotkowanej stali nierdzewnej ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami 
przeciwwywa�eniowymi. Wyposa�ona w 1 przycisk do wywo�ywania portiera i klawiatur� 
cyfrow� do zarz�dzania dost�pem oraz wywo�ywania cyfrowego poprzez wprowadzenie 
kodu u�ytkownika. Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel 
zewn�trzny musi by� po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP54.  

BPVX/1
62020330

P�ytka wideodomofonowa, wandaloodporna, z mosi�dzu, z 1 przyciskiem 
wywo�ywania.
P�ytka z mosi�dzu ze �rubami antyw�amaniowymi i przyciskami przeciwwywa�eniowymi. 
Kompletna skrzynka stalowa do monta�u w zabudowie. Panel zewn�trzny musi by� 
po��czony z modu�em wideodomofonowym. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP54.
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P�YTKI VR
P�ytki monolityczne ze stali nierdzewnej

Akcesoria
KOD / artyku� OPIS  

VRSH/1
60090850

Skrzynka do na�ciennego monta�u p�ytek VR o wymiarach typu 1.
Skrzynka na�cienna stalowa do stosowania p�ytek VR.

 

VRSH/2
60090860

Skrzynka do na�ciennego monta�u p�ytek VR o wymiarach typu 2.
Skrzynka na�cienna stalowa do stosowania p�ytek VR.

 

BPSH/1
60090910

Skrzynka do na�ciennego monta�u p�ytek VR z mosi�dzu o wymiarach typu 1.
Skrzynka na�cienna stalowa do stosowania p�ytek VR z mosi�dzu.

 

AKCESORIA

KOD / artyku� OPIS  

DMRFID
61800490

Modu� RFID do kontroli dost�pu do systemów X1 oraz XIP, do stosowania 
z p�ytkami VR lub na p�ytkach spersonalizowanych.
Razem z anten� i obwodem do dekodowania w technologii Mifare (13,56�MHz). Modu� 
do pod��czenia za pomoc� odpowiedniego z��cza do modu�u domofonowego lub 
wideodomofonowego, do systemów X1 lub XIP.

 

 ELEMENTY SYSTEMU

Zasilacze do systemów X1
KOD / artyku� OPIS  

VA/01
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 12. Kompletna tablica elektroniczna do zarz�dzania wej�ciowymi 
panelami wideodomofonowymi (18 V DC � 1100 mA maks.) i magistral� wideodomofonu 
(20 V DC � 800 mA maks.), z elektroniczn� ochron� przed przeci��eniami i zwarciami. 
Wyposa�ona w zaciski do zarz�dzania magistral� oraz zaciski do pod��czenia magistrali 
do 3 zewn�trznych paneli wideodomofonowych. Zintegrowany prze��cznik interkomu. 
Otwarte kolektory dla funkcji pomocniczych (AUX1 i AUX2). Programowanie r�czne lub 
z komputera przez z��cze mini USB. Mostek wej�ciowy do programowania urz�dze� 
do kontroli dost�pu. Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50/60 Hz Stopie� ochrony 
przed wod� i kurzem IP30.  

A/01
61400010

Zasilacz do instalacji domofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi 
modu�ami DIN w rozmiarze 12. Kompletna tablica elektroniczna do zarz�dzania 
wej�ciowymi panelami domofonowymi (18 V DC � 1100 mA maks.) i magistral� domofonu 
(20 V DC � 800 mA maks.), z elektroniczn� ochron� przed przeci��eniami i zwarciami. 
Wyposa�ona w zaciski do zarz�dzania magistral� oraz zaciski do pod��czenia magistrali 
do 3 zewn�trznych paneli domofonowych. Zintegrowany prze��cznik interkomu. Otwarte 
kolektory dla funkcji pomocniczych (AUX1 i AUX2). Programowanie r�czne lub z komputera 
przez z��cze mini USB. Mostek wej�ciowy do programowania urz�dze� do kontroli 
dost�pu. Zasilacz mo�e by� u�ywany wy��cznie do instalacji stricte domofonowych. 
Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50/60 Hz Stopie� ochrony przed wod� i kurzem 
IP30.  

Zasilacze do systemów XIP
KOD / artyku� OPIS  

VA/08
62700020

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych XIP o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 12. Kompletna tablica elektroniczna do zarz�dzania wej�ciowymi 
panelami domofonowymi (18 V DC � 1100 mA maks.) i magistral� wideodomofonu 
(20 V DC � 800 mA maks.), z elektroniczn� ochron� przed przeci��eniami i zwarciami. 
Wyposa�ona w zaciski do zarz�dzania magistral� oraz zaciski do pod��czenia obrazu/
d	wi�ku/magistrali do 4 paneli zewn�trznych. Otwarte kolektory dla funkcji pomocniczych 
(AUX1 i AUX2). Z��cze szeregowe do po��czenia bramy sieciowej ETI/XIP. Programowanie 
r�czne lub z komputera przez z��cze mini USB. Mostek wej�ciowy do programowania 
urz�dze� do kontroli dost�pu. Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50/60 Hz Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP30.  

Wzmacniacze
KOD / artyku� OPIS  

XAS/301.01
62704701

Zasilacz/wzmacniacz do sygna�ów audio, wideo i danych o zasilaniu 20 V DC � 
800 mA.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi 
modu�ami DIN w rozmiarze 8. P�yta elektroniczna wyposa�ona w bezpo�rednie zasilanie 
paneli wewn�trznych (20 V DC � 800 mA maks.), z elektronicznym zabezpieczeniem 
przed przeci��eniami i zwarciami. Wyposa�ona w zaciski do po��cze� IN/OUT 
z kolumny magistrali, 7 prze��czników do kompensacji sygna�ów na podstawie 
odleg�o�ci, 1 prze��cznik pozwalaj�cy na zaktualizowanie oprogramowania uk�adowego 
za po�rednictwem z��cza MINI USB oraz 1 przycisk do resetu urz�dzenia. Wyposa�ona 
w potencjometr do kompensacji g�o�no�ci audio z i do panelu wewn�trznego. 2 kontrolki 
LED do kontroli po��czenia i przekazywania danych. Zasilanie z sieci elektrycznej 
230 V AC 50/60 Hz Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.  
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ELEMENTY SYSTEMU

Zasilacze dodatkowe
KOD / artyku� OPIS  

VAS/101
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi 
modu�ami DIN w rozmiarze 4. P�yta elektroniczna wyposa�ona w bezpo�rednie zasilanie 
paneli wej�ciowych oraz wewn�trznych (18 V DC � 1000 mA maks.), z elektronicznym 
zabezpieczeniem przed przeci��eniami i zwarciami. Zasilanie z sieci elektrycznej 
230 V AC 50/60 Hz Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.

 

VAS/100.30
62703310

Zasilacz dodatkowy 17,5 V DC 1700 mA
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi 
modu�ami DIN w rozmiarze 8. P�yta elektroniczna wyposa�ona w bezpo�rednie zasilanie 
paneli wej�ciowych oraz wewn�trznych (17,5 V DC � 1700 mA maks.), z elektronicznym 
zabezpieczeniem przed przeci��eniami i zwarciami. Zasilanie z sieci elektrycznej 
230 V AC 50/60 Hz Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.

 

Rozdzielacze wideo X1
KOD / artyku� OPIS  

XDV/304
62821300

Rozdzielacz wideo z 4 wyj�ciami do rozdzielania sygna�u.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji skrzynek rozdzielczych lub paneli rozdzielczych 
(EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Wyposa�ony w 4 wyj�cia wideo do 
paneli wewn�trznych oraz 4 zaciski do po��cze� IN/OUT z kolumny magistrali. Ka�de 
wyj�cie (z wyj�tkiem pierwszego) jest wyposa�one w 1 zwork� do zamkni�cia impedancji 
linii. Nie wymaga zasilania. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.

 

XDV/304A
62825800

Rozdzielacz wideo wzmocniony, z 4 wyj�ciami do rozdzielania sygna�u.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 6. Wyposa�ony w 4 wyj�cia wideo do paneli wewn�trznych, 3 wyj�cia 
zasilania (14�18 V DC) oraz 4 zaciski do po��cze� IN/OUT z kolumny magistrali. Ka�de 
wyj�cie jest wyposa�one w 1 zwork� do zamkni�cia impedancji linii. Wymaga zasilania 
14�18 V DC � 60 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.

 

Rozdzielacze wideo XIP
KOD / artyku� OPIS  

XDV/303
62822600

Rozdzielacz sygna�u wideo, skon� gurowany do rozdzielania lub skupiania linii 
transmisji wideo na uk�adach XIP.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 8. Jest wyposa�ony w 4 wej�cia/wyj�cia, mo�liwe do skon� gurowania 
za po�rednictwem mostków. Dysponuje 3 prze��cznikami do kompensacji sygna�ów 
wideo oraz 3 innymi prze��cznikami do wyboru kon� guracji instalacji. Wymaga zasilania 
14�18 V DC � 300 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.  

ELEMENTY SYSTEMU

Prze��czniki do interkomów
KOD / artyku� OPIS  

VSE/301.01
62747401

Prze��cznik do interkomów do instalacji X1
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 6. Pozwala na stworzenie grupy paneli wewn�trznych komunikuj�cych 
si� mi�dzy sob�, pozostaj�cych po��czonymi z panelem g�ównym, i jest w stanie 
dostarczy� zasilanie na magistrali do paneli wewn�trznych (20 V DC � 800 mA maks.). Jest 
wyposa�ona w 4 zaciski do po��czenia IN/OUT z kolumny magistrali oraz 1 przycisk trybu 
programowania i resetu danych w pami�ci. Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC 50/60 
Hz Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.  

Prze��czniki wideo do instalacji X1
KOD / artyku� OPIS  

VSC/01
62740060

Prze��cznik cykliczny do analogowych kamer wideo TVCC w instalacjach X1.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji skrzynek rozdzielczych lub paneli rozdzielczych 
(EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Wyposa�ony w 4 wej�cia na sygna�y 
wideo pochodz�ce z 4 standardowych kamer wideo (CCIR/EIA o PAL/NTSC) oraz 3 
prze��czniki typu DIP switch do programowania liczby pod��czonych kamer wideo. 
Wyposa�ony w 4 kontrolki LED do sygnalizacji pod��czonych kamer wideo oraz 1 kontrolk� 
LED do kontroli stanu zaprogramowania. Wymaga zasilania 12�18�V DC � 100 mA maks.  

Prze��czniki wideo do instalacji XIP
KOD / artyku� OPIS  

VSC/08
62740020

Prze��cznik cykliczny do analogowych kamer wideo TVCC w instalacjach XIP.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji skrzynek rozdzielczych lub paneli rozdzielczych 
(EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Wyposa�ony w 4 wej�cia na sygna�y 
wideo pochodz�ce z 4 standardowych kamer wideo (CCIR/EIA o PAL/NTSC), 2 
prze��czniki typu DIP switch do programowania liczby pod��czonych kamer wideo oraz 
3 prze��czniki typu DIP switch do obs�ugi impedancji linii. Wyposa�ony w 4 kontrolki 
LED do sygnalizacji pod��czonych kamer wideo, 1 kontrolk� LED do kontroli stanu 
zaprogramowania oraz 1 kontrolk� LED do sygnalizacji przesy�ania danych. Wymaga 
zasilania zewn�trznego 12�18�V DC � 90 mA maks.  

Wzmacniacze wideo
KOD / artyku� OPIS  

XDV/300A
62822000

Wzmacniacz sygna�u wideo.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji skrzynek rozdzielczych lub paneli rozdzielczych 
(EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Wyposa�ony w zaciski IN/OUT 
dla sygna�u wideo oraz 2 prze��czniki do kompensacji sygna�ów na podstawie trybu 
po��czenia. Do stosowania na g�ównej magistrali po 10 XDV/304 lub na rozga��zieniu 
XDV/304 w celu pod��czenia dodatkowych rozdzielaczy wideo w uk�adzie kaskadowym. 
Nie wymaga zasilania.  

XDV/304A
62825800

Rozdzielacz wideo wzmocniony, z 4 wyj�ciami do rozdzielania sygna�u.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 6. Wyposa�ony w 4 wyj�cia wideo do paneli wewn�trznych, 3 wyj�cia 
zasilania (14�18 V DC) oraz 4 zaciski do po��cze� IN/OUT z kolumny magistrali. Ka�de 
wyj�cie jest wyposa�one w 1 zwork� do zamkni�cia impedancji linii. Wymaga zasilania 
14�18 V DC � 60 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.
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ELEMENTY SYSTEMU

Wzmacniacze
KOD / artyku� OPIS  

RIR/08
62800330

Wzmacniacz linii danych do systemu XIP.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji skrzynek rozdzielczych lub paneli rozdzielczych 
(EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Wyposa�ony w 4 prze��czniki typu DIP 
switch do obs�ugi impedancji linii. Wymaga zasilania 12�18�V DC � 65 mA maks.

 

Jednostka przeka�nikowa
KOD / artyku� OPIS  

VLS/101M
62800580

Jednostka przeka
nikowa do akcesoriów pomocniczych.
Serwoprzeka	nik do akcesoriów pomocniczych, takich jak o�wietlenie schodów, syreny, 
otwieranie itp., zamkni�ty w zminiaturyzowanej obudowie do monta�u w rozdzielnicach 
elektrycznych (EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Przeka	nik jest 
wyposa�ony w kontakty do prze��czania w trybie impulsowym (zdolno�� wy��czania � 
5 A przy obci��eniu rezystancyjnym, 2 A przy obci��eniu indukcyjnym, napi�cie maks. 
250 V AC) i mo�e by� sterowany przy pr�dzie sta�ym lub zmiennym o napi�ciu 10 V lub 
24 V albo za pomoc� sygna�ów elektrycznych niskiego poziomu, pochodz�cych 
z instalacji. Wymaga zasilania 10�24 V AC � DC � 40 mA maks.  

VLS/300
62825400

Jednostka z 2 przeka
nikami do akcesoriów pomocniczych.
Serwoprzeka	nik do akcesoriów pomocniczych, takich jak o�wietlenie schodów, 
syreny, otwieranie itp., zamkni�ty w plastikowej obudowie do monta�u w rozdzielnicach 
elektrycznych (EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 4. Jednostka jest 
wyposa�ona w 2 przeka	niki z kontaktem prze��cznikowym o zdolno�ci wy��czania 
2 A przy obci��eniu rezystancyjnym (1 A przy obci��eniu indukcyjnym), o maksymalnej 
mocy 250 V AC. Te 2 przeka	niki s� domy�lnie skojarzone z elementami sterowania 
otwieraniem drzwi oraz wyj�ciem AUX 2. Jednostka jest wyposa�ona w 6 prze��czników 
typu DIP switch do programowania urz�dzenia, w tym 1 potencjometr do regulacji 
czasu aktywacji przeka	nika 1 (otwieranie drzwi) oraz 1 kontrolk� LED sygnalizuj�c� stan 
otrzymywania danych z linii magistrali. Wymaga zasilania 12�14 V AC lub 14�18 V DC � 
50 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP30.  

VLS/2
62800470

Jednostka z 2 przeka
nikami do akcesoriów pomocniczych.
Serwoprzeka	nik do akcesoriów pomocniczych, takich jak o�wietlenie schodów, syreny, 
otwieranie itp., zamkni�ty w zminiaturyzowanej obudowie do monta�u w rozdzielnicach 
elektrycznych (EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Jednostka jest 
wyposa�ona w 2 przeka	niki z kontaktem prze��cznikowym o zdolno�ci wy��czania 
5 A przy obci��eniu rezystancyjnym (2 A przy obci��eniu indukcyjnym), o maksymalnej 
mocy 250 V AC. Te 2 przeka	niki s� domy�lnie skojarzone z elementami sterowania 
otwieraniem drzwi oraz wyj�ciem AUX 2. Jest wyposa�ona w 8 prze��czników typu DIP 
switch do programowania urz�dzenia (r�cznie lub z poziomu komputera), 1 potencjometr 
do regulacji czasu aktywacji przeka	nika 1 (otwieranie drzwi) oraz 1 kontrolk� LED 
do kontroli stanu programowania i transferu danych. Nie wymaga zasilania.  

Jednostka przeka�ników do instalacji XIP
KOD / artyku� OPIS  

VLS/3
62800290

Jednostka z 3 przeka
nikami do akcesoriów pomocniczych do uk�adu XIP.
Serwoprzeka	nik do akcesoriów pomocniczych, takich jak o�wietlenie schodów, syreny, 
otwieranie itp., zamkni�ty w zminiaturyzowanej obudowie do monta�u w rozdzielnicach 
elektrycznych (EN50022), z niskim modu�em DIN w rozmiarze 4. Jednostka jest 
wyposa�ona w 3 przeka	niki z kontaktem prze��cznikowym o zdolno�ci wy��czania 
10 A przy obci��eniu rezystancyjnym (2 A przy obci��eniu indukcyjnym), o maksymalnej 
mocy 250 V AC. Te 3 przeka	niki s� domy�lnie skojarzone z elementami sterowania 
otwieraniem drzwi oraz wyj�ciem AUX 2. 5 kontrolek LED do kontroli stanu dzia�ania, stanu 
zaprogramowania oraz przesy�u danych. Programowanie z poziomu komputera. Wymaga 
zasilania 11�18�V DC � 200 mA maks.  

ELEMENTY SYSTEMU

Przewody
KOD / artyku� OPIS  

VCM/1D
62828000

Opakowanie zawieraj�ce 100 m dwu�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
1 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 7 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Skr�cenie przewodów 10 zwojów/m. Przewody z miedzi cynowanej, w kolorze 
bia�ym RAL 9001 i niebieskim RAL 5015. Impedancja znamionowa 100 omów (f=1 MHz), 
pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 80 mm. Zgodny 
z ostatnim wydaniem normy CEI 46-6.  

VCM/1D/500
62828100

Opakowanie zawieraj�ce 500 m dwu�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
1 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 7 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Skr�cenie przewodów 10 zwojów/m. Przewody z miedzi cynowanej, w kolorze 
bia�ym RAL 9001 i niebieskim RAL 5015. Impedancja znamionowa 100 omów (f=1 MHz), 
pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 80 mm. Zgodny 
z ostatnim wydaniem normy CEI 46-6.  

VCM/2D
62823300

Opakowanie zawieraj�ce 100 m dwu�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
0,28 mm† oraz 2 przewody o przekroju 1 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 8 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Przewód dwu�y�owy spiralny o rozstawie 70 mm. Przewody z miedzi cynowanej. 
Kolor bia�y/b��kitny i b��kitny dla przewodu dwu�y�owego, kolor czerwony i zielony dla 
przewodów zasilania. Impedancja znamionowa dla przewodu dwu�y�owego 100 omów 
(f=1 MHz), pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 80 mm. 
Zgodny z normami CEI 46-6 (ostatnie wydanie), CEI 20-11 (ostatnie wydanie) i CEI 20-37.  

VCM/2D/500
62823400

Opakowanie zawieraj�ce 500 m dwu�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
0,28 mm† oraz 2 przewody o przekroju 1 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 8 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Przewód dwu�y�owy spiralny o rozstawie 70 mm. Przewody z miedzi cynowanej. 
Kolor bia�y/b��kitny i b��kitny dla przewodu dwu�y�owego, kolor czerwony i zielony dla 
przewodów zasilania. Impedancja znamionowa dla przewodu dwu�y�owego 100 omów 
(f=1 MHz), pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 80 mm. 
Zgodny z normami CEI 46-6 (ostatnie wydanie), CEI 20-11 (ostatnie wydanie) i CEI 20-37.  

VCM/4D
62823600

Opakowanie zawieraj�ce 150 m trój�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
0,28 mm† oraz 2 przewody o przekroju 1,5 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 11 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Przewody dwu�y�owe spiralne o rozstawie 70 mm. Przewody z miedzi cynowanej. 
Kolory przewodów dwu�y�owych: niebieski/niebiesko-bia�y, br�zowy/br�zowo-bia�y, 
pomara�czowy/pomara�czowo-bia�y oraz kolor czerwony i zielony dla przewodów 
zasilania. Impedancja znamionowa dla przewodów dwu�y�owych 100 omów (f=1 MHz), 
pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 150 mm. Zgodny 
z normami CEI 46-6 (ostatnie wydanie), CEI 20-11 (ostatnie wydanie) i CEI 20-37.  

VCM/4D/500
62823700

Opakowanie zawieraj�ce 500 m trój�y�owego kabla spiralnego o przekroju 
0,28 mm† oraz 2 przewody o przekroju 1,5 mm†, klasa CPR Eca.
Kabel z zewn�trzn� os�on� izolacyjn� z PVC, o �rednicy 11 mm, w kolorze �ó�tym RAL 
1021. Przewody dwu�y�owe spiralne o rozstawie 70 mm. Przewody z miedzi cynowanej. 
Kolory przewodów dwu�y�owych: niebieski/niebiesko-bia�y, br�zowy/br�zowo-bia�y, 
pomara�czowy/pomara�czowo-bia�y oraz kolor czerwony i zielony dla przewodów 
zasilania. Impedancja znamionowa dla przewodów dwu�y�owych 100 omów (f=1 MHz), 
pojemno�� 50 pF (przy 20°C). Minimalny promie� zagi�cia kabla 150 mm. Zgodny 
z normami CEI 46-6 (ostatnie wydanie), CEI 20-11 (ostatnie wydanie) i CEI 20-37.  
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Oprogramowanie
KOD / artyku� OPIS  

PCS/XIP
62800310

Aplikacja do programowania systemów X1, XIP i IP360.
Oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows 7, Windows 
8.1, Windows 10 b�d	 wy�sze. Zawiera kabel USB (4 m), PENDRIVE o pojemno�ci 2 GB 
oraz instrukcj� obs�ugi. Wymagania systemowe: Procesor Intelfi Core 2 lub AMD Athlonfi; 
1,5 GHz lub wi�cej, 2 GB RAM, co najmniej 40 MB wolnego miejsca na dysku.

 

Licencje centrali portierskiej
KOD / artyku� OPIS  

PCS/PORTER
62800320

Licencja do centrali portierskiej.
Wymagana aktywacja dla 1 panelu portierskiego na komputer. U�ywa� 
z oprogramowaniem XIP/PORTER. Oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi 
komputerami wyposa�onymi w system Windows. Pozwala na ca�kowity nadzór nad 
instalacj� wideodomofonow�, tak�e w przypadku du�ych kompleksów mieszkalnych. 
Na ekranie g�ównym s� wy�wietlane urz�dzenia w ró�nych widokach w celu u�atwienia 
ich wyszukiwania: kompletna instalacja, ulubione, tablice i kamery wideo. Stan ka�dego 
urz�dzenia jest �atwy do ustalenia dzi�ki kolorowym ikonom (wolne, zaj�te itd.). Pozwala 
na przejmowanie wywo�ywa� pochodz�cych od paneli wej�ciowych, przekazywanie ich 
do paneli wewn�trznych, otwieranie drzwi, zapalenie �wiate� lub uruchomienie ró�nych 
elementów, monitorowanie systemu nadzoru wizyjnego.  

Serwer
KOD / artyku� OPIS  

ETI/SER XIP V3
62740121

Serwer do systemu XIP i IP360.
Metalowa obudowa z radiatorem. Centralizuje wszystkie funkcje wideodomofonowe 
systemu, zarz�dza us�ug� portiersk� oraz funkcjami kontroli dost�pu. Pozwala 
na korzystanie z oprogramowania portierskiego, z paneli na komputerze za pomoc� 
oprogramowania Soft-Receiver, z aplikacji wideodomofonowych oraz z urz�dze� innych 
producentów. Jest wyposa�ony w 1 port RJ45 dla sieci Ethernet 10/100/1000 BaseT 
oraz w 2 porty USB 3.0 do celów konserwacyjnych. Serwer zawiera 1 licencj�, która mo�e 
by� u�ywana przy oprogramowaniu Porter i Soft-Receiver. Obs�uguje protokó� SIP oraz 
do 18 po��cze� A/V jednocze�nie. Zasilacz/transformator 12 V DC w zestawie.  

ETI/miniSER XIP
62740110

Miniserwer dla systemu XIP i IP360
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 6. Centralizuje wszystkie funkcje wideodomofonowe systemu oraz funkcje 
kontroli dost�pu. Pozwala na korzystanie z aplikacji wideodomofonowych oraz urz�dze� 
innych producentów (6 kon� gurowalnych licencji w zestawie). Jest wyposa�ony w 2 porty 
RJ45 dla sieci Ethernet 10/100 Mb kon� gurowalnych w trybie �switch� lub �dual-network� 
(pozwala na podzia� mi�dzy sieci� LAN w bloku a sieci� LAN w mieszkaniu) oraz 1 port 
USB do eksportu plików dziennika zdarze�. Obs�uguje protokó� SIP oraz do 10 po��cze� 
A/V jednocze�nie. Wymaga zasilania 12�24 V DC � 285 mA maks. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP30.  

ELEMENTY SYSTEMU

Interfejsy sieciowe
KOD / artyku� OPIS  

ETI/XIP
62740030

Interfejs sieci LAN dla systemu XIP.
Plastikowa obudowa do instalacji w panelach elektrycznych (EN50022), z niskimi modu�ami 
DIN w rozmiarze 8. Pozwala na realizacj� instalacji wideodomofonowych za po�rednictwem 
sieci Ethernet oraz umo�liwia zarz�dzanie funkcjami kontroli dost�pu. Jest wyposa�ony 
w 1 szybkoz��cze do zasilaczy VA/08, 2 porty RJ45 w kon� guracji �switch� dla 
sieci Ethernet 10/100 Mb oraz zaciski do bezpo�redniego po��czenia z panelem 
zewn�trznym XIP. S� dost�pne 3 wej�cia programowalne, 1 port mini USB do aktualizacji 
oprogramowania uk�adowego urz�dzenia oraz 3 kontrolki LED do sygnalizowania 
stanu systemu oraz komunikacji. Brama obs�uguje protokó� SIP oraz do 2 po��cze� A/V 
jednocze�nie. Wymaga zasilania 14�18 V DC � 390 mA maks. Stopie� ochrony przed 
wod� i kurzem IP30.  

Interfejs RFID
KOD / artyku� OPIS  

DREAD
61800370

Interfejs USB do odczytu kluczy zbli�eniowych RFID.
Pozwala na wprowadzanie kodów kluczy zbli�eniowych w aplikacjach do programowania 
(narz�dziowych i sieciowych).

 

Interfejsy do kontroli dost�pu
KOD / artyku� OPIS  

GCR/08
62740130

Interfejs klawiatury do kontroli dost�pu � magistrala wideodomofonowa 
do instalacji XIP.
Zminiaturyzowana obudowa do instalacji na prowadnicy DIN (EN50022), na �cianie lub 
w wodoodpornej skrzynce, z niskim modu�em DIN w rozmiarze 1. Pozwala na pod��czenie 
klawiatur z czytnikiem zbli�eniowym do kontroli dost�pu (ACMR-VR/08 i ACMR-P/08) 
do systemu wideodomofonowego XIP. Ka�dy interfejs obs�uguje maksymalnie 4 klawiatury. 
Wyposa�ony w 4 prze��czniki typu DIP switch do obs�ugi impedancji linii. Programowanie 
z poziomu komputera. Wymaga zasilania 12�18�V DC � 70mA maks.  

Klawiatury do kontroli dost�pu w systemie stand alone
KOD / artyku� OPIS  

ACMR-VR
61800690

Klawiatura numeryczna z aluminiowym czytnikiem zbli�eniowym Mifare 
do kontroli dost�pu w systemie stand alone.
Aluminiowy korpus jest gotowy do monta�u na �cianie. Pozwala na kontrol� dost�pu 
w 2 strefach dzia�ania systemu stand alone, do maksymalnie 1000 kodów lub kluczy 
zbli�eniowych. Jest wyposa�ony w 2 wyj�cia przeka	nikowe do otwierania drzwi, 1 wej�cie 
do wykrywania stanu drzwi oraz 2 wej�cia dla przycisku otwierania lokalnego. Wymaga 
zasilacza 12�24 V AC � 110 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP65.  

ACMR-P
61800710

Klawiatura numeryczna z plastikowym czytnikiem zbli�eniowym Mifare do kontroli 
dost�pu w systemie stand alone.
Plastikowy korpus jest gotowy do monta�u na �cianie. Pozwala na kontrol� dost�pu 
w 2 strefach dzia�ania systemu stand alone, do maksymalnie 1000 kodów lub kluczy 
zbli�eniowych. Jest wyposa�ony w 2 wyj�cia przeka	nikowe do otwierania drzwi, 1 wej�cie 
do wykrywania stanu drzwi oraz 2 wej�cia dla przycisku otwierania lokalnego. Wymaga 
zasilacza 12�24 V AC � 110 mA maks. Stopie� ochrony przed wod� i kurzem IP65.  
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Klawiatury do kontroli dost�pu dla instalacji XIP
KOD / artyku� OPIS  

ACMR-VR/08
61800720

Klawiatura numeryczna z aluminiowym czytnikiem zbli�eniowym Mifare 
do kontroli dost�pu w instalacjach XIP.
Aluminiowy korpus jest gotowy do monta�u na �cianie. Pozwala na kontrol� dost�pu 
w 2 strefach za pomoc� jednego uk�adu wideodomofonowego XIP. Jest wyposa�ony 
w 3 wej�cia programowalne i 2 wyj�cia przeka	nikowe do otwierania drzwi. Przeznaczony 
do u�ytku z interfejsem GCR/08. Wymaga zasilacza 12�24 V AC � 110 mA maks. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP65.  

ACMR-P/08
61800730

Klawiatura numeryczna z plastikowym czytnikiem zbli�eniowym Mifare do kontroli 
dost�pu w uk�adach XIP.
Plastikowy korpus jest gotowy do monta�u na �cianie. Pozwala na kontrol� dost�pu 
w 2 strefach za pomoc� jednego uk�adu wideodomofonowego XIP. Jest wyposa�ony 
w 3 wej�cia programowalne i 2 wyj�cia przeka	nikowe do otwierania drzwi. Przeznaczony 
do u�ytku z interfejsem GCR/08. Wymaga zasilacza 12�24 V AC � 110 mA maks. Stopie� 
ochrony przed wod� i kurzem IP65.  

Zestawy z prowadnic� DIN
KOD / artyku� OPIS  

KDIN12
61800350

Zestaw z prowadnic� DIN i 12-modu�ow� pokryw� zacisków.
 

 

KDIN8
61800480

Zestaw z prowadnic� DIN i 8-modu�ow� pokryw� zacisków.
 

 

KDIN6
61800450

Zestaw z prowadnic� DIN i 6-modu�ow� pokryw� zacisków.
 

 

KDIN4
61800430

Zestaw z prowadnic� DIN i 4-modu�ow� pokryw� zacisków.
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 ZESTAWY KOMPLETNE � DOMOFONOWE
LCKITPEC04
61700090

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LC/01 
60090650

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

PEC BI 
60540010

Domofon bezs�uchawkowy, 2 programowalne przyciski AUX w kolorze bia�ym. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

LCKITPEC14
61700130

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LC/01 
60090650

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

PEC NF 
60540020

Domofon bezs�uchawkowy, 2 programowalne przyciski AUX w kolorze czarnym. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

AGATAKITC04
61700320

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LC/01 
60090650

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

AGATA C 
60240050

Domofon s�uchawkowy, 1 programowalny przycisk AUX w kolorze bia�ym. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

AGATA2KITC04
61700330

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LC/01 
60090650

Panel wej�ciowy domofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPS 
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko. 2

AGATA C 
60240050

Domofon s�uchawkowy, 1 programowalny przycisk AUX w kolorze bia�ym. 2

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1
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ZESTAWY KOMPLETNE � WIDEODOMOFONOWE
EVKITPEV01
62620430

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 ME 
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, 
dla systemu X1, wyko	czenie z metalu.

1

DPF NF 
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko	czenie czarne matowe. 1

DCI ME 
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych 
z serii Thangram, wyko	czenie z metalu.

1

DSI 
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram. 1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

DTH ME 
61800090

Za�lepka podwójna wysoko��, wyko	czenie z metalu. 1

PEV BI 
62100180

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
2 przyciski programowalne AUX , kolor bia�y.

1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1

  

EVKITPEV11
62620440

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 ME 
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, 
dla systemu X1, wyko	czenie z metalu.

1

DPF NF 
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko	czenie czarne matowe. 1

DCI ME 
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych 
z serii Thangram, wyko	czenie z metalu.

1

DSI 
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram. 1

DPS 
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.  1

DTS ME 
61800070

Za�lepka pojedyncza, wyko	czenie z metalu.  3

PEV NF 
62100190

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, przyciski AUX, kolor czarny. 1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1
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LVKITPEV04
62620450

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

PEV BI 
62100180

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
2 przyciski programowalne AUX , kolor bia�y.

1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

LVKITPEV14
62620460

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

PEV NF 
62100190

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, przyciski AUX, kolor czarny. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

AGATAKITVC01
62620760

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 ME 
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, 
dla systemu X1, wyko	czenie z metalu.

1

DPF NF 
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko	czenie czarne matowe. 1

DCI ME 
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych 
z serii Thangram, wyko	czenie z metalu.

1

DSI 
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram. 1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

DTH ME 
61800090

Za�lepka podwójna wysoko��, wyko	czenie z metalu. 1

AGATA VC 
62100370

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
2 przyciski programowalne AUX w kolorze bia�ym.

1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1
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AGATAKITVC04
62620820

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

AGATA VC 
62100370

Wideodomofon s�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
2 przyciski programowalne AUX w kolorze bia�ym.

1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

FUTURAKITVC04
62621160

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

FUTURA X1 WH 
62100520

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 
7�, przyciski �soft touch�, w kolorze bia�ym.

1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

EVKITOPL01
62620580

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 ME 
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, 
dla systemu X1, wyko	czenie z metalu.

1

DPF NF 
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko	czenie czarne matowe. 1

DCI ME 
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych 
z serii Thangram, wyko	czenie z metalu.

1

DSI 
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram. 1

DPS 
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.  1

DTS ME 
61800070

Za�lepka pojedyncza, wyko	czenie z metalu. 3 

OPALE WHITE 
62100270

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
do 10 przycisków programowalnych AUX, w kolorze bia�ym.

1

OPALESI 
62800380

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Opale. 1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1
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EVKITOPL11
62620590

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 ME 
62020020

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, 
dla systemu X1, wyko	czenie z metalu.

1

DPF NF 
60090070

P�ytka frontowa z aluminium anodowanego, wyko	czenie czarne matowe. 1

DCI ME 
61800020

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych 
z serii Thangram, wyko	czenie z metalu.

1

DSI 
60090050

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych z serii Thangram. 1

DPS 
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.  1

DTS ME 
61800070

Za�lepka pojedyncza, wyko	czenie z metalu.  3

OPALE BLACK 
62100280

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
do 10 przycisków programowalnych AUX, w kolorze czarnym.

1

OPALESI 
62800380

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Opale. 1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1

  

LVKITOPL04
62620630

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

OPALE WHITE 
62100270

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, do 10 
przycisków programowalnych AUX, w kolorze bia�ym.

1

OPALESI 
62800380

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Opale. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1

  

LVKITOPL14
62620640

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

OPALE BLACK 
62100280

Wideodomofon bezs�uchawkowy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
do 10 przycisków programowalnych AUX, w kolorze czarnym.

1

OPALESI 
62800380

Obudowa do monta�u podtynkowego paneli wewn�trznych z serii Opale. 1

VAS/101 
62700011

Zasilacz dodatkowy 18 V DC 1000 mA 1
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EVKITPEVDNA00
62620690

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

DVC/01 
62020010

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, pó�modu�owy, dla systemu X1.  1

DPS 
61800030

Pojedynczy przycisk z etykiet� na nazwisko.  1

DNA 
61800320

Modu� klawiatury do wywo�a	 numerycznych i kontroli dost�pu, wykorzystywany 
razem z panelami wej�ciowymi z serii Thangram. Wyko	czenie Greyhound.

1

PEV BI 
62100180

Wideodomofon g�o�nomówi�cy z wy�wietlaczem LCD 3,5�, 
2 przyciski programowalne AUX , kolor bia�y.

1

VA/01 
62700030

Zasilacz do instalacji wideodomofonowych X1 o zasilaniu 18 V DC � 1100 mA. 1

  

XTS 7LVKIT
8K40CF-008

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

XTS 7 WH WIFI 
840CH-0030

Wideodomofon bezs�uchawkowy full-touch dla systemu X1, wy�wietlacz TFT touch 
screen 7", wyposa�ony w Wi-Fi i gra� czny interfejs u�ytkownika, kolor bia�y.

1

VAS/100.30 
62703310

Zasilacz dodatkowy 17,5 V DC 1700 mA 1

  

XTS 7LVKIT-BF
8K40CF-009

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

LVC/01 
62020070

Panel wej�ciowy wideodomofonu, monolityczny, dla systemu 
X1, z mo�liwo�ci� rozszerzenia do 4 wywo�a	

1

DPH 
61800040

Pojedynczy przycisk o podwójnej wysoko�ci z etykiet� na nazwisko. 1

XTS 7 WH WFBF 
840CH-0050

Wideodomofon bezs�uchawkowy full-touch dla systemu X1, 
wy�wietlacz TFT touch screen 7", wyposa�ony w Wi-Fi i gra� czny 
interfejs u�ytkownika, wbudowany teleloop, kolor bia�y.

1

VAS/100.30 
62703310

Zasilacz dodatkowy 17,5 V DC 1700 mA 1
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XTS 7IPMTMVKIT
8K40CF-010

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

MTMV/IP 
62030020

Modu� wideodomofonu do systemu IP360. 1

MTMFV1P 
62030040

Panel frontowy wideodomofonu z 1 przyciskiem z naturalnego 
aluminium anodowanego i satynowanego.

1

MTMTP1M 
60020170

Ramka i p�yta do MTM z 1 modu�em. 1

MTMSI1M 
60020150

Skrzynka do monta�u podtynkowego paneli wej�ciowych MTM z 1 modu�em. 1

XTS 7IP WH WIFI 
840CH-0060

Wideodomofon bezs�uchawkowy full-touch dla systemu IP360, wy�wietlacz TFT 
touch screen 7", wyposa�ony w Wi-Fi i gra� czny interfejs u�ytkownika, kolor bia�y.

1

XNS04P 
64880830

Prze��cznik 4 portowy PoE + 2 porty Uplink. Zasilacz w zestawie. 1

  

ZESTAW GSM
MTMAKGSM-S.A.
8K40CA-001

Kod / artyku� Opis Ilo�
  

MTMA/GSM 
60020410

Modu� domofonu dla systemów GSM. 1

MTMFA1P 
60020060

Panel frontowy domofonu z 1 przyciskiem z naturalnego 
aluminium anodowanego i satynowanego.

1

MTMTP1M 
60020170

Ramka i p�yta do MTM z 1 modu�em. 1

MTMSP1M 
60020190

Obudowa z daszkiem do monta�u na�ciennego paneli 
wej�ciowych MTM z 1 modu�em pionowym.

1

  

Ilo�


Ilo�
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Indeks analityczny wed�ug KODU

60020010 MTMA/01 101
60020020 MTMAL/01 102
60020030 MTM8C 114
60020040 MTMA/IP 104
60020050 MTMFA0P 117
60020060 MTMFA1P 117
60020070 MTMFA2P 117
60020080 MTMFAL0P 117
60020090 MTMFAL1P 117
60020100 MTMFAL2P 117
60020110 MTMF2P 118
60020120 MTMF3P 118
60020130 MTMF4P 118
60020140 MTMF8P 118
60020150 MTMSI1M 120
60020160 MTMSI2M 120
60020170 MTMTP1M 119
60020180 MTMTP2M 119
60020190 MTMSP1M 122
60020200 MTMSP2M 122
60020210 MTMA/200 103
60020220 MTM8C/200 114
60020230 MTMKB 110
60020240 MTMDY 111
60020250 MTMRFID 112
60020260 MTMFRFID 118
60020270 MTMFKB 118
60020280 MTMFDY 118
60020290 MTMMI 115
60020300 MTMFMI 118
60020310 MTMMC 116
60020320 MTMSI3M 120
60020330 MTMSI4M 120
60020340 MTMTP3M 119
60020350 MTMTP4M 119
60020360 MTMSP3M 122
60020370 MTMSP4M 122
60020380 MTMNA 113
60020390 MTMBFVS 115
60020400 MTMGT 116
60020410 MTMA/GSM 106
60020420 MTMA/08 105
60020430 MTMSP1M2 122
60020440 MTMSP1M3 122
60020450 MTMSP1M4 122
60020460 MTMSP2M2 122
60020470 MTMSP3M2 122
60020480 MTMSP3M3 122
60020490 MTMTI1M 120
60020500 MTMTI2M 120
60020510 MTMTI3M 120
60020520 MTMTI4M 120
60020530 MTMTI1M2 121
60020540 MTMTI1M3 121
60020550 MTMTI1M4 121
60020560 MTMTI2M2 121

60020570 MTMTI3M2 121
60020580 MTMTI3M3 121
60020600 MTMFA0PVR 123
60020610 MTMFA1PVR 123
60020620 MTMFA2PVR 123
60020630 MTMFAL0PVR 123
60020640 MTMFAL1PVR 123
60020650 MTMFAL2PVR 123
60020660 MTMF2PVR 124
60020670 MTMF3PVR 124
60020680 MTMF4PVR 124
60020690 MTMF8PVR 124
60020700 MTMFKBVR 125
60020710 MTMFDYVR 125
60020720 MTMFRFIDVR 125
60020730 MTMMCVR 125
60020740 MTMTP1MVR 126
60020750 MTMTP2MVR 126
60020760 MTMTP3MVR 126
60020770 MTMTP4MVR 126
60020780 MTMFA0PAM 127
60020790 MTMFA1PAM 127
60020800 MTMFA2PAM 127
60020810 MTMFAL0PAM 127
60020820 MTMFAL1PAM 127
60020830 MTMFAL2PAM 127
60020840 MTMF2PAM 127
60020850 MTMF3PAM 127
60020860 MTMF4PAM 127
60020870 MTMF8PAM 128
60020880 MTMFKBAM 128
60020890 MTMFDYAM 128
60020900 MTMFRFIDAM 128
60020910 MTMFNA 118
60020920 MTMFBF 118
60020930 MTMFNAVR 125
60020940 MTMFNAAM 128
60020950 MTMFBFVR 125
60080010 DDC/08 VR 94
60080020 DDC/08 VR ELU 95
60090010 DC/01 81
60090020 DC/01 ME 82
60090030 DC/08 83
60090040 DC/08 ME 84
60090050 DSI 85
60090060 DPF AL 85
60090070 DPF NF 85
60090080 DP0 85
60090530 DPF ME 85
60090540 DDSI VR 96
60090550 DDSP VR 96
60090560 DPF RS 85
60090570 DPF BL 85
60090580 DPF BI 85
60090590 DPF VD 86
60090610 DPF AR 86

60090620 DPF NL 86
60090630 DSM 86
60090640 LSI 73
60090650 LC/01 72
60090660 DMC/01 129
60090670 DMC/08 129
60090690 DDSP VR ELU 96
60090770 VRAX/1 130
60090780 VRAX/2 130
60090790 VRAX/4 130
60090810 VRAKX/1 130
60090820 VRAKX/2 130
60090830 VRAX/DIGI 130
60090840 VRAX/DIGI-P 130
60090850 VRSH/1 132
60090860 VRSH/2 132
60090890 BPAX/1 130
60090910 BPSH/1 132
60091030 DC/IP ME 80
60240030 AGATA C 200 18
60240040 AGATA C/B 200 19
60240050 AGATA C 15
60240060 AGATA C/B 16
60240090 AGATA C F 17
60540010 PEC BI 31
60540020 PEC NF 32
61400010 A/01 133
61800010 DCI 86
61800020 DCI ME 86
61800030 DPS 73
61800040 DPH 73
61800050 DPD 73
61800060 DTS 87
61800070 DTS ME 87
61800080 DTH 87
61800090 DTH ME 87
61800290 DRFID 87
61800320 DNA 87
61800350 KDIN12 140
61800360 DNA ME 87
61800370 DREAD 139
61800380 DDCI VR 96
61800390 DTP 88
61800410 LTP 73
61800420 LCI 73
61800430 KDIN4 140
61800440 DMI 88
61800450 KDIN6 140
61800460 DBAD10 88
61800470 DTAG5 88
61800480 KDIN8 140
61800490 DMRFID 132
61800680 KT A 20
61800690 ACMR-VR 139
61800710 ACMR-P 139
61800720 ACMR-VR/08 140
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61800730 ACMR-P/08 140
61800760 DCOMBO 88
62020010 DVC/01 76
62020020 DVC/01 ME 77
62020030 DVC/08 78
62020040 DVC/08 ME 79
62020070 LVC/01 71
62020080 DMVC/01 129
62020090 DMVC/08 129
62020190 VRVX/1 131
62020210 VRVX/2 131
62020220 VRVX/4 131
62020230 VRVX/6 131
62020240 VRVKX/1 131
62020250 VRVKX/2 131
62020260 VRVX/DIGI 131
62020270 VRVX/DIGI-P 131
62020330 BPVX/1 131
62020340 DVC/IP ME 75
62030010 MTMV/01 107
62030020 MTMV/IP 108
62030030 MTMFV0P 117
62030040 MTMFV1P 117
62030050 MTMFV2P 117
62030060 MTMV/08 109
62030070 MTMFV0PVR 123
62030080 MTMFV1PVR 123
62030090 MTMFV2PVR 123
62030100 MTMFV1PAM 128
62030110 MTMFV2PAM 128
62030120 MTMFV0PAM 128
62080010 DDVC/08 VR 91
62080030 DDVC/08 VR ME1 92
62080040 DDVC/08 VR ELU 93
62100180 PEV BI 36
62100190 PEV NF 37
62100230 PEV BI BF 38
62100240 PEV NF BF 39
62100250 OPALE W WHITE 43
62100260 OPALE W BLACK 44
62100270 OPALE WHITE 45
62100280 OPALE BLACK 46
62100370 AGATA VC 23
62100380 AGATA VC/B 24
62100430 AGATA VC BF 26
62100440 AGATA VC/B BF 27
62100460 AGATA V 22
62100480 AGATA V BF 25
62100520 FUTURA X1 WH 51
62100530 FUTURA X1 BK 52
62100540 FUTURA X2 WH 53
62100550 FUTURA X2 BK 54
62100560 FUTURA IP WH 49
62100570 FUTURA IP BK 50
62100580 AGATA VC/B-L 28
62700011 VAS/101 134

62700020 VA/08 133
62700030 VA/01 133
62703310 VAS/100.30 134
62704701 XAS/301.01 133
62740020 VSC/08 135
62740030 ETI/XIP 139
62740060 VSC/01 135
62740110 ETI/miniSER XIP 138
62740121 ETI/SER XIP V3 138
62740130 GCR/08 139
62747401 VSE/301.01 135
62800290 VLS/3 136
62800310 PCS/XIP 138
62800320 PCS/PORTER 138
62800330 RIR/08 136
62800360 OPALEKP WHITE 47
62800370 OPALEKP BLACK 47
62800380 OPALESI 47
62800390 OPALE KP WH BF 47
62800470 VLS/2 136
62800550 KT V 29
62800560 FUTURA-SI 55
62800570 KT VXL 55
62800580 VLS/101M 136
62821300 XDV/304 134
62822000 XDV/300A 135
62822600 XDV/303 134
62823300 VCM/2D 137
62823400 VCM/2D/500 137
62823600 VCM/4D 137
62823700 VCM/4D/500 137
62825400 VLS/300 136
62825800 XDV/304A 134
62828000 VCM/1D 137
62828100 VCM/1D/500 137
62940010 MITHO SB BI 67
62940020 MITHO SB NF 68
840CC-0010 PEC IP WH 33
840CC-0020 PEC IP BK 34
840CH-0030 XTS 7 WH WIFI 62
840CH-0040 XTS 7 BK WIFI 63
840CH-0050 XTS 7 WH WFBF 64
840CH-0060 XTS 7IP WH WIFI 57
840CH-0070 XTS 7IP BK WIFI 58
840CH-0080 XTS 7IP WH WFBF 59
840CH-0090 XTS 5IP WH 60
840CH-0100 XTS 5IP BK 61
840XC-0080 XTS 7SI 65
840XC-0090 XTS 5SI 65
840XC-0100 XTS 7SIC 65
840XC-0110 XTS 5SIC 65
840XC-0120 XTS 7KT 65
840XC-0130 XTS 5KT 65

61700090 LCKITPEC04 142
61700130 LCKITPEC14 142
61700320 AGATAKITC04 143
61700330 AGATA2KITC04 143
62620430 EVKITPEV01 144
62620440 EVKITPEV11 145
62620450 LVKITPEV04 146
62620460 LVKITPEV14 146
62620580 EVKITOPL01 149
62620590 EVKITOPL11 150
62620630 LVKITOPL04 151
62620640 LVKITOPL14 151
62620690 EVKITPEVDNA00 152
62620760 AGATAKITVC01 147
62620820 AGATAKITVC04 148
62621160 FUTURAKITVC04 148
8K40CA-001 MTMAKGSM-S.A. 154
8K40CF-008 XTS 7LVKIT 152
8K40CF-009 XTS 7LVKIT-BF 153
8K40CF-010 XTS 7IPMTMVKIT 154
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Indeks analityczny wed�ug ARTYKU�U

ARTYKU�           KOD          STR. ARTYKU�           KOD          STR. ARTYKU�            KOD          STR. 

A/01 61400010 133
ACMR-P 61800710 139
ACMR-P/08 61800730 140
ACMR-VR 61800690 139
ACMR-VR/08 61800720 140
AGATA C 60240050 15
AGATA C 200 60240030 18
AGATA C F 60240090 17
AGATA C/B 60240060 16
AGATA C/B 200 60240040 19
AGATA V 62100460 22
AGATA V BF 62100480 25
AGATA VC 62100370 23
AGATA VC BF 62100430 26
AGATA VC/B 62100380 24
AGATA VC/B BF 62100440 27
AGATA VC/B-L 62100580 28
BPAX/1 60090890 130
BPSH/1 60090910 132
BPVX/1 62020330 131
DBAD10 61800460 88
DC/01 60090010 81
DC/01 ME 60090020 82
DC/08 60090030 83
DC/08 ME 60090040 84
DC/IP ME 60091030 80
DCI 61800010 86
DCI ME 61800020 86
DCOMBO 61800760 88
DDC/08 VR 60080010 94
DDC/08 VR ELU 60080020 95
DDCI VR 61800380 96
DDSI VR 60090540 96
DDSP VR 60090550 96
DDSP VR ELU 60090690 96
DDVC/08 VR 62080010 91
DDVC/08 VR ELU 62080040 93
DDVC/08 VR ME1 62080030 92
DMC/01 60090660 129
DMC/08 60090670 129
DMI 61800440 88
DMRFID 61800490 132
DMVC/01 62020080 129
DMVC/08 62020090 129
DNA 61800320 87
DNA ME 61800360 87
DP0 60090080 85
DPD 61800050 73
DPF AL 60090060 85
DPF AR 60090610 86
DPF BI 60090580 85
DPF BL 60090570 85
DPF ME 60090530 85
DPF NF 60090070 85
DPF NL 60090620 86
DPF RS 60090560 85

DPF VD 60090590 86
DPH 61800040 73
DPS 61800030 73
DREAD 61800370 139
DRFID 61800290 87
DSI 60090050 85
DSM 60090630 86
DTAG5 61800470 88
DTH 61800080 87
DTH ME 61800090 87
DTP 61800390 88
DTS 61800060 87
DTS ME 61800070 87
DVC/01 62020010 76
DVC/01 ME 62020020 77
DVC/08 62020030 78
DVC/08 ME 62020040 79
DVC/IP ME 62020340 75
ETI/miniSER XIP 62740110 138
ETI/SER XIP V3 62740121 138
ETI/XIP 62740030 139
FUTURA IP BK 62100570 50
FUTURA IP WH 62100560 49
FUTURA X1 BK 62100530 52
FUTURA X1 WH 62100520 51
FUTURA X2 BK 62100550 54
FUTURA X2 WH 62100540 53
FUTURA-SI 62800560 55
GCR/08 62740130 139
KDIN12 61800350 140
KDIN4 61800430 140
KDIN6 61800450 140
KDIN8 61800480 140
KT A 61800680 20
KT V 62800550 29
KT VXL 62800570 55
LC/01 60090650 72
LCI 61800420 73
LSI 60090640 73
LTP 61800410 73
LVC/01 62020070 71
MITHO SB BI 62940010 67
MITHO SB NF 62940020 68
MTM8C 60020030 114
MTM8C/200 60020220 114
MTMA/01 60020010 101
MTMA/08 60020420 105
MTMA/200 60020210 103
MTMA/GSM 60020410 106
MTMA/IP 60020040 104
MTMAL/01 60020020 102
MTMBFVS 60020390 115
MTMDY 60020240 111
MTMF2P 60020110 118
MTMF2PAM 60020840 127
MTMF2PVR 60020660 124

MTMF3P 60020120 118
MTMF3PAM 60020850 127
MTMF3PVR 60020670 124
MTMF4P 60020130 118
MTMF4PAM 60020860 127
MTMF4PVR 60020680 124
MTMF8P 60020140 118
MTMF8PAM 60020870 128
MTMF8PVR 60020690 124
MTMFA0P 60020050 117
MTMFA0PAM 60020780 127
MTMFA0PVR 60020600 123
MTMFA1P 60020060 117
MTMFA1PAM 60020790 127
MTMFA1PVR 60020610 123
MTMFA2P 60020070 117
MTMFA2PAM 60020800 127
MTMFA2PVR 60020620 123
MTMFAL0P 60020080 117
MTMFAL0PAM 60020810 127
MTMFAL0PVR 60020630 123
MTMFAL1P 60020090 117
MTMFAL1PAM 60020820 127
MTMFAL1PVR 60020640 123
MTMFAL2P 60020100 117
MTMFAL2PAM 60020830 127
MTMFAL2PVR 60020650 123
MTMFBF 60020920 118
MTMFBFVR 60020950 125
MTMFDY 60020280 118
MTMFDYAM 60020890 128
MTMFDYVR 60020710 125
MTMFKB 60020270 118
MTMFKBAM 60020880 128
MTMFKBVR 60020700 125
MTMFMI 60020300 118
MTMFNA 60020910 118
MTMFNAAM 60020940 128
MTMFNAVR 60020930 125
MTMFRFID 60020260 118
MTMFRFIDAM 60020900 128
MTMFRFIDVR 60020720 125
MTMFV0P 62030030 117
MTMFV0PAM 62030120 128
MTMFV0PVR 62030070 123
MTMFV1P 62030040 117
MTMFV1PAM 62030100 128
MTMFV1PVR 62030080 123
MTMFV2P 62030050 117
MTMFV2PAM 62030110 128
MTMFV2PVR 62030090 123
MTMGT 60020400 116
MTMKB 60020230 110
MTMMC 60020310 116
MTMMCVR 60020730 125
MTMMI 60020290 115

ARTYKU�           KOD          STR. ARTYKU�           KOD          STR. ARTYKU�           KOD          STR.

MTMNA 60020380 113
MTMRFID 60020250 112
MTMSI1M 60020150 120
MTMSI2M 60020160 120
MTMSI3M 60020320 120
MTMSI4M 60020330 120
MTMSP1M 60020190 122
MTMSP1M2 60020430 122
MTMSP1M3 60020440 122
MTMSP1M4 60020450 122
MTMSP2M 60020200 122
MTMSP2M2 60020460 122
MTMSP3M 60020360 122
MTMSP3M2 60020470 122
MTMSP3M3 60020480 122
MTMSP4M 60020370 122
MTMTI1M 60020490 120
MTMTI1M2 60020530 121
MTMTI1M3 60020540 121
MTMTI1M4 60020550 121
MTMTI2M 60020500 120
MTMTI2M2 60020560 121
MTMTI3M 60020510 120
MTMTI3M2 60020570 121
MTMTI3M3 60020580 121
MTMTI4M 60020520 120
MTMTP1M 60020170 119
MTMTP1MVR 60020740 126
MTMTP2M 60020180 119
MTMTP2MVR 60020750 126
MTMTP3M 60020340 119
MTMTP3MVR 60020760 126
MTMTP4M 60020350 119
MTMTP4MVR 60020770 126
MTMV/01 62030010 107
MTMV/08 62030060 109
MTMV/IP 62030020 108
OPALE BLACK 62100280 46
OPALE KP WH BF 62800390 47
OPALE W BLACK 62100260 44
OPALE W WHITE 62100250 43
OPALE WHITE 62100270 45
OPALEKP BLACK 62800370 47
OPALEKP WHITE 62800360 47
OPALESI 62800380 47
PCS/PORTER 62800320 138
PCS/XIP 62800310 138
PEC BI 60540010 31
PEC IP BK 840CC-0020 34
PEC IP WH 840CC-0010 33
PEC NF 60540020 32
PEV BI 62100180 36
PEV BI BF 62100230 38
PEV NF 62100190 37
PEV NF BF 62100240 39
RIR/08 62800330 136

VA/01 62700030 133
VA/08 62700020 133
VAS/100.30 62703310 134
VAS/101 62700011 134
VCM/1D 62828000 137
VCM/1D/500 62828100 137
VCM/2D 62823300 137
VCM/2D/500 62823400 137
VCM/4D 62823600 137
VCM/4D/500 62823700 137
VLS/101M 62800580 136
VLS/2 62800470 136
VLS/3 62800290 136
VLS/300 62825400 136
VRAKX/1 60090810 130
VRAKX/2 60090820 130
VRAX/1 60090770 130
VRAX/2 60090780 130
VRAX/4 60090790 130
VRAX/DIGI 60090830 130
VRAX/DIGI-P 60090840 130
VRSH/1 60090850 132
VRSH/2 60090860 132
VRVKX/1 62020240 131
VRVKX/2 62020250 131
VRVX/1 62020190 131
VRVX/2 62020210 131
VRVX/4 62020220 131
VRVX/6 62020230 131
VRVX/DIGI 62020260 131
VRVX/DIGI-P 62020270 131
VSC/01 62740060 135
VSC/08 62740020 135
VSE/301.01 62747401 135
XAS/301.01 62704701 133
XDV/300A 62822000 135
XDV/303 62822600 134
XDV/304 62821300 134
XDV/304A 62825800 134
XTS 5IP BK 840CH-0100 61
XTS 5IP WH 840CH-0090 60
XTS 5KT 840XC-0130 65
XTS 5SI 840XC-0090 65
XTS 5SIC 840XC-0110 65
XTS 7 BK WIFI 840CH-0040 63
XTS 7 WH WFBF 840CH-0050 64
XTS 7 WH WIFI 840CH-0030 62
XTS 7IP BK WIFI 840CH-0070 58
XTS 7IP WH WFBF 840CH-0080 59
XTS 7IP WH WIFI 840CH-0060 57
XTS 7KT 840XC-0120 65
XTS 7SI 840XC-0080 65
XTS 7SIC 840XC-0100 65

AGATA2KITC04 61700330 143
AGATAKITC04 61700320 143
AGATAKITVC01 62620760 147
AGATAKITVC04 62620820 148
EVKITOPL01 62620580 149
EVKITOPL11 62620590 150
EVKITPEV01 62620430 144
EVKITPEV11 62620440 145
EVKITPEVDNA00 62620690 152
FUTURAKITVC04 62621160 148
LCKITPEC04 61700090 142
LCKITPEC14 61700130 142
LVKITOPL04 62620630 151
LVKITOPL14 62620640 151
LVKITPEV04 62620450 146
LVKITPEV14 62620460 146
MTMAKGSM-S.A. 8K40CA-001 154
XTS 7IPMTMVKIT 8K40CF-010 154
XTS 7LVKIT 8K40CF-008 152
XTS 7LVKIT-BF 8K40CF-009 153

KIT        
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CAME S.p.A. 
posiada certy� kat zarz�dzania Jako�ci�, �rodowiskiem
oraz Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy zgodnie z nast�puj�cymi normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

' KBCPLVC018 - 2018 - PL/EX
KOPIOWANIE, NAWET CZ��CIOWE JEST ZABORNIONE
FIRMA CAME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA W KA�DEJ CHWILI ZMIAN W TRE�CI DOKUMENTU
BEZ UPRZEDNIEJ ZAPOWIEDZI

Came Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa - Polska
tel. fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl - cpl.info@came.com
KRS: 0000374592
Kapita� zak�adowy spó�ki: 3 950 000 PLN

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE
ITALY
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS
CAME Nederland, Breda

POLAND
CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA
CAME Rus, Moscow

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA
INDIA
CAME India Automation 
Solutions,
New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, Sªo Paulo

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE MØxico,
MØxico D.F.

PERÚ
CAME PARKARE Perø, Lima

USA
CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA
SOUTH AFRICA
CAME BPT South Africa, 
Johannesburg
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